


































































































FUEL AND OIL
Fuel filler Cap (Except general type)
The fuel tank holds 14 liters (3.7 US gal., 3.1 Imp. gal.) including the @\
3 liters (0.8 US gal., 0.7 Imp. gal.) in the reserve supply. Insert the <
key into the lock cylinder (2) and open the cap (1) by turning it \./\
clockwise. Press down on the cap to lock. Use low-lead gasoline with
a Octane number of 91 or higher. If this is not available, leaded @
regular gasoline can be used.
WARNING:

Do not overfill the tank (there should be no fuel in the filler @

neck). After refueling, make sure the filler cap is closed securely. /

Gasoline is extremely flammable and even explosive under certain

conditions. Whenever the tank cap is open, be sure the engine is .

stopped and that there are no lighted cigarettes or flames nearby.

COMBUSTIBLE Y ACEITE

Tapa de Ja boca de suministro del combustible (Salvo el tipo general)

La capacidad del depésilo de combustible es de 14 litros, inclusive 3 litros en la reserva. Ponga la llave

en el cilindro de cerradura (2) y abra la tapa (1) girando esta dltima en el sentido del movimiento de

las manecillas del reloj. Para bloquearla, empujela hacia abajo. Utilice la gasolina de poco tenor de plomo
con el indice octdnico de 91 o superior. Si esta gasolina no estd disponible, se puede utilizar Ia gasolina
corriente emplomada.

ATENCION:

+ No llene excesivamente el depésito (no deberé encontrarse ningin combustible en el cuello de
suministro.) Después del relleno, asegiirese de que la tapa de la boca de suministro esté firmemente
cerrada.

+ La gasolina es extremadamente inflamable y aun explosiva bajo ciertas condiciones. Cada vez que se
abre la tapa del depdsito de combustible, asegtirese de que se haya parado el motor, y que no se

32 hayan acercado los cigarrillos encendidos o fuego de otra forma a la vencidad del depdsito abierto.




ESSENCE ET HUILE

Bouchon du trou de remplissage (s auf le type général)

La capacité du réservoir est de 14 litres, y compris 3 litres de réserve. Introduire la clé dans le cylindre

de verrouiliage (2) et ouvrir le bouchon (1) en le tournant au sens du mouvement des aiguilles d'une

montre. Pour le bloquer, pousser le bouchon vers le bas. Utiliser de I'essence a faible contenu de plomb

a indice d’'octane de 91 ou supérieur. Si celle-ci n‘est pas disponible, I'essence réguliére plombée peut

étre utilisée.

ATTENTION:

* No pas deborder le réservoir (le goulot de remplissage ne doit pas étre rempli de I’essence). Apres
le remplissage a nouveau, s‘assurer que le bouchon du trou soit fixé fermement.

* L'essence est inflammable, et elle peut exploser dans certaines conditions. Lorsque le bouchon est
ouvert, s'assurer que le moteur soit arrété, et que des cigarette allumées ou de flammes ne se trouvent
pas @ sa proximite.

BENZIN UND OL

Benzineinfiillverschlug (Aufer normalausfihrung)

Der Benzintank hat ein Fassungsvermdgen von 14 Liter einschlieflich 3 Liter Reserve. Stecken Sie

den Schliissel in den Verschluzylinder (2) und 6ffnen Sie den Tankdeckel (1) durch Drehen im

Uhrzeigersinn. Driicken Sie den Tankdeckel zum Verschliefien nieder. Verwenden Sie Benzin mit

geringen und einer Oktanzahl von 91 oder mehr. Falls diese Benzinqualitit nicht vorhanden ist, Kénnen

Sie gebleites Normalbenzin verwenden.

WARNUNG:

* Machen Sie den Benzintank nicht zu voll (im Einfiillstutzen darf sich kein Benzin befinden). Achten
Sie nach dem Auftanken darauf, den Einfiillverschluf fest zu schlieflen.

* Benzin ist auflerordentlich leicht entziindlich und kann unter bestimmten Bedingungen sogar
explodieren. Bei gedffnetem Einfiillverschluf sollten Sie darauf achten, daf der Motor abgestellt ist
und da sich keine brennenden Zigaretten oder offene Flammen in der Nihe befinden. 33




FUEL AND OIL

Fuel filler Cap (General type)

The fuel tank holds 14 liters (3.7 US gal., 3.1 Imp. gal.) including the
3 liters (0.8 US gal., 0.7 Imp. gal.) in the reserve supply. Press down
on the cap (1) and then push in the lock to open. Use low-lead
gasoline with a Octane number of 91 or higher. If this is not available,
leaded regular gasoline can be used.

WARNING:

- Do not overfill the tank (there should be no fuel in the filler

neck). After refueling, make sure the filler cap is closed securely.
« Gasoline is extremely flammable and even explosive under certain
conditions. Whenever the tank cap is open, be sure the engine is
stopped and that there are no lighted cigarettes or flames nearby.

COMBUSTIBLE Y ACEITE

Tapa de ]a boca de suministro del combustible (Tipo general)

La'capacidad del depdsito de combustible es de 14 litros, inclusive 3 litros en la reserva. Empuje la tapa

(1), y al mismo tiempo el bloqueador para abrir. Utilice la gasolina de poco tenor de plomo con el indice

octinico de 91 o superior. Si esta gasolina no esta disponible, se puede utilizar la gasolina corriente

emplomada.

ATENCION:

« No llene excesivamente el deposito (no deberi encontrarse ningiin combustible en el cuello de
suministro.) Después del relleno, asegirese de que la tapa de la boca de suministro esté firmemente
cerrada.

« La gasolina es extremadamente inflamable y aun explosiva bajo ciertas condiciones. Cada vez que se
abre la tapa del depdsito de combustible, asegiirese de que se haya parado el motor, y que no se
hayan acercado los cigarrillos encendidos o fuego de otra forma a la vencidad del depésito abierto.




ESSENCE ET HUILE

Bouchon du trou de remplissage {Type général)

La capacité du réservoir est de 14 litres, y compris 3 litres de réserve. Pousser le bouchon (1) et le verrou

pour ouvrir. Utiliser de I'essence a faible contenu de plomb a indice d'octane de 91 ou superieur. Si

celle-ci nest pas disponible, I'essence réguliére plombée peut étre utilisde.

ATTENTION:

* No pas deborder le réservoir (le goulot de remplissage ne doit pas étre rempli de I’essence). Apres
le remplissage a nouveau, s’assurer que le bouchon du trou soit fixé fermement.

* Lessence est inflammable, et elle peut exploser dans certaines conditions. Lorsque le bouchon est
ouvert, s'assurer que le moteur soit arréte, et que des cigarette allumées ou de flammes ne se trouvent
pas @ sa proximite.

BENZIN UND OL

Benzineinfiillverschlug (Normalausfiithrung)

Der Benzintank hat ein Fassungsvermégen von 14 Liter einschlie@lich 3 Liter Reserve. Um den Tank zu

offnen, driicken Sie den Tankdeckel (1) nieder und Sffnen den Verschlu. Verwenden Sie Benzin mit

geringen und einer Oktanzahl von 91 oder mehr. Falls diese Benzinqualitat nicht vorhanden ist, Kénnen

Sie gebleites Normalbenzin verwenden.

WARNUNG:

* Machen Sie den Benzintank nicht zu voll (im Einfiillstutzen darf sich kein Benzin befinden). Achten
Sie nach dem Auftanken darauf, den Einfiillverschluf fest zu schliefden.

* Benzin ist auflerordentlich leicht entziindlich und kann unter bestimmten Bedingungen sogar
explodieren. Bei gedffnetem Einfiillverschluf sollten Sie darauf achten, dafl der Motor abgestellt ist
und daf sich keine brennenden Zigaretten oder offene Flammen in der Nihe befinden. 35



Fuel Valve

The fuel tank has its fuel valve (1) located under the left side.

With the valve set in OFF, fuel supply is cut off.

The valve should be set to this position when the motorcycle is
parked.

Turn to ON (straight down) for normal riding (gasoline will flow to
the carburetors).

Turning the fuel valve to the RES position allows fuel to flow from
the reserve supply. The reserve feul supply is approximately 3 lit.

(0.8 US gal., 0.7 Imp. gal.).

Grifo de combustible

El deposito de combustible esti dotado de un grifo de combustible (1) situado debajo de su lado
izquierdo. Con el grifo colocado en posicion OFF, la alimentacion del combustible estara cortada.

£l grifo debera colocarse en esta posicion al estacionar la motocicleta.

Coloque el grifo en posicion ON (hacia abajo) para la conduccion normal (la gasolina circulara hacia el
carburador.).

Gire el grifo de combustible hasta la posicién RES y correra el combustible del depésito de reserva.
El suministro del combustible de reserva es de 3 litros, aproximadamente.



Robinet d‘arrivée d’essence

Le robinet d'arrivée d'essence (1) est situé sous le flanc gauche du réservoir. En position OFF, |'arrivée
d’essence est fermée. Le robinet doit étre mis sur cette position, lorsque la moto est stationnée,

Tourner sur la position ON (position verticale) pour la conduite normale {I’essence coulera vers le
carburateur).

Lorsqu‘on tourne le robinet d'arrivée d'essence sur la position RES, I'essence coulera du réservoir
auxiliaire.

La capacité du réservoir en réserve est de 3 lit, environ.

Benzinhahn
Der Benzinhahn (1) befindet sich auf der linken Seite unter dem Benzintank. Die Benzinzufuhr ist

unterbrochen, wenn sich der Benzinhahn in der Stellung “‘OFF"’ (Aus) befindet.

Beim Parken des Motorrades sollten Sie den Benzinhahn auf diese Stellung stellen.

Fir normales Fahren drehen Sie den Benzinhahn auf die Stellung ““ON’’ (gerade nach unten), wobei dem
Vergaser Benzin zugeleitet wird.,

Durch Drehen des Benzinhahns auf die Stellung RES wird Benzin aus dem Reservebenzinvorrat zuge-
leitet.

Der Reservebenzinvorrat betrégt ungefihr 32,
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Engine Oil

preminum quality motor oil certified on the container to meet or I

Good engine oil has many desirable qualities. Use only high detergent, T F

exceed requirements for service SE. It is not necessary to use 15= 59
additives. SAE 20

Viscosity SAE 20W S N0
Viscosity grade of engine oil should be based on atmospheric O b =2
temperatures in your riding area. The following provides a guide to

the selection of the proper grade or viscosity of oil to be used at SAE10W

various atmospheric temperatures. An API quality oil having a l

viscosity of 10W—40 can be used all year.

Aceite para motor
El buen aceite para motor tiene muchas calidades deseadas. Utilice solo el aceite para motor de primera

calidad altamente detergente certificado en el recipiente, conforme o superior a las condiciones
requeridas para el grado de servicio SE. Sin embargo, el uso de aditivos no es necesario.

Viscosidad:

El grado de viscosidad del aceite para motor debera basarse en la temperature ambiente de la region en
que se conduce la moto. Se da a continuacion una guia para seleccionar el grado de viscosidad del aceite
que se debe utilizar en varias temperaturas ambientes.

Se puede utilizar el aceite de la calidad SE del API que tiene una viscosidad de 10W-40 por toda parte

del ano.
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Huile moteur

Une bonne huile moteur doit posséder beaucoup de qualités. N'utiliser que de |’huile de premiére qualité
hautement détergente certifiée sur laboite, conforme ou supérieure aux conditions requises pour le grade
SE. Cependant il n’est pas nécessaire d’utiliser d’additifs.

Viscosité

Le grade de viscosité de I’huile moteur doit étre basé en fonction de la température atmosphérique,
Concernant la sélection du grade ou viscosité de "huile, se reporter aux indications ci-apres.

L'huile de la qualité SE selon I’API ayant une viscosité de 10W-40 peut étre utilisée pendant toute
'année.

Motorol

Gutes Motord! hat viele wiinschenswerte Qualititen. Verwenden Sie nur erstklassiges Motordl mit hoher
Detergentwirkung, auf dessen Biichse vermerkt ist, daf es die Anforderungen der Wartungsvorschrift
erfiillt oder iiberschreitet. Die Verwendung von Zusatzmitteln ist nicht erforderlich,

Viskositat

Die Viskositat des zu verwendenden Motordls sollte der durchschnittlichen Auflentemperatur Ihres
Fahrgebietes angepafit sein. Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Wahl der geeignetsten Qualitat und
Viskositat des Motordls je nach den saisonbedingten Temperaturverhiltnissen behilflich sein.

Ein API-SE-Qualititss] mit einer Viskositit von 10W-40 kann ganzjahrig verwendet werden.
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PRE-RIDING INSPECTION

Prior to starting your motorcycle, perform a general inspection as a matter of habit to make sure that
the motorcycle is in good, safe riding condition,

Check the following items and if adjustment or servicing is necessary, refér to the appropriate section in
the manual.

Engine oil level — Check the level and add if necessary.

Fuel level — Fill fuel tank when necessary.

Brakes — Check the brake lines for leaks, check brake fluid level. Inspect operation of front and rear
brakes.

Tires — Check the air pressure and the tires for wear or damage.

Battery electrolyte — Check the level and add if necessary.

INSPECCION ANTES DE PUESTA EN MARCHA

Antes de poner su motocicleta en marcha, se aconseja efectuar una inspeccion general para asegurarse de
que la motocicleta esté en buen estado y que pueda usarla con toda seguridad. Esta inspeccion debera
efectuarse como habito.

Revise los siguientes itemes y, si algun ajuste o servicio de mantenimiento sea necesario, haga referencia
a la seccidn adecuada del presente manual.

Nivel del aceite para motor — Revise el nivel y agregue, si es necesario.

Nivel del combustible — Llene el deposito de combustible cuando es necesario.

Frenos — Revise la tuberia de los frenos para ver si haya alglin escape del aceite, y revise el nivel del
liquido de freno. Revise el funcionamiento de los frenos delanteros y traseros.
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INSPECTION AVANT CONDUITE

Avant la mise en marche, prendre 'habitude de vérifier que la moto se trouve en bon état de conduite et
de sécurité.

Vérifier les items suivants et, s'il faut quelques réglages ou travaux d’entretien, se reporter a la section
correspondante du présent manuel pour les détails des traitements.

Niveau d’huile moteur — Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire.

Essence — Vérifier le niveau et faire le plein si nécessaire.

Freins — Vérifier la tuyauterie des freins pour voir §'il y ait quelque fuite de I’huile, et en méme temps,
vérifier le niveau du fiquide de frein. Vérifier le fonctionnement des freins avant et arriére.

UBERRUFUNG VOR DEM FAHREN

Bevor Sie mit Threm Motorrad fahren, sollten Sie es sich zur Gewohnheit machen, eine allgemeine
ffberpriifung vorzunehmen, um sicherzustellen, daf sich das Motorrad in guter und sicherer
Fahrbereitschaft befindet.

Nehmen Sie die nachfolgend aufgefithrten Uberpri.‘xfungen vor und beziehen Sie sich auf den entsprech-
enden Teil der Betriebsanleitung, falls Einstellungen oder Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Motordistand — Olstand iiberpriifen und gegebenenfalls Ol nachfiillen.

Benzinstand — Den Benzintank gegebenenfalls auffiillen.

Bremsen — Nachpriifen, ob die Bremshelige beschidigt sind, Bremsfliissigkeitsstand uiberpriifen.
Funktion der Vorderrad-und Hinterradbremse iiberpriifen.
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Throttle operation — Check throttle operation, cable routing and free play. Correct or replace if
necessary.

Lighting — See if all lights operate properly.

Drive chain — Measure excessive slack; harshness of operation from neglected lubrication or other con-
ditions essential to quiet operation.

Llantas — Revise la presién de aire, estado de desgaste o daiio de las llantas.

Electrélito de la bateria — Revise el nivel y agregue, si es necesario.

Funcionamiento del acelerador — Revise el estado de funcionamiento del acelerador, instalacién de sus
cables, y sus juegos libres. Corrija o reemplace, si es necesario.

Iluminacién — Revise si todas las lamparas funcionen normalmente.

Cadena de transmision — Mida el juego; la dureza de operacién debido a lubrificacién descuidada u
otras condicones esenciales a la operacién suave.
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Pneus — Vérifier la pression des pneus et 'état d’usure ou dommage des mémes.

Electrolyte de la batterie — Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire.

Fonctionnement de la poignée des gaz — Vérifier le bon état de fonctionnement de ia poignée des gaz,
pose des cables, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire.

Eclairage — S‘assurer que tous les feux fonctionnement correctement.

Chaine de transmission — Mesurer Je jeu; la dureté d'articulation due & une lubrification négligée ou
autres conditions essentielles a la bonne conduite.

Reifen — Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschadigung uberprifen.

Batterieelektrolyt — Elektrolytsand uberpriifen und gegebenenfalls Elektrolyt nach fiillen,
Vargaserbetatigung — Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel itberpriifen.
Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.

Beleuchtung — Nachpriifen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funk tionieren.
Antriebskette - Kettenspannung messen; Kette auf libermassigen Verschleiss infolge ungeniigender
Schmierung oder sonstiger Strapazen uberprifen.
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STARTING THE ENGINE
NOTE: The electric system is designed to prevent electric starting if the transmission is in gear, unless
the clutch is disengaged. However, it is recommended that the transmission be placed in neutral before

attempting to start the engine.
WARNING: Exhaust gases contain poisonous carbon monoxide. Never run the engine in a closed garage

or confined area.
1. Turn the fuel valve to ON position.
2. Insert the key in the ignition switch and turn to ON. The neutral indicator (green) and oil pressure

warning light (red) should go on.
3. Make sure the engine stop switch is in RUN.

ARRANQUE DEL MOTOR

NOTA: El sistema eléctrico esta disefiado para que impida el arranque eléctrico cuando la transmision

esté engranada, a menos que el embrague esté embragado. Se recomienda, en todo caso, que cologue la

transmision en el punto muerto antes de ensayar a arrancar el motor.

ATENCION: El gas de escape contiene el monéxido de carbono venenoso. No haga nunca correr el

motor en un garaje cerrado o en un lugar confinado.

1. Coloque la palanca del grifo de combustible en posicion ON,

9 Inserte la llave en el interruptor del encendido y coloquela en posicion ON. La lampara indicadora de
neutro (verde) y la de aviso de presion del aceite (roja) estaran encendidas.

3. Asegurese de que el interruptor de parada del motor esté colocado er posicion RUN.



DEMARRAGE DU MOTEUR

NOTE: Le systéme électrique est congu et construit de sorte qu‘il empéche le démarrage électrique

lorsque la transmission est engagée, 3 moins que I'embrayage est dégagé. Toutefois, il est recommandé

que la transmission soit mise au point mort avant de tenter de démarrer le moteur,

ATTENTION: Les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone poison. Ne jamais faire

tourner le moteur dans un garage fermé ou dans un endroit clos.

1. Tourner le robinet d’arrivée d’essence sur la position ON.,

2. Insérer la clé dans Vinterrupteur d'allumage et la tourner sur la position ON. Le témoin du point
mort {vert) et I'indicateur lumineux de pression d’huile {rouge} seront allumés,

3. Sassurer que l'interrupteur d’arrét du moteur soit mis sur la position RUN.

ANLASSEN DES MOTORS

ZUR BEACHTUNG: Die elektrische Anlage ist so konzipiert, dafd der Motor nicht elektrisch angelassen
werden kann, wenn ein Gang eingelegt ist, aufler bei ausgeriickter Kupplung. Es ist jedoch.
empfehlenswert, vor Anlassen des Motors das Getriebe auf Leerlauf einzustellen.

WARNUNG: Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Lassen Sie daher den Motor niemals in

einer geschlossenen Garage oder in einer schlecht geliifteten Werkstatt laufen.

1. Drehen Sie den Benzinhahn auf die Stellung “ON"’ (Auf).

2. Stecken Sie den Ziindschliissel in das ZiindschloB und drehen Sie ihn auf “ON” (Ein). Hierbei
soliten die Leerlauf-Anzeigelampe(grtin) und Oldruck-Warnlampe (rot) aufleuchten.

3. Vergewissern Sie sich, dafs sich der Motorabschalter in der Stellung “RUN” (Lauf) befindet.
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4. Raise the choke lever (1) to the fully closed position (A), if the

engine is cold.

Operate the throttle slightly and press the starter button.

6. Warm up the engine at approximately 2,000 rpm until it runs
smoothly, with the choke open.

w

CAUTION: The oil pressure warning light should go off whithin a few
seconds after the engine is started. If the light remains on, turn off the
engine immediately and check the oil level. If the level is adequate, do
not operate the motorcycle until the lubrication system has been
examined by a qualified mechanic.

4. Levante la palanca del obturador (1) haciala posicién com-
pletamente cerrada (A), cuando el motor esté frio.

5. Gire levemente el puho del acelerador y oprime el boton de
arranque.

6. Caliente el motor haciéndolo marchar en vacio a 2,000 rpm hasta
que corra suavemente, con el obturador dejado abierto.

PRECAUCIONES: La limpara de aviso de la presion de aceite debera

apagarse dentro de pocos segundos depués de que haya arrancado el

motor. Si la laimpara se quede encendida, inmediatamente pare el

motor y revise el nivel del aceite. Si el nivel esté correcto, no ponga.

la motocicleta en marcha hasta que se haya examinado completa-
mente el sistema de lubrificacion por un mecinico capacitado.
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Pousser le levier du starter (1) sur la position complétement fermée (A), lorsque le moteur est trés

foid.

5. Faire jouer la poignée des gaz un peu, et pousser le bouton de démarrage.

6. Laisser le mcteur se chauffer 3 environ 2.000 t.p.m. jusqu'a ce qu‘il tourne réguliérement avec le
starter ouvert.

PRECAUTIONS: L'indicateur lumineux de pression d’huile devra s’éteindre dans queloques

secondes lorsque le moteur ait démarré. Si la lumiére reste toujours allumée, arréter immédiatement le

moteur et vérifier le niveau d'huile. Si le niveau est correct, ne pas mettre la moto en marche jusqu‘a ce

que le systéeme de lubrification soit complétement examiné par un mécanicien qualifié.

4. Falls der Motor kalt ist, driicken Sie din Starterklappe (1) ganz nach oben in die geschlossenen
Position (A).
Drehen Sie den Gasdrehgriff leicht auf und driicken Sie den Anlasserknopf.

6. Lassen Sie den Motor bei einer Drehzahl von 2,000 U/min. warmlaufen, bis er bei gesffneter Starter-
kalppe einwandfrei lauft.

(3]

VORSICHT: Die ﬁldruck-Wamlampe sollte einige Sekunden nach Anlassen des Motors erloschen, Falls
die Lampe weiterhin aufleuchtet, soliten Sie den Motor sofort abstellen und den Olstand iiberpruiifen.
Falls der Olstand ausreichend ist, sollten Sie das Motorrad erst nach ﬁberprﬁfen der Umlaufschmierung
durch einen qualifizierten Mechaniker fahren.
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BRAKE-IN PROCEDURE

During the first 1,000 km (600 miles) operate your new mortorcycle so the engine neither pulls

laboriously nor exceeds 80% of the maximum rpm in any gear. Avoid full throttle operation, and select
your gear changes to spare the engine undue stress. Careful brake-in operation during the initial mileage
will measurable extend the service life of the engine.

RODAJE

Durante los primeros 1.000 km, conduzca su nueva moto en 1a manera tal que el motor no tire excesiva-
mente ni corra excediendo el 80% de su miximo régimen. No haga marchar con plena admisién de
gas, y escoja la posicion de palanca correspondiente a la velocidad adecuada para evitar esfuerzos inutiles
del motor. La operacion cuidadosa de rodaje en los primeros kilémetros prolongard decididamente
la vida atil del motor.
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RODAGE

Pendant les premiers 1.000 km, conduisez votre nouvelle moto de sorte que le moteur ne peine pas
ni dépasse 80% du régime maximum dans toutes les vitesses. Ne pas conduire la moto a pleine admission
des gaz, et choisir la vitesse convenablement de sorte qu’on puisse éviter des charges inutiles au moteur.
La conduite en rodage avec soin durant les premiers kilomeétres prolongera décidément la durée de
service du moteur.

EINFAHREN

Wahrend den ersten 1.000 km sollten Sie Ihr neues Motorrad so fahren, dal der Motor weder unter Last
bei zu niedriger Drehzahl durchdreht, noch 80% der maximalenDrehzahlin simtlichen Gingen iibers-
chreitet. Vermeiden Sie es, dan Gasgriff ganz aufzudrehen und wechseln Sie die Giinge so, daf der Motor
nicht ibermaBig beansprucht wird. Durch vorsichtiges Einfahren Wahrend der Anfangskilometerzahl
wird die Betriebslebensdauer des Motors betrichtlich verlangert.
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RIDING THE MOTORCYCLE

L.
2.

wn

Warm up the engine.

With the engine idling, squeeze the clutch lever and shift into low
(1st) by depressing the gear shift pedal.

Slowly release the clutch lever while gradually picking up speed.
Coordination of these two operations will assure a smooth start.

When the motorcycle attains smooth forward motion, slow down the engine, squeeze the clutch
again and shift into 2nd by raising the shift-pedal. Do the same for the other gears.

Coordinate the throttle and brakes for smooth deceleration.

Both front and rear brakes should be used at the same time and should not be applied strongly
enough to lock the wheel, or braking effectiveness may be greatly reduced and control of the
motorcycle be difficult.

CONDUCCION

1. Caliente el motor.

2. Con el motor puesto en marcha en vacio, apriete la palanca de embrague y pisela a la posicion de
primera velocidad oprimiendo el pedal de cambio.

3. Suelte gradualmente la palanca de embrague, mientras que se aumente la velocidad poco a poco. El
buen equilibrio de estas dos acciones asegura una puesta en marcha suave.

4. Cuando la motocicleta alcanza cierta velocidad de marcha adelante suave, reduzca la velocidad del
motor, apriete la palanca de embrague de nuevo'y pasela a la segunda levantando el pedal de cambio.
Repita estas operaciones para otras velocidades.

5. Los movimientos del pufio de acelerador deberan estar coordinados con la accion de los frenos para
asegurar una deceleracion suave.

6. Los frenos delantero y trasero deberdn aplicarse al mismo tiempo, y no se deben aplicarse tan fuerte

que se bloguee completamente las ruedas, sino el rendimiento de frenaje sera notablemente reducido,

50 ocasionando la pérdida de control de la motocicleta.



CONDUITE

1.
2.

3.

Faire chauffer le moteur.

Le moteur tournant au ralenti, presser le levier d'embravage et passer la pédale a la premiére
vitesse.

Libérer progressivement I'embrayage tout en accélérant le moteur 3 I'aide de la poignée des gaz.
L'équilibrage de ces deux actions assure un démarrage en douceur.

Lorsqu‘une certaine vitesse est atteinte, couper les gaz et presser de nouveau le levier d’embrayage et
passer en seconde en amenant la pédale vers le haut. Procéder de méme pour les autres vitesses.

Les mouvements de la poignée des gaz doivent &tre coordonnés a l'action des freins pour assurer une
décélération en douceur.

Les freins avant et arriére doivent étre actionnés en méme temps, et ne doivent pas étre appliqués
tant fort que la roue soit complétement bloquée, autrement le rendement de freinage sera
notablement réduit, entrainant une perte de controle de la moto.

FAHREN DES MOTURRADES

1.
2.

3.

wn

Lassen Sie den Motor warmlaufen,

Ziehen Sie mit dem Motor im Leerlauf den Kupplungshebel an und riicken Sie den ersten Gang ein,
indem Sie das Gangschaltpedal niederdriicken.

Lassen Sie den Kupplungshebel langsam los, wihrend Sie gleichzeitig etwas Gas geben. Eine richtige
Abstimmung dieser beiden Bedienungsvorgange garantiert ein weiches Anfahren.

Sobald eine bestimmte Geschwindigkeit ereicht ist, drehen Sie das Gas zuriick, ziehen den
Kupplungshebel erneut an und driicken das Gangschaltpedal nach oben, um den zweiten Gang
einzuriicken. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch fiir die restlichen Ginge.

. Stimmen Sie Gas und Bremsen gegenseitig ab, um die Geschwindigkeit einwandfrei-zu verringern.
. Vorder- und Hinterradbremsen sollten gleichzeitig und mit einer solchen Kraft betitigt werden, daf}

die Rader nicht blockiert werden, da sonst die Bremswirkung stark reduziert wird und Sie eventuell
die Kontrolle iiber das Motorrad verlieren kdnnen, 51



MAINTENANCE

Engine Oil

Check oil level at the start of each day the motorcycle is to be
operated. Place the motorcycle on the center stand and check oil
level. ‘Oil level must be maintained between the upper (1) and lower
(2) level marks on the oil filter cap dipstick (3). Add recommended
oil (page 38) up to the upper level mark (1), if necessary. The oil
should be changed and the oil filter replaced at the maintenance
intervals shown on page 115.

MANTENTIMIENTO

Aceite para motor

Revise ¢l nivel de aceite antes de comenzar la marcha diaria de la motocicleta. Apoye la motocicleta en
el soporte central y revise el nivel del aceite. El nivel de aceite debe mantenerse entre las marcas del
nivel superior (1) y del inferior (2) colocadas en la varilla de medicién del tapén de la boca de relleno de
aceite (3).

Agregue el aceite recomendado (en la pag. 38) hasta el nivel de la marca superior (1), si es necesario. El
aceite debera cambiarse y el filtro de aceite reemplazarse con la frecuencia de servicios de mantenim-
iento indicada en la pag. 115.
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ENTRETIEN

Vérifier le niveau d'huile avant de commencer la conduite de Ia moto. Appuyer la motocyclette sur la
béguille centrale et vérifier le niveau d’huile. Le niveau d’huile doit &tre maintenu entre les marques de
niveau “haut’’ (1) et “‘bas’’ {2) tracés sur la jauge d’huile (3) du bouchon du trou de remplissage. Ajouter
de I’huile recommandée (page 39) jusqu'a la marque haute (1), si nécessaire. L’huile doit &tre renouvelée
et le filtre & huile remplacé a I'intervalle indiqué a page 115.

WARTUNG

Motordl

Uberpiifen Sie den Olstand an jedem Tag, an dem Sie mit Threm Motorrad fahren. Bocken Sie das
Motorrad auf dem Mittelstinder suf und uberpriifen Sie den Olstand. Halten Sie den Olstand stets
zwischen den oberen (1) und unteren (2) Pegelmarkierungen am Oleinfiillverschluf-Olmefstab (3).
Fiillen Sie gegebenenfalls empfohlenes Q1 (Seite 39) bis zur oberen Pegelmarkierung (1) nach. Fiithren
Sie den Olwechsel und das Austauschen des Olfilters bei den auf Seite 115 ersichtlichen Wartungsinter-
vallen durch.
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Perform the oil change in the following manner. Drain the oil while

the engine is still warm.

1. Remove the oil filler cap (3).

2. Place an empty oil drain pan under the crank case and then
remove the drain plug (4). Also remove the oil filter bolt (5)
and filter element.

3. Operate the kick starter several times to aid in complete draining
of the remaining oil.

Efectue el cambio de aceite en la siguiente manera. Drene el aceite

mientras que el motor esté todavia caliente.

1. Quite la tapa de la boca de suministro de aceite (4).

2. Coloque un receptéculo vacio debajo del carter de aceite, y quite
el tapon de drenaje (4). Tambien quite el tornillo (5) del filtro
de aceite asi como el elemento del filtro.

3. Haga jugar el pedal del kickstarter varias veces para purgar com-
pletamente el resto del aceite.
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Effectuer le changement de I'huile de la fagon suivante. Vidanger
I"huile alors que le moteur est encore chaud.
1. Enlever le bouchon du trou de remplissage (3).

2. Disposer un récipient sous le carter moteur, puis retirer le bouchon
de vidange (4). Enlever aussi la vis du filtre a huile (5) el I'element
du filtre.

,3. Faire jouer le kick de démarrage plusieurs fois afin de chasser
le reste d’huile.

Fithren Sie den Olwechsel auf die folgende Weise durch. Lassen Sie das Ol ab, solange der Motor noch
warm ist.

1.
2.

3.

Entfernen Sie den Oleinfillverschluf (3).

Stellen Sie eine leere Olauffangschale unter den Motor und entfernen Sie die OlablaRschraube (4).
Entfernen Sie ebenfalls die Olfilterschraube (5) und den Filtereinsatz.
Treten Sie den Kickstarter mehrmals durch, um das restlich Olganz herauszudringen.
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4. Reinstall the plug (4), making sure that the O-ring is in good condition.

5. Install the oil filter element and tighten the filter cover, making sure the O-ring is in good condition.

6. Fill with approx. 3.5 liters (3.7 U.S. qt., 3.1 Imp. qt.) of recommended grade oil. Start the engine
and run for several minutes; then stop it and recheck the oil level. Add oil if necessary.

CAUTION: Change oil more frequently than recommended on page 115, depending upon the severity

of dust conditions.

4. Remonte el tapon (4), agegurandose de que la junta anular esta en buen estado.

S. Instale el elemento del filtro de aceite y apriete la cubierta del filtro, asegurandose de que la junta
anular este en buen estado.

6. Rellene el carter con 35 litros, aproximadamente, del aceite de la calidad recomendada. Arranque el
motor y haga marchar por unos minutos; luego, pirelo y revise el nivel de aceite otra vez. Agregue el
aceite, si es necesario.

PRECAUCIONES: Cambie el aceite mas frecuentemente que lo recomendado en la pagina 115,

conforme a las condiciones de polvos de la zona de conduccion.
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4. Remettre le bouchon (4) en s’assurant que le joint torique se trouve en bon état. -

5. lInstailer I'élément du filtre & huile et serrer le couvercle du filtre, en s’assurant que le joint se trouve
en bon état.

6. Remphir le carter de i'huile de la qualité recommandée de 3,5 litres environ. Démarrer le moteur et
laisser tourner le méme pendant quelques minutes; puis arréter le moteur et vérifier a nouveau le
niveau d’huile. Ajouter de i’huile, s'il est nécessaire.

PRECAUTIONS: Changer de I'huile plus souvent que recommandé a page 115, lorsque la moto est

utilisée frequemment dans les zones plus poussiéreuses.

4. Schrauben Sie die OlablaBschraube (4) wieder ein, wobei Sie darauf achten sollten, da der O-ring
in qutem Zustand ist.

5. Setzen Sie das Olfilterelement ein und bringen Sie den Filterdeckel an, wobei Sie darauf achten
sollten, dal® der O-Ring in qutem Zustand ist.

6. Fiullen Sie ungefahr 3 5 Liter empfohlenes Qualititsdl ein. Lassen Sie den Motor an, den Sie dann
einige Minuten lang laufen lassen sollten; stellen Sie ihn dann ab und uberpriifen Sje den Olstand
nochmals, Falls erforderlich, fiillen Sie Ol nach.

WARNUNG: Fiihren Sie bei sehr staubigen Betriebsverhiltnissen den Olwechsel haufiger durch als auf

Seite 115 empfohlen.
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Spark Plugs

NGK D-8ESL, or ND X24ES is standard and will Prove satisfactory

under most riding conditions.

1. Remove the spark plug lead and take out the plug with the
special wrench provided in the tool kit.

2. Inspect the electrodes and center porcelain for deposits, erosion
or carbon fouling. If the erosion or deposit is heavy, replace the
plug. Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug cleaner,
otherwise use a wire brush.

3. Regap to 0.7 — 0.8 mm (0.028 — 0.032in.) (1). Measure with a
feeler gauge and adjust by bending the side electrode (2) only.
Do not overtighten.

Bujias
Las bujfas estandards NGK D-8ESL o ND X24ES seran las satisfactorias para casi todos los casos de

conduccion.
1. Quite el conductor de la bujia y saque la bujia mediante la llave especial provista en la bolsa de

herramientas.

2. Inspeccione los electrodos y partes en. porcelana del centro para ver si haya depositos, erosion o
suciedad de carbon. Reemplace la bujia si esté excesivamente corroida o manchada. Utilice una
escoba de bujia limpiar la bujia o un cepillo de alambre; luego, limpie en una solucion y séquela.

3. Reajuste la separacion de los electrodos a 0,7 — 0,8 mm (1). Midala con un calibre de espesor y
ajustela doblando el electrodo lateral (2) solo. No apriete excesivamente.
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Bougies

Les bougies standards NGK D-8ESL ou ND X24ES donneront satisfaction dans la pluspart des con-
ditions de conduite.

1. Détacher les fils et retirer chaque bougie a I’aide de 1a clé spéciale de la trousse 2 outils.

2. Vérifier les électrodes et la partie en porcelaine, susceptibles d’étre couvertes de dépots, de calamine,
ou érodées. Remplacer la bougie lorsque celle-ci est trop érodée ou encrassée. Utiliser une brosse a
bougie pour le nettoyage ou une brosse en fil de fer.

3. Réajuster i'écart des électrodes 3 0,7 — 0,8 mm (1). Mesurer a I’aide d'une jauge d’épaisseur et ajuster
en courbant I'électrode latérale (2) seulement. Ne pas trop serrer.

Ziindkerzen

Die Standardziindkerzen NGK D-8ESL oder ND X24ES erweisen sich fiir die meisten Fahrbedingungen
als zufriedenstellend.

1.

Ziehen Sie die Zindkabel ab und schrauben Sie jede Ziindkerze mit dem Spezialschlissel des
Werkzeugsatzes heraus.

Uberprﬁfen Sie die Elektroden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, Ausgebrann-
ten Zustand oder Ruflriickstinde. Falls Sie ausgebrannte Elektroden oder iibermifiige Ablagerungen
feststellen, wechseln Sie die Zundkerze aus. Reinigen Sie verrufite oder verdlte Zindkerzen mit
einem Zundkerzenreiniger oder einer Drahtbiirste.

Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,7 — 0,8 mm ein. Messen Sie den Abstand mit einer
Flihlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die
Zindkerzen beim Einschrauben nicht zu fest an.
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Ignition Timing

Contact breaker points:

1. Remove the cover.

2. Open the points (1), with your finger and examine. Pitted or
burned points should be replaced and condensers checked. Gray
discoloration can be cleaned with a point file (carefully).

3. Rotate the crankshaft clockwise and check each point gap at
its maximum. The standard gap is 0.3—0.4 mm (0.012-0.016 in).

4. To adjust the gap, loosen the locking screws (2) and move the
breaker point plate. When properly adjusted, retighten locking
SCrews.

Distribucion del encendido

Puntos de contacto del ruptor:

1. Quite la cubierta.

2. Abra los contactos (1) con los dedos y examinelos. Los contactos quemados deberan reemplazarse y
los condensadores chequearse. Cambios de color a gris deberan eliminarse cuidadosamente con una
lima y en seguida limpiarse con papel de celofano, un cartén o un limpiador de contactos.

3. Hacer girar el carter dextrogiramente y revise le distancia en cada punto en su valor maximo. La
distancia estandard es de 0,3—0,4 mm.

4. Para ajustar la distancia, afloje los tomnillos fiadores y deslice la placa del punto de contactos.
Después de ajustarla bien, reapriete los tornillos fiadores.
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Temps d‘allumage

Plateau rupteur:

1.
2.

3.

Enlever les carters de I'alternateur et du rupteur.

Les contacts (1) doivent étre propres, les remplacer s'ils sont attaqués ou brilés, puis regler
|'ecartement.

Tourner le carter dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre et vérifier I'écartement dans
chaque point dans sa valeur maxi. L’écartement standard est de 0,3--0,4 mm.

Pour regler I'ecartement, desserrer les vis de verrouillage et déplacer la plaque du point de contact.
Lorsque le reglage est proprement acheve, resserrer les vis de verrouillage.

Ziindzeitpunktverstellung

Unterbrecherkontakte:

1.
2.

Deckel abnehmen.

Die Unterbrecherkontakte (1) mit dem Finger 6ffnen und danach iiberpriifen. Sind sie verschmutzt
und eingebrannt, miissen sie ausgewechselt und die Kondensatoren uiberpruft werden. Graue Verfar-
bung kann mittels der Kontaktfeile entfernt werden (vorsichtig).

Drehen Sie die kurbelwelle im Uhrzeigersinn und priifen Sie den maximaien Unterbrecherkontakt-
abstand. Der normale Abstand betragt 0,3—0,4 mm.

Um den Abstand zu verstellen, 6ffnen Sie die Sicherungsschrauben und bewegen die Unterbrecher-
kontaktplatte. Nach dem richtigen Einstellen des Abstandes ziehen Sie die Sicherungsschrauben
wieder an,
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Ignition timing:

Do not perform this operation until point gaps have been adjusted.

1. Rotate the crankshaft clockwise and align the “F” mark (2) (1.4
cylinder (3)) to the index mark (1). At this time, the contact
breaker points (4) should juststart to open. Todetermine accurately
the exact moment of point opening, a test lamp should be
connected across the 1.4 cylinder breaker points (4).

Ajuste del tiempo de encendido:

No efectue esta operacion hasta que se ha ajustado bien la distancia

de puntos de contacto.

1. Haga girar el cigiiehal dextrogiramente y alinee la marca “F(2)
(1.4 cilindro (3)) con la marca de indice (1). En este momento,
los puntos de contacto del ruptor (4) deberan estar en posicion
de abrirse. Para determinar el momento exacto de abrir el punto,

una lampara de prueba debera conectarse a través de los puntos
del ruptor del cilindro 1.4 (4).
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Réglage du temps d'allumage:

Ne pas effectuer cette opération avant de régler I'écartement.

1. Tourner le carter dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre et aligner le repere “'F’’ (2}
(cylindre 1.4 (3))avec le repere d'indice (4). En ce moment-ci, les points de contact du rupteur
(1) devront étre dans la position préte a s'ouvrir. Pour déterminer exactement le moment d’ouver-
ture des point, il faut relier une lampe d’essai a travers les points de contact du rupteur du
cylindre 1.4 (4),

Ziindzeitpunkteinstellung:

Nehmen Sie diese Einstellung erst nach dem Justieren der Unterbrecherkontaktabstiinde vor.

1. Drehen Sie die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn und richten Sie die “‘F’'-Markierung (2) (1,4-Zylinder {3)}
auf den Indesxtrich (1) aus. Dabei sollten sich die Unterbrecherkontakte (4)gerade zu 6ffnens der
Unterbrecherkontakte einwandfrei zu bestimmen, sollten Sie eine Priiflampe uber die 1,4-Zylinder-
Unterbrecherkontakte (4) anschlieflen.
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2. Adjustment is made by loosening the base plate locking screws /6) and carefully rotating the base
plate (5)until the test lamp flickers.

NOTE: Rotating the base plate clockwise will retard ignition timing, and vice versa.

3. Next connect the test lamp to 2.3 cyhinder breaker points (9). Rotate the crankshaft 180° (% turn)
clockwise and align the “F” (2.3 cylinder) mark to the index mark (1). Check and adjust in the same
manner as described in step “2”.

4. Recheck the point gaps and ignition timing.

2. Se efectua el ajuste aflojando los tornillos fiadores de la placa de base (6) y haciendo girar la placa
de base (5) cuidadosamente hasta que la lampara de prueba empiece a dar la luz intermitente.

NOTA: Haga girar la placa de base dextrogiramente y se tardard el punto de encendido; y siniestrogira-
mente para avanzarlo.

3. Luego, conecte la limpara de prueba a los puntos de contacto (9) del ruptor del cilindro 2.3. Haga
girar el cigiienal por 180° (media-vuclta) dextrégiramente y alinee la marca “F” (cilindro 2.3) con
la marca de indice (1). Verifique y ajuste en la misma manera que la descrita en el paso “2”.

4. Vuelva a revisar las distancias de puntos y tiempo de encendido.
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2. Le réglage s'effectue en desserrant les vis de verrouillage de la plaque de bass (6) et en tournant avec
soin {a plaque de base (5) jusau‘a ce que la fampe d‘essai donne fa lumiére intermittente.

NOTE: Tourner la plaque de base dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre et el point

d’allumage sera retardé, et en revanche, dans le sens inverse du mounvement des aiguilles.d’'une montre

il sera avancé.

3. Ensuite, relier la lampe d'essai aux points de contact du rupteur (9) du cylindre 2.3. Tourner le
vilebrequin de 180° (demi-tour) dans le sens du mouvement des aiguilles d’une montre et aligner le
repére F (cylindre 2.3), avec le repére d’indice (1), Vérifier et régler dans fa méme maniére que celle
décrite dans le pas ‘2",

4. Veérifier I'écartement et |'état de réglage d‘allumage de nouveau.

2. Die Einstellung kann vorgenommen werden, indem Sie die Sicherungsschrauben (6)der Grundplatte
16sen und die Grundplatte 5 vorsichtig drehen, bis die Priiflampe flackert.

ZURBEACHTUNG:

Durch Drehen der Grundplatte im Uhrzeigersinn wird der Ziindzeitpunkt verzogert, und umgekehrt.

3. SchlieBen Sie dann die Priiflampe an die 20.3-Zylindet-Unterbrecherkontakte (9} an. Drehen Sie die
Kurbelwelle im Uhrzeigersion um 180 (%2 Drehung) und richten Sie die ‘‘F"-Markierung
2,3-Zylinder) auf den Indexstrich (1) aus. Nehmen Sie die ﬁberprﬁfung und Einstellung genauso

vor, wie in Abschnitt ‘2"’ beschrieben. . .
4. Uberprufen Sie nochmals die Unterbrecherkontaktabstiande und die Zlindzeitpunkteinstellung.
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Valve Tappet Clearance

The checking or adjusting of the tappet clearance should be

performed while the engine is cold.

1. Turn fuel valve to the “OFF” position, remove both fuel lines
from the fuel valve body and remove the fuel tank.

2. Remove the point cover and the eight tappet adjusting hole
caps (1).

3. Rotate the crankshaft clockwise and align the “T” (1~4 cylinder)
mark (2) with the index mark (3). Make sure the No.l piston is
at TDC of the compression stroke by feeling the tappets with
fingers. If the No.l cylinder tappets are free, it is an indication
that the No.1 cylinder is at TDC of the compression stroke. If the
tappets are tight, rotate the crankshaft 360° and realign the marks.

Luz de valvulas

La revisién o ajuste de la luz de vilvulas deber4 efectuarse mientras que el motor esté frio.

1. Coloque el grifo de combustible en la posicién “OFF”, desmonte las ambas lineas de combustible
del cuerpo del grifo de combustible y quite el depdsito de combustible.

2. Quite la cubierta del interruptor de contactos y los ocho tapas (1) de los agujeros de ajuste de taqués.

3. Haga girar el cigiiefial en la direccién del movimiento de las manecillas del reloj y alinee la marca “T”
(2) (del cilindro 1-4) con la marca de indice (3). Asegiirese de que el pistén No.1 esté en el punto
muerto superior de la carrera de compresién tocando los taqués con los dedos. Si los taqués del
cilindro No.l estin libres, esto significa que el cilindro No.l estd en el punto muerto superior de la
carrera de compresién. Si los taqués estén rigidos, haga girar el cigiiefial una vuelta (3600) y realinee
las marcas.
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Jeu des soupapes
Le vérification ou le réglage du jeu des soupapes doit s’effectuer lorsque le moteur est froid.

1.

Mettre le robinet d’arrivée d‘essence sur la position "OFF”, déposer les deux lignes d’arrivée
d'essence du corps du robinet d’essence, et ensuite, démonter le réservoir.

2. Enlever ie couvercie du rupteur et les huit bouchons (1) du trou de réglage des taquets.

3. Tourner le vilebrequin au sens du mouvement des aiguilles d’une montre et aligner le repere ""T"
(cylindre 1—4) (2) avec repére d‘indice (3. S‘assurer que le piston No.1 soit au point mort haut de la
course de compression en touchant le taquet 3 la main. Si les taquets du cylindre No.1 soient libres,
ceci est une indication que le cylindre No.1 est mis sur le point mort haut de la course de comp-
ression. Si les taquets sont rigides faire tourner le vilebrequin de 360° et realigner les reperes.

Ventilspiel

Uberpriifen und Einstellen des St Belspiels sollte nur bei kaltem Motor durchgefithrt werden.

1.

2.

3.

Drehen Sie den Benzinhahn auf die Stellung “OFF’’, entfernen Sie beide Benzinleitungen vom Ben-
zinhahngeh#use und entfernen Sie den Benzintank.

Entfernen Sie den Unterbrecherkontaktdeckel und die acht Abschlufikappen der Ventilstsfel-
einstellungsoffnungen. (1).

Drehen Sie die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn und richten Sie die “T"-Markierung (2) fur Zylinder
1—4 auf die Indexmarkierung (3) aus. Achten Sie darauf, daf sich der Kolben Nr. 1 an seinem
oberen Totpunkt seines Verdichtungshubs befindet, indem Sie die Ventilsts el mit IThren Fingern
abtasten. Wenn die Ventilstoiel des Zylinders Nr. 1 frei sind, wird dadurch angezeigt, dafl sich der
Zylinder Nr. 1 an seinem oberen Totpunkt des Verdichtungshubs vefindet. Falis die VentilstsRel
festsitzen, drehen Sie die Kurbelwelle um 360° und richten die Markierungen nochmals aus.
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4. Check the clearance of both valves by inserting the feeler gauge (4)
between the tappet adjusting screw (§) and valve stem.
The standard tappet clearance i8 In .05 mm (0.0019 in.)

Ex 0.05 mm (0.0019 in.)

S. Adjustment is made by loosening the lock nut (6) and turning the
screw (5). After tightening the lock nut (6), recheck the clearance.

6. To check or adjust clearance of No.4 cylinder valves, rotate the
crankshaft clockwise 360° and realign the marks, then follow
steps 4 and 5.

7. Valve tappet adjustment for No.2 and 3 cylinders can be
performed as in steps 3 through 6, however, the 2.3 cylinder mark
must show (not 1.4 mark) when the index mark and “T” mark are
aligned.

4. Verfique la luz de ambas valvulas insertando un calibrador de espesor (4) entre el tornillo de adjuste
de taqués (5) y el vastago de valvula.
La luz de valvulas normal es: IN, 0,05 mm EX, 0,05 mm

5. Se efectua el ajuste aflojando la contratuerca (6) y dando vueltas al tornillo (5). Después de apretar
la contratuerca (6), vuelva a verificar la luz.

6. Para verificar o ajustar la luz de valvulas del cilindro No.4, haga girar el cigliefial 360° y realinee las
marcas, luego efectue las operaciones de los parrafos 4 y 5.

7. El adjuste de valvulas para los cilindros Nos.2 y 3 puede efectuarse como lo indicado en los parrafos
3 hasta 6; sin embargo, debe aparecer la marca del cilindro 2.3 (y no la marca del 1.4) cuando se
alinea la marca de indice conla “T".



. Vérifier le jeu des deux soupapes en mettant la jauge d'épaisseur (4) entre la vis de réglage des
taquets (5) et la tige de soupape.

Le jeu standard des soupapes est: IN, 0,06 mm EX,, 0,05mm

Le réglage s'effectue en desserrant le contre-écrou (6) et en dévissant la vis {5). Aprés avoir desserré
le contre-écrou (6). vérifier le jeu de nouveau.

. Pour vérifier ou régler le jeu des soupapes du cylindre No.4, faire tourner le vilebrequin de 360°
au sens du mouvement des aiguilles d'une montre et aligner de nouveau les repéres, et ensuite, effec-
tuer les opérations des démarches 4 et 5'

Le réglage des soupapes pour les cylindres Nos.2 et 3 peut s'effectuer comme les démarches 3 jusqu’a
6; cependant, la marque de cylindre 2.3 doit apparaitre {et non la marque 1.4), lorsque la marque
d’indice et le repére “T’' sont alignés,

. Uberpriifen Sie das Spiel beider Ventile, indem Sie die Fiihlerlehre (4) zwischen die VentilstsBel-
Einstellschraube (5) und den Ventilschaft einfithren.

Das normale Ventilspiel betrdgt: EinlaBventil 0,05 mm Auslafventil 0,056 mm

. Sie kénnen die Einstellung durch Ldsen der Gegenmutter (6) und Drehen der Schraube (5)
vornehmen. Uberpriifen Sie nach dem Anziehen der Gegemutter (6) nochmals das Ventilspiel.

. Um das Spiel der Ventile des Zylinders Nr. 4 zu iiberpriifen oder einzustellen, drehen Sie die Kur-
belwelle um 360° im Uhrzeigersinn und richten die Markierungen nochmals aus; gehen Sie dann
gemdaf} Abschnitt 4 und 5 vor.

. Das Ventilspiel fiir die Zylinder Nr. 2 und Nr. 3 kann gem4B Abschnitt 3 bis 6 eingestellt werden,
jedoch muf beim Ausrichten der Indexmarkierung auf die “T’-Markierung die 2.3 Zylindermar-
kierung (nicht die 1.4 Markierung) sichtbar sein.
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Air Cleaner Servicing

1.

2.

Raise the seat, remove the tool compartment and air cleaner
cover.

Lift out the air cleaner retaining clip (1). Remove the air cleaner
element (2) and clean by tapping, brushing lightly with a soft
brush and then blowing air from the inside.

Remove the element holders (3) and breather element (4).

- Limpieza del filtro de aire

1

2.

Levante el asiento, saque la bandeja de herramientes y quite la
cubierta del filtro de aire.

Quite la abrazadera (1) del elemeto del filtro de aire. Quite el
elemento del filtro de aire (2), limpie el elemento dando golpecitos
al mismo, acepillé.ndolo ligeramente con un cepillo y, luego,
soplando un aire comprimido del interior hacia fuera.

3. Quite la cubierta del elemento (3) y el elemento del respirador (4).




Nettoyage du filtre a air

1. Lever le siége, déposer le compartiment a outils et le couvercle du filtre,

2. Lever le clip de maintien (1) fu filtre a air. Retirer I'element du filtre (2) et proceder au nettoyage:
secouer, brosser légérement avec une brosse douce et souffler sur la face interne (voir illustration).

3. Enlever les porte-element (3) et I'élément du reniflard (4).

Reinigen des Luftfilters

1. Sitz anheben, Werkzeugbehalter und Luftfilterdeckel entfernen.

2. Die Halteklemme (1) des Luftfilters entfernen, den Luftfilter einsatz (2) herausnehmen und durch
Abklopfen, Abbursten mit einer weichen Burste sowie durch Ausblasen von den Innenseite mit Luft
(siehe Abbildung) reinigen.

3. Entfernen Sie die Einsatzhalter (3) und den Entlliftungseinsatz (4).



4. Wash the breather element (4) in clean solvent. Squeeze out excess
solvent and then dry the element thoroughly.

WARNING:

Gasoline or low flash point solvents are highly flammable and must

not be used to clean the breather element.

5. Squeeze to open lower end of the drain tube (5) and remove any
oil or water which may have accumulated.

4. Lave el elemento del respirador (4) en la solucion limpia, exprima
el elemento para purgar la solucibn, y luego, sece el elemento
completamente.

PRECAUCION:

La gasolina u otras soluciones de bajo punto de inflamacion no son

propias para lavar el elemento del respirador porque son muy

inflamables.

5. Exprima la parte inferior del tubo de drenaje (5) para purgar
completamente el aceite o agua que pueda haberse acumulado
durante la operacion.
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4. Laver I'element de reniflard {4) dans une solution propre. Exprimer I'element pour chaser la solu-
tion, et puis, le laisser a secher complétement.

AVERTISSEMENT:

L'essence ou les solutions a bas point d'inflammabilite ne sont pas propres pour utiliser pour laver

I'element du reniflard, car elles sont trop inflammables.

5. Comprimer Fextrémite inferieure du tube de dralnage (5) pour I'ouvrir et pour eliminer complete-
ment de I'huile ou de I'eau qui peut etre accumulée pendant I’ operation.

4. Waschen Sie den Entliiftereinsatz (4) in einem sauberen Lésungsmittel aus. Driicken Sie das lber-
schiissige Losungsmittel aus und lassen Sie diesen dann ganz trocknen.

WARNUNG:

Benzin oder Losungsmittel mit einem niedrigen Flammpunkt sind auRerordentlich leicht entzundlich

und durfen daher nicht zum Reinigen des Entluftungseinsatzes verwendet werden. B

5. Drucken Sie das untere Ende des AblaRschaluches (5) zusammen, so dafer sich offnet und Ol und
Wasser, die sich moglicheweise angesammelt haben, entfernt werden.
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Throttle Operation
1. Check for smooth rotation of the throttle grip from the fully open Y NG
to the fully closed position at both full steering positions. \ j‘

2. Check the throttle grip play at the grip. Standard play is approx.
10-15° of the grip rotation. To adjust the play, loosen the lock l
nut (1) and turn the adjuster (2).

Operacion del acelerador

1. Verifique el giro suave del pufio del acelerador de la posicion completamente abierta a la posicion
completamente cerrada, en ambas posiciones extremas de la direccion.

2. Revise el juego del puiio del acelerador. El juego normal es de 10—15°, aproximadamente, del giro
del pufio. Para ajustar el juego, afloje la contra-tuerca (1) y haga girar el ajustador (2).
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Fonctionnement de la poignée des gaz

1. Vérifier la bonne rotation de la poignée des gaz de la position de pleine admission a celle de
fermeture compléte, en deux positions extrémes de direction.

2. Veérifier le jeu de la poignée des gaz. Le jeu standard est de 10 — 15° environ d'un tour de la
poignée. Pour régler le jeu, desserrer le contre~écrou (1) et faire tourner le régulateur (2).

Bedienung des Gasdrehgriffes

1. Priifen Sie nach, ob sich der Gasdrehgriff bei extremen Lenkerstellungen einwandfrei ganz auf- und
zudrehen laft.

2. Uberpriifen Sie das Spiel des Gasdrehgriffes. Das normale Spiel betrigt ungefihr 10 — 15° der
Griffdrehung. Zum Einstellen des Spiels 18sen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die
Einstellschraube (2).
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Carburetor Adjustment

1. Start and warm up th engine to normal operating temperature.

2. Set the engine idle speed to 1200 rpm by adjusting the stop screw
(1). Turning the stop screw in the (A) direction will increase the
rpm, and turning in the (B) direction will result in a decrease.

Ajuste del carburador

1. Arranque y caliente el motor hasta llegar a la temperature normal de funcionamiento.

2. Ajuste la velocidad del motor de marcha en vacio a 1200rpm, mediante el tornillo de tope {1). Haga
girar el tornillo de tope en la direccién de (A), y la velocidad del motor serd aumentada; y en la
direccion de (B), reducida.
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Régulage du carburateur

1. Démarrer et faire chauffer le moteur jusqu's ce qu’il atteint la température normale de
fonctionnement.

2. Ajuster la vitesse du moteur au ralenti 3 1200 t.p.m. en réglant la vis d'arrét {1). Faire tourner la vis
d'arrét dans la direction (A), et la vitesse du moteur sera augmentée; et en revanche, la faire tourner
dans le sens contraire (B), ia vitesse sera réduite.

Einstellung des Vergasers

1. Lassen Sie den Motor an und warten Sie, bis er sich auf normale Betriebstemperatur erwarmt hat.

2. Stellen Sie die Drehzahl des Motors im Leerlauf durch entsprechendes Drehen der Anschlagschraube
(1) auf 1200 U/min. ein. Durch Drehen der Anschlagschraube in Richtung (A) wird die Drehzahl
erhdht und durch Drehen in Richtung (B) verringert,
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Clutch Adjustment
The normal clutch lever free play is 10—25mm (0.4—1.0in.) at the
lever end. To adjust, perform the following steps.

I. Loosen the lock nuts (2) and (4) and turn the adjusting bolts (1)
and (3) all the way in the direction (A).

Ajuste del embrague
El juego libre normal de la palanca del embrague es de 10-25mm,

medido en la extremidad de la palanca. Para ajustar el juego,
proceda como sigue:

1. Afloje las contra-tuercas (2) y (4) y haga girar los tornillos de
ajuste (1) y (3) completamente en la direccion de (A).
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Réglage de I’'embrayage

Le jeu libre normal du levier d’embrayage est de 10—25 mm. mesuré a I’extrémité du levier. Pour le
régler, effectuer les opérations suivantes:

1. Desserrer les contre-écrous (2) et (4), et faire tourner les vis de réglage (1) et (3) jusqu’au fond dans

la direction (A).

Einstellung der Kupplung

Das normale Spiel des Kupplungshebels betriagt 10—25 mm am Hebelende. Die Einstellung kann auf die
nachstehend beschriebene Weise durchgefiithrt werden.

1. Losen Sie dié Gegenmuttern (2) und (4) und drehen Sie die Einstellschrauben (1) und (3) in Richtung
(A), bis sie sich nicht mehr weiterdrehen lassen,
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Remove the clutch cover. Loosen the lock nut (6) an turn the
adjusting screw (5) in the direction (C) until a slight resistance is
felt. From this position, turn the screw (5) in the direction D)
Y4-Y% turn. Tighten the lock nut (6).

Turn the cable adjusting bolt (3) in the (B) direction so that there
is approx. 20mm (3/4") of clutch lever fre play. The remaining
clutch lever free play is obtained by the clutch cable adjusting bolt
n.

After the adjustment has been made, check to see that the clutch
is not slipping and that the clutch is properly disengaging.
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. Quite la cubierta del embrague. Afloje la contra-tuerca (6) y haga girar el tornillo de ajuste (5)en la

direccion de (C) hasta que se sienta una resistencia ligera, Desde esta posicion, haga girar el tornillo
(5) en la direccion de (D) en ¥%—% de vuelta. Apriete la contra-tuerca (6).

. Haga girar el tornillo de ajuste del cable (3) en la direccion de (B) de modo que haya un juego libre

de 20 mm, aprox. de la palanca del embrague. Se obtiene el juego libredela palanca del embrague
restante mediante el tornillo de ajuste de del cable del embrague (1).

. Después de efectuar el ajuste, revise para ver si el embrague no reshale y si se engrane correctamente

el embrague.



Enlever le couvercle de I'embrayage. Desserrer le contre-écrou (6) et faire tourner la vis de réglage (5)
dans la direction (C) jusqu'a ce qu’on sente une résistance iégére. De cette position, faire tourner la
vis (6) de Y%—% tour dans la direction (D). Serrer le contre-écrou (6).

Faire tourner la vis de réglage des cables (3)) dans la direction de (B) de sorte qu'il y ait un jeu libre
du levier de I'embrayage de 20 mm environ. Le reste du jeu libre du levier de 'embrayage est obtenu
au moyen de la vis de réglage des cables de I'embrayage (1).

Aprés avoir effectué ce réglage, s'assurer que I'embrayage ne glisse pas et que celui-ci se débraye
correctement.

- Entfernen Sie den Kupplungsgehiusedeckel. Losen Sie die Gegenmutter (6) und drehen Sie die
Einstellschraube (S) in Richtung (C) bis Sie einen leichten Widerstand spiiren. Drehen Sie die
Einstellschraube (5) von dieser Position aus in Richtung (D) um eine %—Y% Drehung. Ziehen Sie
dann die Gegenmutter (6) an.

. Drehen Sie die Kupplungskabel-Einstellschraube (3) in Richtung (B), so daft das Kupplungshebelspiel
ungefahr 20 mm betrdgt. Das restliche Kupplungshebelspiel kénnen Sie durch entsprechendes
Verstellen der Kupplungskabel-Einstellschraube (1) einstellen,

. Vergewissern Sie sich nach dieser Einstellung, da die Kupplung nicht schleift und daf diese
einwandfrei ausgeriickt wird.
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Drive Chain
Drive chain adjustment:

Monthly, check the drive chain tension; also for harshness of ope-

ration from neglected lubrication.

1. Place the motorcycle on the center stand. Move the chain (1) up
and down with your fingers at a point midway between the
sprockets. Adjust slack so that it is approx. 13-25 mm (1/2-1 in.).

2. To adjust, remove the rear axle nut cotter pin(2) and loosen the
rear axle nut (3) . Then loosen the lock nuts (4) and turn the
adjusting bolts (5) as necessary.

Make sure the chain adjusters on both sides are at the same index
mark (6) locations.

Cadena de transmision

Ajuste de la cadena de transmisién:

Verifique la tensién de la cadena de transmisidon mensualmente; de

fonna igual, la dureza de operacién debido a la lubrificati6én descui-

dada.

1. Apoye la motocicleta por el soporte central. Mueva la cadena (1)
hacia arriba y abajo con el dedo en un punto a medio camino entre
las catalinas. Ajuste el juego de tensidon de modo que se haga mis
pequenio que 13—25 mm.

2. Para el ajuste, quite el pasador hendido (2) de la tuerca para eje
trasero y afloje la tuerca para eje trasero (3). Luego, afloje las
tuercas fiadoras (4) y haga girar los tornillos de ajuste (5), si
necesario. Asegiirese de que los ajustadores de cadenas en ambos
lados se queden en las mismas marcas (6).
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Chaine de transmission

Réglage de la chaine de transmission:
Vérifier la tension de la chaine trés régulidrement; également la dureté d'artculation due a une lubrifica-
tion négligée.

1.

2.

Mettre la moto sur la béguille centrale. Bouger la chaine (1) de bas en haut par le point au milieu
des deux pignons. Régler le jeu de tension afin qu’il soit moins de 13—25 mm.

Pour le réglage enlever la goupille fendue de 1’écrou de broche arriére (2) et desserrer I'écrou (3).
Puis desserrer les contre-écrous (4) et tourner les boulons de réglage (5) pour régler la tension de

:a )chame. S’assurer que les régulateurs de chaine sur les deux cotés se trouvent sur les mémes repéres
6). ‘

Antriebskette

‘Einstellung der Antriebskette:

Die Kettenspannung muss monatlich tiberpriift werden; hierbei vergesse man nicht, die Kette auf
eventaeile Beschadigung oder Verschleiss infolge ungeniigender Schmierung zu kontrollieren.

1.

Motorrad auf dem Mittelstinder aufbocken. Uberprufen Sie das Spiel (Durchhang) der Kette in
dieser Stellung. Die Kette solite in der Mitte zwischen den beiden Kettenradern mit dem Finger nicht
mehr als 13—25 mm auf-und ab bewegt werden kénnen;

. Um die Kettenspannung einzustellen wird der Splint (2) aus der Achsmutter der Hinterradachse

gezogen und die Mutter (3) gelost. Dann sind die Gegenmuttern (4)zu Wsen und die Requlierbolzen

(5) nach Bedarf einzustellen.
Vergewissern Sie sich, dass die Ketteneinstellbiigel auf beiden Seiten auf dieselbe Markierung (6)

eingestellt sind.
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Drive chain lubrication:

1. Carefully remove the master link retaining clip (1) with pliers.
Remove the drive chain by removing the master link.

2. Clean the drive chain in solvent and allow to dry.

3. Inspect the chain for wear (sloppy joints) stiffness and binding
at the joints, and broken or separated rollers. If damaged or worn,
the chain should be replaced.

4. Lubricate the drive chain by applying a liberal amount of good
engine oil or chain lubricants.

5. Reinstall and adjust the drive chain.

NOTE: Install the retaining clip so that the closed end of the clip

(1) is in the normal direction of rotation.

Lubrificacion de la cadena de transmision:

1. Desarme cuidadosamente el clip que retiene el eslabén de cadena principal (1) con alicates.
Desarme la cadena de transmision quitando el eslabdn de cadena principal.

2. Lave la cadena de transmision en una solucién y déjela secar.

3. Verifique el estado de desgaste de la cadena (las juntas aflojadas), rigidez y adhesion en las juntas,
y los rolletes rotos o desunidos.
Sila cadena estd danada o desgastada mds alld del limite, debera reemplazarse por una nueva.

4. Lubrifiqﬁe cadena de transmision aplicando una cantidad libre del aceite para motor o del lubrifi-
cante de cadena de alta calidad.

5. Remonte y ajuste la cadena de transmisién.
NOTA: Fije el clip de retencion de modo que la extremidad cerrada del clipe (1) sea in la direccion
normal de rotacién.
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Lubrification de la chaine de transmission:

1.

2.
3.

Déposer avec soin le clip qui retient le maillon principal (1) avec une pince. Démonter la chaine de
transmission en enlevant le maillon principal.

Laver la chaine de transmission dans une solution et la laisser a sécher.

Vérifier 1'état d'usure de la chaine { joints desserrés), la rigidité et F'adhésion dans les joints, et les
rouleaux cassés ou désunis.

Si la chaine se trouve endommagée ou usée au-deld de la limite pré-déterminée, il faut remplacer
celle-ci par une nouvelle.

Lubrifier la chaine de transmission en I'appliquant une quantité libre de I'huile moteur ou du
lubrifiant de chaine de bonne qualité.

. Remonter et régler la chaine de transmission

NOTE: Fixer le clip de retenue de sorte que I’extrémité fermée du clip (1) soit dans la direction
normale de tour,

Schmieren der Antriebskette:

1.

2.
3.

Entfernen Sie vorsichtig mit einer Zange die Hauptglied-Halterklammer (1). Nehmen Sie die Kette
ab, indem Sie das Hauptglied entfernen.

Reinigen Sie die Antriebskette in einem Losungsmittel und lassen Sie diese trocknen.

Uberpriifen Sie die Kette, ob Abnutzungserscheinungen (Verbindungsstellen mit zu viel Spiel),
Unbeweglichkeit und Klemmen an den Verbindungsstellen festzustellen und ob gerissene oder
abgetrennte Rollen vorhanden sind.

Falls die Kette beschadigt oder abgenutzt ist, sollte sie durch eine neue ersetzt werden.

Olen Sie die Antriebskette, indem Sie eine reichlich bemessene Menge guten Motorenols oder
Kettenschmierfetts auftragen.

Bringen Sie die Antriebskette wieder an und stellen Sie die richtige Kettenspannung ein.

ZUR BEACHTUNG: Bringen Sie die Halteklammer (1) so an, daf} sich deren geschlossenes Ende
in normaler Drehrichtung befindet. 85



Front Brake

Brake fluid:

It is important that proper level of brake fluid be maintained in the
reservoir. Remove the cap, washer and diaphragm. Fill with SAE
J1703 Brake Fluid up to level mark (1) inside the reservoir. Reinstall
the diaphragm, washer and cap securely. Whenever the level falls near
the bottom of the reservoir check the brake pads for wear (see page
88). If the brake pad wear does not exceed the limits, this will usua-
1ly indicate fluid leak. Consult nearest Honda dealer.

Freno delantero

Liquido de freno:

Es importante que el liquido sea siempre mantenido al nivel predeterminado en el depasito. Quite la
tapa, arandela y diafragma. Llene con el Liquido de Freno SAE J1703 hasta la marca de nivel (1) que se
encuentra en el interior del depdsito. Remont el diafragma, arandela y tapa y fijelos firmemente. Cada
vez que se observe que el nivel caiga hasta el fondo del depdsito, revise el estado de desgaste de las
zapatas de freno (vea pig. 88). Sie el desgaste de las zapatas no exceda al limite, esto por lo usual indica
una fuga del liguido. Consulte con su distribuidor HONDA para su servicio.
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Frein avant

Liquide de frein:

Il est important que le liquide soit toujours maintenu au niveau approprié. Enlever le bouchon, fa
rondelle et le diaphragme. Remplir avec du liquide de frein SAE J1703 jusque au repére de niveau (1) se
trouvant & 'intérieur du réservoir.

Toutes les fois que le niveau tombe jusqu‘au fond du reservoir. vérifier I’état d'usure des sabots de frein
{voir page 89). Si l'usure des sabots de frein ne dépasse pas la limite, ceci indique d’habitude une fuite
du liquide. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA e plus proche.

Vorderradbremsen

Bremsfliissigkeit:

Es ist von grosster Wichtigkeit, dass im Bremszylinder stets der korrekte Bremsflissigkeitstand aufrecht
gehalten wird. Behilterdeckel, Unterlagsscheibe und Membran demontieren. Behilter (Bremszylinder)
bis zur Markierung (1) (auf der Innenseite) mit Bremsfliissigkeit SAE J1703 auffiillen. Falls der Pegel
bis in die Nihe des Bodens des Bremsfliissigkeitsbehilters absinkt, sollten Sie die Bremsbelage auf Ab-
nutzungserscheinungen iiberpriifen (siehe Seite 89). Falls die Bremsbelige nicht ubermiagig abgenutzt
sind, wird durch Absinken des Pegels gewShnlich ein Auslaufen der Bremsfliissigkeit angezeigt. Setzen
Sie sich mit Ihrem Honda-Héndler in Verbindung.
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Brake pads:

If the pad (1) is worn to the red line (2), replace all front pads as a
set.

NOTE: Use only genuine Honda replacement friction pads offered
by autorized Honda dealers. When brake service is necessary, consult
your Honda dealer.

Zapatas del freno:
Si la zapata (1) est4 desgastada hasta la linea roja (2), reemplace todas las zapatas delanteras como un

conjunto. .
NOTA: Utilice solo las zapatas de fricion de repuesto genuinas de HONDA. Cuando es necesario

efectuar trabajos de mantenimiento para los frenos, consulte con su agente HONDA.
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Sabots de frein:
Si I'on observe une usure jusqu‘a la ligne rouge (2), remplacer tous les sabots de frein (1) comme

un ensemble par des nouveaux.
NOTE : Nutiliser que des sabots de friction de rechange d’origine HONDA fournis par le concessionnaire

HONDA. Au cas ol un service d’entretien est nécessaire pour les freins, consulter votre concessionnaire
HONDA.

Bremsbeliige:
Falls der Bremsbeldge (1) bis zur roten Linie (2) abgenutzt ist, sollten Sie alle vorderen Bremsbelidge

als kompletten Satz auswechseln.
ZUR BEACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Bremsbelage von Honda, die bei Honda-Fachhiandlern
vorritig sind. Setzen Sie sich mit Threm Honda-Hindler in Verbindung, falls die Bremsen iiberholt

werden miissen.
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Rear Brake

Rear brake adjustment:

The stopper bolt (1) is provided to allow adjustment of the pedal
height. To adjust the pedal height, loosen the lock nut (2) and turn
the stopper bolt.

It is important to have the free travel checked regularly. Correct free
travel is 25 mm (1 in.). To check, place the motorcycle on the center
stand, rotate the wheel by hand and note the distance the pedal can
be pushed before the brake holds. Adjustment is.made by turning
the nut (3) either in or out as necessary. Turn clockwise to decrease
the free travel.

Freno trasero

Ajuste del freno trasero:

El tomillo de tope (1) sirve de ajustar la altura del pedal. Para ajustar el freno trasero, afloje la contra-
tuerca (2), y luego, gire el tornillo de tope.

Es importante verificar el juego libre regularmente. El juego libre correcto es de 25 mm. Para veri-
ficar, apoye la motocicleta por su suporte central, haga girar la rueda manualmente y observe la distancia
que se desplaza el pedal cuando estd empujado antes de que entrard el freno en funcionamiento. El
ajuste se efecttia haciendo girar la tuerca (3) hacia el interior o hacia el exterior segiin se requiera el caso.
Para reducir el juego libre, haga girar en la direccién del movimiento de las aguijas de un reloj.



Frein arriéere

Réglage du frein arriére:

Le boulon darrét (1) sert au réglage de la hauteur de la pédale. Pour régler le frein arriére, desserrer
le contre-écrou (2) puis tourner le boulon d‘arrét,

I est important que le jeu libre du frein arriére soit vérifié reguliérement. Le jeu libre correct est de
25 mm.

Pour vérifier, placer la moto sur sa béguille centrale, faire tourner la roue a la main et noter la distance
que parcourt [‘extremité de ia pédale lorsqu’elle est enfoncée, avant que fe frein entre en prise. Le
réglage est effectué en tournant I'écrou (3) vers I'intérieur ou 'extérieur selon la nécessité. Pour diminuer
le jeu libre tourner dans le sens de I'aiguille d‘une montre.

Hinterradbremse
Einstellung der Hinterradbremse:

Mit Hilfe des Arretierbolzens (1) kann die Pedalhdhe einrequliert werden. Zum Einstellen der Hinter-
radbremse wird die Gegenmutter (2) geldst und der Arretierbolzen gedreht.

Es ist von grosster Wichtigkeit, dass das Spiel der Hinterradbremse regelmassig kontrolliert wird. Das
korrekte Spiel sollte zwischen 25 mm liegen. Fiir diese {berpriifung wird das Motorrad auf dem Mittel-
stinder aufgebockt und das Hinterrad von Hand gedreht, und der Weg des Bremspedals bevor die Bremse
anspricht gemessen. Die Einstellung wird durch Hinein-oder Herausschrauben der Reguliermutter(3)nach
Bedarf vorgenommen. Um den Pedalweg zu verringern wird die Mutter im Uhrzeigersinn gedreht.
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Wear Indicator:

With the brake pedal hold down, check to see that the arrow (1) is
not aligned with the reference mark (2). If the arrow (1) aligns with
the mark (2), replace the brake shoes with new ones.

NOTE: When brake service is neccessary, see your authorized Honda
dealer. Use only genuine Honda parts.

Indicador de desgaste:
Pisando el pedal de freno, verifique para ver si se alinee la flecha (1) con la marca de referencia (2). Si
la flecha (1) se alinea con la marca (2), reemplace las zapatas de freno por unas nuevas.

NOTA: Siempre utilice las piezas de repuesto genuinas de HONDA.
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Indicateur d’usure:

En appuyant sur la pédale de frein, vérifier si la fléche {1) s'aligne avec le repére de référence (2). Si la
fléche (1) s’aligne avec le repére (2), remplacer les sabots de frein par des nouveaux.
NOTE: Remplacer les méchoires par un jeu complet, s'ils sont usés jusqu’a la ligne rouge.

Abnutzungsanzeiger:

Vergewissern Sie sich bei niedergedriicktem Bremspedal, daf der Pfeil (1) nicht auf die Bezugsmarkirung
(2) ausgerichtet ist. Falls der Pfeil (1) auf die Markierung (2) ausgerichtet ist, ersetzen Sie die
Bremsbeldge durch neue.

ANMERKUNG: Dije Bremsbacken miissen als kompletter Satz ersetzt werden, falls sie bis zur roten
Linie abgenutzt sind.
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Front and Rear Suspension Inspection

1.

2.

Check the front fork assembly by locking the front brake and pumping the fork up and down
vigorously. Suspension action should be smooth and there must be no oil seepage.

Rear fork bushing — this can be checked by pushing hard against the side of the rear wheel while the
motorcycle is on the center stand and feeling for looseness of the fork bushings.

Carefully inspect all front and rear suspension fasteners for tightness.

lnspeccién de las suspensiones delantera y trasera

1.

Revise el conjunto de horquilla delantera bloqueando el freno delantero y bombeando la horquilla
hacia arriba y abajo vigorosamente. La accion de la suspension debera ser suave y no debera haber
ninguna filtracion del aceite.

Casquillo de la horquilla trasera — La revision de esta parte puede efectuarse empujando fuertemente
el lado de la rueda trasera mientras que la motocicleta esté apoyada en el soporte central y palpando
los casquillos de la horquilla para detectar alguna flojedad.

Inspeccione cuidadosamente el estado de aprieto de todos los tornillos de las suspensiones delantera
y trasera.



Inspection des suspensions avant et arriére

1.

Vérifier I’ensemble de fourche avant en bloguant le frein avant et en pompant |a fourche vers le haut
et vers le bas vigoreusement. L’'action de la suspension doit étre lisse et il ne faut pas exister aucune
infiltration de I'huile.

Buselure de la fourche arriére — Pour vérifier cet organe, pousser avec une force suffisante le
buselure contre le flanc de la roue arriére, aprés avoir appuyé fa moto sur sa béquille centrale, et en
touchant la buselure de _la fourche pour détecter le relichement.

Vérifier soigneusement I'état de serrage des visseries des suspensions avant et arriére.

Ubgrpriifung der vorderen und hinteren Federung

1.

Uberpriifen Sie den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie die Vorderradbremse anziehen und die
Gabel kriftig nach oben und unten driicken. Die Federwirkung solllte gleichmafig sein und kein Ol
darf auslaufen.

Lager der hinteren Schwinge — diese knnen iiberpriift werden, indem Sie kraftig gegen die Seite des
Hinterrades driicken, wihrend das Motorrad auf dem Mittelstinder aufgebockt ist; dadurch kénnen
Sie feststellen, ob die Lager der Schwinge lose sind.

Prifen Sie sorgfiltig nach, ob alle Schrauben und Muttern der Vorder- und Hinterradfederung fest
angezogen sind.
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Front Wheel Removal

1. Raise the front wheel off the ground by placing a support under
the engine.

2. Disconnect the speedometer cable (2) by removing the screw (1).

3. Remove the nuts (3) and axie holders (4). Remove the front
wheel.

NOTE: Do not depress the brake lever when the wheel is removed as

this causes the caliper piston to come out, spilling brake fluid. This

calls for servicing of the brake system.

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la ruedadesde el suelo colocando un suporte debajo del motor.

2. Desconecte el cable (2) del indicador de velocidad quitando el tornillo (1).

3. Quite las tuercas (3) y los porta-ejes (4). Luego, desmonte la rueda delantera.

NOTA: No oprima la palanca del freno cuando la rueda esté desmontada, porque tal accidn causa el
piston del calibrador que salga afuera, provocando una pérdida deliquido de freno. En tal caso, todo el
sisterna de frenaje debera revisarse.
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Dépose de la roue avant

1. Soulever la roue au-dessus du sol en disposant un support sous le moteur.

2. Détacher la cable du compteur de vitesse (2) en enlevant la vis {1).

3. Enlever les écrous (3) et les porte-essieux (4). Déposer la roue avant.

NOTE: Prendre garde de ne pas presser le levier de frein lorsque la roue est déposée. Ceci fera sortir le
piston du calibrateur vers le dehors, provoquant une perte de liquide de frein. Dans ce cas, tout le

systéme de freinage devrait étre réparé.

Ausbau des Vorderrades

1. Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab, indem Sie eine passende Unterlage unter den Motor
schieben.

2. Entfernen Sie das Geschwindigkeitsmesserkabel (2), indem Sie die Schraube (2) abschrauben.

3. Entfernen Sie die Muttern (3) und Vorderachsklemmschalen (4). Entfernen Sie das Vorderrad.

ZUR BEACHTUNG: Ziehen Sie bei ausgebautem Vorderrad den Handbremshebel nicht an, da sonst der

Bremszylinder herausgedriickt wird und Bremsfliissigkeit ausliuft, In diesem Falle miissen Sie die

gesamte Bremsanlage instandsetzen,
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4. To install, reverse the removal procedure.

WARNING: Instail the axle holders (4) with the “F” arrow (5) for-
ward and finger tighten the nuts (3). Tighten the forward holder nuts
(3) first to the specified torque, then tighten the rear nuts to the same
torque.

Specified torque: 1.8 —2.3kg-m (13- 17 lbs-ft)

4. Para remontar, efectue operaciones de desrontaje en orden inverso.

ATENCION: Instale los porta-ejes (4) con la flecha “F” (5) adelante y apriete las tuercas (3) a mano.
Apriete las tuercas del porta-ejes delantero (3) primero con una torsién de apriete especificada, luego,
apriete las tuercas traseras con la misma torsién.

Torsi6n de apriete especificada : 1,8—2,3 kg-m.
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4. Pour le remontage, effectuer les opérations de la dépose dans I'ordre inverse,
ATTENTION: Remettre le porteessieux (4) avec la fleche “F” (5) en avant et serrer les écrous (3) & la

main, Serrer les écrous de fixation avant (3) d‘abord au couple de sarrage spécifie, puis, serrer les
écrous arriére au mdme couple de serrage.

Couple de serrage spécifié: 1,8—2,3 kg-m.

4. Das Einbauen des Vorderrades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
WARNUNG: Bringen Sie die Vorderachskiemmschalen (4) so an, dal die Pfeilmarkierung “F* (5) nach
vorn weist und ziehen Sie die Muttern (3) mit den Fingern an. Ziehen Sie die zuerst die vorderen

Muttern (3) der Klemmschale mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, dann die hinteren Muttern mit
demselben Drehmoment an.

Vorgeschriebenes Drehmoment: 1,8 —2,3 kg-m.



Rear Wheel Removal
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Place the motorcycle on its center stand.

Remove the rear brake adjusting nut (1) and brake rod (2) from
the brake arm (3).

Remove the brake plate torque arm (4) from the brake plate by
removing the lock pin, nut, washer and bolt.

Remove the cotter pin from the end of the axle.

Unscrew the rear axle nut and pull out the rear wheel axle. Take
out the wheel.

To install, reverse the removal procedure. Adjust the drive chain
and rear brake.

CAUTION: Always replace used cotter pin with a new one. Torque
for the axle nut: 8.0 -10.0 kgm (58— 73 Ibs-ft).

Desmontaje de la rueda trasera

1.
2.

3.
4,

5.
6.

Apoye la motocicleta en su soporte central.

Quite la tuerca de ajuste del freno trasero (1) y la varilla de mando de freno (2) del brazo de freno
3).

E)uite el brazo de torsidn de la placa de freno (4) de la placa de freno desmontando el pasador

fiador, tuerca, arandela y tornillo.

Quite el pasador hendido desde el extremo del eje.

Afloje la tuerca del eje trasero y saque el eje de la rueda trasera afuera. Desmonte la rueda.

Para remontada, efectue las operaciones de desmontaje en el orden inverso. Ajuste la cadena de

transmisién y el freno trasero.

PRECAUCION: Siempre reemplace la clavija hendida usada por una nueva. Torsiéon de aprieto de la
tuerca del puente: 8,0-10,0kgm.
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Démontage de la roue arriére

1.

4.
5.

6.

Appuyer la motocyclette sur sa bequille centrale.

2. Enlever I'écrou de réglage du frein arriére (1) et 1a tringle de tirage du frein (2) du bras de frein (3).
3.

Enlever le bras de couple (4} de la plaque de frein en enlevant la broche de verrouillage, técrou, Ia
rondetle et le boulon.

Enlever la goupille du bout de broche.

Desserrer I'écrou de broche, puis sortir 1a broche de la roue arriére. Déposer la roue.

Pour le montage inverser |'ordre du démontage.

Pour la remonter, effectuer les opérations de démontage par I'ordre inverse. Régler la chaine de trans-
mission et le frein arriére.

ATTENTION: Toujours remplacer la goupille usée par 1'une neuve. Couple de serrage de 1'écrou du
pont-arriére: 8,0— 10,0 kg-m.

Ausbau des Hinterrades

1.
2.

3.

5.

6.

Bocken Sie das Motorrad auf dessen Mittelstinder auf.

Entfernen Sie die Einstellmutter (1) und die Bremsstange (2) der Hinterradbremse vom Bremsarm
(3).

Entfernen Sie die Bremsplatten-Torsionsstrebe (4) von der Bremsplatte, indem Sie den Sicherung-
sstift, die Mutter, Unterlagscheibe und Schraube entfernen.

Splint vom Achsende herausziehen, und Achsmutter 16sen. Kontermutter und Einstellschraube des

Kettenspanners 16sen und nach unten driicken. Befestigungsschrauben der Gabelkappen heraus-
nechmen.

Driicken Sie das Rad nach vorne, heben Sie die Kette vom Kettenral ab, dann 1if}t sich das Rad
nach hinten herausziehen.

Um es wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbauen vor.

WARNUNG: Ersetzen Sie immer den gebrauchten plint durch einen neuen, Drehmoment fir die
Achsmutter: 8,0—10,0 kg-m.
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Battery Care

Inspecting and topping up the electrolyte level should be performed
frequently as indicated in the Maintenance Schedule (page 115) and
Pre-riding Inspection (page 40). The electrolyte level must be
maintained between upper (1) and lower (2) level marks. If low, add
distilled water to raise the level. Use a syringe or plastic funnel. The
battery is accessible by removing the side cover.

CAUTION: When installing the battery, route the battery breather
tube as shown in the figure and be careful not to bend or twist the

tube,

Mantenimiento de la bateria

La inspeccion del nivel de electrolito de la bateria y, eventualmente,
el relleno del mismo deberan efectuarse tan frecuentemente como se
indica en el Programa de Mantenimiento(pag. 115), v en la seccion
Inspeccién antes de puesta en marcha (pag. 40). El nivel del
electrolito debera estar entre la marca superior (1) y la inferior (2) del
nivel, Si el nivel esté mas bajo que lo indicado arriba, agregue el agua
destilada. Utilice una jeringa o embudo de plistico. La bateria es
accesible desmontando la cubierta lateral.

PRECAUCIONES: Al instalar la bateria, coloque la tuberia de
respiradero de la bateria como se indica en la figura y tenga cuidado
de no doblar ni torcer la tuberia,

102




Entretien de la batterie

Vérification du niveau d'électrolyte et son remplissage éventuel doivent s'effectuer a la fréquence
indiquée dans le Programme d’entretien (page 115} et dans la section Inspection avant conduite’’ (page
41). Le niveau d’électrolyte doit étre maintenu entre le repére du niveau haut(1)et celui-cidu niveau bas
(2). Si le niveau soit plus bas que celui préconisé, ajouter de I'eau distiliée jusqu'au niveau correct.
Utiliser une séringue ou un entonnoir en plastique. La batterie est accessible en déverrouillant et en
relevant le couvercle latéral.

PRECAUTIONS: Lorsquon installe Ia batterie, poser la tuyauterie du reniflard de la batterie comme
Findique la figure et prendre soin de ne pas courber ni tordre la tuyauterie.

Pflege der Batterie

fJberpriifen des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfiillen von Elektrolyt sollte hiufig durch-
gefihrt werden, wie dies im Wartungsplan (Seite 115) und dem Abschnitt “UBERPRUFUNG VOR
DEM FAHREN" (Seite 41) ersichtlich ist. Der Elektrolytstand sollte zwischen den oberen (1) und
unteren (2) Pegelmarkierungen gehalten werden. Falls er zu niedrig ist, fullen Sie destilliertes Wasser
nach, um den Pegel zu erhdhen, Verwenden Sie dazu eine Spritze oder einen Plastiktrichter. Durch

Entfernen des Seitendeckels ist die Batterie zuganglich.
VORSICHT: Verlegen Sie beim Einbauen der Batterie die Batterie-Entliifterrohre gemify Abbildung und

achten Sie darauf, die Rohre nicht zu verbiegen oder zu verdrehen,
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Fuse Replacement
The fuse box is located behind the left side cover. The recommended
fuses are 15A, and 7A.
When frequent failure of the fuse occurs, it usually indicates a short
circuit or an overload in the electrical system. Consult your Honda
dealer.
WARNING: Never use a fuse with a different rating from that speci-
fied on the fuse box and never use conductive material to replace
a fuse.

(1) Fuse box (2) Spare fuse

Reemplazo de fusibles

La caja de fusibles esta situada detras de la cubierta lateral izquierda. Los fusibles recomendables son
los de 15A y 7A.

Cuando se produzca quemadura frecuente de fusibles, esto indica una existencia de un corto circuito
o sobrecarga en el sistema eléctrico. En tal caso, consulte con su agente HONDA.

ATENCION: Noutilice nunca un fusible que tenga un otro régimen que lo especificado en la caja de
fusibles, y tampoco utilice un otro material conductor en lugar de un fusible.

(1) Caja de fusibles (2) Fusibles de repuesto
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Remplacement des fusibles

La boite de fusibles se trouve 3 V'arriére du couvercle latéral gauche. Les fusibles recommandés sont
ceux de 156A, et 7A. Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge
du systéme électrique. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA.

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant un régime different de celui spécifié sur la boite de
fusibles et ne jamais substituer des fusibles par les antres matériaux conducteurs.

(1) Boite de fusibles (2) Fusible de rechange

Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem linken Seitendeckel. Wir empfehlen Verwendung der
Sicherungen 16A, und 7A. Falls die Sicherungen &fters durchbrennen, wird dadurch meistens ein
Kurzschlu® oder eine Uberlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle
mit lhrem Honda-Handler in Verbindung.

WARNUNG: Verwender Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem sicherug-
skasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung

zu ersetzen.

(1) Sicherungskasten (2} Ersatzsicherungen
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Tire Servicing

Correct tire inflation pressure will provide best road stability and riding comfort, as well as longest tire

life:

Cold Tire Pressure
Driver only kg/cm2 (psi) Front: 1.8 (26) Rear: 2.0 28)
Driver and one passenger kg/cm® (psi) Front: 1.8 (26) Rear: 2.5 (36)
Tire size Front: 3.00818 Rear: 3.50S18

WARNING: Operation with excessively worn tires is very hazardous and will adversely affect.

Mantenimiento de las llantas

La presion correcta de las lantas asegura la estabilidad, la comodidad de conduccion y la larga vida atil

de las llantas,

Presion de Ilanta en frio

Conductor solo (kg/em?) Delantera: 1,8 Trasera: 2.0
Conductor y (kg/cm?) Delantera: 1,8 Trasera: 2,5
acompanante

Dimensiones de la Ilanta Delantera:  3.00S18 Trasera: 3.50S18

ATENCION: La conduccion con las Ilantas excesivamente desgastadas es muy peligrosa y causa a veces

un accidente muy grave,
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Entretien des pneus

Une pression correcte des pneus assure la stabilité, fe confort de fa conduite et fa durée des pneus

mémes.

Pression des pneus a froid
Conducteur seul (ka/cm?) Avant: 1,8 Arriere: 2,0
Conducteur et un compagnon (kg/cmz) Avant: 1.8 Arriere: 2,5
Dimensions des pneus Avant: 3.00818 Arriére:  3.50S18

ATTENTION: Une conduite avec les pneus excessivement usés est dangereuse: ceci Peut entrainer des

accidents sérieux.

Pflege der Reifen
Richtiger Reifendruck garantiert beste Straflenlage, guten Fahrkomfort und lange Lebensdauer der
Reifen:
Reifendruck der kalten Reifen
Nur Fahrer (kg/cm?) Vorne: 1,8 Hinten: 2,0
Fahrer und ein Beifahrer (kg/cm?) Vorne: 1,8 Hinten: 2,5
Reifengréfie Vorne: 3.00818' Hinten: 3.50S18

WARNUNG: Fahren mit abgefahrenen Reifen ist sehr gefahrlich, so dafl kein sicherer Brtrieb gewahrl-

eistet ist,
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Stoplight Switch Adjustment

Check the operation of the stoplight switch (1) at the right side
behind the engine from time to time.

Adjustment is done by turning the adjusting nut (2). Turn the nut in

the direction (A) if the switch operates too late and in direction (B) if
the switch operates too soon.

Ajuste del interruptor de la luz de freno

Revise el estado de funcionamiento del interruptor de la luz de freno (1) situado en el lado derecho atras
del motor, de vez en cuando. El ajuste se efectua haciendo girar la tuerca de ajuste (2). Si la luz
se enciende demasiado tarde, haga girar la tuerca en la direccion de (A).
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Réglage du commutateur du feu stop

Vérifier le bon état de fonctionnement du commutateur du feu stop (1) qui se trouve sur le cdte droit
derriére le moteur de temps en temps.

Le réglage s'effectue en tournant |'écrou de réglage (2). Tourner |'écrou dans la direction de (A) si le feu
stop s’allume trop tard.

Einstellung des Bremslichtschalters

Uberpriifen Sie von Zeit zu Zeit das Funktionieren des Bremslichtschalters (1) auf der rechten Seite
hinter dem Motor. Die Einstellung kann durch Drehen der Reguliermutter (2) durchgefithrt werden.
Falls das Bremslicht zu spat aufleuchtet, drehen Sie die Reguliermutter in Richtung (A).
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Tool kit

Listed below are the items included in the tool kit (1).
* 10 X 12mm open end wrench * Spark plug wrench
* 14 x 17mm open end wrench * Pin wrench

»  Pliers * Tool bag

* No.2 screwdriver

* No.2 cross point screwdriver

* No.3 cross point screwdriver

« Screwdriver grip

* Screwdriver handle

*  22mmwrench and handle lever

* 10 x 12mm box wrench

Bolsa de herramientas
La bolsa de herramientas (1) contiene las herramientas indicadas a continuacién:

* Llave de boca 10 x 12mm * Llave para bujias

* Llave de boca 14 x 17mm * Llave de espiga

* Llave de 10 x 12mm * Saco de herramientas
*  Alicates

* Atormillador No.2

* Atornillador de puntos cruzados No.2

*  Atornillador de puntos cruzados No.3

* Puno de atornillador

* Mango de atornillador

* Mango para la Ilave de 22mm vy la Hlave
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Trousse & outiles
Les articles énumérés ci-dessous sont ceux compris dans la trousse 3 outils {1).

* Cléplate 10 x 12mm * Clé a bougie

* Cléplate 14 x 17mm * Cléabroche

+ Clede 10 x 12mm * Trousse de rangement
*  Pinces

*  Tournevis No.2 (—)

*  Tournevis No.2 (+)

*  Tournevis No.3 (+)

* Porte tournevis

* Manchon puor le tournevis

* Clé de 22mm et levier 3 poignée

Werkzeugsatz

Die folgenden Werkzeuge gehdren zum Werkzeugsatz (1).

* 10 X 12 Gabelschliissel * Zindkerzenschhissel

* 14 X 17 Gabelschliissel * Zapfenschliissel fiir Zweilochmuttern
* 10 x 12mm-Schiussel *  Werkzeugtasche

* Zange

* Schraubenzieher Nr. 2

* Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2
* Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 3
*  Griff fir Schraubenzieher

° Hebelgriff fiir Schraubenzieher

*  22mm-Schlussel
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CB400F

SPECIFICATIONS ESPECIFICATIONS SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN
- T
DIMENSIONS DIMENSIONES ﬂ DIMENSIONS ABMESSUNGEN
Overal! length Longitud total 2,040 mm (80.3 in.} (2,035 mm] {2,075 mm)] Longueur hors-tout Gesamtlinge
Qverall width Anchura total 705 mm (27.8 in.) Largeur hors-taut Gesamtbreite
Overall height Altura total 1,040 mm (40.9 in.) Hauteur hors-taut Gesamihdhe
Wheel base Base de ruedas 1,355 mm (53.3 in.) Empattement Radstand
WEIGHT PESOS POIDS GEWICHT
Dry weight Peso seco 170 kg (375 1bs.) Poids a vide Leergewicht
ﬁ@?ﬁ}ﬁ—.—.—Mm CAPACIDADES CAPACITES LADE- UND FASSUNGSVERMOGEN
Operator and one passenger

Passenger capacity

Engine oil
Fuel tank
Fuel reserve

Nimero dc asientos

Aceite de motor
Depdsito de combustibie
Depésito de combustible de reserva

ENGINE

Bore and stroke

Compression ratio
Displacement

Contact breaker point gap
Spark plug gap

MOTOR

Alesaje y carrera

Relacién de compresion
Cilindrada
Luz de punto del interruptor de contactos
Claro de la bujie de encendido
Luz de vilvulas Admisién
Descarga

Uno pera motociclista y otro para un

accompanante
Conducteur et un compagnon
Fahrer und ein Beifahrer

Nombre de places

51x50mm (2.01x1.97 in.)
9.4:1

408 cc (24.9 cu-in.)

249 cc (44.9 cu-in.) [356 cc]
0.3-0.4 mm (0.012-0.016 in.)
0.7--0.8 mm (0.028-0.032 in.)
0.05 mm (0.002 in.)

Ladevermogen
3.5 liter (3.7 U.S. qt. 3.1 Imp. qt.} Huile moteur Motorsl
14 liter (3.7 U.S. gal, 3.1 Imp. gal.) Réservoir d’essence Benzintank
3 liter (0.8 U.S. gal., 0.7 Imp. gal.) Réservoir auxiliaire d’essence Benzinreserve
—
MOTEUR MOTOR
Alésage et course Bohrung und Hub
Rapport volumétrique Verdichtungsverhiltnis
Cylindrée Hubraum
Ecart des vis platinées Unterbrecherkontaktabstand
Ecart électrodes de bougie Elektrodenab d der Zindh
Jeu de soupapes Admission VentilstéBelspiel Einlafventil
Echappement Austaventil

0.05 mm (0.002 in.)

Tire size, front
Tire size, rear

Valve tappet clearance intake
exhaust
CHASSIS AND SUSPENSION
Caster
Trail Trazo

CHASSIS Y SUSPENSION

Inclinacién del puente delantero

Tamaiio de la llanta, delantera
Tamatfio de la llanta, trasera

POWER TRANSMISSION

TRANSMISION DE FUERZA

63°30°

85 mm (3.35 in))
3.00818 (4 PR)
3.50818 (4 PR)

CHASSIS ET SUSPENSION
Chasse
Trainée
Dimensions des pneus Avant
Arriére

RAHMEN UND AUFHANGUNG
Nachlauf des Vorderrades
Nachlaufbetrag
Reifengrdfe, Vorderrad
ReifengréBe, Hinterrad

TRANSMISSION

Réduction primaire

KRAFTUBERTRAGUNG
Primire Untersetzung

Primary reduction Reduccidn primaria 3.423
Gear ratio, 1st Ralacién de engranajes, 12 2.733 Rapport des vitesses 1are Ubersetzungsverhiiltnis, 1 Gang
2nd 2 1.800 2éme 2. Gang
3rd 3 1.375 3eme 3. Gang
4th. I 1111 4ame 4. Gang
5th. § 0.965 5eme 5. Gang
6th. 6 0.866 Beme 6. Gang
Final reduction Reduccion tinal 2235 Réduction finale Gesamtuntersetzung
b
ELECTRICAL SISTEMA ELECTRICO SYSTEME ELECTRIQUE ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Battery Beteria 12V - 12AH Batterie Batterie
Generator A.C. generator
Generador Generador de c.a.
Alternateur a courant alternatif Alternateur
Wechselstrom-Generator Lichtmaschine
| N—
[ 1UK.type [ ]TipeR.U. f ) TypeR.U. [ ] Britisches Modell
{ ) Europaisches Modell

{ ) European type

( ) Tipo europeo

{ ) Type europeen
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RFRONT TURN SIGNAL LIGHT 12V18W

CB400OF (UK. TYPE

LB

FUSE BOX

FUSE 15A(MAIN)

R.REAR TURN SIGNAL LIGHT 12vIsw

FUSE 7A{HEADLIGHT)
& (ROMD  Reag sTop / FUSE TA(TALUGHT)
HEADLIGHT -IGNTION- STARTER_SWITCH
:wum o oft 2 |1 | FRONT sTop swc =Y e
5T
73 wr
MAIN SWITCH
o L& | & _ SILICON RECTIIER
BRI BK/W G G
B YR :
'
TACHOMETER ILLUMINATING LIGHT 12V34WXx2 !
:
;
= )
(NDICATOR LIGHT CLUSTER CONTACT BREAKER Lo
RTURN SIGNAL INDICATOR LIGHT & CONDESER :
1V :
HIGH BEAM INDICATOR_LIGHT '
1273 0 |
L.TURN SIGNAL INDICATOR Br/W 1
UIGHT 1340 “
NEUTRAL INDICATOR LIGHT g
1274w
QIL PRESSURE INDICATOR LIGHT
1234
=——Br/B—b—-Br/B~
HEADLIGHT 12435/35W 18 T
B 0¥ -
|_\ Bk-oF—FBK
0 gy /WS By /W
_ B _ LG/R~—F~LG/R
g f——————— 1 = N I
POSITON Y & B/R—~B/R
LIGHT 12¢4w [Iuﬂfli_
B o ey | | | | T o 1 ]
T J,.- A+ \ 4
_ : o 8 LR ponmess
ol ¢ REGULATOR
ek : < I» 7
@ B/R GR W
CLUTCH SWITCH Py o m~, 6 W
Bi/Y~b Bk /Y - e
SPEEDOMETER ILLUMINATIVG LIGHT 12134WX2 Somwt— totieLhe
B~bC—1-B: 5 »
- SILCON RECTIFIER
_ T Gr=pC-Gr
e G =
HEADLIGHT DIMMER: TURN SIGNAL-HORN-PASSING SWITCH 1 G B kb B 1o
WHGE Bk —.
LFRONT TURN SIGNAL LIGHT 12vi8W i”_ NEUTRAL el
° HORK STARTING MOTOR iy g mmﬁmmﬁ
{ )% ; Nm ATERETR STARTER MAGNETIC SWITCH
HEADLIGHT DIMMER-HORN-PASSING: TURN SIGNAL SWITCH N
ARRANGEMENT MAIN SWITCH ARRANGEMENT  IGNTION: STARTER-HEADLIGHT SWITCH ARRANGEMENT Ot PRESSURE. SWITCH
HORN-PASSING SWITCH { TURN SIGNAL SWITCH BAT aﬂg PA 1G | KILL  START G| P (H |—|
HOJ E | PA wliL|R LOCK rrm._ PR I -
FREE L |00 ofF Sy ~. P 010
PUSHIOFO N RUN JOFOHOTOE o | % W jotolo
SUDEIOT—O] R (OO PO <

TAIL & STOP LIGHT
1v5/21W

G/Y.
Br

LREAR TURN SIGNAL LIGHT 12vi8w

00303-377-6000
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Interruptor de porado

CB400F

Bobine de encendido Interruptor de porade

Luz indicadore de viroje trasero derecha

Luz indicadora de viraje delontero derecha 12V2IW del trenc delantero ) del freno jrasero
@1“_ - nr-:.m» /z-; para luz indicadora de vircje
o L asis,
Interruptores del arr dor, -L
porada del motor e :c!?nnaaﬁ m “: a.. Dﬂ*ﬁﬂnw.ov.q\o | Coja de fusibles
endi
W.» BOW YR @ 't ! Fusible 1A {Luz trasera)
Loz iluminadora del tacémat Ewm & B | n _. Fusible 1A (Faro)
lfuminacién del grupo de indicadores 17v3.4W @ 0..3.53?& A mﬂx ,u m; Fusible 154 (Principal}
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