


























































































































































































































































































































PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Efectuar la inspeccion antes de la conduccion a cada intervalo de mantenimiento.

1 INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO
C : LIMPIAR R : CAMBIAR A : AJUSTAR L : LUBRICAR
_ LO QUE [ INDICACIONES DEL CUENTAKI-
FRECUENCIA AC(I)\}IVETEgSgCA LOMETROS (NOTA 3)
PRI - R gi? Q*s ) g&s SES/ER
¥ DS SSSAS SSSTSS
ITEM CADA RERAYSVAIES) T/ PAGINA

* | TUBOS DE COMBUSTIBLE Ll [ [ 1

* | COLADOR DE COMBUSTIBLE cleclclcliclclec

* | OPERACION DEL ACELERADOR 1 I | t 1 121

* | CARBURADOR-ESTRANGULADOR R 1 I [

* | FILTRO DE AIRE NOTA(1) | R R R 119
RESPIRADERO DEL CARTER NOTA (2) clejclcle]c 127
BUJIAS 1 R [0 R 1 R 115
ACEITE DEL MOTOR ANO R | R R]RIR]RIR 109
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR ANO R R|R|R R |R[R 109

* | CARBURADOR-SINCRONIZACION | 11 [ 1 1 I !

* | CARBURADOR-RALENT! IR 1 I 1 1 1 123
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) LO QUE INDICACIONES DEL CUENTAKI-
FRECUENCIA ACONTEZCA LOMETROS (NOTA 3)
PRIMERO =
& '~
Fa 5
. g S
ITEM )
CADA PAGINA
CADENA DE TR ANSMISION . {60! 129
BATERIA MES T T Il LT[ 1 11 157
LIQUIDO DE FRENOS o> I R A 0 O RO 187
DESGASTE DE LASPAS
TILLAS DEL FRENO L L T e O R B 139
SISTEMA DE FRENAJE T 1] 1| 1] 1] 1 1 137
* ['INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL
REND 1 S T A T A O T S O A 165
* [ ENFOQUE DEL FARO L1 1 1] 1]
LIQUIDO DE EMBRAGUE ) X‘IESS'.R T T O 2 T ™S 125
SISTEMA DE EMBRAGUE T 1 1] 1] 1] 1] 1 125
SOPORTE LATERAL 11 ] 1] 1] 1] 1 141
* | SUSPENSION Lt 1 1 t] 1] 14
* | TUERCAS, PERNOS Y DIS- R
POSITIVOS DE FIJACION
** | RUEDAS Tl v 1 {1111
¥ | COJINETE DEL CABEZAL DE | . . :
DIRECCION

%

EN INTERES DE LA SEGURIDAD, RECOMENDAMOS QUE ESTOSITEMS SEAN SERVIDOS SOLAMENTE POR
UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA:

DEBERAN SER SERVIDOSPOR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA A MENOS QUE EL PROPIET-
TARIO DISPONGA DE LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS Y DATOS DE SERVICIO Y ESTE CUALIFICADO
MECANICAMENTE. REFERIRSE AL MANUAL DE TALLER OFICIAL DE HONDA.

NOTAS: (l; Servir mds frecuentemente cuando se conduzca en areas polvorientas.

Servir mds frecuentemente cuando se conduzca bajo la lluvia o con la admision abierta del todo. .
3) Para indicaciones superiores del cuentakilometros, repetir a los intervalos de frecuencia aqui establecidos.
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WARTUNGSPLAN
Die Uberpriifung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzufiihren.
1 : UBERPRUFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS

ERFORDERLICH
C : REINIGEN R: AUSWECHSELN A : EINSTELLEN L : SCHMIEREN
-~ N WELCHES KILOMETERSTAND
HAUFIGKEIT ZUERST (HINWELS (3))
EINTRIT; fs\ & 0*52&\ Q*G 3 S > Qfég Q*gés
‘ S8/ A S B §°o°/
GEGENSTAND NS AC O NI
JEWEILS O 0N N SS VST O sETE
* | KRAFTSTOFFSCHAUCHE 1 1 1 1 1 1
* | KRAFTSTOFFSIEB B clclcleclclclec
* | DROSSELKLAPPENBETATIGUNG I i I I 1] 1 121
* | STARTERKLAPPEN-BETATIGUNG I 1 1 [ 1 1] 1
LUFTFILTER HINWEIS (1) R R R 119
KURBELGEHAUSEENTLUFTUNG | HINWEIS (2) clclcl clclc 127
ZUNDKERZEN 1T R 1 [ R T 1 | R 115
MOTOROL JAHR R| | R| R|R|[ R R|R 109
MOTOROLFILTER JAHR R | R/ R|R R|RIR 109
* | VERGASERABSTIMMUNG _ 1 |11 [ 1,1 "1 1
+ | VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL L 1 1 T T o] 123
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B WELCHES { KILOMETERSTAND
HAUFIGKEIT ZUERST (HINWELS (3))
EINTRITT
3 s
GEGENSTAND S$
JEWEILS | ¢
ANTRIEBSKETTE 1, L JEWEILS 1,000 km (600 mi) 129
BATTERIE MONAT 1t 1 [ 1 1 1 ]1] 1 157
BREMSFLUSSIGKEIT Joapmeer| Ll UL R 1w 137
BREMSKLOTZVERSCHEISS T | 1] 11| 1] 1 139
BREMSSYSTEM i 1| 1 I 1 1 1 137
* | BREMSLICHTSCHALTER 1 | 1 | 1] 1 1 | 1| 1 165
* | SCHEINWERFEREINSTELLUNG 1 | 1] 1] 1 1] 1 1
KUPPLUNGSFLUSSIGKEIT g 1 1 1| *R| 1 | 1| *R 125
KUPPLUNGSSYSTEM T |1 | 1] 1 T [ 1] 1 125
SEITENSTANDER 1 I 1 1 1 1 141
* | FEDERUNG 1 |1 [ 1] 1 T [ 1] 1 141
* | MUTTERN, SCHRAUBEN, R N
BEFESTIGUNGSTEILE 1
** | RADER [ 1 I |1 1 I I 1
** | STEUERKOPFLAGER | [ K [ 1 ]

** IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-
HANDLER WARTEN ZU LASSEN.

* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HANDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESIT-
ZER UBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFUGT UND MECHANISCH QUALIFI-
ZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATTHANDBUCH.

HINWEISE: (1) Haiufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.
(2) Haiufiger reinigen, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird.
(3) Fiir hoheren Kilometerstand die hier aufgesteliten Hiufigkeitsintervalle' sinngem4B wiederholen,
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MAINTENANCE

Engine Oil

Check engine oil level each day before operating the motorcycle.

1. Put the motorcycle on its center stand on level ground.

2. Start the engine and let it idle for a few minutes.

3. Stop the engine and remove the oil filler cap/dipstick (1), wipe it
clean, and insert the dipstick without screwing it in, Remove the
dipstick and check the oil level. The oil level should be between
the upper (2) and lower (3) marks on the dipstick.

4. If required, add the specified oil up to the upper level mark, then

reinstall the oil filler cap/dipstick.

CAUTION: Running the engine with insufficient oil can cause serious
engine damage.

ENTRETIEN
Huile moteur
Controler le niveau d’huile du moteur chaque jour avant de conduire la motocyclette.

1.
2.
3.

4.

Lever 1a machine sur sa béquille centrale sur un sol horizontal.

Mettre le moteur en marche et le |aisser tourner au ralenti pendant quelques minutes.

Arréter le moteur et retirer la jauge/bouchon de remplissage d‘huile (1), 'essuyer et la remettre sans
la visser. Retirer & nouveau la jauge et vérifier le niveau d’huile. Le niveau d’huile doit se trouver
entre les repéres de niveau supérieur (2) et inférieur (3) sur la jauge.

Si cela est nécessaire, faire I'appoint d’huile préconisée jusqu'au repére de niveau supérieur, puis
remettre la jauge/bouchon de remplissage d’huile en place.

PRECAUTION: En faisant tourner le moteur avec une quantité d’huile insuffisante risque d’entrainer
une grave détérioration de celui-ci.
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MANTENTIMIENTO

Aceite para motor
Comprobar el nivel de aceite del motor todos los dias antes de poner en funcionamiento la motocicleta.

1.
2.
3.

4.

Poner la motocicleta sobre su soporte central en un lugar nivelado.

Arrancar el motor y dejarlo al ralent{ durante unos pocos minutos.

Parar el motor y quitar la varilla indicadora del nivel de aceite/tapon del orificio de llenado de aceite
(1), limpiarla e insertarla sin atornillarla. Quitar la varilla y comprobar el nivel del aceite. El nivel del
aceite debe estar entre las marcas superior (2) e inferior (3) de la varilla de comprobacion del nivel de
aceite.

Si fuese requerido, afiadir el aceite especificado hasta alcanzar la marca de nivel superior y luego
volver a instalar el tapon del orificio de llenado/varilla de nivel.

PRECAUCION: Si el motor funciona sin aceite suficiente, esto podria causar serias averias.

WARTUNG

Motorol
Den Motorolstand tiglich vor dem Fahren kontrollieren.

1.
2.
3.

4,

Das Motorrad auf ebenem Boden auf den Mittelstinder stellen.

Den Motor anlassen und einige Minuten mit leerlaufdrehzahl laufen lassen.

Den Motor abstellen und den OleinfiiliverschluB/Tauchstab (1) entfernen, sauberwischen und wieder
hineinstecken, ohne ihn einzuschrauben, Den Tauchstab entfernen und den Olstand nachkontrollie-
ren. Der Olstand muf zwischen der oberen (2) und unteren (3) Marke am Tauchstab liegen.
Gegebenenfalls Ol bis zur oberen Pegelmarke nachfiillen, dann den Einfiillverschluf/Tauchstab

wieder einschrauben.

VORSICHT: Betreiben des Motors bei unzureichender Olmenge kann ernsthaften Motorschaden verur-
sachen.
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Perform the oil change in the following manner, Drain the oil while
the engine is still warm,

1.
2.

Remove the under cowl by removing the fixing bolts.
To drain the oil, remove the oil filler cap engine bottom oil drain
plug (1) and right and left frame oil drain plugs (2).

. Remove the oil filter with a filter wrench and let the remaining oil

drain out. Discard the oil filter (3).

. Check that the new oil filter O-ring is in good condition. Apply a

thin coat of engine oil to the new oil filter rubber seal (4).

Renouveler 'huile de la maniére indiquée ci-aprés. Vidanger I'huile
alors que le moteur est encore chaud.

1.
2.

Déposer le carénage inférieur en enlevant les boulons de fixation.
Pour vidanger ’huile, retirer le bouchon de remplissage d’huile, le
bouchon de vidange d’huile (1) et les bouchons de vidange d’huile
droit et gauche (2} du cadre.

Retirer le filtre a huile avec une clé & filtre et laisser s'écouler
I‘huile résiduelle. Mettre le filtre a huile {3} au rebut.

S'assurer que le joint torique du nouveau filtre 4 huile est en bon
état. Passer une mince couche d’huile moteur sur le joint en
caoutchouc du nouveau filtre 3 huile (4).
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Efectuar el cambio de aceite de la siguiente manera. Drenar el aceite

mientras el motor esta todavia caliente.

1. Quitar la cubierta inferior extrayendo para ello los pernos de fija-
cidn.

2. Para drenar el aceite, quitar el tapon del orificio de llenado de
aceite, el tapon de drenaje inferior del aceite del motor (1) y los
tapones de drenaje de aceite del motor (2) de los bastidores dere-
cho e izquierdo.

3. Quitar el filtro de aceite con una llave para filtros y dejar que el
aceite remanente se drene. Tirar el filtro de aceite (3).

4, Comprobar que la nueva junta torica del filtro de aceite esté en
buenas condiciones. Aplicar una capa fina de aceite del motor a la
nueva junta de goma del filtro de aceite.

Der Olwechsel wird folgendermaBen durchgefiihrt, Das Ol bei noch betriebswarmem Motor ablassen.

1.
2,

3.

Die untere Verkleidung durch Entfernen der Befestigungsschrauben abnehmen.

Zum Ablassen des Ols den Oleinfiillverschluf und die Glablafschraube (1) an der Motorunterseite
sowie RahmenélablaBschrauben (2) rechts und links entfernen,

Den Olfilter mit einem Filterschliissel entfernen und das restliche &1 ablaufen lassen. Den Oifilter (3)
wegwerfen,

. Sicherstellen, da8 der neue Olfilter<Q-Ring in gutem Zustand ist, Eine diinne Schicht Motors! auf die

neue Olfiltergummidichtung (4) auftragen.
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7.
8.
9.

CAUTION: Change oil more frequently than recommended on page

. Check that the sealing washers on the drain plugs are in good con-

Install the new oil filter and tighten it to 15-20 N-m (1.5-2.0

kg-m, 11—14 ft-lb) torque.

dition and install the plugs.

Engine bottom: 30—40 N-m (3.0-4.0 kg-m, 2229 {t-lbs)

Frame: 24—30 N-m (2.4—3.0 kg-m, 17-22 ft-]b)

Fill the crankcase with approximately 2.8 liters (3.0 US qt) of the
recommended oil.

Install the oil filler cap.

Start the engine and let it idle for a few minutes.

Stop the engine and check that the oil level is at the upper level
mark on the dipstick. Make sure there are no oil leaks.

100, depending upon the severity of dust conditions.

4,
5.

©x N

Poser le nouveau filtre a huile et le serrer entre 15 et 20 N-m (1,5 3 2,0 kg-m}.

S‘assurer que les rondelles d’étanchéité sur les bouchons de vidange sont en bon état, puis reposer les
bouchons.

Bas du moteur: 30 3 40 N-m (3,0 & 4,0 kg-m)

Cadre: 24 3 30 N-m (2,4 3 3,0 kg-m)

Remplir le carter moteur avec environ 2,8 litres d’huile préconisée.

Remettre le bouchon de remplissage d'huile en place.

Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes.

Arréter le moteur et s’assurer que le niveau d’huile atteint le repére maximum sur la réglette-jauge.
S‘assurer qu'‘il n’y a pas de fuites d'huile.

PRECAUTIONS: Changer de t'huile plus souvent que recommandé a page 102 lorsque la moto est
utilisée frequemment dans les zones plus poussiéreuses.
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4. Instalar el nuevo filtro de aceite y apretarlo a un par de torsion de 15—20 N-m (1,52 kg-m).

5. Comprobar que las arandelas de cierre en los tapones de drenaje estén en buenas condiciones e insta-
lar los tapones.

En la parte inferior del motor: 30—40 N-m (34 kg-m)

En el bastidor: 24—30 N-m (2,4—3 kg-m)

Llenar el carter con 2,8 litros aproximadamente del aceite recomendado.

Instalar el tapon del orificio de llenado de aceite.

Arrancar el motor y dejarlo al ralenti durante unos minutos.

Parar el motor y comprobar si el nivel del aceite alcanza la marca de nivel superior de la varilla indi-
cadora de nivel. Cerciorarse de que no haya fugas de aceite.

LN

PRECAUCIONES: Cambie el aceite mas frecuentemente que lo recomendado en la pagina 104,
conforme a las condiciones de polvos de la zona de conduccion.

4, Den neuen Olfilter einsetzen und auf 15—20 N-m (1,5—2,0 kg-m) anziehen.

5. Uberpriifen, ob die Dichtungsscheiben an den AblaBschrauben in Ordnung sind, und die Schrauben

einsetzen,

Motorunterseite: 30—40 N-m (3,0—4,0 kg-m)

Rahmen: 24—30 N'm (2,4—3,0 kg-m)

Etwa 3,8 Liter des empfohlenen Ols in das Kurbelgehiuse fiillen,

. Den Oleinfiillverschluf anbringen,

. Den Motor anlassen und einige Minuten im Leerlauf drehen lassen,

. Den Motor abstellen und iiberpriifen, ob der Olstand bis zur oberen Pegelmarke am Tauchstab reicht.
Sicherstellen, daB nirgendwo &1 austritt.

O 00 3O

WARNUNG: Fiihren Sie bei sehr staubigen Betriebsverhidltnissen den Olwechsel haufiger durch als auf
Seite 106 empfohlen.
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Spark Plugs <v>
NGK ND
DPRSEA-9 X24EPR-U9
Standard <DPSEA-9> <X24EP-U9>
For cold climate (Below 5°C) 2§§;E:g> §§é32%83>
For extended high speed driving Egﬁggﬁ% §§1%%%Eg>

|

1. Remove the spark plug lead and take out the plug with the special wrench provided in the tool kit.

Bougies <U>
NGK ND
Standard DPR8EA-9 X24EPR-US
<DP8EA-9> <X24EP-U9>
i i o DPR7EA-9 X22EPR-U9
Pour climat froid {au-dessous de 5°C) <DP7EA.9> S PEP-LY>
Pour la conduite de grande vitesse excessive 2’;’:3223> )23(72572%33>

1. Détacher les fils et retirer chaque bougie a I'aide de la clé spéciale de la trousse a outils.
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Bujias <U>
NGK ND
DPR8EA-9 X24EPR-U9
Standard <DPSEA-9> <X24EP-U9>
Para el clima frio (inferiores a 5°C) EPD%;EQS> 23(22%%%-83>
- . . DPRI9EA-9 X27EPR-U9
Para la conduccién de gran velocidad extendida <DPIEA-9> <X27EP-U9>

1. Quite el conductor de la bujfa y saque la bujia mediante la llave especial provista en la bolsa de

herramientas.

Ziindkerzen <u>
NGK ND
DPRSEA-9 X24EPR-U9
Standard <DP8EA-9> <X24EP-U9>
Fiir Kalteklima (unter 5°C) E%l;;gﬁg> )<(§(22E22;I;[1112>
Fiir andaueondes Fahren mit hoher DPRYEA-9 X27EPR-U9
geschwindigkeit <DP9EA-9> <X27EP-U9>

1. Ziehen Sie die Zundkabel ab und schrauben Sie jede Zundkerze mit dem Spezialschliissel des Werk
zeugsatzes heraus.




2. Inspect the electrodes and center porcelain for deposits, erosion
or carbon fouling. If the erosion or deposit is heavy, replace the
plug. Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug cleaner, other-
wise use a wire brush,

3. Measure with a feeler gauge and adjust to 0.8—0.9 mm (0.031-
0.035 in.) (1) by bending the side electrode (2). Do not over
tighten.

£ 000003

2. Vérifier les électrodes et 1a partie en porcelaine, susceptibles d'étre couvertes de dépdts, de calamine,
ou érodées. Remplacer la bougie lorsque celle-ci est trop érodée ou encrassée. Utiliser une brosse a
bougie pour le nettoyage ou une brosse en fil de fer.

3. Réajuster |'écart des électrodes 8 0,8—0,9 mm (1). Mesurer a I'aide d'une jauge d’épaisseur et ajuster
en courbant I'électrode latérale {2) seulement. Ne pas trop serrer.
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2. Inspeccione los electrodos y partes en porcelana del centro para ver si haya depositos, erosion o
suciedad de carbon. Reemplace la bujia si esté excesivamente corroida o manchada. Utilice una
escoba de bujia para limpiar la bujia o un cepillo de alambre: luego. limpie en una solucion y séquela.

3. Reajuste la separacion de los electrodos a 0,.8—0,9 mm (1). Midala con un calibre de espesor y
ajustela doblando el electrodo lateral (2) solo. No apriete excesivamente.

2. Uberpriifen Sie die Elektroden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, Ausgebrann-
ten Zustand oder RuBriickstinde. Falls Sie ausgebrannte Elektroden oder iibermifige Ablagerungen
feststellen, wechseln Sie die Ziindkerze aus. Reinigen Sie verruBite oder verdite Ziindkerzen mit
einem Ziindkerzenreiniger oder einer Drahtbiirste.

3. Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,8—0,9 mm ein. Messen Sie den Abstand mit einer
Fiihlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die
Ziindkerzen beim Einschrauben nicht zu fest an.
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Air Cleaner Servicing

1. Remove the left side cover (1).

2. Remove the air cleaner cover (2) by unscrewing the screws (3).

3. Pull out the air cleaner element retainer. Take out and discard the
air cleaner element (4).

4. Install the ncw element.

5. Install the parts in the reverse order of removal.

Entretien du filtre a huile

1. Retirer le cache latéral gauche (1).

2. Retirer le couvercle de filtre 4 air {2) en dévissant les vis (3).

3. Retirer la fixation de I’élément du filtre a air. Sortir I'élément
filtrant {4) et le mettre au rebut.

4. Mettre en place un nouvel élément filtrant.

5. Reposer les piéces en inversant {‘ordre de la dépose.
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Mantenimiento del filtro de aire

1. Quitar la cubierta lateral izquierda (1).

2. Quitar la cubierta del filtro de aire (2) desatornillando los torni-
llos (3).

3. Sacar el retenedor del elemento del filtro de aire sacar el elemento
(4) y tirarlo.

4. Instalar un nuevo elemento.

5. Instalar las piezas en el orden inverso al del desmontaje.

Wartung des Luftfilters

Den linken Seitendeckel (1) entfernen,

Den Lufifilterdeckel (2) durch L&sen der Schrauben (3) entfernen.

Den Halter des Luftfiltereinsatzes herausziehen. Den Einsatz (4) herausnehmen und wegwerfen.
Den neuen Einsatz einsetzen.

Die ausgebauten Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder einbauen.

O e
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Throttle Operation

1. Check for smooth rotation of the throttle grip from the fully open
to the fully closed position at both full steering positions.

2. Check the throttle grip play at the grip. Standard play is approx.
2-6 mm (0.08—0.24 in.) of the grip rotation. To adjust the play,
loosen the lock nut (1) and turn the adjuster (2).

Fonctionnement de la poignée des gaz

1. Vérifier la bonnk rotation de la poignée des gaz de la position de pleine admission a celle de
fermeture compléte, en deux positions extrémes de direction.

2. Vérifier le jeu de la poignée des gaz. Le jeu standard est de 2—6 mm environ d‘un tour de la poignée.
Pour régler le jeu, desserrer le contre-écrou (1) et faire tourner le régulateur (2).
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Operacion del acelerador

1. Verifique el giro suave del pufio del acelerador de la posicion completamente abierta a la posicion
completamente cerrada, en ambas posiciones extremas de la direccion,

2. Revise el juego del pufio del acelerador. El juego normal es de 2—6 mm aproximadamente, del giro
del pufio. Para ajustar el juego, afloje la contra-tuerca (1) y haga girar el ajustador (2).

Bedienung des Gasdrehgriffes

1. Priifen Sie nach, ob sich der Gasdrehgriff bei extremen Lenkerstellungen einwandfrei ganz auf- und
zudrehen 1adt.

2. Uberpriifen Sie das Spiel des Gasdrehgriffes Das normale Spiel betragt 2—6 mm Griffdrehung. Zum
Einstellen des Spiels losen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die Einstellschraube (2).
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Engme Idling Speed Adjustment
Start and warm up th engine to normal operatmg temperature.

2. Set the engine idle speed to 1,000 min™ (rpm) by adjusting the
stop screw (1). Turning the stop screw in the (A) direction will
increase the rpm, and turning in the (B) direction will result in a
decrease.

Réglage du ralenti
1. Démarrer et faire chauffer le moteur jusqu'a ce qu'il atteint ta température normale de

fonctionnement.
2. Ajuster la vitesse du moteur au ralenti 3 1.000 min™!' (t.p.m.} en réglant la vis d’arrét (1}. Faire

tourner |a vis d'arrét dans la direction (A), et la vitesse du moteur sera augmentée; et en revanche, la
faire tourner dans le sens contraire (B}, la vitesse sera réduite.
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Ajuste de la velocidad al ralenti del motor

1. Arranque y caliente el motor hasta llegar a la temperature normal de funcionamiento.

2. Ajuste la velocidad del motor de marcha en vacio 1.000 min™' (rpm), mediante el tornillo de tope
(1). Haga girar el tornillo de tope en la direccion de (A), y la velocidad del motor sera aumentada;y
en la direccion de (B), reducida.

Einstellen der Motorleerlaufdrehzahl

1. Lassen Sie den Motor an und warten Sie, bis er sich auf normale Betriebstemperatur erwarmt hat.

2. Stellen Sie die Drehzahl des Motors im Leerlauf durch entsprechendes Drehen der Anschlagschraube
(1) auf 1.000 min™' (U/min.) ein. Durch Drehen der Anschlagschraube in Richtung (A) wird die
Drehzahl erhoht und durch Drehen in Richtung (B) verringert.
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Clutch

This motorcycle has a hydraulic clutch. There are no adjustments to
perform but the clutch system must be inspected periodically for
fluid levei and leakage. If the control lever freeplay becomes excessive
and the motorcycle creeps or stalls when shifted into gear or if the
clutch slips, there is probably air in the clutch system and it must be
bled out. See your Honda dealer for this service.

Fluid level:

Check that the fluid level is above the lower level mark (1). If the
fluid level is near the lower level mark, it indicates the fluid is leaking.
See your authorized Honda dealer for repair.

Embrayage

Cette machine est dotée d'un embrayage hydraulique. Cet embrayage ne nécessite pas de réglage mais il
est nécessaire de faire réguliérement le plein et de vérifier s'il n'y a pas de fuite. Si fe jeu du levier de
sélection est trop important et que le moteur broute ou cale lorsqu’une vitesse est engagée ou si I'-
embrayage patine, c’est probablement qu’il y a de I'air dnas le circuit d’embrayage. Demander a un
revendeur Honda d’effectuer la purge.

Niveau de liquido:

S‘assurer que le niveau de liquide de frein se trouve au-dessus du marque de niveau inférieur (1). S'il se
trouve prés du marque de niveau inférieur, cela signifie qu’il y a des fuites de liquide. S’adresser au con-
cessionnaire Honda pour la réparation.
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Embrague

Esta motocicleta tiene un embrague hidriulico. No se necesita efectuar ajuste alguno sin embargo, el
sistema debera inspeccionarse periédicamente por si hubiese pérdididas y para comprobar el nivel del
liquido. Si el juego libre de la palanca de control fuese excesivo y la motocicleta se desliza o detiene
cuando se cambia de velocidades o si el embrague patinase, esto se debera probablemente a la presencia
de aire en el sistema del embrague. El aire deberd purgarse y para ello serd necesario ponerse en contacto
con el concesionario de Honda autorizado.

Nivel del liquido:

Comprobar que el nivel del liquido esté sobre la marca inferior (1). Si el liquido estuviese por debajo de
la marca inferior, esto indicara una fuga de combustible. Péngase en contacto con su concesionario auto-
rizado de Honda para efectuar las reparaciones necesarias.

Kupplung

Dieses Motorrad ist mit einer hydraulischen Kupplung ausgestattet. Einstellarbeiten sind nicht erforder-
lich, doch der Fliissigkeitsstand muf regelmiBig kontrolliert und das Kupplungssystem auf Undichtig-
keit iiberpriift werden. Falls der Kupplungshebel iibermiBig viel Spiel hat oder das Motorrad schwer
schaltbar ist oder der Motor stehenbleibt, oder wenn die Kupplung rutscht, befindet sich wahrscheinlich
Luft im Kupplungssystem und mu8 herausgelassen werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem auto-
risierten Honda-Handler ausfiihren.

Fliissigkeitsstand;

Priifen ob sich der Fliissigkeitsstand iiber der unteren Pegelmarke (1) befindet. Wenn sich der Fliissig-
keitsstand nahe der unteren Pegelmarke befindet, bedeutet dies, daB Fliissigkeit verlorengeht. Lassen Sie
die Stérung von Ihrem autorisierten Honda-Handler beheben.
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Crankcase Breather
1. Remove the drain plug (1) from the tube, and drain deposits.
2. Reinstall the drain plug.

NOTE: Service more frequently when ridden in rain, at full throttle
or after the motorcycle is washed or overturned. Service if the deposit
level can be seen in the transparent section of the drain tube.

Reniflard

1. Enlever le bouchon de vidange (1} du tuyau et purger les dépbts.
2. Remettre en place le bouchon de vidange.

NOTE: Effectuer plus souvent cette opération si 1’on conduit sous la pluie, & plein gaz ou si la moto a
6t6 nettoyée ou basculée. Vidanger également si I'on peut voir le niveau de dépdt dans la partie trans-
parente du tuyau de vidange.
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Respiradero del carter

1. Extraer el tapon de drenaje (1) del tubo y drenar los sedimentos.

2. Volver a poner el tapon de drenaje.

NOTA: Reparar mis frecuentemente cuando se conduzca bajo la lluvia, a plena velocidad o después de
lavar o tumbar la motocicleta. Llenar si el nivel del depéito puede verse en la seccion transparente del
tubo de drenaje.

Kurbelgehduseentlifftung

1. Den AblaBstopfen (1) vom Schlauch entfernen und Riickstande ablassen.
2. Den Stopfen wieder einstopseln.

ZUR BEACHTUNG: Hiufiger ablassen, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird, oder nachdem
das Motorrad gewaschen oder umgekippt wurde. Wartung wird notwendig, wenn Riickstinde im durch-
sichtigen Teil des Abla3schlauchs sichtbar werden.
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Drive Chain

Inspection and adjustment:

1. Place the motorcycle on its center stand, with the transmission in
the neutral and the ignition switch off.

2. Tum the rear wheel slowly, and inspect the drive chain and
sprockets for damage, wear, dry or rust. Drive chain and/or
sprocket(s) which are damaged or worn must be replaced. Chain
which appears dry or shows signs of rust requires lubrication.

3. Move the chain (1) up and down with your fingers and measure
the amount of slack. The slack should be adjusted to 15—-25 mm
(5/8—1.0 in.) and never be allowed to exceed 50 mm (2 in.).

(A) Damaged sprocket teeth  (B) Worn sprocket teeth
(C) Normal sprocket teeth

Chaine de transmission:

Inspection et réglage: r
1. Positionner la moto sur la béquille principale en mettant le levier
de changement sur la position de point mort et en plagant la clé
de contact sur la position OFF (arrét). ®
2. Tourner la roue arriére doucement et inspecter la chaine de
transmission et les barbotins pour déceler les dommages, usure,
sécherese et rouille. La chaine de transmission et/ou le{s) bar-
botin(s) cassés ou usés doivent étre remplacés par des neufs.
La chafne qui présente les traces de sécheresse et de rouille
demande une lubrification supplémentaire.
3. Bouger la chaine (1) vers le haut et vers le bas et mesurer la 15—25 mm (5/8—1 in)
quantité du jeu de tension. Le jeu doit étre réglé a 15—25 mm
et ne jamais permettre de surpasser 50 mm.
{A) Dents du barbotin cassées (B} Dents du barbotin usées
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Cadena de transmision
Inspeccion y ajuste:

1. Apoye la moto por sur soporte principal colocando la palanca de cambio en la posicion de punto
numerto y colocando la llave de contacto en la posicion OFF (parada).

2. Gire la rueda trasera despacio e inspeccione la cadena de transmision y las catalinas para detectar
dafios, desgaste, sequedad y oxidacion. La cadena de transmision y/o la(s) catalina(s) dafiadas o
desgastadas deben reemplazarse por unas nuevas.

La cadena que presenta indicios de esquedad y oxidacién requiere una lubricacion suplementaria.

3. Desplace la cadena (I) hacia arriba y abajo, y mida la cantidad del juego. El juego debe ajustarse a
15—25 mm y no debe nunca sobrepasar 50 mm.

(A) Dientes de la catalina dafiados (B) Dientes de la catalina desgastados
(C) Dientes de la catalina normales
Antriebskette

Uberpriifung und Einstellung:
1

2.

. Bei auf Leerlauf geschaltetem Getriebe und ausgeschaltetem Ziindschalter das Motorrad auf dem

Mittelstander aufbocken.
Das Hinterrad langsam drehen und dabei die Antriebskette sowie die Kettenrader auf Beschidigung,

Abnutzung, Schmiermangel oder Rost iiberpriiffen. Falls Antriebskette und/oder Kettenrader be-
schddigt oder abgenutzt sind, miissen diese ausgewechselt werden. Falls die Kette trocken zu sein
scheint oder Anzeichen von Rost aufweist, muB diese zusatzlich geschmiert werden.

. Bewegen Sie die Kette (1) mit Ihren Fingern nach oben und unten und messen Sie den Durchhang.

Der Durchhang sollte auf 15—25 mm eingestellt werden; er darf niemals 50 mm iiberschreiten.
(A) Beschadigter Kettenradzahn (B) Abgenutzter Kettenradzahn
(C) Normaler Kettenradzahn
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4. To adjust the slack, loosen the rear axle nut (2). Loosen the lock
nuts (3) and turn the adjusting nuts (4) as necessary. Make sure
the chain adjusters on both sides are at the same index mark (5)
locations.

5. Check the chain wear label when adjusting the chain. If the red
zone (6) on the label aligns with the arrow (7) after the chain has
been adjusted to 15—25 mm (0.6—1.0 in.) slack, the chain is ex-
cessively worn and must be replaced.

4, Pour régler la fléche, desserrer I'écrou d’axe de roue arriére {2).
Desserrer les contre-écrous (3) et jouer sur les écrous de réglage
(4). S'assurer que les tendeurs de chafne des deux cotés sont réglés
en regard du méme repére (5).

5. Lors de réglage de lachaine, contrdler la plaquette indiquant
I'usure de la chaine. Si la zone rouge {6) tracée sur la plaquette
est alignée avec la fléche (7), aprés avoir réglé le jeu de tension de
la chaine 3 15—25 mm, la chalne est excessivement usée et doit
étre remplacés par une neuve,
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4. Para ajustar el juego, aflojar la tuerca del eje trasero (2). Aflojar las contratuercas (3) y girar las tuer-
cas de ajuste (4) lo necesario. Cerciorarse de que los ajustadores de la cadena en ambos lados estén en
las marcas de referencia (5).

5. Cuando se ajusta la cadena, revise la plaquita indicadora de desgaste de cadena. Si la zona roja (6)
trazada en la plaquita coincide con la flecha (7), después de ajustar el juego de tensién de la cadena
a 15-25 mm, se considera qui la cadena esté demasiado degastada y que se debe reemplazarla por
una nueva.

4. Zur Einstellung des Durchhangs die Hinterachsmutter (2) 16sen. Die Kontermuttern (3) 18sen und die
Einstellmuttern (4) je nach Bedarf drehen. Sicherstellen, daB die Ketteneinsteller auf beiden Seiten
auf dieselbe Indexmarke (5) eingestellt sind.

5. Beim Einstellen der Kettenspannung die Kettenverschleiplakette iiberpriifen. Falls der rote Bereich
(6) auf der Plakette mit dem Pfeil (7) zur Deckung gelangt, nachdem die Kette auf einen Durchhang
von 15—25 mm eingestellt worden ist, ist die Kette iiberm#Big verschlissen und muB erneuert wer-
den.
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Replacement:

When a new drive chain is installed, a new wear label must be attached
according to the directions provided with the replacement chain.

Since new chain lengths vary slightly, proper label placement is A Rkl Ath
- cHaly

necessary to provide an accurate wear and replacement indication.
CAUTION: Never install a new drive chain on badly worn sprockets,
or use new sprockets with a badly worn drive chain.

Remplacement:

Lorsqu’une nouvelle chaine de transmission est montée, il faut attacher une nouvelle plaquette indi-
quant |’'usure de la chaine conformément aux instructions inscrites sur la chaine de rechange. Puisque
la longueur de la nouvelle chaine varie un peu, une correct positionnement de la plaquette est exigé
afin d'obtenir une indication précise de I'usure et du moment de remplacement.

ATTENTION: Ne jamais monter une nouvelle chaine de transmission sur des barbotins excessivement
usés. D’une maniére similaire, ne jamais utiliser des nouveaux barbotins pour une chaine de transmission

trop usée,
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Reemplazo:

Cuando se monta una nueva cadena de transmision, se debe montar tambien una nueva plaquita indica-
dora de desgaste de la cadena conforme a las instrucciones indicadas en la cadena de repuesto. Puesto
que la longitud de la nueva cadena varia un poco, colocacion de la plaquita en correcta posicion es
esencial para obtener una indicacion exacta del desgaste y el momento de recambio de la cadena.
ATENCION: No monte nunca una nueva cadena de transmision en las catalinas excesivamente des-
gastadas. Del mismo modo, no utilice nunca las nuevas catalinas para una cadena de transmision vieja
y excesivamente desgastada.

Auswechseln:

Beim Montieren einer neuen Antriebskette muBl ein neues Abnutzungsschild gemédfi der Ersatzkette
beigepackten Anleitung angebracht werden. Da sich die Linge neuer Ketten geringfiigig andern kann,
ist ein richtiges Anbringen des Schildes erforderlich, um fiir eine genaue Abnutzungs- und Auswechsel-
anzeige zu sorgen.

VORSICHT: Niemals eine neue Antriebskette auf stark abgenutzten Kettenridern montieren oder neue
Kettenrider zusammen mit einer stark abgenutzten Antriebskette verwenden.
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Lubrication and cleaning:

The drive chain on this motorcycle is equipped with small O-rings between the link plates. The O-rings
can be damaged by steam cleaner, high pressure washers, and certain solvents.

Clean the chain with kerosene. Wipe dry and lubricate only with SAE 80 or 90 gear oil. Commercial chain
lubricants may contain solvents which could damage the rubber O-rings.

Lubrification et nettoyage:
La chaine de transmission sur cette moto est munie des petits joints toriques entre ses flasques de

coulisse. Les joints toriques peuvent étre endommagés par les nettoyeuses a vapeur, laveuses a haute
pression et par certaines solutions. Nettoyer la chaine au moyen du kéroséne. Essuyer a fond et lubrifier
avec de I'huile pour engrenages SAE 80 ou 90 seulement. Les lubrifiants de chaine de qualité commer-
ciale peuvent contenir certaines solutions qui peuvent Btre nocives aux joints toriques en caoutchouc.
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Lubricacion y limpieza:

La cadena de transmisiéon utilizada para esta moto esta equipada con pequefias juntas anulares entre sus
placase de eslabon. Las juntas anulares pueden dafiarse por limpiador de vapor, lavador de alta presion
y tambien por ciertas soluciones. Limpie la cadena con kerosina. Enjugue completamente y lubrique
solo con aceite para engranajes SAE 80 o 90. Los lubricantes de cadena de calidad comercial pueden
contener ciertas soluciones que son nocivas a las juntas anulares de caucho.

Schmieren und reinigen:

Die Antriebskette dieses Motorrads ist zwischen den Kettenlaschen mit kleinen O-Ringen ausgestattet.
Diese O-Ringe konnen durch Dampfreiniger, Hochdruckwaschanlagen und bestimmte L&sungsmittel
beschidigt werden. Reinigen Sie die Kette mit Petroleum. Trockenwischen und nur mit Getriebedl SAE
80 oder 90 Slen. Im Handel erhiltliche Kettenschmiermittel kénnen l8sungsmittel enthalten, die eine
Beschiddigung der O-Ringe aus Gummi verursachen.
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Brakes
Brake fluid:
The brake fluid level in the reservoir must be maintained between the
upper (1) and lower (2) level marks. Whenever the level falls near the
lower level mark (2), check the brake pads for wear (see page 138).
If the brake pad wear does not exceed the limits, this will usually
indicate a fluid leak. Consult nearest your Honda dealer.
Recommended brake fluid: DOT 4

CAUTION:
o Handle brake fluid with care because it can damage paint and

electric wires.
e Never allow contaminants (dirt, water, etc.) to enter the brake
fluid reservoir.

Freins

Liquide de frein:

Le Niveau de liquide de frein du réservoir doit étre maintenu entre

les repéres haut (1) et bas (2). Toutes les fois que le niveau tombe

audeld du répere du niveau bas (2), vérifier I'état d’usure des pla-

guettes de frein (voir page 138). Si I'usure des plaquettes de frein ne

dépasse pas la limite, ceci indique d'habitude une fuite du liquide.

Dans un tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA le plus

proche. Liguide de frein recommandé: DOT 4

PRECAUTION:

e Manipuler le liquide de frein avec précautions car il peut endom-
mager la peinture et les fils électriques.

o Ne jamais laisser de substances étrangéres (saleté, eau etc.) péné-
trer dans le réservoir de liquide de frein.
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Frenos

Liquido de freno:

El nivel del liquido de freno en el depdsito deberd mantenerse entre
las marcas del nivel superior (1) y el inferior (2). Cada vez que se
observe que el nivel cae cerca de la marca del nivel inferior (2), revise
el estado de desgaste de las zapatas de freno (vea pag. 139). Si el des-
gaste de las zapaltas no excede al limite, esto por lo general indica une
fuga de liquido. Consulte con su distribuidor HONDA mas cercano.
Liquido de freno recomendado: DOT 4

PRECAUCION:

¢ Manejar cuidadosamente el liquido de frenos porque puede dafiar
la pintura y los hilos eléctricos.

e No dejar nunca que entren contaminantes (suciedad, agua, etc.)
al interior del dep6sito de liquido de frenos.

(3) DELANTERO (4) TRASERO

Bremsen

Bremsfliissigkeit:

Der Bremsfliissigkeitsstand im Behilter muf immer zwischen den oberen (1) und unteren (2) Pegelmar-

kierungen gehalten werden. Falls der Pegel bis in die Nihe der unteren Pegelmarkierung (2) absinkt,

Sollten Sie die Bremsbelige auf Abnutzungserscheinungen iiberpriifen (siehe Seite 139), Falls die

Bremsbelidge nicht iberm#Big abgenutzt sind, wird durch Absinken des Pegels gewdhnlich ein Auslaufen

der Bremsfliissigkeit angezeigt. Setzen Sie sich mit Ihrem Honda-Hindler in Verbindung.

Empfohlene Bremsfliissigkeit: DOT 4

VORSICHT:

e Mit Bremsfliissigkeit vorsichtig umgehen, weil Lack und Kabel beschidigt werden kénnen.

e Die Bremsfliissigkeit darf nicht verunreinigt werden. Schmutz, Wasser usw. vom Bremsfliissigkeits-
behilter fernhalten. 137
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Brake pads:

Inspect the pads visually from the direction as indicated by the arrow
(1) during all regular service intervals to determine the pad wear. If
the pads wear to the wear indicator (2), both pads must be replaced.
Make sure there are no fluid leaks. Check for deterioration or cracks
in the hose and fittings.

NOTE: Use only genuine Honda replacement friction pads offered
by authorized Honda dealers. When brake service is necessary consult
your Honda dealer.

Plaquettes de frein:

Lors de chaque opération d’entretien habituelle, examiner ies pla-
quettes de frein dans le sens indiqué par la fléche (1) afin d’en déter-
miner le degré d’usure. Si les plaquettes sont usées jusqu’au témoin de
limite d’usure (2), il convient de les remplacer toutes deux. S'assurer
gu’aucune fuite de liquide de frein ne se produit. Rechercher d’éven-
tuelles fissures ou détériorations des durites et des raccords.

NOTE: Nutiliser que des sabots de friction de rechange d’origine
HONDA fournis par le concessionnaire HONDA. Au cas ou un service
d’entretien est nécessaire pour les freins, consulter votre concession-
naire HONDA.

(3) AVANT (4) ARRIERE
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Zapatas del freno:

Inspeccionar visualmente las zapatas desde la direccion indicada por la flecha (1) en todos los intervalos
regulares de servicio para determinar su desgaste. Si el desgaste de las zapata llega hasta el indicador de
desgaste (2), deberan recambiarse ambas zapatas. Cerciorarse de que no hay fugas de liquido. Com-
probar que las mengueras y guarniciones no estén deterioradas ni rotas.

NOTA: Utilice solo las zapatas de fricion de repuesto genuinas de HONDA. Cuando sea necesario efec-
tuar trabajos de mantenimiento para los frenos, consulte con su agente HONDA.
(3) DELANTERO (4) TRASERO

Bremsbelége:

Die Bremsbeldge von der durch Pfeil (1) angegebenen Richtung inspizieren, wobei als AnlaB die regel-
maBigen Wartungsintervalle gelten kénnen, um den Bremsbelagverschlei festzustellen Wenn die Beldge
bis zum Verschleianzeiger (2) abgenutzt sind, miissen beide Bremskl6tze ausgewechselt werden. Sicher-
gehen, da keine Bremsfliissigkeit auslauft. Bremsschliuche und Anschliisse auf Briichigkeit oder Risse
tiberpriifen.

ZUR BEACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Bremsbeldge von Honda, die bei Honda-Fachhindlern
vorrdtig sind. Setzen Sie sich mit Ihrem Honda-Hindler in Verbindung, falls die Bremsen iiberholt wer-
den miissen.

(3) VORNE (4) HINTEN
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Front and Rear Suspension Inspection

1. Check the front fork assembly by locking the front brake and
pumping the fork up and down vigorously. Suspension action
should be smooth and there must be no oil seepage.

2. Rear fork bushing—this can be checked by pushing hard against
the side of the rear wheel while the motorcycle is on the center
stand and feeling for looseness of the fork bushings.

3. Carefully inspect all front and rear suspension fasteners for

tightness. —*ﬁé
Side Stand
Check the rubber pad for deterioration or wear. Replace if any wear
extends to wear line (1) as shown. X

Inspection des suspensions avant et arriére

1. Verifier I'ensemble de fourche avant en bloquant le frein avant et en pompant la fourche vers le haut
et vers le bas vigoreusement. L'action de la suspension doit étre sans 3-coups et il ne faut pas exister
aucune infiltration de I'huite.

2. Jeu du bras oscillant. Pour le vérifier pousser avec une force suffisante sur la roue arriére aprés avoir
mis la moto sur la béquille centrale afin de constater un jeu éventuel au niveau de !'articulation.

3. Veérifier soigneusement |’état de serrage des visseries des suspensions avant et arriére.

Bequille latérale
Vérifier si le tampon en caoutchouc n’est pas détérioré ou usé. Le remplacer si I'usure dépasse la limite
indiquée {1).
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Inspeccion de las suspensiones delantera y trasera

1.

3.

Revise el conjunto de horquilla delantera bloqueando el freno delantero y bombeando la horquilla
hacia arriba y abajo vigorosamente. La accién de la suspension debera ser suave y no debera haber
ninguna filtracion del aceite.

Buje de la horquilla trasera — La revision de esta parte puede efectuarse empujando fuertemente
el lado de la rueda trasera mientras que la motocicleta esta apoyada en el soporte central y palpando
los bujes de la horquilla para detectar si estan flojos.

Inspeccione cuidadosamente el ajuste de todos los sujetadores de las suspensiones delantera y trasera.

Soporte lateral
Revise el taco de goma por si esta deteriorado o desgastado. Cambielo si el desgaste se pasa de la linea de

desgaste (1), segin se muestra.

Uberpriifung der vorderen und hinteren Federung

1. Uberpriifen Sie den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie die Vorderradbremse anziehen und die
Gabel kraftig nach oben und unten driicken. Die Federwirkung sollte gleichmiRig sein und kein Ol
darf auslaufen.

2. Lager der hinteren Schwinge — diese kénnen iiberpriift werden, indem Sie kriftig gegen die Seite des
Hinterrades driicken, wihrend das Motorrad auf dem Mittelstinder aufgebockt ist; dadurch konnen
Sie feststellen, ob die Lager der Schwinge lose sind.

3. Priifen Sie sorgfiltig nach, ob alle Schrauben und Muttern der Vorder- und Hinterradfederung fest
angezogen sind.

Seitenstinder

Den Gummiklotz auf Uberalterung oder Verschleif iiberpriifen. Den Gummiklotz auswechseln, falls dieser
bis zur Verschleillinie (1) abgenutzt ist, wie abgebildet.
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Front Wheel Removal

1. Raise the front wheel off the ground by placing a support block
under the engine.

2. Disconnect the speedometer cable by removing the speedometer
cable set screw.

3. Remove the right caliper assembly (1) from the fork leg by remov-
ing the fixing bolts (2).

CAUTION: Support caliper asstmbly so that it doesn’t hang on the

hose. Do not twist the brake hose.

4. Remove the front axle holder nuts (3), and remove the front axle
holders (4). Remove the front wheel.

NOTE: Do not depress the brake lever when the wheel is off the

motorcycle. The caliper piston will be forced out of the cylinder with

subsequent loss of brake fluid. If this occurs, servicing of the brake

system will be necessary. See your authorized Honda dealer for this

service.

Dépose de la roue avant

1. Soulever la roue avant au-dessus du sol en plagant une cale de support sous le moteur.

2. Désaccoupler le cdble du compteur de vitesse aprés avoir retiré sa vis de fixation.

3. Déposer V'ensembie d’étrier droit (1) de la patte de fourche en retirant les boulons de fixation (2).

PRECAUTION: Soutenir I'ensemble d’étrier de sorte qu’il ne pende pas a la durite. Ne pas tordre la

durite de frein.

4. Retirer les écrous des paliers d’axe de roue avant {3) et déposer les paliers (4). Déposer la roue avant.

NOTE: Ne pas serrer le levier de frein lorsque la roue ne se trouve pas sur la machine. Le piston d’étrier
sortirait du cylindre, ce qui provoquerait des pertes de liquide de frein. Dans un tel cas, une interven-
tion sur le circuit de freinage sera nécessaire. Confier cet entretien au concessionnaire Honda agréé.
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Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda delantera del suelo colocando un bloque de apoyo debajo del motor.

2. Desconecte el cable del velocimetro quitando para ello el tornillo de fijacién.

3. Quite el conjunto del calibrador derecho (1) de la pata de la horquilla quitando los tornillos de
fijacién (2).

PRECAUCION: Apoye el conjunto del calibrador de forma que no quede colgando de la manguera.

No doble la manguera del freno.

4. Quitar las tuercas (3) de los soportes del eje delantero y también los soportes (4). Quitar la rueda
delantera.

NOTA: No presione la palanca del freno cuando la rueda haya sido retirada de la motocicleta. El émbolo

del calibrador saldri fuera del cilindro con la consiguiente pérdida de liquido de frenos. Si ocurriese

esto, serd necesario reparar el sistema del freno. Para llevar a cabo esta reparaciéon, péngase en con-

tacto con el concesionario autorizado de Honda.

Ausbau des Vorderrads

1. Das Vorderrad vom Boden abheben, indem man eine Unterlage unter den Motor stellt.

2. Die Tachometerwelle abtrennen, indem man die Tachometerwellen-Halteschraube entfernt.

3. Die Halteschrauben (2) entfernen, und die rechte Bremssatteleinheit (1) vom Gabelholm abnehmen.

VORSICHT: Die Bremssatteleinheit so abstiitzen, daB sie nicht am Schlauch hiingt. Den Bremsschlauch

nicht verdrehen.

4. Die Muttern (3) der vorderen Achshalter (4) abschrauben und die Halter abnehmen. Das Vorderrad
ausbauen.

ZUR BEACHTUNG: Wenn das Rad vom Motorrad abgenommen ist, den Bremshebel nicht ziehen. Der

Bremssattelkolben wird sonst aus dem Zylinder gedriickt und Bremsfliissigkeit geht verloren. In diesem

Fall muf das Bremssystem gewartet werden. Lassen Sie diese Wartungsarbeit von Ihrem autorisierten
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Installation Notes:

To install the front wheel assembly, position the wheel between the
fork legs. Lower the forks so the hollows in the fork legs rest on top
of the axle.

CAUTION: When installing the wheel, fit the left brake disc carefully
between the brake pads to avoid damaging the pads.

Position the lug on the speedometer gearbox against the lug (5) on the

left fork leg. Install the axle holders (4) with the F mark (6) forward.

Tighten the forward axle holder nuts lightly.

Notes pour la repose:

Pour reposer 'ensemble de roue avant, placer ia roue entre les pattes
de fourche. Abaisser les pattes de fourche de sorte que leurs creux
reposent sur le dessus de I'axe de roue.

PRECAUTION: Lors de la repose de la roue, placer le disque de
frein gauche avec précautions entre les plaquettes de frein afin d'éviter
d’endommager celles-ci.

Placer I'ergot de la prise du compteur de vitesse contre |‘ergot (5)
de la patte de fourche gauche. Reposer les paliers d’axe de roue (4)
avec le repére F {6) tourné vers 'avant. Serrer iégérement les écrous
de palier.

144




Notas sobre la instalacion:

Para instalar el conjunto de la rueda delantera, poner la rueda entre las patas de la horquilla. Bajar la
horquilla de forma que sus partes huecas se apoyen sobre la parte superior del eje.

PRECAUCION: Cuando se instale la rueda, colocar cuidadosamente el disco de freno izquierdo entre
las zapatas del freno para evitar danarlas.

Poner la lengiieta, en la caja de engranajes del velocimetro, contra la lengiieta (5) situada en la pata
izquierda de la horquilla. Instalar los soportes del eje (4) con la marca F (6) hacia adelante. Apretar
ligeramente las tuercas delanteras del soporte del eje.

Hinweise zum Einbau:

Zum Einbauen des Vorderrads das Rad zwischen die Gabelbeine rollen, Die Vordergabel ablassen, so daf
die Aussparungen oben auf der Achse ruhen.

VORSICHT: Beim Montieren des Rads die linke Bremsscheibe sorgfiltig zwischen die Bremsklotze
passen, um deren Beschidigung zu vermeiden.

Den Mitnehmer am Tachometergetriebe auf die Nase (5) am linken Gabelbein ausrichten. Die Achshalter
(4) mit der F-Marke (6) nach vorne montieren. Die vorderen Achshaltermuttern leicht andrehen.
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Fit the right caliper over the disc taking care not to damage the brake
pads. Install the caliper mounting bolts and tighten to 30-40 N.m
(3.0—4.0 kg-m, 22-29 ft-1b) torque.

Tighten the nuts on the right axle holder to 18—-25 N.m (1.8-2.5
kg-m, 1318 ft-1b) torque, starting with the forward nut.

Measure the clearance (7) between each surface of the right brake disc
(8) and the right caliper holder (9) with a 0.7 mm (0.028 in) feeler
gauge (see sketch), If gauge (10) inserts easily, first tighten the for-
ward axle holder nut to the specified torque, then torque the rear nut.

—®

Placer I'étrier droit sur le disque en prenant garde de ne pas en-
dommager les plaquettes de frein. Remettre les boulons de montage
d'étrier en place et les serrer entre 30 et 40 N.m (3,0 4 4,0 kg-m).
Serrer les écrous du palier droit d'axe de roue entre 18 et 25 N.m
(1,8 2 2,5 kg-m) en commengant par le boulon avant.

Mesurer le jeu (7) entre chaque plan du disque de frein droit (8) et
du palier d'étrier droit {9) avec un calibre d’épaisseur de 0,7 mm (voir
croquis). Si le calibre (10) pénétre facilement, serrer tout d‘abord
I'écrou avant du palier d'axe de roue au couple spécifié, puis serrer
I'écrou arriére.
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Colocar el calibrador derecho sobre el disco con cuidado de no dafiar las zapatas. Instalar los pernos de
montaje del calibrador y apretarlos a un par de torsién de 30—40 N-m (3—4 kg-m).

Apretar las tuercas del soporte derecho del eje a un par de torsion de 18-25 N.m (1,8—2,5 kg-m),
empezando por la tuerca delantera.

Medir la holgura (7) entre cada superficie del disco de freno derecho (8) y el soporte del calibrador
derecho (9) con un calibre de espesores de 0,7 mm (ver el dibujo). Si el calibre (10) puede insertarse
facilmente, apretar primero la tuerca del soporte del eje delantero al par de torsion especificado y
luego apretar la tuerca trasera.

Den rechten Bremssattel liber die Bremsscheibe passen und sorgfaltig darauf achten, daf die Bremsklotze
nicht beschiddigt werden. Die Befestigungsschrauben des Bremssattels montieren und auf ein Dreh-
moment von 30—40 N+m (3,0—4,0 kg*m) anziehen.

Die Muttern des rechten Achshalters, beginnend mit der vorderen, auf ein Drehmoment von 18—25 N°m
(1,8—2,5 kg*m) anziehen.

Den Abstand (7) zwischen beiden Seiten der rechten Bremsscheibe (8) und dem rechten Bremssattel-
halter (9) mit Hilfe einer Fiihlerlehre von 0,7 mm Stirke nachmessen (siehe Zeichnung). Wenn die Lehre
(10) ohne weiteres eingefiihrt werden kann, zuerst die vordere, dann die hintere Achshaltermutter auf
das vorgeschriebene Drehmoment anziehen.
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WARNING: If a torque wrench was not used for installation, see your dealer as soon as possible to verify
proper assembly.

If the feeler gauge cannot be inserted easily, pull the left fork outward or push inward until the gauge can
be inserted and tighten the holder nuts with the gauge inserted. After rightening, remove the gauge.

After installing the wheel, apply the brakes several times, then recheck both discs for caliper holder to
discs clearance.

Do not operate the motorcycle without adequate clearance.

WARNING: Failure to provide adequate disc to caliper hoider clearance may damage the brake disc and
impair braking efficiency.

ATTENTION: Si une clé dynamométrique n’a pas 6té utilisée pour la repose, faire vérifier aussitot que
possible le montage par le concessionnaire Honda.

Si le calibre d'épaisseur ne peut étre introduit facilement, tirer la patte de fourche gauche vers [‘extérieur
ou la pousser vers l'intérieur jusqu'a ce que le calibre puisse étre introduit, puis serrer les écrous du palier
sans retirer le calibre. Aprés le serrage, retirer le calibre d'épaisseur.

Aprés avoir reposé la roue, actionner les freins @ plusieurs reprises, puis vérifier le jeu entre le palier
d’étrier et les deux disques.

Ne pas utiliser la machine si le jeu est incorrect.

ATTENTION: Si le jeu entre le disque et le palier d’étrier est incorrect, le disque de frein risque d'dtre
endommagé, et 1'efficacité du freinage affectée.
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ADVERTENCIA: Si no se utilizd una llave dinamométrica para la instalacion, ponerse en contacto tan
pronto como sea posible con el concesionario de Honda para verificar que el montaje sea el apropiado.
Si el calibre de espesores no puede introducirse facilmente, tirar de la horquilla hacia afuera, o tirar de
ella hacia adentro, hasta que el calibre pueda insertarse. Luego, apretar las tuercas del soporte con el
calibrador insertado. Después de apretar, quitar el calibrador.

Después de instalar la rueda, aplicar los frenos varias veces y volver a comprobar ambos discos para ver
la holgura entre el soporte del calibrador y el disco.

No hacer funcionar la motocicleta sin la holgura apropiada.

ADVERTENCIA: Si no se provee la holgura apropiada entre el disco y el soporte del calibrador, el disco
del freno se dafiard y se disminuira la eficiencia del frenaje.

WARNUNG: Falls bei der Montage kein Drehmomentschliissel zur Verfiigung stand, lassen Sie den
Einbau so bald wie méglich von Ihrem Héndler iiberpriifen.

Wenn die Fiihlerlehre nicht ohne weiteres eingefiihrt werden kann, das linke Gabelbein herausziehen
bzw. hineindriicken, bis die Lehre eingefiihrt werden kann, und die Achshaltermuttern bei eingefiihrter
Lehre anziehen.

Nach dem Anziehen die Lehre entfernen.

Nach dem Einbau des Rads die Bremse mehrmals betitigen und an beiden Bremsscheiben den Abstand
zu den Bremssattelhaltern priifen.

Fahren Sie das Motorrad nicht, ohne fiir einen ausreichenden Abstand zu sorgen.

WARNUNG: Wird kein angemessener Abstand zwischen Bremsscheibe und Bremssattelhalter einge-
halten, so kann die Bremsscheibe beschidigt und die Bremswirkung beeintrichtigt werden.
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Rear Wheel Removal

1. Place the motorcycle on its center stand.

2. Loosen the drive chain adjuster lock nuts (1) and adjusting nuts.
2).

3. Loosen the rear axle nut (3), and pull out the axle.

4. Push the wheel forward and remove the drive chain from the rear
sprocket.

5. Pull out the wheel from the swingarm.

Dépose de la roue arriére

. Placer la moto sur sa béquille centrale.

Desserrer les contre-écrous du tendeur de chaine secondaire (1) et les boulons de réglage (2).
Desserrer I‘écrou d’axe de roue arriére (3) et retirer I'axe de roue.

Pousser la roue en avant et déposer la chaine secondaire de |la couronne arriére.

Retirer la roue du bras oscillant,

GAsw N -
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Desmontaje de la rueda trasera

. Poner la motocicleta sobre su soporte central.

Aflojar la tuerca del eje trasero (3) y tirar hacia afuera del eje.
Presionar la rueda hacia adelante y quitar la cadena de transmision de la rueda dentada trasera.
Sacar la rueda del brazo oscilante.

Gus 2

Aflojar las contratuercas del regulador de la cadeda de transmision (1) y los pernos de ajuste (2).

Hinterrad ausbauen

. Das Motorrad auf den Mittelstidnder stellen.

. Die Gegenmuttern (1) und die Einstellschrauben (2) der Antriebskettenspanner 18sen.

. Die Hinterachsmutter (3) l6sen und die Achse herausziehen.

. Das Hinterrad nach vorne schieben und die Antriebskette vom hinteren Kettenrad abnehmen.
Das Rad aus der Schwinge herausziehen.

[ S
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NOTE: Do not depress the brake pedal while the wheel is off the motorcycle. The caliper piston will be
forced out of the cylinder with subsequent loss of brake fluid. If this occurs, servicing of the brake system
will be necessary, See your authorized Honda dealer for this service.

NOTE: Ne pas appuyer sur la pédale de frein alors que la roue a 6té déposée de la machine. Le piston
d’étrier serait chassé du cylindre et le liquide de frein s’échapperait. Dans un tel cas, une révision du
circuit de freinage est nécessaire. Confier cette opération au concessionnaire Honda,
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NOTA: No presionar el pedal del freno mientras que la rueda no esté en la motocicleta. E1 émbolo del
calibrador saldrd fuera del cilindro con la consiguiente pérdida de liquido de frenos. Si ocurre esto,
serd necesario servir el sistema de frenaje. Ponerse en contacto con el concesionario de Honda para
efectuar este servicio.

HINWEIS: Nicht das Bremspedal betitigen, wihrend das Hinterrad ausgebaut ist. Der Bremssattel-
kolben wird sonst aus dem Zylinder geprefit, was mit Verlust von Bremsfliissigkeit verbunden ist. Wenn
dies geschieht, muf das Bremssystem iiberholt werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem autorisierten

Honda-Héndler ausfiihren.

163



Installation Note;

To install the rear wheel, reverse the removal procedure, Torque the axle nut to 85-105 N.m (8.5—-10.5
kg-m, 61-76 ft-lbs).

CAUTION: When installing the wheel, fit the brake disc between the brake pads carefully

After installing the wheel, apply the brake several times and then check if the wheel rotates freely. Re-
check the wheel if the brake drags or if the wheel does not rotate freely.

WARNING: If a torque wrench was not used for installation, see your dealer as soon as possible to verify

proper assembly.

Notes pour la repose;

Pour reposer la roue arriére, inverser \'ordre de la dépose. Serrer I'écrou de I'axe de roue entre 85et 105
N.m (8,564 10,5 kg-m).
PRECAUTION: Lors de la repose de la roue, placer le disque de frein avec précaution entre les plaquettes

de frein,
Aprés avoir reposé la roue, actionner le frein a plusieurs reprises, puis vérifier si la roue tourne librement.

Si le frein frotte ou si la roue ne tourne pas librement, vérifier 3 nouveau la roue.
ATTENTION: Si une clé dynamométrique n'a pas été utilisée pour la repose, faire vérifier aussitot que
possible le montage par le concessionnaire Honda,
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Nota sobre la instalacion:

Para instalar la rueda trasera, invertir el procedimiento de desmontaje. Apretar la tuerca del eje a un
par de torsion de 85105 N-m (8,5-10,5 kg-m).

PRECAUCION: Cuando se instale la rueda, colocar cuidadosamente el disco del freno entre las zapatas.
Después de instalar la rueda, aplicar el freno varias veces y luego comprobar si la rueda gira libremente.
Volver a comprobar la rueda si el freno se agarrotase o si la rueda no girase libremente.
ADVERTENCIA: Si no se utilizd una llave dinamométrica para la instalacion, ponerse en contacto tan
pronto como sea posible con el concesionario de Honda para verificar que el montaje sea el apropiadc.

Einbauhinweis:

Zum Einbau des Hinterrads die Ausbaureihenfolge umgekehrt anwenden. Die Achsmutter auf ein
Drehmoment von 85—105 N.m (8,5—10,5 kg.m) anziehen.

VORSICHT: Beim Einbau des Rads die Bremsscheibe sorgfiltig zwischen die Bremsklotze passen.

Nach dem Einbau des Rads die Bremse mehrmals betitigen, und priifen, ob sich das Rad unbehindert
dreht. Den Einbau des Rads iiberpriifen, falls die Bremse schleift oder das Rad sich nicht unbehindert
dreht.

WARNUNG: Wenn fiir den Einbau kein Drehmomentschliissel zur Verfiigung stand, lassen Sie den
Einbau so bald wie moglich von Threm Hindler iiberpriifen.
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Battery Care

Inspecting and topping up the electrolyte level should be performed
frequently as indicated in the Maintenance Schedule (page 101) and
Pre-riding Inspection (page 88). The battery (1) is behind the right
side cover. Remove the side cover. Check the electrolyte level.

The electrolyte level must be maintained between the upper (2) and
lower (3) level marks on the side of the battery. If the electrolyte
level is low, remove the battery filler caps (4).

Entretien de la batterie

La vérification du niveau d’'électrolyte et son remplissage éventuel doivent s'effectuer a la fréquence
indiquée dans le Programme d’entretien {(page 103) et dans la section “Inspection avant conduite” (page
88). La batterie {1) se trouve derriére le cache latéral droit. Retirer le cache latéral. Vérifier le niveau
d'électrolyte.

L'électrolyte doit se trouver entre les repéres de niveau maximum (2) et minimum (3) situés sur le coté
de la batterie. Si le niveau est bas, retirer les bouchons de remplissage (4) de la batterie,
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Mantenimiento de la bateria

La inspeccion del nivel de electrolito de la bateria y, eventualmente, el relleno del mismo deberin
efectuarse tan frecuentemente como se indica en el Programa de Mantenimiento (pag. 105), y en la
seccion Inspeccion antes de puesta en marcha (pag. 89).

La bateria (1) estad detras de la cubierta lateral derecha. Quite la cubierta lateral. Compruebe el nivel
del electrolito.

El nivel del electrolito debe mantenerse entre los niveles superior (2) e inferior (3) marcados al lado de
la bateria. Si el nivel del electrolito estd bajo, quitar los tapones de llenado (4).

Pflege der Batterie

Uberpriifen des Elekirolytstandes und gegebenenfalls Nachfiillen von destillierken Wasser sollte hiufig
durchgefiihrt werden, wie dies im Wartungsplan (Seite 107) und dem Abschnitt “UBERPRUFUNG
VOR DEM FAHREN"” (Seite 89) angegeben ist. Die Batterie (1) befindet sich hinter dem rechten Sei-
tendekkel. Entfernen Sie die Seitenabdeckung. Uberpriifen Sie den Elektrolytstand. Der Elektrolytstand
muf zwischen der oberen (2) und der unteren (3) Pegelmarke gehalten werden. Nehmen Sie die Batterie-
zellendeckel (4) ab, wenn der Elektrolytstand zu niedrig ist.
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Carefully add distilled water to the upper level mark, using a small syringe or plastic funnel.
CAUTION: When checking battery electrolyte level or adding distilled water, make sure the breather

tu‘be (5) is connected to the battery breather outlet.

Faire I'appoint d‘eau distillée jusqu’au repére de niveau maximum et procédant avec soin et en utilisant
un petite seringue ou un entonnoir en plastique.

PRECAUTIONS: Lors de la vérification du niveau de I'électrolyte ou quand de 1’eau distillée est ajoutée,
s’assurer que le tuyau d’évent (5) est bien connecté a la batterie.
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Afadir cuidadosamente aqua destilada hasta que ésta alcance la marca de nivel superior. Utilizar para
ello una jeringo o embudo de plastico.

PRECAUCION: Al comprobar el nivel del electrolito de la bateria o al afiadir agua destilada, asegurarse
de que el tubo de respiracion (5) esté conectado al orificio de respiracion de la bateria.

Fiillen Sie vorsichtig destilliertes Wasser bis zur oberen Pegelmarke nach. Verwenden Sie dazu eine
kleine Spritze oder einen Plastiktrichter.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich beim Priifen des Batteriesiurestands oder beim Nachfiillen von

destilliertem Wasser, dafl der Entliftungsschlauch (5) an den Entliiftungsstutzen der Batterie anges-
chlossen ist.
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Fuse Replacement

The fuse box (1) is located between the handlebars. Main fuse (3) is
installed near the battery. When frequent failure of the fuse occurs, it
usually indicates a short circuit or an overload in the electrical system.
Consult your Honda dealer.
WARNING: Never use a fuse with a different rating from that
specified on the fuse box and never use conductive material to replace
a fuse.

(1) Fuse box (2) Spare fuse

(3) Main fuse (4) Spare main fuse

Remplacement des fusibles

La boite de fusibles (1) se trouve entre les bras de guidon. Le fusible
principal (3) est situé prés de la batterie. Lorsque le fusible saute
fréquemment, cela signale géneralement un court-circuit ou une
surcharge du circuit électrique. Dans un tel cas, consulter le conces-
sionnaire Honda.

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant un régime dif-
férent de celui spécifié sur fa boite de fusibles et ne jamais substituer
des fusibles par les autres matériaux conducteurs.

(1) Boite de fusibles {2) Fusible de rechange
{3) Fusible principal (4) Fusible principal de rechange
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Reemplazo de los fusibles

La caja de fusibles (1) esta situada entre los manubrios, El fusible
principal (3) esti instalado cerca dela bateria. Cuando se produzean
quemaduras frecuentes de fusibles, esto indica la existencia de un
cortocircuito o sobrecarga en el sistema eléctrico. En tal caso, con-
sulte con su agente Honda.

ATENCION: No utilice nunca un fusible que tenga otro régimen que
lo especificado en la caja de fusibles, y tampoco utilice otro material
conductor en lugar de un fusible.

(1) Caja de fusibles (2) Fusibles de repuesto
(3) Fusible principal (4) Fusible principal de repuesto

Auswechseln der Sicherung
Der Sicherungskasten (1) befindet sich zwischen den Lenkerstummeln, Die Hauptsicherung ist in der
Nihe der Batterie eingebaut. Falls die Sicherung hidufig durchbrennt, weist dies auf einen Kurzschluf
bzw. eine Uberlastung in der elektrischen Anlage hin. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Threm Honda-
Hindler in Verbindung.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Siche-
rungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals gewéhnliches Leitermaterial, um
eine Sicherung zu ersetzen.

(1) Sicherungskasten (2) Ersatzsicherungen

(3) Hauptsicherung (4) Ersatzhauptsicherung
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WARNUNG: Do not pry the clips open to get a fuse out; you could
bend them and cause poor contact with the new fuse. A loose fuse
could cause damage to the electrical system and even start a fire,

To replace the main tuse, loosen the screws and remove the old fuse.
Install the new fuse and tighten the screws securely.
To replace fuses in the fuse box, remove the fuse box cover. Pull
the old fuse out of the clips: or slide it lengthwise until one end
comes out, then lift it out with your fingers. Push a new fuse into
the clips and install the fuse box cover.
(1) Fuse holder (A) REMOVAL (€) Shde

(B) INSTALLATION (D) Remove

ATTENTION: Ne pas écarter les supports pour sortir un fusible, cela
pourrait les déformer et causer une manuvais contact avec le nouveau
fusible. Un fusible mal supporté peut endommager le circuit electri-
que et peut aussi causer un incendie.
Pour remplacer le fusible principla, desserrer les vis et retirer le vieux
fusible. Installer le nouveau fusible et bien serrer les vis.
Pour remplacer les fusibles de la boite a fusibles, retirer le couvercle
de la boite a fusibles. Tirer le vieux fusible de ses supports; ou le faire
glisser dans le sens de la longueur jusqu’'ad ce qu’une des extremités
sorte puis le sortir en le tirant vers le haut avec les doigts. Pousser le
nouveau fusible dans les supports et installer le couvercle de la boite
a fusibles.
(1) Support de fusible (A) DEPOSE {C) Faire glisser

(B) INSTALLACTION (D) Retirer
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ATENCION: No alzaprimar las grapas abiertas para sacar un fusible; porque se podrian doblar y pro-
duciendo un contacto deficiente con el nuevo fusible. Un fusible flojo podria causar dafios al sistema
eléctrico e incluso podria provocar incendio.
Para recambiar el fusible principal aflojar los tornillos y extraer el fusible viejo. Colocar el fusible nuevo
y apretar bien los tornillos.
Para recambiar los fusibles en la caja de fusibles, extraer la tapa de la caja de fusibles. Tirar del fusible
para que salga de las grapas, o tirar deslizindolo hasta que salga una punta y luego levantarlo con las
puntas de los dedos. Meter el fusible nuevo empujindolo de modo que entre en la grapa y volver a
colocar la tapa.
(1) Portafusibles (A) EXTRACCION (C) Deslizar

(B) INSTALACION (D) Extraer

WARNUNG: Die Klemmen nicht aufbiegen, um die Sicherung zu entfernen. Verbogene Klemmen
kdnnen zu einem mangelhaften Kontakt mit der neuen Sicherung fiihren. Eine lockere Sicherung kann
Schiiden im elektrischen System und sogar einen Brand verursachen.
Zum Ersetzen der Hauptsicherung die Schrauben 18sen und die alte Sicherung entfernen. Nach dem
Einbau der neuen Sicherung die Schrauben sorgfiltiy wieder festziehen. Falls Sicherungen im
Sicherungskasten ersetzt werden miissen, den Deckel des Sicherungskastens entfernen und die Sicherung
aus der Klemme ziehen. Es ist auch méglich, die Sicherung in Lingsrichtung zu verschieben, bis das
eine Ende herauskommt. Dann mit den Fingern herausnehmen. Eine neue Sicherung in die Klemmen
driicken und den Deckel des Sicherungskastens wieder einbauen.
(1) Sicherungshalter (A) AUSBAU (C) Verschieben in Lingsrichtung

(B) EINBAU (D) Entfernen der Sicherung
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Stoplight Switch Adjustment

Check the operation of the stoplight (1) switch periodically. The
switch is located on the right hand side behind the engine.

Adjustment is done by turning the adjusting nut (2). Turn the nut in
the direction (A) if the switch operates too late and in direction (B) if
the switch operates too soon.

Réglage du commutateur du feu stop

Vérifier le bon état de fonctionnement du commutateur du feu stop (1) qui se trouve sur le cote droit
derriére le moteur de temps en temps.

Le réglage s’effectue en tournant I'écrou de réglage (2). Tourner I’écrou dans la direction de (A) sile feu
stop s'allume trop tard.
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Ajuste del interruptor de la luz de freno

Revise ¢l estado de funcionamiento del interruptor de la luz de freno (1) situado en el lado derecho atras
del motor, de vez en cuando. El ajuste se efectua haciendo girar la tuerca de ajuste (2). Si la luz
se enciende demasiado tarde, haga girar la tuerca en la direccion de (A).

Einstellung des Bremslichtschalters

Uberpriifen Sie von Zeit zu Zeit das Funktionieren des Bremslichtschalters (1) auf der rechten Seite
hinter dem Motor. Die Einstellung kann durch Drehen der Reguliermutter (2) durchgefuhrt werden.
Falls das Bremslicht zu spdt aufleuchtet, drehen Sie die Requliermutter in Richtung (A).
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Tool Kit

The tool kit is in the storage compartment behind the left side cover.
To open the storage compartment cover (2), insert and turn the key
(1) counterclockwise. Some roadside repairs, minor adjustments
and parts replacement can be performed with the tools contained

in the kit.

* 10 x 12 mm box end wrench
* 10 x 12 mm open end wrench
+ 14 x 17 mm open end wrench
+  Pliers

5 mm hex wrench
* 6 mm hex wrench

8 mm hex wrench

No. 2 screwdriver

No. 2 phillips screwdriver
Screwdriver grip

8 mm open end wrench
22 mm box end wrench

27 mm box end wrench
Handle for the box end
wrench

Spark plug wrench
Feeler gauge 0.7 mm
Tool bag

Trousse a outils

La trousse & outils se trouve a V'intérieur du compartiment de range-
ment derriére le cache latéral gauche. Pour ouvrir le couvercie du com-
partiment (2), introduire la cié de contact (1) dans la serrure et la
tourner dans te sens inverse des aiguilies d’'une montre. Certains petits
réglages et remplacements de piéces de premiére urgence peuvent étre
effectués avec les outils de cette trousse.

+ Clé adouillede 10 x 12 mm

- Clé 3 fourches de 10 x 12 mm
Clé & fourches de 14 x 17 mm

- Pinces

- Clé Allen de 5 mm

- Clé Allen de 6 mm
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Clé Allen de 8 mm
Tournevis n® 2

Tournevis a fame croiséen n® 2 -

Manche de tournevis
Cié a fourches de 8 mm
Clé a douille de 22 mm

Clé a douille de 27 mm
Manche pour clé a douille

Clé a bougie

Calibre d‘épaisseur de 0,7 mm
Trousse a outils




Bolsa de herramientas

La bolsa de herramientas esta en el compartimiento situado detrds de la cubierta lateral izquierda. Para
abrir la cubierta del compartimiento (2), insertar y girar la llave de encendido (1) hacia la izquierda.
Algunas reparaciones en la carretera, ajustes y cambios de piezas menores podrin efectuarse con las
herramientas que contiene la bolsa.

+ Llave de cubo de 10 x 12mm - Llave hexagonal de 8 mm + Llave de cubo de 27 mm
+ Llave de fijade 10 x 12 mm «  Destorniliador No. 2 + Mango para la llave de cubo
+ Llave de fija de 14 x 17 mm + Destornillador Phillips No.2 - Llave para la bujia
+  Alicates « Mango para destornillador + Calibre de delgas de 0,7 mm
«  Llave hexagonal de 5 mm « Llave fija de 8 mm - Bolsa de herramientas
Llave hexagonal de 6 mm + Llave de cubo de 22 mm
Werkzeugsatz

Der Werkzeugsatz befindet sich im Aufbewahrungsfach hinter dem linken Seitendeckel, Zum Offnen des
Aufbewahrungsfachdeckels (2) den Ziindschliissel (1) einstecken und im Gegenuhrzeigersinn drehen. Mit
den Werkzeugen dieses Werkzeugsatzes kénnen gewisse kleinere Pannen behoben, geringfiigigere Einstel-
lungen vorgenommen und bestimmte Teile ausgewechselt werden.

10 x 12-mm-Ringschliissel +  8-mm-Innensechskantschliissel +  27-mm-Ringschliissel
+ 10 x 12-mm-Maulschliissel - No.2 Schraubenzieher - Griff fiir Ringschliissel
+ 14 x 17-mm-Maulschliissel - No.2Kr i ieh +  Ziind hliissel
© Zange +  Schraubenziehergriff + 0,7-mm-Fithlerlehre
- S-mm hliissel . g Maulschlijssel Werkzeugtasche
+  6-mm-D hliissel . 22.mm-Ri hlissel
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Serial Numbers

The frame and engine serial numbers are required when registering your
motorcycle. They may also by required by your dealer when ordering
replacement parts. Record the numbers here for your reference.

The frame number (1) is stamped on the right side of the steering head.
The engine number (2) is stamped on top of the crankcase.

FRAME NO.

ENGINE NO.

Numéros de série

Les numéros de série du chassis et du moteur sont nécessaires pour
"immatriculation de la machine. lls peuvent également servir au
concessionnaire pour la commande de piéces de rechange. Les
noter ici pour pouvoir les retrouver facilement.

Le numéro de chassis (1) est estampillé sur le c6té droit du tube de
direction.

Le numéro du moteur (2} se trouve estampillé sur le dessus de carter
moteur.

CHASSISN®

MOTEURN®
168




Numeros de serie

Los ntimeros de serie del motor y del bastidor son indispensables para registrar su motocicleta. Tam-
bién es posible que sean requeridos por su concesionario cuando éste pida piezas de repuesto. Anote
los nimeros a continuacién para utilizarlos como referencia.

El nimero del bastidor (1) esta estampado en el lado derecho del cabezal de direccidn.

El nimero del motor {2) est4 estampado en la parte superior del carter.

NO DEL BASTIDOR

NO DEL MOTOR

Seriennummern

Rahmen- und Motornummer sind zum Anmelden des Kraftrads erforderlich. Diese Seriennummern
konnen von lhrem Hindler auch beim Bestellen von Ersatzteilen verlangt werden. Tragen Sie die Num-
mern hier ein, um sie stets parat zu haben. Die Rahmennummer (1) ist auf der rechten Seite des
Steuerkopfes, die Motornummer (2) auf dem Kurbelgehduse eingestanzt.

RAHMENNUMMER

MOTORNR.
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Color Label

The color label (1) is attached to the frame below the seat. It helps to
order replacement parts. Record the model and color here for your
reference.

MODEL

COLOR

Etiquette de coloris

L'étiquette de coloris {1} se trouve apposée sur le cadre sous la selle. Elle permet de commander les
piéces de rechange. Noter le modéle et le coloris ici afin de pouvoir les retrouver facilement.

MODELE

COLORIS
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Rotulo de color
El rétulo de color (1) esta unido al bastidor, por debajo del asiento. Es de mucha ayuda cuando se
pidan piezas de repuesto. Anotar a continuachion el modelo y el color para referencia.

MODELO

COLOR

Farbplakette
Die Farbplakette (1) ist am Rahmenrohr unter der Sitzbank angebracht. Sie ist bei der Bestellung von
Ersatzteilen von Nutzen. Tragen Sie Modell und Farbe hier zur Referenz ein.

MODELL

FARBE
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STORAGE GUIDE

Storage

Extended storage, such as for winter, requires that you take certain steps to reduce the effects of dete-
rioration from non-use of the motorcycle. In addition, necessary repairs should be made BEFORE stor-
ing the motorcycle; otherwise, these repairs may be forgotten by the time the motorcycle is removed
from storage.

1. Change the engine oil and filter.

2. Drain the fuel tank and carburetor. Spray the inside of the tank with an aerosol rust-inhibiting oil.

Reinstall the fuel cap on the tank.
WARNING: Gasoline is flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow
flames or sparks near the equipment while draining fuel.

GUIDE DE RANGEMENT
Rangement
Pour remiser la motocyclette pendant une période de longue durée, comme la saison d'hiver, il est néces-
saire de procéder a certaines opérations afin de réduire les effets néfastes de son immobilisation. En
outre, ces opérations devront étre exécutées AVANT de remiser la machine afin d'éviter tout risque
d’oubli lors de la remise en service.
1. Remplacer I’huile moteur et le filtre a huile.
2. Vidanger le réservoir a carburant et la carburateur. Vaporiser 'intérieur du réservoir avec un produit
anticorrosion en aérosol.
Remettre le bouchon du réservoir en place.

AVERTISSEMENT: L’essence est un produit inflammable et détonant dans certaines conditions, s‘abs-
tenir de fumer et de tenir éloigné de I'equipement toute flame vive, lors de la vidange du réservoir a
carburant.
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GUIA PARA GUARDAR LA MOTOCICLETA

Para guardar la motocicleta

Si va a guardarse la motocicleta durante largos periodos de tiempo, durante el invierno por ejemplo, es
necesario tomar ciertas medidas para reducir el deterioro causado al no utilizarla. Ademis, ANTES de
guardar la motocicleta sera necesario efectuar todas las reparaciones necesarias ya que de otra forma,
estas reparaciones podrian olvidarse al volver a utilizarla de nuevo.
1. Cambiar el aceite del motor y el filtro.
2. Drenar el depésito de combustible y el carburador. Rociar el interior del depdsito con un aerosol de
aceite que evite la corrosion.
Volver a instalar la tapa del deposito.

ADVERTENCIA: La gasolina es inflamable y bajo ciertas condiciones explosiva. No fumar ni permitir
llamas ni chispas cerca del equipo mientras se efectiia el drenaje.

ANLEITUNG ZUR AUSSERBETRIEBNAHME
AuBlerbetriebnahme
Bei lingerer Aufbewahrung, wie zum Beispiel im Winter, miissen bestimmte Punkte beachtet werden,
damit das Motorrad durch die AuBerbetriebnahme keinen Schaden erleidet. Ferner sollen erforderliche
Reparaturen VOR AUSSERBETRIEBNAHME DES MOTORRADS gemacht werden, da diese sonst bei
erneuter Inbetriebnahme leicht vergessen werden kénnen.
1. Motorsl und Filter wechseln.
2. Kraftstofftank und Vergaser entleeren. Den Tank innen mit Aerosol-Rostschutzdl ausspriihen,

Den Tankdeckel wieder aufschrauben.

WARNUNG: Benzin ist auferordentlich gefdhrlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Beim
Ablassen des Kraftstoffs nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vom Arbeitsbereich fern-
halten.
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3.

Remove the spark plug and pour a tablespoon (15-20 cc) of clean engine oil into cylinder. Crank
the engine several times to distribute the oil, then reinstall the spark plug.

NOTE: When turning the engine over, the Engine Stop Switch should be OFF and spark plug placed in
its cable cap and grounded to prevent damage to the ignition system.

4. Remove the battery. Store in an area protected from freezing temperatures and direct sunlight.
Check the electrolyte level and slow charge the battery once a month.

5. Wash and dry the motorcycle. Wax all painted surfaces. Coat chrome with rust-inhibiting oil.

6. Inflate the tires to their recommended pressures. Place the motorcycle on blocks to raise both tires
off the ground.

3. Retirer la bougies d’allumage et introduire la valeur d’une cueillére (15—20 cm?®) d’huile moteur

neuve a l'intérieur du cylindre. Entrainer le moteur & plusieurs reprises afin de répartir I'huile, puis
revisser la bougies en place.

NOTE: Lors de I'arrét du moteur, 'interrupteur du coupe contact doit étre placé en position OFF et la
bougie doit étre raccordée a son cdble et a la masse afin d’éviter tout endommagement du systéme d’al-
lumage.

4,

5.
6.

Retirer la batterie. La ranger en un lieu abrité du gel ou des rayons du soleil. Contrdler le niveau
d‘électrolyte et mettre la batterie en charge modérée une fois par mois.
Laver puis sécher la machine. Passer a la cire les surfaces peintes. Enduire d‘un produit anticorrosion

les parties chromées.
Gonfler les pneus aux pressions requises. Placer la motocyclette sur cales afin de surélever les deux

roues,
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3.

Quitar la bujia y verter una cucharada (15—-20 cc) de aceite limpio del motor en el cilindro. Haeer
girar el motor varias veces para distribuir el aceite y luego volver a poner la bujia.

NOTA: Cuando se de vuelta el motor, su interruptor de parada debe estar en la posicion OFF, y el
bujia debe ponerse en su sombrerete y a tierra para evitar daiiar el sistema de encendido.

4.

5.

Quitar la bateria y guardarla en un lugar protegido de las temperaturas de congelacion y de los rayos
directos del sol. Comprobar el nivel del electrolito y cargar lentamente la bateria una vez al mes.
Lavar y secar la motocicleta. Encerar todas las superficies pintadas. Cubrir todas las partes cromadas
con aceite que evite la corrosion.

Inflar los neumdticos a sus presiones recomendadas. Poner la motocicleta sobre bloques para elevar
ambos neumaticos del suelo.

. Die Ziindkerze entfernen und einen Teeloffel (15—20 cm?®) sauberen Motordis in den Zylinder ge-

ben. Den Motor einige Male durchkurbeln, um das Ol zu verteilen, und dann die Ziindkerze wieder
einschrauben.

ZUR BEACHTUNG: Beim Durchkurbeln des Motors muf der Motorabstellschalter auf OFF gestellt

sein und alle Ziindkerzen miissen in den Steckern sitzen und geerdet sein, um eine Beschiadigung des
Ziindsystems zu vermeiden.

4,

Die Batterie ausbauen und an einem frostgeschiitzten Platz, der nicht direkter Sonnenbestrahlung
ausgesetzt ist, aufbewahren. Den Elektrolytstand iiberpriiffen und die Batterie einmal monatlich
mit niedrigem Ladestrom laden (max. 1/10 der Batterie Kapazitat).

. Das Motorrad waschen und abtrocknen. Alle Lackflichen einwachsen. Rostschutzsl auf Chrom-

teile auftragen.
Die Reifen auf den vorgeschriebenen Druck aufpumpen. Das Motorrad auf Blocke stellen, um beide
Reifen vom Boden abzuheben.
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7.

Cover the motorcycle (don’t use plastic or other coated materials) and store in an unheated area,
free of dampness with a minimum of daily temperature variation. Do not store the motorcycle in
direct sunlight.

Removal from Storage

1.

Uncover and clean the motorcycle. Change the engine oil if more than 4 months have passed since
the start of storage.

Check the battery electrolyte level and charge the battery as required. Install the battery.

Drain any excess aerosol rust-inhibiting oil from the fuel tank. Fill the fuel tank with fresh gasoline.
Perform all Pre-ride Inspection checks (page 88). Test ride the motorcycle at low speeds in a safe
riding area away from traffic.

Recouvrir ta machine (n’utiliser ni plastique ni matiére enduite) et la remiser en un lieu faiblement
chauffé, & I'abri de I'humidité et supportant des amplitudes de température quotidiennes limitées.
Ne pas abandonner la motocyclette exposée aux rayons du soleil.

Remise en service

1.

2.
3.
4

Découvrir et nettoyer la motocyclette. Changer I'huile du moteur si plus de quatre mois se sont
écoulés depuis le début du remisage.

Controler le niveau d'électrolyte et charger la batterie comme nécessaire. Mettre la batterie en place.
Vidanger le réservoir a carburant du produit anti-corrosion résiduel et le remplir de carburant.
Effectuer tous les contrdles préalables (page 88). Essayer la machine & faible vitesse sur parcours
facile en se tenant éloigné des zones encombrées.
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7.

Cubrir la motocicleta (no utilizar plastico ni otros materiales revestidos) y guardarla en un lugar
libre de calor y humedad cuyo cambio de temperatura sea minimo. No guardar la motocicleta bajo
los rayos directos del sol.

Para utilizar de nuevo la motocicleta despues de haber estado guardada

1. Descubrir y limpiar la motocicleta. Cambiar el aceite del motor si han transcurrido mas de 4 meses
desde que se guardo la motocicleta.

2. Comprobar el nivel del electrélito de la bateria y cargarla segiin se requiera. Instalar la bateria.

3. Drenar cualquier exceso de aceite para evitar la corrosion del depdsito de combustible. Llenar el
depésito con gasolina nueva.

4. Efectuar todas las inspecciones previas a la conduccién descritas en la pigina 89. Probar la moto-
cicleta conduciéndola a bajas velocidades en un area segura alejada del trafico.

7. Das Motorrad abdecken (keine Kunststoffplane oder anderes beschichtetes Material verwenden) und
an einem trockenen, nicht beheizten Platz mit maglichst geringen Temperaturschwankungen abstel-
len. Das Motorrad nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

Inbetriebnahme

1. Das Motorrad abdecken und siubern. Das Motorsl wechseln, wenn das Motorrad langer als vier
Monate nicht gelaufen ist.

2. Den Batterie-Elektrolytstand kontrollieren und die Batterie erforderlichenfalls laden. Die Batterie
einbauen.

3. Uberschiissiges Aerosol-Rostschutzsl vom Kraftstofftank ablassen. Den Tank mit frischem Benzin
fiillen.

4. Alle Uberpriifungen vor der Fahrt (Seite 89) durchfiihren. Das Motorrad mit niedrigen Drehzahlen

abseits vom Verkehr probefahren.
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emissio
regulations. And the data below are written according to the requirements.

Sound Level of Engine Speed at
Stationary Test Maximum Power
91dB (A) 9,500 rpm
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CBX750F

ESPECIFICACIONES TECHNISCHE DATEN
DIMENSIONES ABMESSUNGEN
Longitud total Gesamtlidnge 2.145 mm (84,5 in)
<2.175 mm (85,6 in)>
(2.180 mm (85,8in))
Anchura total Gesamtbreite 740 mm (29,2 in)
Altura total Gesamthdhe 1.240 mm (48,8 in)
Batalla Radstand 1.465 mm (57,7 in)
PESOS GEWICHT
Peso seco Leergewicht 218 kg (481 1b)
CAPACIDADES LADE- UND FASSUNGSVERMOGEN

Uno para motociclista y otro para un
accompafiante

Alesaje y carrera

Relacion de compresiéon
Cilindrada

Claro de la bujia de encendido

Bohrung und Hub
Verdichtungsverhaltnis

Hubraum

Elektrodenabstand der Ziindkerzen

Namero de asientos Ladevermégen Fahrer und ein Beifahrer

Aceite de motor Motorsl 3,6 liter (3,2 U.S. qt., 2,6 Imp. qt.)

Deposito de combustible Benzintank 22 liter (5,8 U.S. gal., 4,8 Imp. gal.)
MOTOR MOTOR

7,0x53,0 mm (2,6 x 2,1 in)

x
3:1
47 em?® (45,6 cu-in)
,8—0.9 mm (0,03—0,04 in)

CHASSIS Y SUSPENSION

RAHMEN UND AUFHANGUNG

Inclinacién del puente delantero Nachlauf des Vorderrades 63°
Trazo Nachlaufbetrag 93 mm (3,7 in)
Tamafio de la llante, delantera ReifengréBe, Vorderrad 110/90 V16
Tamafio de la llanta, trasera Reifengréfe, Hinterrad 130/80 V18
TRANSMISION DE FUERZA KRAFTUBERTRAGUNG
Reduccién primaria Primire Untersetzung 1,780
Ralacion de engranajes, 12 Ubersetzungsverhiltnis, 1. Gang 3,000
%a 2. Gang 2,235
3a 3. Gang 1,750
4a 4. Gang 1,434
5a 5. Gang 1,240
62 6. Gang 1,115
Reduccién final Gesamtuntersetzung 2,812
SISTEMA ELECTRICO ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Bateria Batterie 12V-14AH
Generador de c.a.
Generador Lichtmaschine Wechselstrom-Generator
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