














































































































































































































































































































































































































5. Install the oil filler cap/dipstick.

6. Start the engine and let it idle for a few minutes. Stop the engine. Make sure the oil level is at the upper
level mark and there are no oil leaks.

Transmission oil change

Recommended oil:

Use HONDA 4-STROKE OIL OR EQUIVALENT.

Use only high detergent, premium guality motoroil certified to meet or exceed US automobile manufac-

turer’s requirements for Service Classification SE or SF.

Recommended oil viscosity:

SAE 10W-30

Capacity:

At disassembly:  0.20 liters At replacement: 0.15 liters

5. Instalar el tapén del orificio de llenade de aceitelvarilla de comprobacién de nivel.

6. Arrancar el motor v dejarlo al ralenti durante unos pocos minutos. Pavar el motor y asegurarse de que el
nivel del aceite esté en la marca de nivel superior y de que no haya fugas de aceite,

Cambio del aceite de la transmision

Aceite recomendado:

Utilizar ACEITE DE 4 TIEMPOS HONDA O SU EQUIVALENTE.

Utilizar aceite de motor de primera calidad v muy detergente certificado para hacer frente o exceder los re-

querimeintos de los fabricantes de automéviles de los EE.UU para la clasificacion de serficio SE o SE.

Viscosidad del aceite recomendade

SAE 10W-30

Capacidad:

Al desmontar: 0,20 litros Al cambiar: 0,15 litros
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5. Remettre le bouchon/jauge de remplissage d huile en place.
6. Lancer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes. Couper le moteur, S’ assurer que
le niveau d'huile se trouve au repére de niveau supérieur et qu’il n'y a pas de fuite d’huile.

Changement de "huile de transmission

Huile recommandée:
Utiliser de I'huile Honda 4-Temps ou équivalente.
Nutiliser qu’une huile moteur de premiére qualité et hautement détergente qui réponde aux prescriptions des
constructeurs d'automobile américains pour la catégorie SE ou SF ou qui les dépasse.

Viscosité d'huile recommandée:

SAE 10W--30
Contenance:

A {a dépose: 0,20 litre
Lors d’un changement d'huile: 0,15 litre

5. Den Oleinfilldeckel/Tauchstab wieder anbringen.

6. Den Motor anlassen und einige Minuten lang im Leerlauf drehen lassen. Den Motor abstellen. Sicherstellen,
dall der Olstand bis zur oberen Pegelmarke reicht, unt daB nirgenwo Ol auslanit.

Getriebeslwechsel

Empfohlenes O1:

HONDA VIERTAKTEROL ODER EIN GLEICHWERTIGES OL VERWENDEN,

Erstklassiges mOtorél mit hoher Detergentwirkung, das die Anforderungen der Auto-Hersteller der USA fur

Service-Klasse SE oder SF erfiillt oder iiberschreitet, verwenden.

Empfohlene Olviskositiit:

SAE 10W-30

Fillmenge:

Nach Demontage: 0,20 Liter
Bei Glwechsel: 0,15 Liter
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Side Stand

Check the rubber pad for deterioration and wear. Replace if wear ex-
tends to the wear line (See (1) in the picture). Check the side stand
assembly for freedom of movement. If parts must be replaced, please
contact an authorized HONDA dealer.

2 GOOD 3 REPLACE

WEAR LINE

{4y Replace if wear extends to
any point of the wear line.

Soporte lateral

Comprobar la pieza de goma por si estuviese deteriorada y desgastada. Cambiarla si el desgaste superase la
linea de desgaste. (Ver el punto (1) de la figura.) Comprobar el conjunto del soporte lateral para asegurarse de
que se mueva libremente. Si hubiese que cambiar ponerse en contacto por favor con el concesionario

autorizado de HONDA.

(1) Linea de desgaste

{2y BIEN

(3) CAMBIARLA

(4) Cambiarlas si el desgaste superase la linea de desgaste
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Béquille latérale

S’assurer gue le tampon en caoutchouc n'est pas détérioré ou usé. Le remplacer si son usure atteint le
trait de la ligne d’usure. (Voir (1) sur la figure.) Vérifier si l'ensemble de la béquille latérale est libre de
tout mouvement. Si des piéces doivent &tre remplacées, priére de s'adresser au concessionnaire

HONDA.

(1) Ligne d'usure

(2) BON

{3) REMPLACER

(4) Remplacer si I'usure dépasse un point de la ligne d'usure.

Seitensténder

Den Gummiklotz auf Uberalterung und Verschleil iberpriifen. Den Gummiklotz auswechseln, wenn er
bis zur Verschleifilinie (siehe (1) in der Abbildung) abgenutzt ist. Uberpriifen Sie den Seitenstinder auf
Freigangigkeit. Falls einige Teile ersetzt werden miissen, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten

HONDA-Handler in Verbindung.

(1) VerschleiBlinie

(2) GUT

(3) AUSWECHSELN

(4) Den Gummiklotz auswechseln, falls er an irgendeiner Stelle bis zur VerschleiBlinie abgenutzt ist.
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Spark Plug

Specified spark plug:

Standard: DPR6EAY (NGK) X20EPR-US (ND)

Optional spark plugs:  DPRSEAY (NGK) X16EPR-U9 (ND)

DPR7TEA9 (NGK) X22EPR-U9 (ND)

1. Disconnect the spark plug cap and remove the plug with the spe-
cial wrench provided in the tool kit.

2. Ingpect the electrodes and center porcelain for deposits, erosion
or carbon fouling. If the erosion of deposit is heavy, replace the
plug. Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug cleaner,
otherwise use a wire brush.

oo
3. Measure with a feeler gauge and adjust to 0.8-0.9 mm (0.032— \E’

(.04 in) (1) by bending the side electrode (2). Do not overtighten.

Bujia
Bujia del encendido especificada:
Normal: DPROEAY (NGK) X20EPR-U9 (ND)

Bujias opecionales: DPRSEAY (NGK) X16EPR-U9 (ND)
DPR7EA9 (NGK) X22EPR-U9 (ND)

1. Desconectar el casquele de la bujia v sacar la bujia con la Have especial del juego de herramientas.

2. Inspeccione los electrodos y partes en porcelana del centro para ver si hay depésitos, erosidn o
suciedad de carbém. Heemplace la bujia si estd excesivamente corroida o manchada. Utilice un
limpiador de bujia para la limpieza de la bujia o un cepillo de alambre.

3. Reajuste la separacion de los electrodos a 0,8—-0.9 mm (1). Midala con un calibrador de espesory
ajustela doblando el electrodo lateral (2) sélo. No apriete excesivamente.

136



Bougie d’allumage
Bougie d’allumage spécifide:

Standard: DPREEAY (NGK) X20EPR-US (ND)
Bougies d'allumage DPREEASY (NGK} X16EPR-U9 (ND)
en option: DPR7EAQ (NGK) X22EPR-U9 (ND}

1.

Désaceoupler fe capuchon de la bougie et déposer la bougie avec la clé spéciale de |a trousse 3 outils,

2. Vérifier les électrodes et ia partie en porcelaine, susceptible d'étre couverte de dépédts, de calamine,
ou érodées, Remplacer la bougie lorsque celleci est trop érodée ou encrassée, Utiliser une brosse a
bougie pour e nettoyvage ou une brosse en fil de fer,

3. Régler & nouveau ["écart des électrodes & 0,8~0,9 mm (1). Mesurer 3 I"aide d'un calibre d'épaisseur
et régler en courbant I'dlectrode latérale (2) seulement, Ne pas trop serrer,

Ziindkerze

Vorgeschriebene Ziindkerze:

Standard: DPROEAY (NGK) X20EPR-U9 (ND)

Sonderzubeh&r-Zindkerzen: DPRSEAY (NGK) X16EPR-U9 (ND)

1.

2.

DPR7EAYS (NGK) X22EPR-U9 (ND)

Den Kerzenstecker abziehen und die Zindkerze mit dem im Werkzeugsatz enthaltenen Spezial-
schliissel herausdrehen,

Uberpriifen Sie die Elektroden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, ausgebrannten
Zustand oder Rubriickstinde. Falls Sie ausgebrannte Elektroden oder iibermiBige Ablagerungen
feststellen, wechseln Sie die Ziindkerze aus. Reingen Sie verrufite oder verdlte Ziindkerzen mit einem
Zindkerzenreiniger oder einer Drahtbiirste,

Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,8—0,9 mm ein. Messen Sie den Abstand mit einer
Fiihlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die
Ziindkerzen beim Einschrauben nicht zu fest an,
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Crankcase Breather

1. Remove the drain plug (1) from the tube, and drain deposits.

2. Reinstall the drain plug.

NOTE: Service more frequently when ridden in rain, at full throttle
or after the motorcycle is washed or overturned. Service if the deposit
level can be seen in the transparent section of the drain fube.

Respiradero del carter

1. Extraer el tapén de drenaje (1) del tubo y drenar los sedimentos.

2. Volver a poner el tapon de renaje.

NOTA: Reparar més frecuentemente cuando se conduzca bajo 1a Huvia, a plena velocidad o después de
lavar o tumbar la motocicleta. Lienar si el nivel del depésito puede verse en la seccion transparente del
tubo de drenaje.
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Reniflard

1. Enlever fe bouchon de vidange {1} du tuyau et purger les dépbts.

2. Remettre en place le bouchon de vidange.

NOTE: Effecuer plus souvent cette opération si I'on conduit sous la piuie, & plein gaz ou si la moto a 618
| nettoyée ou basculée. Vidanger également si 'on peut voir le niveau de dépdt dans la partie transparente
du tuyau de vidange.

Kurbelgehiuseenthiftung

1. Den AblaBstophen (1) vom Schlauch entfernen und Riickstinde ablassen.

2. Den Stopfen wieder einstotpseln.

ZUR BEACHTUNG: Hiufiger warten, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird, oder nachdem das
Motorrad gewaschen oder umgekippt wvurde. Warten, wenn Rickstinde im durchsichtigen Teil des
Ablaflschiauchs sichtbar werden.
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Battery

It is not necessary to check battery electrolyte level or add distilled water as the battery is a sealed type.
If any loss of electrolyte is experienced or if your battery seems to be weak, causing slow starting or other
electrical troubles, see your authorized Honda dealer.

Bateria

Ne es necesario comprobar el nivel del electrolito ni afiadir agua destilada porque la bateria es de tipo
sellado. Si hubiese alguna pérdida de electrélito, o si la bateria estuviese agotada, causando arranques
lentos u otros problemas electricos, consultar con el representante autorizado de Honda.
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Battrie

1 n'est pas nécessaire de vérifier le niveau de "électrolyte de la batterie ni d'ajouter de 'eau distillée car la
batterie est de type scellée. En cas de perte d'électrolyte de batterie ou si elle semble faible, causant un
démarrage lent ou d'autres ennuis électriques, consulter votre concessionnaire Honda autorisé.

Batterie

Es ist nicht notwendig, den Elektrolytstand der Batterie zu kontrollieren oder destilliertes Wasser
nachzufiillen, da es sich um eine versiegelte Batterie handelt. Falls Sie Elektrolytverlust feststellen oder die
Batterie schwach zu sein scheint und die Ursache fiir schlechtes Anspringen oder sonstige elektrische
Stoérungen ist, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Honda-Hindler.
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CAUTION

* Do not attempt to remove the caps from the cells.

* When the motorcycle is to be stored for an extended period of time, remove the battery and charge is
fully. Then store it in a cool, dry place. If the battery is to be Jeft in the motorcycle disconnect the
negative cable from the battery terminal.

WARNING: Keep away from open flames or sparks when handling a battery.

PRECAUCION

# No tratar de quitar las tapas de los elementos.

* Cuando la motocicleta no vaya a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, quitar la bateria y
cargarla completamente. Luego, guardarla en un lugar fresco y seco. Sila bateria va a dejarse colocada
en la motocicleta, desconectar el cable negativo del borne de la bateria.

ADVERTENCIA: Mantenerse alejados de Hamas o chispas cuando se maneje la bateria.
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PRECAUTION:

* Ne pas essayer de retirer les capuchons des éléments.

Lorsgue le motocycle n'est pas utilisé pendant une longue péiode, retirer la batterie et la charger
complétement. La ranger ensuite dans un endroit frais et sec. Si la batterie doit &tre laissé sur le
motocycle, débrancher le cible négatif de la borne de la battsire.

ATTENTION: Ne pas approcher de flammes ouvertes ou d'étincelles lors de Ia manipulation de la
batterie.

£

VORSICHT:

*  Versuchen Sie nieht, die Zellenkappen zu entfernen.

* Wenn der Motorrad fiir lingere Zeit stillgelegi werden soll, die Batterie ausbauen und voll aufladen.
Dann an einem kithlen, trockenen Ot lagem. Falls die Batterir im Motorrad eingebaut bleiben soll, das
negative Kabel vom Minuspol dexr Batterir abklemmen.

WARNUNG: In der Nihe einer Batterie nicht mit offenen Flammen oder Funken hantieren.
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Fuses

Main fuse (1)

Fuse capacity: 20A

Replacement

Remove the battery cover.

Discard the old fuse and install a spare fuse (2).
Fuses in fuse box

Fuse capacity: I0A,5A

Replacement
Qpen the glove box. The fuses are located in the fuse box (2).

CAUTION: Tumn the ignition switch OFF before checking or
replacing the fuse to prevent accidental short-circuiting.

Fusibles

Fusible principal (1)

Amperaje del fusible: 20A

Cambio

Quitar la tapa de la bater{a. Tirar el fusible viejo e instalar un fusible
de repuesto (2).

Fusibles en Ia caja de fusibles

Arnperajes de fusiblest 10 Ay 5 A

Cambio

Abrir la guantera. Los fusibles estén situados en la caja de fusibles (2).

PRECAUCION: Poner el imterruptor de encendido en la posicion
OFF aptes de comprobar o cambiar fusibles para evitar asi
144 cortocircuitos accidentales.




Fusibles

Fusible principal {1}

Armpeérage: 20A

Remplacement:

Déposer le couvercle de la batterie et la selle et la selle.

Jeter 'ancien fusible et poser un fusible de rechange {2},

Fusibles dans la bofte & fusibles:

Ampérage: 10 A, § A

|

Remplacement:

Quvrir la bofte 3 gants. Les fusibles se trouvent dans la boite & fusibles {2).
PRECAUTION: Placer la clé de contact sur la position OFF avant la vérification ou le remplacement d'un
fusible afin de prévenir tout risque de court-circuit.

Sicherungen

Hauptisicherung (1)

Sicherungsnennstrom: 20A

Auswechseln

Die Batterieabdeckung entfernen.

Die alte Sicherung wegwerfen und eine Ersatzsicherung (2} einsetzen.

Sicherungen im Sicherungshasten

Sicherungsnennstrom: 10 A, 5 A

Auswechseln

Den Handschuhkasten 6ffnen. Die Sicherungen befinden sich im Sicherungskasten (2).

VORSICHT: Vor dem Uberpriifen oder Auswechseln von Sicherungen den Ziindschalter ausschalten
(OFF), um versehentlichen KurzschiuB zu vermeiden. 145



WARNING

«  Never use a fuse with a different rating from that specified on the
fuse holder and never use conductive material to replace a fuse.

« Do not pry the clips open to get a fuse out; you could bend them
and cause poor contact with the new fuse. A loose fuse could
cause damage to the electrical system and even start the fire.

Throttle

Check throttle operation in all steering positions. Replace or correct
cable routing if throttle does not operate freely in all steering posi-
tions.

{1} Blown fuse

ATENCION:
+  Nunca use un fusible de amperaje distinto al especificado en el portafusible, ni tampoco use materiales

conductores en lugar del fusible.
- No abra las presillas forzéndolas para extraer el fusible, ya que pudiera doblarlas v después podrian
hacer un contacto malo con el fusible nuevo. Un fusible flojo puede causar dafios al sistema eléctrico,

e incluso puede ser la causa de un incendio.

Acelerador
Verifique el funcionamiento del acelerador en todas las posiciones del manillar de direccién. Cambie o

corrija la instalacion del eable si el acelerador no funciona correctamente en todas las posiciones de la

direccion.
(1) Fundide

146



ATTENTION:
s Ne jamais utiliser un fusible ayant un ampérage différent de celui indiqué sur le porte-fusible. Ne jamails
utiliser une matiére conductrice pour remplacer un fusible,
® [Ne pas faire levier sur les barrettes afin d'extraire un fusible; en effet, il v risque de les tordre et de provo-
quer ainsi un mauvais contact avec le nouveau fusible. La présence d'un fusible mal maintenu risque d'en-
| dommager le circuit électrigue, volre méme de déclencher un incendie.

Poignde des gaz

Vérifier le fonctionnement de ta direction dans toutes les positions de la direction, Remplacer ou corriger
son cheminement si la poignée des gaz ne fonctionne pas en douceur dans toutes les positions de {a direc-
tion. Graisser le cdble avec un lubrifiant pour dable en vente dans les magasins de fagon a4 empécher une
usure et une corrosion prématurées.

{1) Fusible Sauté

WARNUNG: Niemals eine Sicherung mit einer anderen Nennbelastung als der suf dem Sicherungshalter

vorgeschriebenen einsetzen, und niemals einen anderen leitenden Gegenstand als Ersatz fiir eine Sicherung
verwenden.

Die Klemmen nicht aufbiegen, um die Sicherung herauszunehmen; verbogene Klemmen kénnen
schlechten Kontakt mit der neuen Sicherung verursschen. Eine lose Sicherung kann Beschidigung der
elektrischen Anlage und sogar Brand verursachen.

Gaschieber

Die Gasschieberbetitiqung in allen Lenkerstellungen iberpriffen. Den (Gasseilzug auswechseln oder neu
verlegen, falls sich der Gasschieber nicht in allen Lenkerstellungen unbehindert betatigen 1381,

(1) Durchgebrannt
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Serial Numbers

The frame and engine serial numbers are required when registering
yvour motorcycle. They may also required by your dealer when
ordering replacement parts. Record the numbers here for your
reference.

The frame number (1) is stamped on the rear of fuel tank under the

seat.
The engine number (2) is stamped behind of the crankcase near the

rear wheel.
FRAME NO.

ENGINE NO.

Nameros de serie

Los nimeros de serie del bastidor v del motor son indispensables para
registrar su motocicleta. También es posible que sean requeridos por
su concesionario cuando éste pida piezas de repuesto. Anote los
nimeros a eontinuacion para utilizarlos como referencia.

El niimero del bastidor (1) estd estampado en la parte trasera del
depdsito de combustible, debajo del asiento,

El nGmero del motor (2) estd estampado detris del cirter, cerca de la
rueda trasera.

NO DEL BASTIDOR
NO DEL MOTOR
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Numéros de série

Les numéros de série du chassis et du moteur sont nécessaires pour immatriculer la machine, Ils peuvent
également étre demandés par le concessionnaire lors d'une commande de piéces de rechange. Les noter
| ci-dessous pour ies avoir  portée de la main.

Le nueméro du chéssis (1) est estampillé 3 I'arriére du réservoir d'essence, sous la selle.

Le numéro du moteur (2) est estampillé derridre le carter inférieur prés de la roue arriére,

CHASSIS N©

MOTEUR N

Seriennummern

Die Rahmen- und Motorseriennummern sind fiir die Zulassung Thres Motorrads erforderlich. AuBerdem
werden sie von Threm Hindler bendtigt, wenn er Ersatzteile bestellen soll. Tragen Sie die Nummern hier
zur Referenz ein.

Die Rahmenseriennummer (1) ist auf der Riickseite des Kraftsofftanks unter der Sitzbank eingestanzt.

Die Motorseriennummer (2) ist auf der Riickseite des Kurbelgehiuses in der Nihe des Hinterrads
eingestanzt,
RAHMEN-NR.

MOTOR-NR.
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Color Label

The color label (1) is attached to the fuel tank below the seat, It is
helpful when ordering replacement parts. Record the model and
color here for your reference,

MODEL

COLOR

Etiqueta de color
La etiqueta de color (1) estd unida al depdsito de combustible, por debajo del asiento. Sirve de ayuda al
pedir piezas de repuesto. Para referencia, anotar a continuacion el modelo v el color.

MODELO

COLOR
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Etiquette de coloris

L'étiquette de coloris (1) se tourve sur le réservoir d'essence, derridre la selle. Elle est utile pour
commander des piéces. Noter ici les indications de modéle et de coloris pour pouvoir les retrouver
facilement.

MODELE

COLORIS

Farbplakette
Die Farbplakette (1) ist am Kraftstofftank unter dem Sitz angebracht. Sie ist niitzlich beim Bestellen

' von Ersatzteilen, Tragen Sie hier die Modellbezeichnung und die Farbe als Gedichtnisstiitze ein.

MODEL

FABRE
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STORAGE GUIDE

Storage

Extended storage, such as for winter, requires that you take certain steps to reduce the effects of

deterioration from non-use of the motorcycle. In addition, necessary repairs should be made BEFORE

storing the motorcycle; otherwise, these repairs may be forgotten by the time the motorcycle is removed

from storage.

1. Make sure the cooling system is filled with a 50/50% antifreeze solution.

2. Drain the fuel tank and carburetor. Spray the inside of the tank with an aerosel rust-inhibiting oil.
Reinstall the fuel cap on the tank.

WARNING: Gasoline is flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow
flames or sparks near the equipment while draining fuel.

GUIA PARA GUARDAR LA MOTOCICLETA

Para guardar la motocicleta
S va a guardarse la motocicleta durante largos periodos de tiempo, durante el inviemo por ejembo, es
necesario tomar ciertas medidas para reducir el deterioro causado al no utilizarla. Ademas, ANTES de
guardar la motocicleta serd necesario efectuar todas las reparaciones necesarias ya que de otra forma, estas
reparaciones podrian olvidarse al volver a utilizarla de nuevo.
1. Cerciorarse de que el sistema de enfriamiento esté leno con un 50 %de solucién anticongelante.
9. Drenar el depésito de eombustible y el carburador. Roeiar el interior del depdsito con un aerosol de
aceite que evite la corrosion.
Volver a instalar la tapa del depésito.
ADVERTENCIA: La gosolina es inflamable y bajo ciertas condiciones explosiva. No fumar ni permifir
Hamas ni chispas cerca del equipo mientras se efectiia el drenaje.
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GUIDE DE RANGEMENT

Rangement
Pour remiser la motocyclette pendant une période de longue durée, comme la saison d'hiver, il est
nécessaire de procéder & certaines opérations afin de réduire les effets néfasters de son immobilisation. En
outre, ces opérations devront étre exécutées AVANT de remiser la machine afin d'éviter tout risque
d’ouble lors de la remise en service.
1. S'assurer gue le systéme de refroidissement est bien rempli d'un mélange antigel 50/50%.
2. Vidanger le réservoir & carburant et la carburateur. Vaporiser I'intérieur du réservoir avec un produit
anticorrosion en aérosol,
Remettre le bouchon du réservoir en place.
AVERTISSEMENT: L'essence est un produit inflammable et détonant dans cortaines conditions,
s’abstenir de fumer et de tenir éloigné de I'equipement toute flame vive, lors de la vidange du réservoir &
carburant.

ANLEITUNG ZUR STILISETZUNG
Stillsetzung

Bei lingerer Aufbewahrung, wie zum Beispiel im Winter, miissen bestimmte Punkte beachtet werden,

damit das Motorrad durch die Stillsetzung keinen Schaden erleidet. Ferner sollen erforderliche

Reparaturen VOR STILLSETZUNG DES MOTORRADS gemacht werden, da diese sonst bei erneuter

Inbetriebnahme leicht vergessen werden kénnen.

1. Sicherstellen, daff das Kiihlsystem mit einer 50/50% Frostschutzlésung gefiillt ist.

2. Krafistofftank und Vergaser entleeren. Den Tank innen mit Aerosol-Rostschutzsl aussprithen. Den
Tankdeckel wieder aufschrauben,

WARNUNG: Benzin ist auBerordentlich gefibhrlich and unter gewissen Bedingungen explosiv, Beim

Ablassen des Kraftstoffs nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vom Arbeitsbereich

fernhaiten,
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3.

Remove the spark plug and pour a tablespoon (1520 cc) of clean engine oil into cylinder. Crank the
engine several times to distribute the oil, then reinstall the spark plug.

NOTE: When turning the engine over, the Engine Stop Switch should be OFF and spark plug placed in its
cable cap and grounded to prevent damage to the ignition system.

4.
5
6.

Remove the battery. Store in an area protected from freezing temperatures and direct sunlight.

Wash and dry the motorcycle. Wax all painted surfaces. Coat chrome with rust-inhibiting oil.

Inflate the tires to their recommended pressures. Place the motorcycle on blocks to raise both tires off
the ground.

3.

Quitar la bujia y verter una cucharada (1520 ec) de aceite limpio del motor en el cilindro. Hacer girar
el motor varias veces para distribuir el aceite y luego volver a poner la bujia.

NOTA: Cuando se de vuelta el motor, su interruptor de parada debe estar en la posicion. OFF, y el bujia
debe ponerse en su sombrerete y a Herra para evitar dafiar el sistema de encendido.

4.

5.

6.

Quitar la bateria y guardarla en un lugar protegido de las temperaturas de congelacion y del los rayos
directos del sol.

Lavar v secar la motocicleta. Encerar todas las superficies pintadas. Cubrir todas las partes cromadas
con aceite que evite la corrosion.

Inflar los neumiticos 2 sus presiones recomendadas. Poner la motocicleta sobre bloques para elevar
ambos neumaticos del suelo.
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3.

Retirer la bougies d'allumage et introduire la valeur d’une cueiliére {1520 cm®} d'hile moteur neuve &
U'intérieur du cylindre. Entrainer le moteur & plusieurs reprises afin de répartir "huile, puis revisser la
bougies en place.

NOTE: Lovs de arrét du moteur, V'interrupteur du coupe contact doit étre placé en position OFF et la

bougie doit etre raccordée 3 son cdble et & la masse afin d'éviter tout endommagement du systéme
dallumage.

4.
5.

6.

Retirer la batterie. La ranger en un lieu abrité du gel ou des rayons du soleil.
Laver puis sécher la machine. Passer 4 la cire les surfaces peintes. Enduire d'un produit anticorrosion
tes parties chromées,

Gonfler les pneus aux pressions requises. Placer la motocyclette sur cales afin de surélever les duex
roues.

Die Zindkerze entfernen und einen Teeldffel (1520 cm®) sauberen Motor#ls in den Zylinder geben,
Den Motor einige Male durchkurbeln, um das Ol au verteilen, aund dann die Zindkerze wieder
einschrauben.

ZUR BEACHTUNG: Beim Durchkurbeln des Motors mufi der Motorabstellschalter auf OFF gestellt sein

und alle Ziindkerzen miissen in den Steckexn sitzen und geerdet sein, um eine Beschiidigung des
Zandsystems zu vermeiden,

4.

5,

Die Batterie ausbanen und an einem frostgeschiitzten Platz, der nicht direkter Somnenberstrahlung
ausgesetzt ist, aufbewahren.

Das Motorrad waschen und abtrocknen. Alle Lackflichen einwachsen. Rostschutzsl auf Chromteile
auftragen.

Die Reifen auf den vorgeschriebenen Druck aufpumpen. Das Motorrad auf Blécke stelln, um beide
Reifen vom Boden abzuheben,
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7.

Cover the motorcycle {don’t use plastic or other coated materials) and store in an unheated area, free
of dampness with a minimum of daily temperature variation. Do not store the motorcycle in direct
sunlight.

Removal from Storage

1. Uncover and clean the motorcycle.

2. Install the battery and charge the battery as required.

3. Drain any excess aerosol rust-inhibiting oil from the fuel tank. Fill the fuel tank with fresh gasoline.

4. Perform all Pre-ride Inspection checks (page 62). Test ride the motorcycle at low speeds in a safe
riding area away from traffic.

7. Cubrir la motocicleta (no utilizar plistico ni otros materiales revestidos) y guardarla en un lugar libre

de calor y humedad cuyo cambio de temperatura sea minimo. No guardar la motocicleta bajo los ravos
directos del sol.

Para utilizar de nuevo la motocicleta despues de haber estado guardada

LS

Descubrir y limpiar la motocicleta.

Instalar la baterfa y cargarla segiin se requiera.

Drenar cualquier exceso de aceite para evitar la corrosion del depésito de combustible. Llener el
depdsito con gasolina nueva.

Efectuar todas la inspecciones previas a la conduecion descritas en la pagina 62, Probar la motocicleta
conduciéndola a bajas velocidades en un drea segura alejada del trifico.
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7. Recouvrir la machine (n’utiliser ni plastique ni matidre enduite } et la remiser en un lieu faiblement

chauffé, & Vabri de "humidité et supportant des amplitudes de température quotidiennes limitées. Ne

pas abandonner la motocyclette exposée aux rayvons du soliel

Remise en service

1.

Découvrir et nettoyer la motocyclette.

2. Mettre la batterie en place et charger la batterie comme nécessaire.

3. Vidanger le réservoir & carburant du produit anti-corrosion résiduel et le remplir de carburant.

4. Effectuer tous les contrdles préalabels (page 63). Essayer la machine & faible vitesse sur parcours facile
en se tenant éloigné des zones encombrées.

7. Das Motorrad abdecken (keine Kunststoffplane oder anderes beschichtetes Material verwenden) und

an einem trockenen, nicht beheizten Platz mit méglichst geringen Temperaturschwankungen abstellen.
Das Motorrad nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

Inbetriebnahme nach Stillsetzung

1.
2.
3.

Das Motorrad abdecken und siubern,
Die Batterie und die Batterie erforderlichenfalls laden.
Uberschiissiges Aerosol-Rostschutzél vom Kraftstofftank ablassen. Den Tank mit frischem Benzin

fiillen.
Alle Uberpritfungen vor der Fahrt (Seite 63) durchfilhren. Das Motorrad mit niedrigen Drehzahlen

abseits vom Verkehr probefahren.
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SPECIFICATION

ITEM

TYPE

DEMENSIONS
Overall length
Overall width
Overall height

1920 mm (75.6 in)
715 mm (28,1 in)
1115 mm (43.9 in)

Bore and stroke
Compression ratio
Displacement
Spark plug

Spark plug gap

Wheel base 1255 mm (49.4 in)
WEIGHT

Dry weight 122 kg (269 lbs)
CAPACITIES

Fuel tank 8.2 liter (2.2 U.S. gal., 1.8 Imp. gal.)
ENGINE

72.0 x 60.0 mm

10.0: 1

244 cc (14.9 cu-in)

Standard: DPR6EA-9 (NGK)
X20EPR-U% (ND)

QOptional: DPRSEA-9 (NGK) DPR7EA-9 (NGK)
X16EPR-U9 (ND) X22EPR-US (ND)

0.8—0.9 mm
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ITEM

TYPE

CHASSIS AND SUSPENSION

Caster 27
Trail 79 mm (3.1 in)
Tire size, front 4.00-10-4PR
Tire size, rear 4.00-10-4PR
LIGHTS
Headlight High/Low 12V-—60/55W
Tail/Stoplight 12V—5/21W
Turn signal light 12V—21W
Meter light 12V—3.4W
Turn signal indicator light 12V—3W
High beam pilot lamp 12V—1,7W
Position light 12V—4W
FUSE 20A, 10A, 5A
ELECTRICAL
Battery 12V—10AH
Generator A.C. Generator
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ESPECIFICACIONES

ITEM TIPO
DIMENSIONS
Largura total 1920 mm
Anchura total 715 mm
Altura total 1115 mm
Batalla 1255 mm
PESO
Peso en seco 122 kg
CAPACIDADES
Tanque de combustible 8,2 litros
MOTOR
Calibre x carrera 72,0 x 60,0 mm
Relacién de compresién 10,0 1
Cilindrada 244 em?
Bujia Esténdar: DPR6EA-9 (NGK)
X20EPR-U9 (ND)
Opcional: DPRSEA-9 (NGK) DPR7EA-9 (NGK)
XI6EPR-U9 (ND) X22EPR-U9 (ND)
Expacio entre electrodos 0,8—0,9 mm
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ITEM

TIPO

CHASSIS Y SUSPENSION

Inclinacién 27
Avance 79 mm
Tamafio del neumético delantero 4,00-10-4PR
Tamarfio del neumadtico trasero 4,00-10-4PR
LUCES
Faro largalciudad 12V—60/55W
Colal/freno 12V—5/21W
Intermitentes 12V—-21W
Luz de instrumentos 12V—3.4W
Indicador de virajes 12V-—3W
Lampara piloto de foco alto 12V—1,7W
Luz de posicién 12V —4W
FUSIBLE 20A, 10A, 5A
SISTEMA ELECTRICO
Baterfa 12V—10AH
Generador Generador de C.A.
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CARACTERISTIQUE

ITEM TYPE

DEMENSIONS

Longueur hors-tout 1920 mm

Largeur hors-tout 715 mm

Hauteur hors-tout 11156 mm

Empattement 1255 mm
POIDS

Poids a sec 122 kg
CAPACITES

Réservoir d’essence 8,2 lit

BLOC MOTEUR
Aléxage % course
Taux de compression
Culindrée
Bougie d'allumage

Ecartement des électrodes

72,0 x 80,0 mm

10,01

244 cm?®

Standard: DPRBEA-9 (NGK)
X20EPR-UZ (ND)

En option: DPRBEA-9 (NGK) DPR7EA-8 (NGK)
X1BEPR-US (ND) X2ZEPR-US (ND}

| 0,8 et 0,8 mm
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ITEM

TYPE

CHASSIS ET SUSPENSION

Angle de chase 27°

Longueur de chasse 79 mm

Taille de pneu AV 4,00-10-4PR

Taille de pneu AR 4,00-10-4PR
ECLAIRAGE ET TEMOINS

Phare few de route/code 12V -—-60/55W

Feu arriére/stop 12V —5/21W

Clignotant 12V—-21W

Lampe de compteur 12V --3,4W

l.ampe de témoin de clignotants 12V - 3W

Lampe pilote de feux de route 12V —1,7W

Lampe de position 12V —4W
FUSIBLE 20A, 10A, 5A
ELECTRICITE

Batterie 12V —10AH

Génératrice

Génératrice C.A.
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TECHNISCHE DATEN

GEGENSTAND TYP

ABMESSUNGEN

Gesamtlinge 1820 mm

Gesamtbreite 715 mm

Gesamthshe 1115 mm

Radstand 1285 mm
GEWICHT

Leergewicht 122 kg
FULLMENGEN UND
ZULADUNG

Kraftstofftank 8,2 liter
MOTOR

Bohrung und Hub 72,0 % 60,0 mm

Verdichtungsverhédltnis 10,0:1

Hubraum 244 cc

Zandkerze Standard: DPREEA-9 (NGK)

X20EPR-US (ND)
Sonderausfithrung: DPRSEA-9 (NGK) DPR7EA-9 (NGK)
X16EPR-UI9 (ND) X22EPR-US (ND)
Elektrodenabstand 0,8—0,9 mm
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GEGENSTAND

TYP

FAHRGESTELL UND FEDERUNG

Vorlani 2P
Nachlauf 78 mm
Reifengréfe, vorne 4,00-10-4PR
Reifengréfe, hinten 4,00-10-4PR
BELEUCHTUNG
Scheinwerfer, Fern-/Abblendlicht 12V —60/55W
Schluf-/Bremslicht 12V—85/21W
Blinklicht 12V—21W
Instrumentenbeleuchtung 12V—3,4W
Blinkerkontrollampe 12V—3W
Fernlicht-Anzeigelampe 12V—1,7TW
Standlicht 12V—4W
SICHERUNG 204, 10A, 5A
ELEKTRISCHE ANLAGE
Batterie 12V--10AH
(Generator Wechselstrom-Magnetgenerator
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emission
regulations. And the data below is written according to the reguirements.

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power

85.2 dB (A) 7000 rpm
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MEMO
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MEMO
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