












































LOADING AND ACCESSORIES

WARNING: To prevent an accident, use extreme care when zdding and riding with accessories and
luggage. The addition of accessories and luggage can reduce a motorcycle’s stability, performance and
safe operating speed. Remémber these performances may be reduced by installation of non-Horda
accessories, improper loading, poor road or weather conditions, etc,

These general guidelines may help you decide whether or how to equip your motorcycle, and how t
load it safely.

CARGA Y ACCESORIOS

ATENCION: Para evitar accidentes, tenga extremoa cuidados cuando conduzca con aceesorios afadidos
o con carga. La adiclén de accesorios y de carga puede reducir [a estabilidad, rendimiento y velocidad
de operacidén segura de la motocicleta. Y recuerde, estas funciones pueden reducivse con la instalacién
de accesorios que no sean Honda, con carga inzdecusda, nenméticos gastados y condicién general de Ia
motocicleta, mala carretera o malas condiclones atmosféricas, ete,

Estas guias generales pueden ayudarle en la decision de cdmo equipar su motocicleta, y como cargarla
con seguridad.
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CHARGEMENT ET ACCESSOIRES

ATTENTION: Des accidents sont douvent causés per le chergement do bageges et la pose supplé.

mentaire d'accossaires sur le machine. Faites preuve d'une grande prudence dans cas cas, parce qus lg

stabilitd, les performances et la sécuritd & grande vitosso so dégradent. Rappelez.vous sussi que les per-

formances diminuent du fait de la pose supplémentaire d’accessoires qui ne cont pas préconisés par
onda, par un chargemant inapproprié de bagages, par I'emploi de gneus non convenablement genfids,
ir 1'état géndral de la machine, les conditions routiéres et climatiques, etc.

Les principes génédraux suivants pourront vous aider 4 décider s'il y a liouw ou non d'installer des acces
soires et comment le faire, le cas échéante. |l vous sora également indique des couseils de chargement des
bagegas afin de supprimer le danger.

LADEN UND ZUBEHUR

WARNUNG: Die Montage von Zubehiyr, insbesondere Verkleidungen und das Fahren mit Gepich
kinnen die Lelstung, Fahrstabilitit und somit die Fahrzicherheit negativ beeinflussen. Verniinftiger-
weise solite man bei voll beladener Maschine unter der 130 kmn/h Grenze bleiben. Beirn Fahren mit
geltlich angebrachten Packtaschen soliten diese selbstverstindlich imrmer gleich schwer beladen sein,

Bitte priifen Sie vor Antritt der Fahrt auch den Reifensustand sowie Luftdruch und dle
Federbeineinsinstellung, bzw, Vorspannung.

Diese allgemeinen Richtlinien kénnen Ihnen bei der Entscheidung behilflich sein, ob oder wie Sie Ihr
Motorrad susristen bzw. wie Sie es sicher laden sollen.
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Loading

The combined weight of the curb weight, rider, passenger, luggage and additional accessories must not

exceed 405 kg (893 Tbs). Zul Ges Gewicht. Luggage weight alone should not exceed 30 kg (66 Ibs).

1. Keep luggage and accessory weight low and close to the center of the motorcycle. Load weight
equsally on both sides to minimize imbalance. As weight is located farther from the motorcycle's
center of gravity, handling is proportionally affected.

2. Adjust tire pressure (TIRES, page 24), front fork air pressure and rear shockabsorber air press
(SUSPENSION, page 36) to suit load weight and riding conditions.

Carga

El peso total de la motocicleta lista para marcha, del conductor, del pasajero, de la carga y de los acceso-

rios adicionales no tiene que exceder de 403 kg (893 lbs), Zul Ges Gewicht. El peso de la carga por si

sola no deberi exceder de 30 kg (66 [bs).

1. Mantener el peso de la carga y de los aceesorios bajo y cerca del centro de la motocicleta, El peso
de camga por igual en ambos lados para reducir desequilibrios. A medida que el peso de coloca
apartado del centro de gravedad de la motocicleta, la conduccién queda proporcionalmente afectada.

2. Ajustar la presién de los neumdticos (NEUMATICOS, pidgina 24), de la horquilla frontal y del

amortignador trasero {SUSPENSION, pigina 36) para adaptar e} peso de la carga y las condiciones de
conduecion,
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Chargement

Le polds total, c'ast & dire ies poids combinds de la machine en ordre da marche, du conducteur, du

passagar, des bogages et des

pceessolres edditionnels, ne doit pas dépasser 405 kg {893 Ibs). Le poids

des seuls baggages ne devra pas dépasser 30 kg (66 lbs).

1.

Disposez le peids de [a charge et des accessoires aussi bas et aussi prds du centre de la machine
que possible, Rdpartissez le poids de fagon dgale des deux cOtés pour édviter tout désdquilibre, La
difficulté de menceuvrer la moto ast directement proportionnelle 4 I'dloignement de la charge par
rapport au centra de gravitd de la machins,

Ajustez la pression des pnous {voir PNEUS, page 2b), la pression d'air de |a fourche avant et celle de
I'amortisseur arridre (voir SUSPENSION, page 37), en fonction du poids du chargement et des condi-
tions de roulage.

Beladung

Das kombinierte Gewicht von Fahrzeug, Fahrer, Beifahrer, Gepiick und Zubehér darf 405 kg nicht
Uberzchraiten,

1,

Achten Sie darauf, dafl das Gewicht des Gspiicks gering ist und méglichst in der Nihe des Schwer-
punktes des Motorrades mitgefithrt wird, Falls das Geplick vom Schwerpunkt das Motorrades weit
entfernt ist, werden die Fahreigenschaften verschlechtert.

Stellen Sie den Reifendruck (Reifen, Seite 25), die hinteren Stofdiimpfer (StoBdimpfer, Seite 37)
und den Vorderradgabel-Luftdruck (Vorderradaufhinguny, Seite gemi8 dem zugeladenen Gewicht
und den Fahrbedinqurgen ein,
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3. Luggage racks are for light weight items. Bulky items too far behind the rider can cause wind
turbulence that impairs handling.

4. All cargo and accessories must be secure for stable handing. Re-check cargo security and accessory
mounts frequently,

5. Do not attach large, heavy items to the handlebars, front forks, or fender, Unstable handling or slow
steering response may result,

3. Los portzequipajes son para objetos de peso ligero. Los objetos abuftados demasiado apartados
detris del conductor pueden causar turbulencia del viento afectando inversamente la conduccion.

4. Toda la carga v aceesorios deberdn lijarse con seguridad para una conduccion estable. Conpruebe de
neuva la seguridad de la carga y la instalacién de los accesorics con frecuencia.

5. No ponga objetos grandes y pesados en el manillar, en las horquillas frontales ni en el guardabarro.
Esto podria resultar el conduccién inesiable o respuesta lenta de la direccién,
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Les porte-baguges 3 P'arridre du sidge sont prévus. Des begages encombrants, dloignéds du sidge du
cenducteur, risquent de provoquer des tourbillons de vent et de giner la conduite,

. Pour que la conduite reste siire, il importe que les bagages et les accessoires soient salidement

arrimés. Vérifiez fréguemment le montage des accessoires et "installation des objets chargés sur la

machine,
N'attachez pas d'objets lourds et encombrants sur le guidon, la fourche avant ou le garde-bouse, car
ils géneraiant la conduite ot réduiraient 1a stabilité.

3,

Geplickiriiger sind fiir leichte Gegenstlinde vorgesehen. Durch sperrige Gegenstiinde, die sich zu weit
hinter dem Fahrer befinden, kann Luftdurchwirbelung verursecit werden, die das Lenken
beeintrichtigt.

Geplick und Zubehsr missen ausreichend gesichert werden, damit ein stabiles Fahrverhalten erreicht
wird, Uberprifen Sie vor Antritt jeder Fahrt die Befestigung des Gepiicks und des Zubehors,

. Bringen Sia keine Gegenstinde am Lenksystem (Lenker, Gabelholm etc.) an, Instabiles Fahrverhalten

oder verzdgertes Ansprechen der Lenkung kbnnte sonst die Folge sein,
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Accessories

Genuine Honda accessories have been specifically designed for and tested on this motorcycle, Because

the factory cannot test all other accessories, you are personally responsible for proper selection, installa-

tion, and wse of non-Honda accessorjes, Always follow the guidelines under Loading above, and these:

1. Carefully inspect the accessory to make sure it does not obscure any lights, reduce ground clearance
and banking angle, or limit suspension travel, steering travel or control operation.

3. Large fork-mounted fairings or windshields, or poorly designed or improperly mounted fairings ca
produce aerodynamic forces that cause umstable handling. Dp not install fairings that decrease
cooling air flow to the engine.

Accesorios

l.os accesorios originales de Honda han sido especialmente disenados y probados para esta motocicleta.

Puesto que la fabrica no puede probar todos los demis accesorios, usted es personaimente responsable

de la seleccion, instalacién y ulilizacién adecuada de los accesories que no sean Honda. Siga siempre

las guias meacionadas anteriormente sobre la Carga, y las siguientes:

[. Inspeceionar minuciosamente el accesoric para cerciorarse de que no tapa ninguna luz, no reduce
el espacio libre al suelo ni el dngulo de inclinacion, la carrera limite de la suspensién, carrera de la
direccion ni la operacion de control,

2. Fuselados fusiformes o parabrisas de gran tamafios que vayan montados a la horquilla o fuselados
fusiformes mal disefados o incorrectamente montados puede causar unes fuerzas aerodinamicas que
causarin inestabilidad al montar en la motocicleta, No instalar fuselados fusiformes que corten el
flujo de aire de enfriamiento al motor.
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Accessoires

Les accessories Honda dorigine ont étd spécipiement #tudids et essayds pour cette motorcyclette,

Comme il nous est impossible de procéder & des essais pour tous Jes accessoires disponibles sur le

marché, vous étes personnellement responseble de leur choix éventusl, de leur installation et de leur

emploi. Respectez toujours les principes généraux énoncéds sous “‘Chargament”, ainsi que les suivants:

1. ingpectez convensblemsnt |’accessoire envisagd et assurez-vous qu'il ne cache pas les lampes, qu'il
na réduit pas la garde au so! ou |“angle de virage et qu‘il ne limite pas la course de la suspension, celle
de la directin ou [‘accds aus commandes.

2, Des carénages ou bulles da grande taille montés sur la fourche, ou des cardnages mal congus ou mal
montés psuvent créer une rdsistance adrodynamigue qui nuisent A [a stablité de la tenue de routs,
Ne pas installer des carénages qui entravent P'arrivée d’sir de refroidissament au moteur.

Zubehdr

Original HONDA-Zubehér wurde speziell entworfen und an diesem Motoerrad getestet. Da HONDA

nicht das Zubehérangebot aller Zubehotr-Hersteller dberprifen kann, sind Sie perssnlich verantwortlich

fur Ihre Wahl, Anbringung und den Gebrauch von Zubeh&r, das von HONDA nicht ausdriicklich
empfohlen wird, Befolgen Sie stets die oben geannten Richtlinien flr das Beladen und die folgenden

Punkte:

1. Priifen Sie Zubehor sorgfiltig, ob es nicht Lampen verdeckt, die Bodenfreiheit verringert eder den
Schraglagewinkel, den Federweqg, den Lenkeinschlag oder die Bedienung der Kontroll-Instrumente
begrenzt,

2. Eine groBe, an die Verdergabel montierte Verklaidung oder Windschutzscheibe, oder eine mangelhaft
konstruierte oder unsachgemif befestigte Verkleidung kann asrodynamische Krifte erzeugen, die
instabiles Fahrverhaitan verursachen. Montieren Sie ebenfalls keine Verkleidungen, die dem Kihl-
luftstrom zum Motor beeintriichtigen, 21



. Accessories which alter your riding position by moving hands or feet away from controls may

increase reaction time in an emergency.

. Do not add electrical equipment that will exceed the motorcycle’s electrical system capacity, A

blown fuse could cause a dangerous loss of lights or engine power at night or in traffic.
This motorcycls was not designed to pull a sidecar to tailer. Handling may be serlously impalred if
50 equipped.
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lL.os accesorios que alteran su posicién de conduccion haciéndole mover las manos o los pies de los
controles pueden incrementar en tiempo de reaccidn en un caso de emergencia.

No afiada equipos eléctricos que pudieran exceder la capacidad del sistema eléctrico de la moto-
cicleta, Un fusible fundido puede causar una pérdida peligrosa de lay luces o de polencia del motor
por la noche o en el trifico.

Esta motocicleta no fué disefiada para levar un sidecar o remolque, La habilided de manejo puede
empeorarse gravemendte si es equipada con estos.



3.

4,

Des accessoires obligeant 4 modifier ia position des mains et das pieds par rapport gux commandes
risquent d’augmenter 1¢ temps de réaction en cas d'urgance.

L'installation d'dquipements électriques supplémentaires peut dmener 4 dépasser la capacitéd du
circuit dlectrique. Or, un fusible sautd peut devenir cause d'une dangereuse perte d'éclairage ou de
puissance du moteur, alors que I'on se trouve en pleine circulation,

Cette machine n'a pas 616 congus pour tirer un side-car ou une ramorque, Un ta! équipement en
atfecteralt sérieusament la tanue de routs,

. Wenn durch Zubehtr die Sitzposition in der Weise beeintrichtigt wird, da8 dis Bedienungselamente

schlecht zu erseichen sind, wird die Reaktionszeit in einem Notfall verlingert,

. Montieren Sie keine elektrische Ausriistung, welche die Leistungsfihigheit der Lichtmaschine

{ibersteigt, Eine durchgebrannte Sicherung kann die Gefahr des Verlustas des Lichts oder einen
Motorstillstand zur Folge haben,

Dieses Motorrad ist nicht fiir die Installation elnes Beiwagens oder Anhiingers ausgelegt. Durch die
Montage solcher Teile kann das Fahrverbalten erheblich besintrichtigt werden.



TUBELESS TIRES

This motorcycle Is equipped with tubeless tires, valves, and wheel rims, Use only tires marked

“TUBELESS™ tubeless valves on rims marked “TUBELESS TIRE APPLICABLE™.

Proper air pressure will provide maximum stability, riding éomfort and tire life.

Check Hre pressure frequently and adjust if necessary,

NOTE:

» Check tire pressure when the tires are “cold”, before yon ride.

+ Tubeless tires have some degree of selfsegling ability if they are punctured, and leakagp is often very
slow. Inspect very closaly for punctures, especially if the tire is not fully inflated,

NEUMATICOS SIN CAMARA

Esta motocicleta esti equipada con neumdticos sin cimara, vilvulas, y coronas de la rueda. Utilizar

solamente neumdAticas con la marea “TUBELESS” (gin cfimara) y vilvulas o coronas sin efmara con la

mareg “TUBELESS TIRE APPLICABLE™ (Aplicable a neumAticos sin edmara).

Unna presién de aire adecuada proportionard la mixima estabilidad, comodidad en la conduecién y

duracién de los neumditicos,

Comprobar laprecién de los neumaticos frecuentemente y ajustarla cuando ello esa necesario.

NOTA:

» Revise la presién del neumitico cuando éste estd todavia “frio” antes de comenzar la condoeclén,

+  Los neumiticos gin cAmara ttenen hasta clerto punto clerre antomitico si reclben um pinchazo, v las
fugas de aire son amenudo muy reducidas, especialmente si los neamiticos no estin completamente
kinchados,
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PNEUS SANS CHAMBRE A AIR

Cette moto est dquipde da pneus tubaless, de valves et da [antes correspondantes 4 ceux-cl. N'utilisez que

des pneus marqués “TUBELESS”, alnsi que des valves et des jantes marqudes "TUBELESS TIRE

APPLICABLE" (utilisable pour pneu sans chambre).

Une pression de gonflege appropride assurers la stabilitd, le confort en routant et la longdvité des pneus.
is lors, vériflez-la rdgulidrement er réglez-la, le cas échdant.

NOTE:

= Contréler la pression de gonflage quand les pneus sont froids, avant de rouler.

+ Dans une certaine masure, es pnaus tubeless restant étanches, méma §'ils sont crevds et le diyonflage
s'etfectus souvent potit 3 petit. Exeminez attentivament la présence éventuells de fuites, surtout si
les pneus ne sont pas trés gonflds.

SCHLAUCHLOSE REIFEN

Dietes Motorrad ist wmit schlauchlosen Reifen, Ventilen und Radfelgen ausgestattet, Nur mit "TUBE-
LESS" {Schlauchlos) bezeichnete Reifen und schlauchlose Ventile aur Felgen verwendoen, dis durch
“TUBELESS TIRE APPLICABLE" (Fir schlauchlosa Reifen gesignet) gelktennzelchnet sind,

Richtiger Luftdruck sorgt filr maximale Stabilitlit, Fahrkomfort Reifenlebansdauer.

Den Reffendruck hiufiy Uberpriifen und erforderlichenfalls berlchtigen.

ZUR BEACHTUNG:
* Den Reifendruck vor dem Fahrenbei Kalten Reifen tberprifen.
Schimchloss Reffen sind bis 2u elnem gewissen Grad selbstabdichtend, wenn sle durchstochen

werden, und dis Luft entweicht oft sshr langsam, Disse sehr genus auf Einstiche Uberpriifen,
besonders wenn de nicht ganz aufgepumpt sind,
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Dry weight kg (Ibs} | 208 (458) Front Rear
Curb welght (Wo) | 225 (496) Tire size 100/90-18 56S[120/80-18 628
kg (bs) Cold tire Driver only 2.00 (28) | 2.00(28)
oo “Mg s | 180 BN | | Breme pa) m ome | 30028 | 2.50 (36)
Zul Gas Gewicht Tire brand TUBLESS ONLY
ke (Ibs) | 405 (895) BRIDGESTONE L303 G510
DUNLOP F11 K527
YOKOHAMA Y994 Y995
Peso en vacio kg (ibs) | 208 (458) Frontal Trasero
Pem posidtl; ey | 225 (499) Tamafto de los neumiticos  |100/90-18 565(120/80-18 625
para N Presiones de Sfﬁnd“ctm 2,00 (28) 2,00 (28)
Capacidad mr%lﬂ 180 (397) neumAtico o ‘
ge vetdeu'o ¥a (ko) Pl ot ey | CMUCtOrY | 500(08) | 2,50(36
Zul Gas Gewicht 405 (895) kgfem?® (psi) acompafiante J00 (28) ,50 (36)
kg (1bs) Marca Solamente gin cimara
TUBELESS ONLY
BRIDESTONE L303 G510
DUNLOP F11 K527
YOKOHAMA Y994 Y995




Poldsdsec kg {lbs) | 208 (458) Avant | Arridre
Plgl.tt?nsldo} antag (1) 225 {496} Dimension da pneu 100/90-18 66S (120/80-18 625
Pressian du Canducteur 2,00(28) | 2,00(28)
Capacité do chargs de seul . ‘
I i lbs) | 180 (397} || pneu a froid en
|la machine kg kafem? (psi) Conducteuret 2.00 (28) 2,50 (36)
ids total en charge 405 (885) un compagnon 3
fa machine kg {[bs) Margue da pneu TUBELESS
uniguement
BRIDGESTONE 1303 G610
DUNLOP Fl1 K627
YOKOHAMA Y994 Y895
Trockengewich
kqt (Ibs) 208 {458) Vorn Hinten I
Fahrf, Gowlicht ReifengriiSe 100/90-18 565 (120/80-18 625
(mum kg (Tbs) | 225 (496) !‘mﬁ mh Nur Fahrer 2,00 (28) 2,00 (28)
kalten en Fahrer und
Fﬂmﬂ%f? 180 (397) | | kg/em? (psi) ¢in Beifahrer 2,00 (28) 2,50 (36)
Zul Ges Gewicht Reifenmarke TUBELESS ONLY
kg (Ihs) | 405 (895) BRIDESTONE L303 G510
DUNLOP Fl1 K527
YOKOHAMA Y94 Y995
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Check the tires for cuts, imbedded nails or other sharp objects, Check the rims for dents or deformation,
If there is any damage, see your authorized Honda dealer for repair, replacement, and balancing.
WARNING:
Improper tire inflation will cause abnormal tread wear and create a safety hazard, Underinflation
may result in the tire slipping on, or coming off of the rim.
+ Operation with excessively worn tires is hazardous and will adversely affect traction and handlin-
Replace tires before tread depth at the center of the tire reaches the following limit:

Minimum tread depth

Front: 1.5 mm (1/16 in)
Rear: 2.0 mm (3/32 in)

Comprobar que no existan cortes en los neuméticos, clavos insertados ni otra clase de objetos punzantes,

Comprobar que no estén dentadas ni deformadas las coronas. Si tienen algin desperfacto, llévela a

su distribuidos autorizado Honda para su reparacion, reemplazo y balance.

ATENCION:

« El hinchar inadecuadamente los neumdticos causard un d%te anormal de las franjas y creard un

ligro de accidente. Los neumiticas insuficientemente hinchados pueden causar el deslizamiento de

ﬁneuméﬁcmo que salgan de la corena, :

« La conduccién con neumiticos excesivamente gastados es peligroso y afectard adversamente la
tracci6n y el manejo.

Recambiar los neumdticos antes de que la profundidad de la franja central alcance el limite siguiente:

Profundidad minima de la franja

Frontal: 1,5 mm (1/16 pulgadas)
Trasero; 2.0 mm (3/32 pulgadas)




Vérifiez |la présence éventuelle de coupures ou ds péndtrations de clous ou autres ohjets pointus dans

les pneus. Examinez également la présance de bosses ou de déformations sur les jantes. Si vous décelaz

la présence de dégats, prenez contact avec votre concessionnaire Honda pour réparation, remplacement
et équilibrage.

ATENTION: :

+  Un gonfiage inapproprid des prneus provoquera ung usure anormale de leur surface de roufemeant et,
par conséquent, un danger. Un gonflage insutfisant peut provoguer un glissement ou un déboitemant
du prau sur la jante,

L‘emploi de pneus trop usés est dangereux, car il géne 1a traction et la manoeuvre da la machina.

Remplacez lea pneus si la protondeur de leurs dessins au centre atteint la limite suivante:

Profondeur minimale du dessin du pneu

Avant: 1,5 mm ($/16 in)
Arrigre; 2,0 mm {3/32 in}

Nur schlauchlos

Die Reifen euf Schnitte, eingefahrene Nigel oder andere scharfe Gegenstande iberprifen. Die Felgen

auf Bsulen oder Verformung uber&mfen. Bei irgendeiner Beschidigung weden Sie sich wegen Reparatur,

Auswachseln und Auswuchten an [hren autorisierten Honda-Fachhéindler.

WARNUNG:

. Falscher Relfendruck verursacht amormale Laufflichenabnutzung und stellt eine Sicherheitsgefahr
dar. Bel ungeniigendem Luftdruck rutscht der Reifen auf der Felge oder wird iiber die Felge
gedriickt,

. Fahren mit zu stark abgenutzten Reifen ist gefihrlich, weil Traktion und Fahrvethalten beeintriich.
tigt worden.

Die Reifen auswechseln, bevor die Profiltiefe in der Reifenmitte die folgenden Grenzwerte erveicht:

Minimale Profiltiefe
Vorn: 1,5mm
Hinten: 2,0mm




Repuir.

+ Punctore of tubeless tires may be fixed externally for emergency. See your authorized Honda Dealer
for the correct methed before you encounter actual failure on the road.

WARNING: )

* Do not exceed 60 km/h (40 mph) for the first 24 hours after the repair carried out, otherwise
repair fallure or tire deflation may result.

+ it is important, after a repair has been carried out to the tires, to pay special attention when rid
gt high speed as the tire performance may deterlorate.

+ If you wish to have ttmpolary repair or you have any doubt regarding a repatr, please consult
HONDA dealers or your local fubeless tire specialist,

Re cion:

* Los pinchazos en las rurdas sin cimaras pueden repararse externamente en caso de emergencia. Visite
a su concesionario Honda autorizado respecto al método cortecto entes de que se encuentre en averia
en la carretera.

ATENCION:

* No exceda de 60 km/h durante las primeras 24 horas sigulentes a la reparacién, ya que de otra
manera pueden producirse fallos en la parte reparada o desinflarse los neuméticos.

» Es importante, después de haberse realizado la reparacién de neumdticos, el poner una atencién
especial cuando se conduzea a altan velocidades ya que el rendimiento puede deteriorarse.

*  Si usted desea hacer una reparacién temporal o tiene alguna duda referente » la reparacién, consulte
por favor con su concestonario local HONDA o su especiatista local de neuméticos sin edmara,
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Réparation:

»  1i est possible de réparer extérieurement une crevaison d'un pneu tubeless an cas d'urgence. Avant de
rentontrer un probléme sur le route, consulter le concessionnaire Honda, qui indiguera le méthode
a appliguer,

ATTENTION:

« Aprds une réperation, ne pes dépasser 80 km/h pendant les 24 premidres heures, car la réparation
risque da sauter at la pnau de o dégonfler.
Aprés la réparation d’un pneu, il est important d'y proter une attention particulidre lors d'une
conduite 4 grande vitesss, car la performance du pneu risque do so détériorer,

+ Pour une réparstion provisoire ou en cas de doute sur une riparation, s’adresssr 4 un concessionnaire
Hordae ou 3 un spécialiste de pneus tubeless,

Reparatur:

+ Punktierte schlauchlose ‘Reifen kénnen im Notfall von aufien repariert werden. Fragen Sie Ihren
autorisierten Honda-Hindler nach der korrekten Reparaturmethode, bevor Ihnen ein Defekt auf de
Strafle zustoBt.

WARNUNG

+ Wihrend der ersten 24 Stunden nach der Reparatur nicht schneller als 60 km/h fahren, da
andermnfalls dle Reparaturstells aufbrechen und di¢ Luft aus dem Reifen entweichen kann,

+ Nach einer Reifenroparatur ist es wichtig, hesonders vorgichtig bel hohen Geschwindigheiten zu
s¢in, da der Reifen in seiner Fahrleistung beelntrichtigt sein kann,

* Wenn Sie den Reifen voriibergehend raparieren lassen wollen oder Bedenken gegen eine Reparatur
haben, fragen Sis Thren HONDA -Hindler ader den nichsten Speziallsten fiir schlauchlose Reifen,
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Replacement:
See your authorized Honda Dealer,

WARNING:

.

The use of tires other than those listed on the tire information label may adversely affect handting.
Do not install tube-type tires on tubeless rims, The beads may not seat and the tires could slip on the
rims, causing the deflation,

Proper whee!l balance is necessary for safe, stable handling of the motorcycle. Do not remove
change any wheel balance weights. When wheel balancing is required, see your authorized Hon
dealer. Whee) balancing is required after tire repair or replacement.

Foreign object intrusion of tire face will reduce the performance of any tire. Subsequent repair may
not restore original safety factor.

Reemplazo:
Consulte a su concesionario HONDA.

ATENCION:

El uso de los neurniticos otros que loa enumerados en la etiqueta informativa de neuméticos puede
traer malas influencias al control de la moto.

No monte los neuméticos con cimaras de aire en las llantes para los sin cimara. Puede ser que el
talén no ee slente bien y los neumiticos pueden pstinarse en las Hantas, llevando por fin, un pin-
chazo del neumitico. )

Un buen equilibrio de las ruedas es necesario para la conducclén segura y estable de la moto. No
quite ni modifique ninguno de los contrapesos de las ruedas. Cuando es necesario poner las ruedas en
equilibrio, consulte a su concesionzrio HONDA. Unavezrmliudaalgunarepmdbnoreemplamdel
neumAatico, es necesario efectuar la puesta en equilibrio de 1a ruedas.

La Intrusidon de materias extranjeras a la superficie del neumdtico impide buen tunelnmmlento
de cual quier neumitico. La reparaciin la siga no podria restitulr el factor de seguridad que teniia
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Remplacement:

Consulter votre concessionnaire HONDA, autorisd,
ATTENTION:

L'utilisation des pnous sutras que caux numérds sur {'$tiguette informative des pneus psut entrafner
dea mauvais influences sur le contrdle de 1a moto.

Ne pas monter les pneus & chambra & alr sur les jentes pour ceux sans chambra, Las telons ne seront
pas bien arsis ot les pneus pouvant patiner sur las jantes, entrainant une crevaison du pnau.

§l est nécessalra d’aveir un bon équilibrage des roues pour une conduite siire et stabls de la moto. Ne
pas enfever nl modifier aucun contra-poids des roues. Lorsque tells modification est requise, con-
sulter votre concessionnaire HONDA. Il faut contrblar Squilibrage lorsqu’un pneu est réparé ou
ramplacé,

L'Intrusion des matidres étrangdres dans ta surface du pneu empéche un bon fonctionnemsnt de tous
les prieus. L.a réperation suiventa ne pourrait pas restituer le facteur de sécurité d'origine.,

Auswechsaln:
Wenden Sie sich an einaen autorigerten Honda-Fachhtindler,
WARNUNG: .

Durch Ver dung von and Reifen als auf dem Reifenhinweisschild angegegeben kann das
Lenken beeintriichtigt werden.

Keine Schlauthreifen auf schlauchlose Felgen montisren, weil es sonst vorkommen kann, daf die
Willste nicht richtig sitzen und die Reifen auf den Felgen gleiton, was zu ciner Reifenpanns fihrt,
Ein richtiges Auswuchten dex Rider ist fiir eine sichere, stabile Lenkung des Motorrads erforderlich,
Keine Radausgleichsgewichte entfernen oder dndern. Falls die Rider ausgewuchtet werden miissen,
wenden Sie sich an einen sutorisierten Honda-Fachhéndler. Die Rider miissen nach dem Repariersn
oder Auswechseln der Reifen ausgewuchtet werden.

Durch Eindringen von Fremdkérpern in die Reifenfliiche wird die Lelstung Jedes Reifens beein-
trichtigt. Spiitere Reparaturen hinnen den ursprilnglichen Sicherhelisfaktor nicht wiederherstellen,
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CAUTION:
+ If the tire sidewall is punctured or damaged, the tire must be replaced.
« Do not try to remove tubeless tires without special tools and rim protectors. You may damsge the

rim sealing surface or disfigure the rim.

PRECAUCION
5i1a pared lateral del neumitico estd pinchado o dafiado, éste debe reemplazarse por uno nuevo.

« No intente a desmontar el numdtico sin cimara sin servirse de herramientas especiales y de dis-
positivo de proteccién de la llanta. Podré traer un dafio a la superficie de sellado de la [lanta o
deformacién a ls misma.




PRECAUTION:

= Sile mur latéral du pneu est crevd ou endemmagé, cs dernisr dolt dtre remplacd par un neuf.

* No pas emsayer 4 démonter les pneus sans chambre sans s» wrvir des cutils spécisux et des dispositify
de protection de la Jante. On risque d'sndommager la surface ds scallsment de la jants ou de
déformer la jamte.

VORSICHT:

« Bel durchlécherter oder deschidigter Roifonseitenwand muB der Reifen ausgewechselt werden.

= Nicht versuchen, schlauchlose Reifen ochne Spezialwerkzeuge und Felgenschiitzer zu entfernen, weil
sonst die Felgendichtungsfliche beschi#digt oder die Felge verformt werden kinnen.
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SUSPENSION

The front and rear suspension of this motorcycle can provide the desired ride under various rider/
luggage weights and driving congitions through adjustment of the air pressure,
The recommended pressures under normal conditions are:

Front: BO-120KkPa (0.8—1.2 kg/cm®, 11-17 psi)

Rear: 0-500 kPa (0—5 kg/cm?, 071 psi)
Low air pressure settings provide a softer ride and are for light loads and smooth read conditions. Hi
air pressure settings provide a firmer ride and are for heavy loads and rough road conditions.

SUSPENSION

La suspensién frontal y trasera de esta motocicleta puede proporcionar una conduceién deseada con
diferentes pesos de la carga o del conductor y condiciones de conduccién mediante el zjuste de la
presion del aire,
Las presiones recomendadas en condiciones normales son:

Frontal: 80-120 kPa(0,8-1,2 kgfem?®)

Trasera: 0500 kPa (05 kglem?)
L.os ajustes de baja presion de aire proporcionan una conduccién més suave y son para cargay ligeras y
condiciones de carrereas uniformes. Los adjustes de alta presién de aire proporcionan una conduccidn
mds firme y son para cargas pesadas y carreleras en malas condiciones,
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SUSPENSION

Grice 2 un réglage de la pression d'air, les suspensions avant et arridre peuvent assurer le confert voulu
en fonction du poids du conducteur et du chargernent, ainsi que des conditions d'utilisations,
En conditions normales, la pression recornmandéa est la suivante:

Avant: 80-120 kPs {0,8—1,2 ka/cm?)

Arridra: 0-500 kPa (0—5 kgfem?)

réglage léger da la presgion d'alr assure une conduite plus douce st il convient 3 une charge légdre et
4 des routes en bon état. Par contre, une pression d'air plus élevde provoque una course plus dure et alle
est appropriée pour de lourdes charges et des routes en mauvais état.

FEDERUNG

Die Vorder- und Hinterradfederung dieses Motorrads bieten durch Regulierung des Luftdruckes den
gewlinschten Fahrkomfort bei verschiedenen Fahrer-/Gepiickgewichten und Fahrbedingungsn.
Die empfohlenen Druckwerte bej normalen Bedingungen sind:

Vorn: 80—120 kPa (0,8—1,2 kg/cm?)

Hinten: 0-500 kPa (0—5 kg/cm?)
Niedrige Luftdruckeinstellungen bieten ein weicheres Fahren; sle sind flir leichte Lasten und gute
StraBenverhiltnisse vorgesehen. Hohe Luftdruckeinstellungen sind fir hirteres Fahren, schwere Lasten
und schlechte StraSenverhiiltnisse vorgesehen.

37



Conditions

Front Air Pressure | Rear Air Pressure y Condh
80 kPa 0kPa One Ordinary or ci
(0.8 kgfem?®) (0 kgfem®) road dri?i’ngty
({11 psi) © 1;9-0 I I
120 kPa 500 kPa
(1.2 kgfem®) (5 kgfem?) Upto* 180 kg Rought road
(17 psi) (71 psi) (397 Ibs) driving

* Tho combined weight of the rider, passenger, lugzage and all accessorles,
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Condiciones
h’egiﬂ?:nctlgrzire le:ﬁdrz wire Motorciclistaf Condiclones de
carga conduccién
80 kPa 0kPa Un Marcha en ciudad
(0.8 kgfem?) (0 kgfem?) I o en carvetera
120 kPa 500 kPa Hssta 180 kg™ Caminoes
(1,2 kgfem?®) (5 kgfem?®) accidentados

% E] peso l_l‘:"tu?tnl que incluye el del motociclista, acompafiante, carga y todes

aceeso|




Prassion d’air Pression d'air Conditions
2 ["avant & l'arridre Pilote/Passenger/ Conditians de
charge conduite
80 kPa 0 kPa Un Conduite sur
0,8 kg/cm?) {0 ka/fcm?) routs ou en ville
120 kPa 500 kPa Jusqu'a® 180 kg Conduite sur
(1,2 kgfem?) (B kgfem?) route cahoteusa

* Le pold totaly y comprenant celui-ci du pilote, du passager, du fardeau et de
tous les accessolres.

Bedingungen
Luftdrack vorn Luftdmck hinten
Fahrer/Belastung | Fahrbedingungen
0 80 kPa 2 QkPa 2 Einer F%%
(0,8 kg/em=) (0 kg/em?) EinerI nnrmi
120 kPa 500 kPa Bis zu 180 kg* Falzen auf
(1,2 kg/cm?) (5 kglem?) schischten Strafen

¥  Gasantyowicht von Fahrer, Beifahrer, Geplick und allen Zubeh#rteilen.




Check and adjust air pressure when the front fork tubes and rear
sheck absorbers are cold before riding.

Front air pressure adjustment:

1.

S hwp

Place the motercycle on its center stand. Do not use the side stand
or you will get false pressure readings.

Remove the handlebar cover (1) by unscrewing the two screws (2).
Remove the front fork air valve cap (3).

Check the air pressure,

Adjust air to the recommended pressure,

Comprobar y ajustar la presién de aive cuando los tubos de las
horguillas frontales y amortiguadores trascros estén frios antes de
lz conduecién,

Ajuste de la presién de afre delantera:

L

g o

Poner la motocicleta sobre su soporte central. No utilizar el
soporte lateral u obtendri falsas lecturas de la presién.
Dépozser le couvre-guidon (1) en desserrant les deux vis (2).

. Extvaer le tapén de la valvula de la horquilla irontal (3).
. Comprobar la presién de aire,

Afiada aire a la presidn recomendada,




Procddez 3 |'examen et au réglage de la pression d’air pendant que les tubes de fourche avant el les

amortisseurs arridre sont encore froid, c’est-a-dire avant de rouler.

Réglage de la pression d'air avant:

1. Ddcollez la machine du sol en la plagant sur sa béquille centrale. Les lectures de pression d'air seront
faussdos sl [‘on utilise s béquille fatérale pour ce travail,

7. Quiter la cubierta da) maniliar (1) desstornillando para ello los dos tomillos 21,
Dépasez le chapeau de la valve d'air da fourche svant (3).

« Vérifier la pression d’air,
8. Ajoutez de I'air jusqu’s |a pression recommandse.

Den Luftdruck vor dem Fahren bei kalten Vorderradgabeirohren und HinteradstoBdimpfern iberpriffen

und requlieren.

Einstellen des Vordergabelluftdrucks:

1. Das Motorrad auf seinem Mittelstinder aufbocken. Nicht den Seitensiinder verwenden, weil sonst
falsche Druckwerte augezeigt werden.

2. Die Lenkerabdeckung (1) nach Abschrauben der zwel Schrauben (2) abnshmen.

3. Die Vorderradgabel-Luftventilkappe (3),

4. Den Luftdruck {iberpriifen,

5. Luft bis zum empfohlenen Druck einpumpen.
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Rear air pressure adjustment:

1. Place the motorcycle on its center stand. Do mot use the side
stand or you will get false pressure readings.

2. Remove the right side cover {1).

3. Remove the rear shock absosber air valve cap (2).

4. Check the air pressure.

5. Adjust air to the recommended pressure.

NOTE:

+  We recommend that you do not exceed recommended air pressure
ar the ride will be harsh and uncomfortable,

- The side cover (1) will be damaged if pulled roughly towand
you, move it from (A) to (B) as shown in the figure.

Ajuste de la presién de aive trasera:

1. Comprobar v ajustar la presién de aire cuando los tubos de las
horquillas frontales y amortiguadores traseros estén frios antes de
Ia conduectén,

2. Extrzer la cubierta lateral derecha (1).

3. Extraer el tapén de [a vilvala de aire del amortiguador trasero,

4. Comprobar la presién de aire.

5. Afiada aire a la presién recomendada,

NOTA:

+ Recomendamos que no exceda la presién de gire recomendada o el

manejo serd severa ¢ Incdmoda.

+ Ya que la cublerta lateral (1) puede dafigree 5 o tira de ella
violentemente haela Vd., moverla de (A) a (B) como se muestra en

Is figura.
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Pression d'air d’amortissaur arriére:

1. Décollez la maching du so! en |a placant sur sa bégquille centrale. Las lectures de pression d’air seront
faussses si 'on utilise |z béquille latérale pour ce travail.

2. Oeéposer le couvercle latéral droit .

3. Déposer le capuchon (1) de la soupape d‘air de I'smortisseur arrlére,

4, Vérifier |a ptession d'air,
Ajoutez de I'alr jusqu'd la pression recommandse.

NOTE:
« I est conseills de ne pas dépasser la prossion d'alr recommendés, car la conduite en devisndrait
durg at inconfortabla,

* Sl 1%on tire le cache iatéral (1) vers soi d'un mouvement brusque il ssra endommagé, if faut done le
déplecer do (Al vers (B) comme indigus sur la figure.

Regulierung des Luftdrucks im Hinterrelfen:

1. Den Luftdruck vor dem Fahren bei Kalten Vorderradgabelrohren un Hinteradstefdimpfern iiber-
priifen und regulieren.

2. Die rechte Rahmenabdeckung entfernen.

3. Die Luftventilkappe {1) des Stofdimpfers abnehmen.

4, Den Luftdruck liberpriifen.

5. Luft bis zum empfchlenen Druck einpumpen.

ZUR BEACHTUNG:

*+ Wire raten, dan empfohlenen Luftdruck nicht zu dberschreiten, well sonst das Fahren hert und
unbequem ist,

* Um eine Beschiidiqung des Seitendeckels (1) zu vermiden, die Abdeckung nicht mit Gewalt auf sich
zu zichen, sondern gem#B der Abbildung von (A) nach (B) schieben,
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ANTI NOSE DIVE DAMPER ADJUSTER

This adjuster {1) can be adjusted to prevent nose-diving during brak-
ing. It is located at the side of the front fork and can be set to any
one of four positions.

Pesition Anti nose dive damper force
I Light
1§ Standard
mI Heavy
v Max

AJUSTADOR PARA EVITAR LA CAIDA HACIA ADELANTE DURANTE EL FRENADO

Este adjustador (1) puede gjustarse para evitar la caida haeia adelante durante el frenndo, Estd situado en
1a parte laterz] de la horquilla delantera y puede colocarse en cualquiera de entre cuatro posiciones,

Posteibn Efecto para evitar la caida hacia adelante
I Ligero
|| Estindar
m Pesado
v Miximo




DISPOSITIF DE REGLAGE POUR AMORTISSEMEN EN CAS DE FREINAGE
BRUSQUE

Ca dispositif de réglags permet d'éviter que la moto ne plque du nez pendant le freinage. ! se trouve sur
le cotd de la fourcha avant et psut dtre régld sur quatre positions diffdrentes.

Position Effet d’amortissement de frelnege brusque
I Legar
[} Normal
]} BDur
v Max.

ANTI-EINTAUCH-DAMPFEREINSTELLER

Disser Einsteller kann efngestalit werden, wm das Eintauchen der Vardergabel beim Bremsen zu verhin-
dern. Er befindet sich an der Seite der Vordergabel und kann wahlwaisa auf elne von vier zur Verfligung
stehenden Positionen eingestellt werden.

Position Antl-Eintauch-Wiskung
) ¢ Leicht
b1 Normal
m Schwar
1A' 4 Maximal




EQUIPMENT AND CONTROLS CX500 SPORTS ED type
Control Location Tipo ED

(1) Passing light switch (7) Rear view mirrors (13) Front brake fluid resorvolr
(2) Hom button (8) Speedometer (14) Engine stop switch

(3) Turn signal switch (9) Waming and indicator lights  (15) Front brake lever

(4) Clutch lever (10) Tachometer (16) Headlght switch

(5) Headlight dimmer switch (11) Coolant temperature gauge (17) Starter button

(6) Ignition switeh (12) Fusl gange (18) Fuel cap
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EQUIPOS Y CONTROLES
Localizacion de los controles

(1) Interruptor de lg luz de paso
(2) Bot6n de bocina
1} Control de sefiales de
direcciones
(4) Palanca de embrague
(5) Interruptor conmutador del
haz de faro
{6) Intermptor del encendido
(7) Espejos retroviscores
(B) Indicador de velocidad
{9) Limparas indicadoras y de
aviso
(10) Tocdmetro
(11) Indicador de temperatura
del refrigerante
(12) Indicador de combustible
(13) Depésito del liquido del
fremo delantero
(14) Interruptor de parada del
motor
(15) Palanca del freno delantero
{16) Interruptor del faro
(17) BotHn de arranque
(18) Aldaba de tapa de la boea

EQUIPEMENT ET
COMMANDES
Emplacement des commandes

{1) Cantacteur de feu da
dépassement
(2) Boutan d’avartisseur
{3) Commande de elignotant
{4} Lovier d’embrayage
{8} Inversaur code-phare
(8] Interrupteur d'allumage
(7) Rétroviseurs
(8) Compteur da vitesss
(9) Témoins et indicatours
lumineux
{10} Compte-tour
{11} Indicateur de températura
du réfrigdrant
{12) Jauge d'essence
{13} Réservoir de liquide du frein
avant
(14) Bouton d'arrét du moteur
(1B} Levier du frein avant
(18) Commutateur du phare
{17) Bouton de démarrage
{1B) Bouchon da réservoir

AUSSTATTUNG UND
BEDIENUNGSELEMENTE
Anordnung der Bedienungs-
elemente

(1) Uberhollrhtschalter

(2) Sicherungskasten und

Zubeh#transchlub

(3) Hupenknop?

(4) Kupplungshebel

(5) Scheinwerfer-Abblen

(6) Ztindschlos

(7) Rilckspiegel

{8) Geschwindigkeitemesser

{9) Warn-und Anzeigelenchten
{10) Drehzahlmesser
(11) Kuhimitteltemperaturmesser
(12) Benainghr
{13) Bremsfiilscigheitshehifiter
{14) Motorabshaltar
(15) Gasdrehgriff
(16) Scheinwerferschalter

BenzineinfilllvershiuBkHhnke
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CX500 SPORTS ED type
Tipo ED

Type ED

ED Modell

(1) Ol filter cap/dipstick (3) Gearshift pedal (6) Battery
(2) Fuel valve {4) Center stand (7) Side stand
(5) Ecot peg (8) Passenger foot peg

(9) Helmet holder



(1) Tapa de la boca de
sumministro del aceite para
motor

(2) Grifo de combustible

(3) Pedal de camhio
Descansapié para el
motorciclista

(6) Bateria

(7) Estante lateral

(8) Descansapié para el
acompafiante

(9) Porta-caseos

(1} Bouchon du trou de remplis-
sage de |'hufle

(2} Roblinet d'arrivé d’essence

(3) Pédale de changement de
vitesso

(4) Béquiile latdrale

(5} Repose-pleds poar moto-
cycliste

(8} Batterie

(7) Support latdral

(8) Repase-pied pour
Compagnon

(9) Porto-casques
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CX500 SPORTS ED Type
Tipo ED

_ Type ED
@ @ \ \ ED Modell
: - H o

(1) Rear brake fiuid reservoir {4) Storage compartment
(2) Rear suspension air valve (5) Rear brake pedal
(3) Passenger foot peg



(1) Despésitos de flufdo estéin
transero

(2) Vilvula de aire del
amortigugdor trasero

(3) Descansapié para el
aeompafiante

1} Compartimiento para el

almacenamiento

(5) Pedal del freno trasero

1) Réservoir da fluide da frein
arrigre

{2} Valva d’alr d’amortisseur
arriére

{3) Reposa-pled pour com-
pagnon

{4) Compartiment de range-
ment

(8} Pédate du frein arridre

{1) Hinterrad-Bremsifiasi

(2) Hinterradste3dimpfer-
Luftventil

(3) BeifahrecfuBraste

(4) Aufbewahrungsfash

(5} Hinterrad-Bremspedal
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Instruments and Indicator Lights

The instruments are grouped together above the headlight case.
The indicator lights are located between the instruments.

(1) Speedometer (8) Tachometer

(2) Odometer (9) Tripmeter reset kmob

(3) Left turn signsl indicator (10) Tripmeter

(4) Oil pressuxe waming light (11) Coolant temperature gauge
(5) High beam indicator (12) Fuel gange

(6) Neutral indicator (13) Tachometer red zone

(7) Right turn signal indicator

Instramentos y Lamparas Indicadoras

Los instrumentos se encuentran sgrupados encima de la caja del faro, Las limparas indicadoras estin

sdtuadas dentro de los instrumentos.
(1) Indicador de velocidad
(2) Odémetro
(3) Luz indicadora de sefiales
(4) Luz de aviso de la presién de aceite
(5) Luz indicadora del has alto del faro
(6) Indicador neutro
(7) Luz indicadora de sefiales

82

(8) Tacdmetro
(9) Bot6n de reposicién del cuente-kilometro
{10) Cuenta-kilémetro
(11) Indicador de temperatura
(12) Indtcador de nivel de gasolina
(13) Zona roja del tacometro



Compteurs at témoins

Les compteurs sont groupds gu-dessus de la bofte du phare. Les témolns lumineux sont situds entre les
comptaurs.

(1) Compteur de vitesse {8) Tachométre

(2} Odométre {8} Bouton de repoition du totalisatsur

(3) Témoin du clignotant virage & gauche {10) Totalisateur journalier

{4) Témoin de pression d'hulle {11) Indicateur de température du réfrigdrant
{6} Témoin des feux de routs {12) lauge d'essence

(8) Témoin du point mort (13) Zone rouge du tachométre

{7} Témein du clignotant virege & droft

Instrumente und Anzeigelampen

Die Instrumente sind gemeinsam tiber dem Scheinwerfargehiings angeordnet. Die Anzelgelampen befin-
den slch swischen den Instrumenten.

(1) Geschwindigkettemesser {8) Drehzahlmesser

(2) Kilometerzhler {9) Tegeskflometersihler-Rickstalknof
(3) Anzeigelampe fir die linke Blinkleuche  (10) Tageskilometeratihler

{4) Oldruck-Warnlampe {(11) Kihimfttehemperaturmessar

(5) Feralicht-Anzeigelampe {12) Benzinuhr

(6) Lesrlauf-Anzelgelamps (13) Roter Bereich des Drehzahlmenser

(7) Anzeigelampe fir dio rechte BBnklsuchte



Coolant Temperature Gauge

When the needle reaches the green mark, the engine iswarm enough to
tide. Normal operating temperature is within the white band. If the
needle enters the red zone, stop the engine and check the reserve tank

coolant level. Read pages 150—152 and do not drive the motorcycle | 1, Qt:ﬂ
until the problem has been corrected. x F
e

CAUTION: Exceeding maximom mnning temperature msy cause
serions engine damage,

Indicador de temperatura del refrigerante

Curndo la aguja elcanza In zona verde, el motor esté ya suficientemente caliente para marchar. La temper-
utura normal de operaci6én estd dentro de la zona blenca. Si la eguja pasa a Ia zona roja, apague el motor
¥ revise el nivel del liquido refrigerante del tanque auxiliar, Lea las piginas 150—152 ¥ no intente poner
Ia moto en marcha antes de solucionar el problema.

PRECAUCION: Preste atencién de no marchar sobrepasando Ia temperatura méxima de operacién. E1
descuido de esta precaucién puede [ovar un dafio eerlo al motor,




Indicateur de tempdrature d’eau

Lorsque l'aiguille atteint la zone verta, le moteur est assez chaud pour gue la machine puisse prendre
la route. La température normale de fonctionnemeant se situs dans la zone blanche. Si I'alguille péndtre
dans la zona rouge, arrdter le moteur et vérifier le niveau d’eau du rdservoir. Lire los pages 161 4 163
et ne pas donduire la motocyclette avant que cette anomalie n'ait étd corrigde.

ECAUTION: Dépasser la tompdrature meximum de fonstionngment risque d'entrainer une grave
_tdrioration du motour.

Kiihlmitteltemperaturmesser

Schilitgt die Nadel bis zur grinen Marke aus, ist der Motor so warm, da8 das Motorrad gefahren werden
kann. Die normale Betriebstemperatur Hegt innerhalb des weilen Bereiches. Schligt dis Nadel in die
tots Zone ans, den Motor abstellen und den Kithimittelstand im Reservetank itberpriifen. Die Selten
151—153 lesen und das Motosrad erst nach Behebung der Stéirung fahren.

VORSICHT: Durch Uberschreiten der maximalen Fahrtemperator kann schwerer Motorschadon
verursacht werden.



Fuel Gauge

The fuel gavge (1) shows the approximate fuel supply available. At
F(full) there is 19 liters (5.0 U.S. gal, 4.2 Imp. gal.). When the gauge
needle first points to RES there is about 2.5 liters (0.66 U. S, gal,
0.55 lmp. gal) left in the tank. ° RES F
When the gauge points to RES, refill the tank as soon as possible. m

CAUTION: This motorcycle requires lowdead gasoline with an Octane
number of 91 or higher.

Indicador de nivel de combustible

El indicador de nivel de combustible muestra la cantided aproximada del combustible disponible.
Cuando indica la aguja el valor F {pleno), hay 19 litvas de combustible en ¢l tanque, incluyendo e} de
suministro en reserva. Cuando la aguja del indicador quela, primero, en la zona RES, significa que existe
todavia unos 2,5 litors de gasolina en el tamque,

Cuando el indicador sefiale 1a zona RES, llenar €] tanque pronto como sea posible.

PRECAUTION: Esta motocicleta requirer gasolina de bajo contenido de plomo con un ¢l indice
octincio de 91 o superion.



Jauge d'essance

La jauge d’essance motye ung quantitd approximative d’essence disponibile. Si I'aiguille indique la valeur
F {plaing), ceci signifie qu'il y a 19 litres d’essence dans le résarvoir.
Lorsqus I'afguille reste tout d‘abord dans la position RES ceci veut dire qu'il ¥ a encore I'enviran de 2,5
litros restds dans le rdservolr.

arsqua l'alguille de la Jauge se dirige vars le AES, faire le plein aussitét que possible.

ATTENTION: 1l est nécessaire d'utiliser pour cotte machine do I’essence 4 basso teneur en plomb avec
a8 indice d’onctans 81 ou supdr.

Benzinuhr

Die Benzinuhr zeigt den zur Vefigqung stehenden ungefihren Kraftstoffvorrat an. Bel F (Voll) sind
ungefihr 19 Liter, einschlieflich Reservevorrat, verhanden. Wenn die Nadel suerst RES anzeigt, sind
noch ungefiihe 2.5 Liter in Bensintank,

Wenn die Anzatgenadel auf “RES" steht, schald wie migiich auftanken.

VORSICHT: Dieses Motomrad bendtigt blelarmes Benzin mit geringem Bleigehalt und einer Oktanzhal
von 91 oder mehr.
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Tachometer Red Zone

Engine RPM indicator needle must not be allowed to enter the red
zone (1).

Tripmeter

Use the tripmeter to caleulate mileage on trips. Resot to zero with the
knob (2).

Zona roja del tacometro

La aguja del indicador de rpm del motor no deberd dejarse entrar en
esta zona (1).

Cuenta-kilometro

Utilice el cuenta-kilémetro para calenlar el kilometraje del recorrido,
exacto periodo de tiempo, etc. Reposiciore a cero con el botén (2).




Zone rouge du compte-tours
L'aiguills indiquant le régime mateur ne doit pas pdndtrer dans la zone reuge (1),

Totalisateur journalier

| & totalisateur journalier permet de calculer 1a distance parcourue lors d‘une excursion donnde.
iettre & zdro par le bouton {2),

Roter drehzahimesserbereich
Dis Nudel des Drehzahlmessers darf nicht in dlesen roten Bereich (1) ausschlagen,
Tageskilometerzihler

Benutzen Sie den Tageskilometerzithler zur Bestimmung der suriickgelegten Kilometer, der dama
benbtigten gemanen Zeit usw, Stellen Sia ihn durch Draben des Knopfes (2) au Null zuriick,



Ignition Switch

The ignition switch is located directly below the indicator panel

ON; All electric circuits closed. Engine and lght can be operated. Key
cannot be removed. )

OFF: All electric circuits open. Engine cannot be started. Key can be
removed,

P (PARKING AND STEERING LOCK): All eletric circuits open
except for taillight, position Hght and the steeting can be locked.

Key can be removed.
LOCK (STEERING LOCK)

Interruptor del encendido

El interruptor del encendido esté situado directsmente debajo del tablero de indieadores,
ON: Todos los circultos eléctricos estin cerrados. El motor y las limparas pueden funcionar. No se

puede retirar Ia lave,

OFF: Todos los circuitos eléctricos estéin abiertos. No se puede poner el motor en marchs. Se puede

retirar la Dave,

P (ESTACIONAMIENTO Y TRABADO DE LA DIRECCIONY Todos les circuitos elécricos se ahbven a
excepeion de aquellos para la luz de cola, luz de posicion y trabado de la direceién. Se puede retirar

la Nave.
LOCK (BLOQUEO DEL MANUBRIOQ)



Interrupteur d’sllumage

Linterrupteur d’allumage se trouve directemant sous le tableau d’indicateurs au centre du guidon.

ON: Tous les circuits électriques, fermds. Le moteur et les lampes peuvent fonctionner. La clé ne peut
pas étra retirde.

OFF: tous les circuits dlectriques sont ouvers. Le moteur ne paut pas démarrer. La clé peut étra retirée.
(STATIONNEMENT ET ANTIVOL DE DIRECTION): Tous les circuits électriques sont coupés
sauf celui des feux de position, La direction peut &tre verroulllde et I clé retirée.

LOCK {VERROUILLAGE DU GUIBON)

Ziindschloa

Das Zilundschlof befindet sich direkt unterhalb der Anzelgelampentafel,
ON (Ein): Simtliche Stromkreise sind geschlossen, Motor betviebshereft und Anzelgelampen lsuchten

auf. Der Schhissel kann nicht abgezogen werden.
OFF (Aus): Simtliche Stromkreise sind getffnet. Der Motor kann nicht angelessen werden. Der Ziind.,

schliissel kann abgezogen werden.

P (PARKEN UND LENKSCHLOSS): Alle Stromlvelsa auSSer fiir SchLufLicht und StandLicht sind
unterbrochen. Der ZindschLiiwel, Kann abgezogen werden,

LOCK (Lenkerschlof8)
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Headlight Switch
The headlight switch (1) has three positions; “H"”, *P" and “OFF”
marked by a red dot to the right of “P™.
H: Headlight, 1aillight, position light and meter lights on.
P : Position light, taillight and meter lights on.
OFF (red dot): Headlight, taillight, position light and meter lights
off.

Interruptor del faro delantero
El interrupior del faro (1) tiene tres posiciones: “H". “P* y “OFF", esta tiltima esté marcada por un
punitito rojo situado a la derecha de “P”.
H: Faro delantero, luz \rasera, limpara indicadora de posicion y limparas para indicadores estaran
encendidos.
P: Lampara indicadora de posicién, luz trasera y laimparas para indicadores encendidas.
OFF (pumitito rojo): Faro delantero, luz trasera, limpara indicadora de posicién y limparas para indi-
cadores estaran apagados.



Commutateur du phare

Le commutateur du phare {1} & trois positions: “H”, P" et "OFF* étant marguées par un petit point
rouge sur la droite de “p”.

H: Phare, feu arriére, feu de position, et éclairage des compteurs saront altumés.
P : Feude position, le feu arridre, et I'éclairage das compteurs, allumés.
~FF Arrét {Point rouga): Phare, feu arriére, feu de position, et éclairage des compteurs, coupés.

Scheinwerferschalter
Der Scheinwerferschalter (1) hat drel Stellungen: “H", “P" und “Aus”, gekennzeichnet durch einen
roter Punict rechts von "p'.
H: Scheinwerfer, SchluBleuchte, Standlicht und Anzeigelampen der Instrumente
eingeschaltet.
P: Standlicht, SchluBleuchte und Anzeigelampen der Instrumente eingeschaltet.
Aus (Rotor Punkt): Schelnwsrfer, SchluSlsuchte, Standlicht und Anzeigelampen der Instrumente
ausgeschaltet



Starter Button

The starter button (1) directly below the headlight switch operates
the starter. When you press in the button, the starter cranks the
engine, The use of the button Is explained on page 90.

Engine Stop Switch

Your motorcycle is equipped with an engine stop switch (2). At the
“QOFF" positlon, the ignition circuit is open. The switch should
normally be placed at the.“*RUN" position.

CAUTION: Do not use this switch except to stop the engine in an
CMSTgEncy.

Botdn de arranque
Este botén de presién (1), situndo directamente debajo del interruptor del faro, hace funcionar el
arrancador, Oprima este botén y el arrancador arrancard el motor, Los detalles del modo de uso estin
indicados a 1 pig 90.

Interruptor de parada del motor
Su motocicleta estd equipada de un interruptor de parada del motor (2). En la posicién “OFF", el
civenito del encendido esterd abierto. Este interruptor deberd colocarse por lo normal en posicion

“RUN".
PRECAUCIONES: No utilice este interruptor salvo en el cazo de emergencia.
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Bouton de démarrage

Ca bouton-pousssir (1) se trouve direstemsnt au-dessous du commutatsur du phare. Nl enclenche le
démarreur da sorte qu'll n'est pas nécessaire de lancer le mateur au kick. Pour les détalls du démarrage,
volr page 91.

* torrupteur d’arrét du moteur

otre moto est equippde d'un Interrupteur d'arrdt du moteur (2). Sur 1a position “OFF”, le elrcult
d’allumage est ouvert, Normalement cet Interrupteur dolt 8tre placd sur la position "RUM".

ATTENTION: Ne pas utiliser cet interrupteur sauf en cas d’urganca,

Anlasserknopf

Durch Driicken des Anlasserknopfes (1), der sich direkt unterhalb des Schweinwerferschalters bafindet,
wird der elektrische Anlasser betlitigt, der selnerseits wieder den Motor in Gang bringt, Dis Bedlenung
des Knopfes ist auf Seite beschrieban 91.

Motorabschalter

Thr Motorrad ist mit einem Motorabschalter (2) ausgeriistet. In der Stellung “OFF" {fus) ist der
Zindrels getffnet. Stellen Sis den Schalter normaolerweise auf die Stellung “RUN" (Lauf).

VORSICHT: Benutzen Sie diesen Schalter nur im Notfall.



Headlight Dimmer Switch
Turn the headlight dimmer switch (1) to “Lo”™ for low beam, and
“Hi" for high beam.

Passing Light Control Switch
When this switch (2) is pressed, the headlight flaghes on to signal ap-
proaching cars or when passing.

Turn Signal Switch
To signal a left turn, move the switch (3) to the “L" position. To
signal a right turn, move the switch (31 to the “R™ position.

Hom Button
When this bution (4} is pressed the horn sounds.

Interruptor conmutador del haz del faro delantero

Cologue el interruptor conmutador del haz del faro delantero (1) en posicion “Lo™ para oblener el haz
bajo, y en posicion “Hi" para el alto.

Interruptor de mando de la luz de paso

Al oprimir este interruptor (2), el faro ilumina para dar indicactones a vehiculos o para pasar.

Interruptor de sefiales de cruce

Coloque el interruptor (3} en la posicion L™ para indicar vuella a la izquierda, o en la posicion “R™
para vuelta a la derecha.

interruptor de hocina

Al oprimir este interruptor (4), sonari la bocing.



Inverseur code-phare

Abaigser | inverseur du phare (1) dans 1a position “Lo” pour obtenir Ip faisceau du feu de creisement et
"HI“l:ur le faisceau de route.

Commande des feux de dépassamant

Exere%r une pression sur 1o bouton (2} pour le fonctionnement de |"avertisseur lumineux pour dépassgment.

rmmande da clignotants

sser lp commutateur (3) & la position “L" pour indiquer le virage & gauche, et 4 “R* pour le virage &
droita.
Commande d’avertisseur.
Exercer uneg pression sur le bouton d'avertisssur [(4) pour sssurer le fonctionnement de I’svertisseur
sonore.

Scheinwerfer- Abblendschalter

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter {1} auf “Lo” fir Abblendlicht und auf “Hi" fiir Fernlicht.
Lichthupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter {2) drlicken, lsuchter der Scheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahraeuge,
oder Fahizeuge batr Uberholen zu warnen.

Blinkleuchtenschalter

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter {3) auf die Stellung “L". Um eine
Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (3} auf die Stellung “R".

Hupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter (4} drticken, ertént die Hupe.
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Steering Lock

The steering can be locked when the ignition switch (1) i3 in “P” or
“LOCK™ position.

Turn the handlebar all the way to the steering stop, either to the left
or right, insert the key at the “OFF™ position turn it counterclock-
wise to “P” or “LOCK" position while pushing in and then remove
the key. To unlock, only turn the key clockwise.

Bloqueador del Mambrio

El manubric puede bloquearse cuando el interruptor del encendido (1) esté colocado en la posicion
“p* o “LOCK™.

Gire ¢l manubrio complelamente a la izquicrda o a la derecha hasta el fin de su curso, inserte la llave en
la posicién “OFF”, girela en el sentido inverso de los manecillas de un reloj hasta la posieién “P” o
“LOCK" mientras que se la empuje adentro, luego, retire la llave, Para deshloquear el manuhrio, gire la
llave en el sentido del movimiento de lzs manecillas de un reloj simplement.



Verrouillage du guidon

Le guidon psut étro blogud 3 cld lorsqus intarrupteur d’allumage {1} est mis sur la position “P” cu

*LOCK".

Tourner le guidon & fond jusqu’a ca qu'il s'arréte sur la gauche ou la droite, insérer la ché & |a position

“OFF", tourner lg ¢l dans le sens inverse du mouvermnant des aiguilles d'une mentre sur la position

' * ou “LOCK” en la poussant vers lg bas, et ensuits, retirer a ¢ld,Pour débloquer, tourner simplement
cléd & droite.

Lenkerschlof}

Dis Lenkung kenn verriegelt werden, indem Sie das ZindschloB (1) auf dia Stellung “P" oder "LOCK”
(Verriegelt) stellen.

Drehen Sie die Lenkstange bis zum Anschlag entweder nach links oder rechts, stecken Sie den
Ziindschliissel in der “OFF" - Stellung in das Ziindschlof, drehen diesen entgegen dem Uhrzelgersinn bis
zur Stellung "P” oder “LOCK", withvend Sie fhn gleichaeitig hinefndrifken, und zichen Sio denn den
Schiliszel ab. Zum Aufschliefen drehen Sie den Schiliissel infach nach rechts.



Helmet Holder

The helmet holder (1) eliminates the need for carrying your helmet

after parking. The holder can be locked to help prevent theft.

1. Unlock the holder with the ignition key (2).

2. Hang your helmet on the helder pin (3) and push the pin to lock,
This antomatically locks the helmet holder,

WARNING: The helmet holder fs desfgned for helmet securlty while

parking. Do not opemte fhe motorecycle with a helmet atiached to the

holder,

Porta-cascos

El porta-cascos (1) elimina la molestia de Ilevar su casco consigo despues de que haya estaclonado su

maoto. El porta-cascos puede bloquearse para prevenir robas,

1. Deshloques el ports-cascos con la [lave de) encendido (2).

2, Cuelgue s casco de la espiga (3) ¥ empuje esta Gltima para blogquearla, Con esto, el porta-cascos
estari hloqueado antomiticamente,

ATENCION: E! portu-casco estd diseflado para guardar el casco durante el estacionamiento de ka moto.

No conduzca 1a moto dejando el casco eolgado al portacasco.
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Porte-casques

Le porte-casques (1) dlimine votre souci de porter toujours votre casque aprés avolr ststionnd votre

moto. Le porte-casques peut étre verrouillé pour prévenir le vol.

1. Déverrouiller le porte-casques 4 I'afde da la clé d’allumage (2).

2. Accrocher votre casque au crochet du porte-casques (3) ot pousser le crochet pour le verrouiller. Cecl
varrouille le porte-casques automatiguement.

- TJTENTION: Le portscasqus est concu pour garder lo casqun durant lo stationnamont Mo pas
conduire la moto en lalssant le casque accrochd au porta-casque.

Sturzhelmhalter

Der Sturzhelmhalter (1) erspart es [hnen, Ihren Sturshelm nach dem Parken mit sich zu tragen. Der

Halter kann abgeschlossen und damit Diebstahl verhindert werden.

1. SchlieBon Sio den Halter mit dem Zundschliissel (2) auf.

2, Hingen Sie [hren Sturzhelm am Haltexstift (3) auf und drilcken Sie den. Stift bis er einrastet.
Dadurch wird der Sturzhelmbhalter automatische verriegait,

WARNUNG: Der Sturzhelmhslter dient beim Parken zom Sichern des Sturzhelmes. Fahren Sie nicht
mit dem Motomad, wenn ein Strurzhelm am Halter befestigt ist.
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Storage Compartment

The storage compartment (1) is in the rear cowl. This compartment is
for storage of this owner's manual, other documents and the too)
bag. Insert the ignition key into the lock and turn it clockwise to
unlock the compartment.

When washing your motorcycle, bo careful niot to flood this area with
water.

WARNING: The storage compartment is for Hght weight items,
Do not carry more than 2 kg (4.4 1bs) of cargo, including the tool
bag and otlier documents.

Compartimiento para el almacenamiento

El compartimiento para el almacenamiento (1) se encueniza en la cubierta posterior del motor, Este
compartimiento se utiliza pata guarder el manual del propietario y otros dosumentos y la bolsa de herra-
mientas. Indroduzea la llave de encendido en el cierre y giela hacia la derecha para abrir el comparti-
miento,

Cuando lave su motocicleta tenga cuidad de no inundar este lugar de agua,

ADVERTENCIA: Et wmparﬁ:édmtadeaimmmmhntoespamohjstmilgem
No llevar en este compartimiento una mayor de 2kg (4,4 Ihs), incluyendo la bolsa de herramientas y
otras docuntentos.



Compartiment de rangement

Le compartiment de rangemant s trouve dans le dosseret de selle {1}, Co compartiment est prévu pour
le rangement du manuel de conduite et sutres documsnts ainsi que de la trousse 4 outiles, Introduira la
clé de contect dans la serrure et la fiare tournar dans le sens des aiguilles d’une montre pour ouvrir le
compartimsent,

tention & ne pas inonder cat endroit lors du lavage de la machine.

~TTENTION: Co compartiment de rangemant n'est prévu que pour des objets légers.
No pas lui imposer de charge dépassant Zkg (4,4 Ibs) trousse & outils et documents compris.

AUFBEWAHRUNGSFACH

Daz Aufbewahrungasfach befindet sich in der hinteren Verkleidung. In diesem Fach werden
Fahrerhadbuch,andere Dokumente und die Werkzeugtasche untergebracht. Stecken Sle den Zindschlitssel
in das Schiof und drehen Sie thn zum Aufsperren des Fachs im Uhbraeigersion,

Achten Sie beim Waschen Thres Motorrads dayauf, dlessn Bereich nicht mit Wasser zu berschiitten.

WARNUNG: Das Aufbowahrungasfash ist filr leichte Gegenstinds susgelegt.
Beftrdern Sie in dlesem Fach nicht mehr als 2 kg efnschlieflich Werkezeugtasche und Dokumente.
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FUEL AND OIL

Fuel cap

Fuel tank capacity is 19 liters (5.0 US gal., 4.2 Imp. gal).

To remove the fuel tank cap (1), insert the ignition key (2) and turn
it clockwise. The cap will pop up and can be lited off. Use low-lead
gasoline with an Octane number of 91 or higher,

To attach the fue! tank cap, align tho latch in the cap with the slot
in the filler neck.

Push the cap into the filler neck until it snaps closed and locks,
Remove the key and close the lock cover.

COMBUSTIBLE Y ACEITE

Tapa de la boca de suministro del combustikle

La capacidad del tanque de combustible es de 19 litros.

Para quitar la tapa del tanque de combustible (1}, insertar 12 llave de contacto (2) y girarla en el sentido
de las agujas del reloj. La tapa saltard y podrd quitarse. Utilice gasolina de poco tenor de plamo con el
indice octénico de 91 o superior.

Para poner el tapén del tanque de combustible, alinear el pestillo en el tapén con la ranura en el
cuello de Henado.

Presionar el tapon ¢n el cuello de Llenado hasta que quede cerrado y trabado.

Quitar la llave y eerrar la cubierta,
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ESSENCE ET HUILE

Réservoir d’essence

La capacité du réservoir d'essence est da 19 litres,

Pour ratirer le bouchen (1) du réservoir de carburant, introduire 1a clé de contact (2) et la faire tourner

dans |e sens des aiguilles d’'une montre, A ce moment, le bouchon sort et paut Atre retiré en lo soulevant,
iliser de I'essence & faible contenu de plomb 4 indice d’octane de 91 ou supdrieur,

. ur fixer le eapuchon du réservoir d'essance, aligner le logquet du capuchon sur la fente du goulot de

remplissage,

Enfoncer le capuchon dans le goulot de remplissage jusqu’a ce qu'il soit verrcuillé en position.

Enlever la clé et refermer le couvercle du verrou,

BENZIN UND OL

Benzineinfillverschluf

Der Kraftstofftank daBt 19 Hter,

Zum Abnshmen des Kraftstofftankverschlusses (1) den Zindschliissel (2) hineinstecken und im
Uhrzeugersinn drohen. Der Verschluf springt auf und kann abgohoben werden.

Verwenden Sie Benzin mit einer Oktanzahl von 91 oder mehr,

Zum Anbringen des Benzintankverschlusses dan Schnapper im Deckel auf den gkh.lltz im Einfililhals
ausrichten, ’

Den Dackel in den Einfullhals driicken, bis er zuschappt und sperrt.

Den Schifissel abzishen und den Sicherungsdeckel schlieSen.



WARNING:
+ Do not overfill the tank (there should be no fuel in the filler neck). After refucling, make sure the

filler cap is clased securely,
« Gasoline is extremely flammable and even explosive under certain conditions, Whenever the filler cap

is open, be sure the engine is stopped and that there are no lighted eigarettes or flammes nearby.

ATENCION:
¢ No Ilene excesivamente el depdsito (no debe haber combustible en el cuello del Renador). Despuss

de llenar, asegiirese de qite la tapa del lenzdor esté bien cerrada.

+ La gasolina es extremadamente inflamakle y hasta explosiva hajo clertas condiciones. Cuando la tapa
del depbsito esté ahierta, asegiirese do que el motor esté apagado y que no haya cigamrilles encendidos
o fuego cerca.
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ATTENTION:

= Neo pas débroder lo rdservoir (la goulot de ramplissage na doit pas 8tre rempli déssence). Aprés le
remplissage & nouveau, s'assurer que la bouchon du trou est fixéd fermement.

» L'essance est inflammabla, et alle psut axploser dans certains conditions. Lorsque la bouchon est
cuvert, s'assurer que e moteur est arrétd, et que des cigarettss allumdes on des flammses ne so
trouvent pas 4 proximitd.

WARNUNG:

+ Machen Sle den Benzintank nicht zu voll (im Einfiillstuzen darf sich kein Benzin befinden), Achten
Sie nach dem Auftanken daranf, den Einfillverschiuf fest zu schiieflen.

*» Benzin Ist auflerordentlich leicht entriindlich und kenn unter bestimmten Bedingungen sogax
explodieren, Bei geGffnetem EinfliveschiuB sollten Sie darauf achten, daf der Motor abhgestellt ist
und daf) sich keine brennenden Zigaretten odex offene Flammen in der Nihe befinden.
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Fuel Valve

The fuel] valve (1) is located undes the left side of the fuel tank.
With the valve set in the “OFF" position, fuel supply is cut off.
Turn to the *ON™ (straight down) position for normal riding (gasoline
will flow te the carburetors).

Turning the fuel valve to the “RES™ position allows fuel to flow from
the reserve supply.

Automatic Fuel ON-OFF

With the fuel valve set to ON (or RES), fuel flows to the carburctors
only when the engine is being started or is running. A diaphragm
ghuts off fue! flow when the engine is turned off,

Vilvula de combustible

El depbsito de combustible esté dotado de una vilvula de combustible (1) situada debajo del lado
izquierdo. Con la vilvula en posicion OFF, la alimentacién del combustible cesari.

Coloquela en posicion ON (hacia abajo) para la conduedén normal (la gaselina circulard hacia los car-
buradores).

Girando la vilvula de combustible hasta la posicibn RES correrd el combustible desde el depésito de
reserva.

Suministro y corte automitico de combustible (ON/OFF)
Con la vilvula de combustible en la posicidn *ON" (o “RES"), el combustible va a los carburadores

golamente cuendo el metor esté siendo arrancado o enando esté funcionando. Un diafragma corta el
guministro de combustible cuando se apaga el motor.
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Robinet d’arrivée d’essence
Le robinet d'arrivée d'essence (1) est situé sous le tlanc gauche du réservoir. En position OFF, I'arrivés
d'essance ast farmée.
Tourner sur la position ON (positon verticale) pour la conduite normale (I'essence coulera vers le car-
burateur),
orsqu’on tourno le robinet d'srrivés d'essance sur [a pasition RES, I'essence couleradu réservoir guxi-
ire.

Rohinet d’assence automatigque 3 deux position

Lorsque le roblnet d'assence se trouva sur la position ON {ou RES]), I'essence est débitbe sux carburstours,
ceci uniquemsnt lorsque le moteur toume at au démarrage. Une mebrane coups le débit d'assence forsque
le motaur ast arrdté,

Benzinhahn

Der Bengzinhahn (1) befindet sich auf der linken Seits unter dem Benzintank, Die Benzinzufuhr ist unter-
brochen, wenn sich der Benzinhahn in der Stellung “OFF.. (Zu) befindat.

Fir normales Fehren drehen Sie den Benzinhehn auf dis Stellung “ON" {gerade nach unten), wobei dem
Vergazer Benzin zugeleitet wird.

Durch Drehen des Benzinhshns auf die Stellung RES wird Benzin aus dem Reservebenzinvorrat zuge-
leitet.

Antomatischer Kraftstoffhahn ON-OFF

Bei auf ON (oder RES} gestelltem Kraftstoffhahn fliet das Benzin nur dann zu den Vergasern, wenn der
Motor angelascen wird oder Liuft. Eine Membran unterbricht den BenzinfluB, wenn der Motor abgestellt
wird.
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Engine Oil

Good engine ofl has many desirable qualities. Uze only high detergent,
quality motor oil certified on the container to meet or exceed require-
ments for service SE or SF, [t is not necessary to use additives,
Viscosity:

Viscosity grade of engine ofl should be based on average atmespheric
temperature in your riding area. The following provides a guide to
the selection of the proper grade or viscosity of oil to be used at
various atmospheric temperatures,

Aceite para motor

El buen aceite para motor tiene muchas calidades deseadas, Utilice sblo aceite para motor de primera
calidad, altamente detergente, certificado en el recipiente, conforme o superior a las condiciones re-
queridas para el grado de serviclo SE o'SF, El uso de aditivos no es necesario,

Viscosidad:

El grado de viscosidad del aceite para motor deberd basarse en las temperaturas atmosféricas de la regién
en que se condizce Ia moto, Se da a continuacién una guia para seleceidnar el grado de viscosidad del
aceite que se debe utilizar en varias temperaturas atmosféricas.
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Huile moteur

Une bonne huile moteur doit posséder beaucoup de qualitds, N'utiliser que de I'huile de premidre qualitd
hautement détergente mentionnde sur le bidon, conforme ou supdrieure aux conditions requises pour
grade SE ou SF. Cependant il n'est pas nécessaira d'utiliser d'edditifs.

"scasité:

_. gradse de viscositd de I'huile moteur doit 6tre besé en fonction de la température atmosphérique.
Concernant la sélection du grade de viscosité de 1’huile, se reporter aux indications ci-aprds.

Motorol

Gutes Motorsl hat viele wiinschenswerte Qualititen. Verwonden Sie nur erstklassiges Motorsl mit hoher
Detergentwirkung der klasse SE oder SF, auf dessen Behilter vermerkt ist, da8 es die Anforderung der
Wartungsvorschrift erfillt oder tberschreitet, Von der Verwsndung von geglichon $1-Zusatamitteln wird
abgeraten.

Viskositit:

Die Viskositiit des zu verwendendeon Motordls sollte der durchschnittlichen AunBantemperatur fhres
Fahrgebletes angepat sein. Die folgende Tabells soll Thnen bei der Wahl der geeignatsten Qualitit und
Viskositit des Motortls je nach den saisonbedingten Temperaturverhiiltnizsen behfifiich sein.
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Final Drive Gear Oil Recommendation
Use only gear lubricants comforming to A.P.1. designation GL-5 of the following viscosity.
Above  5°C (41° F): SAE 90
Below  5°C (41° F): SAE 80
The GL-5 designation should appear on the container, as oil to this specification is specizlly formulated
to cope with the high loads and speeds of which this machine is capable.

Recomendationes de aceites para engranajes de mando final
Utilice sdlo los lubricantes para engrangjes conforme a la designacion LG-5 del A.P.l. teniendo la siguiente
viscosidad.

Superior a 5°C: SAE 90

Inferior a 5°C: SAE 80
La designacién GL-5 estd indicada en la lala de aceite, ya que el aceite de esta especificacion estd hecho
especialmente para grandes cargas y las velocidades que la miquina puede desarroflar.



Recommandations pour la sélection des huiles pour engrenages de raduction finale
N'utiliser que des lubrifiants pour engrenanges conformes 3 la désignation GL-6 de I'A.P.|. ayant le degré
de viscositd suivant.

Plus de §°C:  SAE90

Moins de 5 C: SAEBD

a dedignation GL-B est indiqude sur le bidon & huils.

Empfohlenes Hinterradachsantrieb-Getriebedl
Verwenden Sie nur Getriebedle, mit der folgenden Viskositat,
Uber 5°C : SAE 90
Unter 5°C: SAE 80



PRE-RIDING INSPECTION

Prior 1v stasting your motorcycle, perform a general inspection as a matter of habit to make sure that
the motorcycle is in good, safé riding condition.

Check the following items and if adjustment or servicing i3 necessary, refer 10 the appropriate section in
the manual.

Engine oil level - Check the level and add if necessary. Check for leacks. (See page 96)

Fuel level - Fill the fuel tank when necessary. Check for leaks. (See page 74)

Final drive gear oil - Check for leakage.

Radiatof reserve tank coolant level - Check the level and add if necessary. (See page 150)

Brakes - Check the brake lines for leaks and fluid level. Inspect the operation of the frontand rear breake,
{See page 124}

INSPECCION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Antes de poner su motociclela en marcha, habitiese a efectuar una inspeccién general para asegurarse de

gue ta moto esté en buen estado y que pueda usarla con seguridad,

Revise los siguientes detalles y, si algin ajuste o servicio de mantenimiento es necesario, haga referencia

ala seccién adecuada del presente manual,

Nivel del aceile para molo — Revise el nivel y agregue, si es necesario. Asegirese de que no haya ningin

cscape. (pig. 96)

Nivel del combustible — Llene el deposito de combustible cuando sea neceaario, Asegurese de que no

haya ningiin escupe. { pig. 74}

Aceite para el engrangje de mando final — Asegirese de que no haya ningiin escape del aceite.

Nivel del liquido de refrigeracion del depésito de reserva del radiador — Revise el nivel y agregue, si es
necesario. (pag. 150)

Frenas — Revise la tuberia de los frenos pata ver si hay escape de aceite y revise el nivel del liquido de
freno. Revise el funcionzmiento de los frenos delanteros y traseros. (pig. 124)
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INSPECTION AVANT CONDUITE

Avant la mise en marche, prendre I'habitude de vérifier que la moto se trouva an bon état de conduite et

de sdcuritd.

Vérifier les points suivants st, s'il faut quelques réglages ou traveux d'entretien, se raperter a la section

correspondante du présant manual pour les détails deos vérifications.

Niveau d’huile moteur — Vérifier le niveau et sjouter, si ndcessaire. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite.
aga 97} '

_ssence ~ Vérifier le niveau et faire le plein si nécessaire. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. {page 76}

Huile de I'engrenage de réduction finale — Vérifier qu‘il n'y ait pas de fuite de I'huite.

Niveau du liquide de refroidissement du réservoir auxiliaire du radiateur, (page 161)

Freins — Vdrifier la tuyauterie des freins pour voir s°il y ait quelque fuite de I'huile, et en méme temps,

vérifier le niveau du liquide de frein. Vérifier le fonctionnement des freins avant et arridre. {page 125}

UBERRUFUNG VOR DEM FAHREN
Bevor Sie mit lhrem Motorrad fahren, sollten Sie es sich zur Gewohnheit machen, eine allgemeine (Jber-
priffung vorzunehmen, um sicherzustellen, dad sich das Motorrad in quter und sicherer Fahrbereitschaft
befindet,
Nehmen Sie die nachfolgend aufgefiihrten {berprifungen vor und beziehen Sie sich auf den entsprechen-
den Teil der Betrighsanleitung, falls Einstellungen oder Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Motorélstand — Olstand iiberpriifon und gegebenenfalls &1 nachfillen. Nachpriifen, ob gusliuft. (Seite 97
Benzinstand — Den Benzintank gegebenenfalls auffillen. Nachpriifen, ob ausliuft. (Seite 75}
Hinterachsantrieb-Getrisbetl] — Nachpriifen, ob &1 austiuft,
Kithlamreservetank-Kithlwasserstand — Wasserstand iberprifen und gegebenenfalls Wasser nachfiillen.
(Seite 151)
Bremsen — Nachpriifen, ob die Bremsbeliige beschidigt sind, Bremsfliissigkeitsstand iiberpriifen. Funktion
der Vorderrad- und Hinterradbremse iiberpriifen. (Seite 125)
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Tires — Check the air pressure and tires for wear or damage. (See page 24)

Battery electrolyte — Check the level and add if necessary. (Ses page 142.)

Throttle operation — Check the throttle operation, cable routing and free play. Correct or replace if
necessary. (See page 116.)

Light and horn — Check that headlight, tail/stoplight. turn signals. indicatorsand horn function properly.

Llantas — Revise la presion del aire, estado de desgaste o dafto de las lantas. (pag. 24)

Electralito de la bateria — Revise ) nivel y agregue, gi es necezario. (pig. 142)

Funcionamiento del acelerador — Revise el funcionamiento del acelerador, instalacién de sus cablés, y sus
juegos libres. Corrija o reemplace, &i es necesario. {pig. 116)

Luz y bocina — Revise un buen estado de funclonamiento del faro, luz trasesa/de freno, luz de sefiales de
direcciones, alumbrado de contadores y operacion de la botina.



Pneus — Vérifier la pression des praus et I'dtat d’'usure ou dommage de ceux-ci. {(Pegs 25)

Electrolyte do la batteris — Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire. (Page 143)

Fonctionnement de la poignde des gaz — Vérifier ta bon &tat da fonctionnement de la poignés des gaz,

passage des cdbles, et jeu libre. Régler ou remptacer, i nécessaire. (Page 117)

Lumigre ot avertisseur sonore — Contrdler fs bon 6tat do fonctionnemsnt du phare, du feu arridre/
inage, des clignotants, de |'éclairage des compteurs et de [‘Bvertisseur sonore.

Reifen — Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschiidigunyg iiberpriifen. (Seite 25)
Batterieslektrolyt — Elskerclytstand tiberpriifen und gegebenenfalls Elektrolyt nachfillen. (Seite 143)
Vergaserbatiitigung — Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel tberprifen. Gegebe-
nenfalls richtig einstellen oder auswechssin. {Seite 117)

Beleuthtung und Hupe — nachpriifen, ob Schelnwerfer, Rilck-/Bremsteuchte, Blinkleuchten, Anzeigen
und Hupe einwandfrel funktionleren.
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STARTING THE ENGINE
NOTE: The electric system is designed to prevent electric starting if the transmission is in gear, unless
the clutch is disengaged. The engine can be started in gear with the clutch disengaged. However. it is
recommended that the transmission be placed in neutral before attempting to start the engine,
WARNING: Exhaust gases contain poisonous carbon monoxide. Never run the engine in a closed garage
or confined area.
1. Turn the fuel valve to the “ON" position.
2. Imsert the key in the ignition switch and turn to the “ON" position. The neutral indicator {green)

oil pressure warning light (red) should go on.
3. Make sure the engine stop switch is in the “*RUN" pasition.

ARRANQUE DEL MOTOR

NOTA: El sistema elécttico estd disefiado para que impida e} arranque eléctrico cuando la transmiskdn

esté engranada, a menos que ¢l embrague esté desembragado. Se recomienda, sin emnbargo, que coloque

la transmigion en neutro antes de intentar a arrancar ¢l motor.

ATENCION: El gas de escape contiene mondxido de carbono venenoso. Nunca corra el motor en un

garaje cerrado o en un lugar encerrado.

1. Cologque la vilvula de combustible en posicion “ON™.

2. Inserte la llave en el interruptor del encendido y coloquela en posicion “ON™. La limpara indicadora
neulro (verde) y 1a de aviso de presion del aceite (roja) estarin encendidas

3. Asegirese de que el interruptor de parada del molor esté colocado en posicion “RUN™,



DEMARRAGE DU MOTEUR
NOTE: Le systéma électrique est congu et construit de sorte qu'il empéche le démarrage élactrique
lorsque la transmission est engagde, 8 moins gue I'on débraye. Toutefois, il est rdcommands que la
transmission soit mise au peint mort avant de tenter de démarrer ls moteur,
ATTENTION: Les gaz d'échappement contiennent de I'oxyde do carbone poison. Me jamais faire
urner le moteur dans un garage ferme ou dans un endroit clos.
Tourner le robinet d'drrivée d'essence sur la position ON.
- Insérer ta clé dans l'interrupteur d'allumage et la tourner sur la posiicn ON, Le témoin du point
mort (vert) et I'indicateur lumineux de pression d’huile {rouge) seront allumds.
3. S'assurer que linterrupteur d’arrét du moteur soit mis sur la position RUN.

ANLASSEN DES MOTORS

ZUR BEACHTUNG: Die eleltrische Anlage ist so konzipiert, dal} der Motor nicht elehtrisch angelassen
werden kann. wenn ein Gang eingelegt ist, anfler bei ausgeruckter Kupplung.Es ist jedoch empfehlenswert.
vor Anlassen des Motaors das Getrisbe auf Lesrlauf einzusteilen,

WARNUNG: Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, Lassen Sie daher den Motor niemals in

einer geschlossenen Garage oder in einer schlecht gelufteten Werkstatt laufen,

1. Drehen Sie den Benzinhahn auf die Stellung “"ON" (Auf).

2. Stecken Sie den Zundschlussel in das ZundschloB und drehen Sie thn auf "ON" (Ein). Hierbsi sollten
die Leerlauf-Anzeigelampe (griin) und Sldruck-Warntampe (rot) aufleuchten.

3. Vergewissern Sie sich, daB sich der Motorabschalter in der Stellung “RUN"’ (L auf) befindet.



4. Move the choke lever (1) left to the Fully Closed (A), if the
engine is cold.

5. Openrate the throtile slightly and press the starter button,

6. Warm up the engine at 2,000 — 2,500 min™ (rpm) until it runs
smoothly with the choke open (B).

CAUTION: The afl pressure waming light should go off within a few

seconds after the engine is started. If the Hght remains on, tum off the

engine immediately and cheek ¢the ol level, If the level is adequate, do

not opemte the motorcycle untl the [obrication system bas been

examined by a qualified mechanie.

4, Si el motor esth frio, poner la palanca de esirangulacién (1)enla
posteién (A) (completamente cerrada).

5. Gire levements el mango del acelerador y oprima el botén de
arrangue,

6. Caliente €] motor haciéndolo marchar en vaefo a 2.000 — 2.500
min~* (rpm) hasta que corra suavemente, con el estrangulador
abierto (B).

PRECAUCION: La l4mpara de aviso de la presién de aceite deberd

apagarse pocos segundos depués de que haya arrencado el motor.

Si Ia limpara se queda encendida, inmediatemente pare ¢l motor

y revise el nivel def aceite. Si el nivel estd eorrecto, no ponga Ia

motocicleta en marcha hasta que haya examinado completamente

el gistema de lubricacién por un mecénico capacitado.
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4. Placer la tiratte de starter (1) sur la position de fermature compldte (A) sl le moteur est froid,

6. Falre jouer la poignée des gaz un peu, ot pousser la bouton de démarrage.

6. Laisser la moteur chauffer & environ 2,000—2.600 min-! (tr/mn) jusqu’a ce qu’il tourne régulidre-
ment avee lg starter ouvart (8).

PRECAUTION: L'indicateur lumineux de pression d‘huile devre s'éteindre dans quelques secondes
jue le motour a démarrd. Si [a lumidre reste toujours allumée, arréter immediatement la moteur et
fier te niveau d'hufle. Si la niveau est correct, ne pas mattra Ia moto en marchs Jusqu'ad ce que lo

systéme de lubrification soit complétement examiné par un mécanieien qualifié.

4. Stallen Sie den Chakehebel (1) nach lnks auf dis Position *Voll Geschloszen" (A}, falls der Motor
kalt ist.

5. Drehen Sie den Gasdrehgriff lefcht auf und drilcken Sie den Anlasserkmopf,

6. Lassen Sie dem Motor del einer Dreheahl von 2.000—2.500 min-! (U/min) warmlaufen, bis er bal
gedfinster Starterklappe einwandfrel Biuft (B).

VORSICHT: Die 8ldruck-Warnlampe sollte einige Sekunden nach Anlassen des Motars exlBschen, Falls
die Lampe weiterhin auflsuchtet, sollten Sl den Motar sofort abstellen und den Slstand tberpriifen.
Falls der Olstand ausreichend ist, sollten Sie das Motorrad erst nach Uberpritfen der Umlaufschmierung
durch einem qualifiziarten Mechanilter fahren.
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BREAK-IN PROCEDURE

1. Never lug the engine with excessive throttle at low engine speeds. This rule is applicable not only
dusing break-in but at all times.

2. Maximum continuous engine speed during the first 1,000 km (600 miles) must not exceed 5,000
min-! (rpm}.

3, Increase the maximum continuous engine speed by 2,000 min~ (xpm) between odometer readi
of 1,000 and 1,600 km (600 and 1,000 miles). Do not exceed 7,000 min™ (rpm). Vary spe
frequently, and uge full throttle for short spurts only.

4. Upon reaching an odometer reading of 1,600 km (1,000 miles), you can subject the motorcycle to
full throttle operation, however, do not exceed 9,500 min~* (rpm) at any time,

RODAJE

1, Nunca debe forzar al motor con excesiva aceleracién en velocidades bajas. Esta regla es aplicable no
solo durante el rodaie sino todo el tiempo.

2, Durante las primeros 1,000 kitbmetros, la velacidad continua del motor no deberd exceder
5,000 min™ (r.p.m).

3. Aumente la velocidad mixima continua de! motor en 2.000 min-! (r.pam), entre lecturas de!
odémetro de 1,000 y 1.600 km, No exceda las 7.000 min~* (r.p.m). Cambie frecuentemente les
velocidades ¥ corra a totsl aceleraclén 36lo en vecoriidos cortos,

4. Al Nlegar a 1.600 km de la lectura del odémetro, puede correr la moto con acelerzcién total. Sin
embargo, ésta no debe exceder 9.500 min~* (r.p.m)en ningin momento,
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RODAGE

1.

2.

MNe jamals entrainer le moteur A contrainte trop lourde imposée au moteur.Cette régle est applicable
non seuiement pendant le rodage mais aussi pour toute la duréde de votre moto.

Au cours des promiers 1.000 kilomdtres,min-! limiter la vitessa continue du moteur 3 6.000 min-!
{tr/mn).

Augmenter la vitesse du moteur de 2.000{tr/mn). pendant lés prochains 1.000 & 1.800 km selon
Iindication du totslisateur Kkilométrique de la moto.La vitesse maximum ne doit pas excdder
7.000 min-! {tr/mn).Changer la vitesse souvant en faisant jouer |a pédale de changement de vitesses,
et dviter la conduite & plein gaz sauf en cccasions peu fréquentes momsantandes.

. Lorsque la lesture du totalisateur kilométrique est attzinte 4 1.600 km, une conduita & plein admis-

sion des gaz psur étre effectude. Teutenfols Ia vitesse maximum du moteur ne doit pas dépasser 8.600
min! [tr/mn}.

EINFAHREN

1.

1 rehen Sie im untern Drehzahlibereich niemals den Gasdrehgriff anf Vollgas. Dieses Regel ist auch
nach der Einfabreeit zu beachten,

2. Die maximale Dauerdrehzahl des Motors darf wikrend den ersten 1.000 km 5.000 min-! (UJ/min)

nicht iiberschreiten.

3. Eththen Sie die maxbmale Dauerdrehzahl des Motors um 2.000 min-! (U/min) zwishen Kilo-

meterstand 1.000 km und 1.600 km. Drehen Sie den Motor nicht hther als 7.000 min-! (U/min)
Fahren Sie hiufig mit verschiedenen CGeschwindigieiten und drehen Sle dem Gasdrehgriff nur filr
kurze Spurts gana auf.

4, Bel Errgichen eines Kilomsterstandes von 1.600 km kénnen Sie das Motorrad mit Villgas fahren, dle

Drehzahl des Mators sollts fedoch niemals 9.500 min-! (U/min) iberschreiten.



RIDING THE MOTORCYCLE
1.

2.

3.

Warm up the engine.

With the engine idling, squeeze the clutch lever and shift into low
{1 st) by depressing the gear shift pedal.

Slowly release the ciutch lever whild gradually incleasing speed.
Coordination of these two operations with assure a smooth start.
When the motorcycle attains smooth forward motion, slow down
the engine, squeeze the clutch lever again and shift into 2nd by
raising the shift pedal. Do the same for the other gears.

Ceordinate the throttle and brakes for smooth deceleration

Both front and rear brakes should be used at the same time and
should not be applied strongly enough to lock the wheel, or
braking effectiveness will be reduced and control of the motorcycle be difficult.

CONDUCCION

. Caliente ¢l motor.

Con el motor puesto en marcha en vacio, apriete la palanca de embrague y pésels a la posicion de
primera velocidad oprimiendo el pedal de cambio.

. Suelte gradualmente la palanca de embrague, mientras que aumenta la velocidad poco a poco. La

coordinacién de estas dos acciones asegura una puesta en marcha suave.

Cuando la motocicleta alcanza cierta velocidad de marcha adelante suave, reduzea la velocidad del
motor, apriete el embrague de nuevo y pase a segunda, levantando el pedal de cambio.

Repita estas operaciones para otras velocidades.

Los movimientas del acelerador deberin estar coordinados con la accidn de los frenos para asegurar
una deceleracion suave.

Los frenos delantero y trasero deberin usarse al mismo tiempo, y no se deben aplicar muy fuerte
para no bloquear completamente las ruedas o el rendimiento de frenaje serd notablemente reducido,
dificullando el control de la motocicleta.



CONDUITE

1.
2

3

Faire chauffer le moteur.

Le moteur tournant au ralenti, presser le levier d'embroyage et faire passer la pédale & la premidre
vitesse,

Libdrer progressivement Fembrayage tout en sccélérant le moteur & I'aide de Is poignde des gaz.
L'équilibrage de ces deux actions assure un démarrage en douceur.

Lorsqu‘une certaing vitesse est atteinte, couper les gaz et presser de nouveau le levier d'embrayege et
passer en seconda en amenant \a pddale vers le haut. Procdder de méme pour les autres vitesses.

. Les mouvements da la poignde des gaz dolvent étre coordonnds 4 1"action des freins pour essurer une

ddedlgration en douceur.

Les frains avant et arridre doivent étre actionnds en méme temps, ot ne doivent pas étre appliquds
tant fort que la roue soit complétement bloquée, autrement fe rendement de freinage sera
notablement réduit, entrainant la perte de contréle de la motoa.

FAHREN DES MOTORRADES
1.

2,

3.

Lassen Sie den Motor warmlanfen.

Zichen Sie den Kupplungshebel, wihrend der Motor mit Lehrlaufdrehzahl 4uft, und treten Sie den
Schaithebel nach unten, um den 1. Gang sinzulegen,

Lagsen Sie den Kupplungshebel langsam los, wiihrend Sie gleichaeitiq etwas'Gas qeben, Eine richtige
Abstimmunyg disser beiden Bedienungsvorglinge garantiert sin weiches Anfahren.

. Sobald eine bestimmte Gesthwindigkeit ereicht iat, drehien Sie das Gas zurlick, aiehen den Kupplungs-

hebel emeut an und dricken das Gangschaltpedal nach oben, um den zweiten Gang einzuriicken.
Wiederholen Sie dipsen Vorgang auch fir die restlichen Ginge.

. Stimmen Sie Gas und Bremsen gegenseitiy ab, um die Geschwindigkeit einwandfrei zu verringern.
. Vorder- und Hinterradbremsen sollten gleichzeitig und mit einer solchen Kraft betiitigt werden, daf

die Ri¥der nicht blockiert werden, da sonst die Bremswirkung stark reduziert wird und Sie eventuell
die Kontrolle iiber das Motorrad verlieren knnen.
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MAINTENANCE

Engine Qil

Oil level check:

Check oil level at the start of each day the motorcycle is to be
operated. Place the motorcycle on the center stand and check the oil
level. Qil level must be maintained between the upper (1) and lower
(2) level marks on the oil filler cap dipstick (3). Add recommended
oil (page 80) up to the upper level mark (1), if necessary. The ail
should be changed and the ofl filter repleced at the maintenance
intervals shown on page 159,

MANTENIMIENTO

Aceite para motor .

Verificacion del nivel de aceite:

Revise el nivel de aceite antes de comenzar la marcha diaria de la motocicleta. Apoye la motocicleta en
¢l soporte central y revise el nivel del aceite. El nivel de aceite debe mantenerse entre las marcas del
nivel superior (1) y del inferior (2) colocadas en la varilla de medicion de la tapa del filtro de aceite (3).
Agregue el accite recomendado {en la pag- 80) hasta el nivel de la marca superior (1), si es necesario. El
aceite deberd cambiarse y el filtro de aceite reemplazarse con la frecuencia de mantenimiento indicada
en la pig 159.



ENTRETIEN
Huite moteur
Vérification du niveau d’huile:

Vérifier le nivesu d’huile avant de commencer la conduite de la moto. Appuyer {a motocyclette sur la
biquille centrale et vérifier lo niveau d'huile. Le niveau d’huils doit 8tre maintenu entre les repéres de
~iveau “maxi” (1} et “mini* {2) tracés sur lo jauge d’huile (3) du bouchon du trou de ramplissags. Ajouter

Fhuile recommandée (page 81) jusqu’su repdre maxi(1), si nkcesseire. L'hulle doit étre renouvelée
te fiitre & huile remplacé & I'intervalle indiqué & |2 page 159,

WARTUNG
Motoral
Uberpitfen des Olstandes:

Uberpriifen Sie den Olstand an jedem Tag, an dem Sie mit Ihrem Motorred fshren. Bocken Sie das
Motorrad auf dem Mittelstindor auf und tberpriffen Sie den Olstand. Halten Sie den Olstand atets
swischen den oberen (1) und unteren (2) Pegelmarkierungen am Oleinfillverschiuf.-OlmeSstab {3).
Fillen Sie gegebenenfalls empfahlenes O] (Seite 81) bis zur oheren Pegelmarkierung (1) nach. Fihren

Sie den Olwechsel und das Austauschen des Slfilters bel den auf Seite 159 ersichtlichen Wartungsinter-
vallen durch.
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Qil change:

Engine oil quality is the chief factor affecting engine service life.

Perform the oil change in the following manner. Drain the ofl while

the engine is still warm.

1. Remove the oil filler cap (3).

2. Place an empty oil drain pan under the crankcase and then remove
the drain plug (4). Also remove the oil filter bolt (5) and filter ele-
ment.

Cambio del aceite:

La calidad del aceite del motor es e} factor principal que afecta a la vida de servicio del motor.

Efectiie el carnbio de aceite de la signiente manera:

Drene el aceite mientras el motor esta todavia caliente,

1. Quite la tapa del llenador de aceite (3).

2. Coloque un recipiente vacio de aceite debajo del cirter y luego quite log tapon de drenaje (4). También
quite el perno del filtro de aceite {5} y el elemento de filtro,



Remplacemant d'huile:

La qualitd de I'huile moteur est le factour déterminant en ce qui concerns la longédvite du moteur.,

Effecture le changement de I'buile de la fagon suivante. Vidanger I"huile alors que e moteur est encora

chaud,

1. Enlever le bouchon du trou de remplissage (3),

~ Disposer un récipient sous le carter, puis retirer les bouchon do vidange {(4}. Enlever sussi la vis du
filtre 4 huile (5) et |"dlémunt du filtre,

Olwechsel:

Die Motortlqualitiit {st der Hauptfaktor, der die Betriebslebensdauer des Motars beginfiudt.

Fiihren Sie den $lwecheel anf die folgende Weise durch. Lassen Sie das 81 ab, solange der Motar noch

warm ist.

1. Entfernen Sie den Olsinfuliverschiud (3).

2, Stellen Sie eine lears Olauffangschale unter das Kurbelgehliuse und entfernen Sie die OlablaBschraube
(4). Entfermen Sie ehenfalls dis Olfilterschraube (5) und den Filtereinsatz.



3. Reinstall the plug (4), making sure that the plain washer 1s in good conditton.

4. lnstull the oil filter element and tighten the filter cover(6), making sure the Q-rings are in good con-
dition.

S. Fill with approx. 2.5 liters (2.6 US. qt., 2.2 Imp. qt.) of recommended grade ofl. Start the engine
and run for several minutes: then stop it and recheck the oil level. Add oil if necessary.

CAUTION: Change the oil mose frequently than recommended on page 159, depending upon the seve :

of dust conditions.

3. Remonte los tapone (4). gsegurandose de que la randela plana se encuentre en buen estedo.

4. Instale el elemento del filtro de aceite y apriete la cubierta del filtro (6), asegurindose de que las
juntas anulares estén cn buen estado de monlaje.

5. Llene el carter con 2.5 litros, aproximadamente, de aceite de la calidad recomendada. Arranque el
molor y haga marchar por unos minutos: luego, pirelo y revise el nivel de aceite otra vez. Agregue
acrite, 8i €8 necesario.

PRECAUCION: Cambie el aceite mis frecueniementie que lo recomendado en la pigina 159, depen-

diendo de las condiciones de polvo en la zona de conduccién.
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3. Remettre les bouchon (4) en s"assurant que a rondelle se trouve 2n bon évat.

4. Instatter 1'dlément du filtre 3 huile et serrer I8 couvercle du filtre {6), en s’assurant que les joints
toriques se trouve en bon étot de-serrage.,

5. Remplir g carter de Fhuile de la qualité recommandée de 2.5 litres anviron. Démarrer e moteur ot
laisser tourner celui-ci pendant queigques minutes, puis arréter le moteur et vérfier 4 nouveau le niveau
d’huile. Ajouter da I'huile, s'il est nécessaire.

IECAUTION: Changer de I'huile plus souvent que recommandé 4 lo page 169, lorsque la moto est
tilisee frequemment dans les zones plus poussiéreuses.

3. Schrauben Sie die Olablafschraube {4) wieder ein, wobei Sei darauf achten sollten, daR der O-Ringe
in qutem Zustand sind.

4. Setzen Sie das Olfilterelement ein und bringen Sie den Filtordecksl (6) an, wobei Sie darauf achten
soliten, sich dig O-Ringe in qutem Zustand befinden.

S. Fillen Sie ungefihr 2,5 Liter empfohlenes Qualititss] ein. Lassen Sie den Motor einige Minuten lang
laufen; stellen Sie ihn dann ab und uberprifen Sie den Olstand nochmals. Falls erforderlich, fiillen
Sie O nach.

VORSICHT: Fuhren Sie bei sehr staubigen Betriobsverhaltnissen den Olwechsel haufiger durch als auf
Seite 159 empfohlen,
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Final Drive Gear Qil and Driveshaft Lublication

Place the motorcycle by the center stand on the leve! ground and
check the level by removing the oil filler cap (1). Qil level must be
maintained up to the filler neck (2). Add oil to the neck if necessary.

Final drive gear oil change:

1. Remove the oil filler cap (1).

2. Place 2 drain pan under the final drive gear case and remove the
drain plug (3).

Aceite para el engranaje de mando finzl y lubricacién del efe motor

Apoye la molocicleta sobre el soporie central en un piso a nivel, y compruebe el nivel quitando la tapa
de llenado de aceite (1).

El nivel de aceite deberi estar hasta el cuello del lenador (2). Agregue aceite hasta e! nivel del cuello, si

€8 necesario,

Cambio de} aceite para el engranaje de mando final:

1. Quite la tapa del lenador de aceite (1).

2. Coloque un recipiente debajo del cirter del engranaje de mando final y, luego, quite ¢l tapén de
drenaje (3).
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Huile engrenages de réductions finales et lubrification des joints de 'arbra moteur,
Sur un sol piat, lever la motocyclette sur sa béguille centrale et vérifier le niveau en ratirant le bouchon
de I"crifice de ramplissage d'huite (1), Le niveau d'huile doit étre maintenu jusqu’au goulot de remplissage
(2). Ajouter dsa I'huile, 5°1) est nécessaird.
Changement de I’huile engrenages de réductions finales :
Enlever le bouchon du trou de remplissege (1],
Dispaser un récipient sous le certer d’angrenanges da réductions fineles, ensuite, enlever le bouchon de
vidange {(3}.

Hinterradachsantrieb-Getriebetl und Schmierung des Kardanwellengelenkes

Bocken Ste das Motorrad auf dem Mittatstinder auf ebenem Boden auf und iiberpriifen Sie den Olstand,

indem Ste OleinfiiliverschiuB (1) abschrauben, Der Olstand muB bis zum Olainfullstutzen (2} reichen.

Falls exfoderlich, fillen Sie in den Gleinfullstutzen noch etwas 1 ein.

Hinterradachsantrieb-Getriebedlwechsel:

1. Schrauben Sie den GleinfllversehluB (1) ab.

2. Stellen Sis eine Slauffangschale unter das Hinterradachsantriebgehiuse und schrauben Sie dann die
AhlaSschraube (3) ab.
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WARNING: When draining or filling, take care not to aflow foreign
materizls to enter the case and the oil to contaminate the tire and
wheel.
3. Rotate the rear wheel by hand to aid in complete draining.
4. Reinstall the drain plug (3), making sure that the plain washer is in
good condition.
$. Fill the gear case up to the filler neck with fresh oil of the recom-
mended grade {page 82).
Oil capacity: 170 cc (5.7 ozs.)
Driveshaft joint lubrication:
A lubrication point (1) is located as shown in the figure. Apply
approx. 18 gr. (20 cc) of lithium-based multipurpose grease with
MoSs-additive every 12,000 km.

PRECAUCION: Cuando se drene o llene, tenga culdado de no permitir la introducibn de elementos ajenos

en el cirter ni permitir que €] aceite contamine las Mlantas y ruedas.

A, Haga girar la rueda trasera a mano para acelerar ¢l drenaje del aceite.

4. Remonte el tapon de drensje (3), asegurinduse de que la arandela plana se encuentre en buen
estado.

5. Llene la caja de engranajes hasta el cuelle del llenador con el nuevo aceite de 1a calidad recomendada
(pig. 82).
Capacidad de aceite: 170 cc

Lubricacién de las juntas del eje motor:

Un punto de engrase (1) esti situado como se muestra en la ilustracion. Aplique unos 18 grames (20 cc)

de grasa de utilidad miiltiple en base de lilio con aditivo de MoS3 cada 12,000 kin de recorrido.
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ATTENTION: Lors de vidange ou de ramplissege, prendre soin de ne pas permettre une pnétration des
matidres dtrangdres dans le carter ni de mottre de I'huile sur les pneus et les roues.
3. Tourner la roue arridre 4 la main pour accélérer la vidange.
4. Remettre le bouchon de vidange (3), en s'assurant que la roudsile se trouve en hon dtat,
5. Rempiir le carter jusqu'su goulot de remplissags avec de I'huile neuve da la qualité recommandée.
{pags 83).
Capacite du carter: 170 em®.
—ubrification das joints de I'arbre moteur:
L'embout do gratssege (1) so trouve dans la position montréde dans [a figure. Appliquer la graisse ds 18g
{20cm®) & usage multiple en base de Iithium avec I'additif de MoS, toutes les 12.000 km de marche.

WARNUNG: Beim Ablassen oder Einfullen von Ol sollten Sie darauf achten, du8 keine Fremdhorper in

das Gehause gelangen und dal Reifen und Rader nicht durch O1 verschmutzt werden.

3. Drohen Sie das Hinterrad von Hand, um das Ablaufen von Ol zu erleichtern.

4. Schrauben Sie die Ablaschraube (3) wieder ein, wobei Sie darauf achten sollten, daf die Dichtung
in qutern Zustand ist.

5. Fillen Sie das Getriebegehduss bis zum Einfiullstutzen mit frischem 31 der empfohlensn Qualitit
(Seita 83) auf. Olfassungsvermigen: 170 cm®

Schmierung des Kardanwellengelenkes:

Ein Schmiernippel (1) befindet sich an der in der Abbildung gezeigten Stells, Alle 12.000 km ungefihr

18 Gramm (ca.20 em®) eines Mehrzeck-Schmierfottes auf Lithiumbasis mit MoS; -Zusats einfilllen,

einfiillen.
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Spark Plugs

NGK ND
Standard DRSES-L X24ESR-U
Option DRBES X27ESR-U

1. Remove the spark plug lead and take out the plug with the special
wrench provided in the tool kit.

Bujias
NGK ND
Standard DRBES-L X24ESR-U
Opcién DRSES X27ESR-U

1. Quite e} conductor de la bujia mediante la llave especial provista en la bolsa de herramientas,
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Bougies

NGK

ND
Standard DRBES-L X24ESR-U
Option DRBES X27ESR-U

1. Ddtacher les #iis ot retier chagque bougie 8 I'aide de la clé spéciale de la troussa 4 outils.

Zindkerzen
NGK ND
Standard DRBES-L X24ESR-U
Zugitzlic
Lieferbar DRBES X27ESR-U

1. Zichen Sio die Ziindkabel eb und schrauben Sie jede Zindkerge mit dem Spezialschiilssel des
Werkrougsataes heraus.




2. Inspect the electrodes and center porceglain for deposits, erosion or carbon fouling, If the erosion or
deposit is heavy, replace the plug. Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug cleaner, otherwise
uge a wire brush,

3. Regap to 0.6 — 0.7 mm (0.024 — 0.028 in.) (1). Measure with a feeler gauge and adjust by bending
the side electrode (2) only. Do not overtighten,

2. Mspecclone los electrodos y partes en porcelana del centro para ver i haya depésitos, erosién o
sucledad de carbén. Reemplace la bujfa =i esté exeesivamente corrofda o manchada, Utilice una
escoba de bujia para limpiar la bujfa o un eepillo de alambre; luego, limple en una solucién y séquels,

3. Reajyste la separacién de los elsctrodos a 0,6—0,7 mm(0,024—0,028in,). M{dala eon un calibre de
espesor ¥ ajiistela doblando el electrodo lateral (2) sblo. No apriete excesivamente.
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2. Vidritier Ies dlectrodes et la partie en porcelaine, susceptibles d‘étre couvertes de dépdts, de calamine,
ou droddes. Remplacer la bougio lorsque celle-ci est trop drodde ou encrassde. Utiliser une bross 4
bougie pour le nettoyage ou une brossa en fil de fer,

Rdajuster |'deart des dlectrodes 4 0,6 — 0,7 mm (1), Measurer 4 |'alde d'une jauge d'dpalsseur ot
ajuster en courbant I'lectrode latdrale (2)seulement. Ne pas trop serrer.,

3

by

2. Uberpriifen Sie die Electroden und den mittleron Tell aus Porzellan auf Ablagerungen, Ausgebrann-
ten Zustand oder Rufrilckstéinde, Falls Sie ausgebrannte Elckivoden oder iibermiifige Ablageungen
feststellen,, wechzeln Sle die Zindkerze sus, Reiniyen Sie verruBte oder verSite Zindkerzen mit
einom Ztindkerzenreiniger oder einer Drahtblirste.

3. Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,6 — 0,7 mm ein. Messen Sio den Abstand mit einer
Fithlerlehre und stellon Sie #hm nur durch Biegen der Seitenelskivode (2) richtig ein. Ziehsn Sie dle
Ziundkerzen beim Einschrauben nicht zu fost an.
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Vavle Tappet Clearance

Excessive value tappet clearance will cause noise, and little or no

clearance will prevent the valve from closing and cause valve damage

and power loss.

Checking or adjusting of the tappet clearance should be performed

while the engine is cold.

1. Remove the timing mark hole cap, crankshaft hole cap and cylinder
head cover.

2. Rotate the crankshaft (1) clockwise and align the ""TR™ mark (2)
with the index mark (3). Make sure the right piston is at the top of
the compression stroke by feeling the tappets with your fingers.
If the right cylinder tappets are free, it is an indication that the

Luz de vilvulas

La holgura excesiva de los alzavélvulas provocaré ruidos, y la falta de

holgura evitard que la valvula se cierre lo que daflard las vilvulas y

causard una pérdida de potencia.

La revision o ajuste de la luz de vilulas deberd efectuarse mientras que

¢l mator esté frio.

1. Desmonte la tapa agujero de marca de sincronizecién, tapa para
agujero de cigiiefial y cubierta de la culata de cilindro.

2. Gire el cigiefial (1) en la direcciéon del movemiento de las mane-
cillas del reloj y alinee la marca “TR"™ (2) con la marca de [ndice
{3). Asegirese de que el piston derecho esté en ] punto muerto
superior de la carrera de compresién tocando los levante-vilvulas
con los dedos. Si los levanta-vilvulas del cilindro derecho estin

1mllbree, esto quiere decir que el cilindro derecho esti en ¢ punto




Jeu des soupapes

Un excés de Jeu aux soupapes est une source de bruit et peu ou pas de jeu les empéche de se farmer, ce

qui entraine leur détérioration et une perte da puissance,

La vérification ou le reglage du jeu des soupapes doit s'effectuer lorsque le mateur est froid.

1. Démonter le bouchon de trou 3 repére de distribution, le bouchan de trou de menivalle, et le couver-
cle de la culasse de cylindre,
Tourner la manivelle {1} au sens du mouvement des aigullles d'une mentre ot aligner s repdre “TR"
(2) avec la repdre d'indice {3). S‘essurer que le piston droit est au PMH {point mort heut) da la
course de compression en touthant les besculeurs & la main. Si les basculeurs du cylindre droit
sont libres, ceci indique que le cylindre droit est au PMH de la courss dea compression. S'ils sont
rigides, faire tourner la manivelle de 350° et aligner les répéres 4 nouveaw.

Ventispiel

Durch zu groBes Ventilsple! wird Gertiusch verursacht und durch klsines oder kein spisl verhindert, da

sich das Ventil schlieBt, was Ventilschaden und Leistungsverlust zur Folge hat.

Ubearpriifen und Einstellen des Ventilspiels solite nur bei kaltem Motor durchgefithrt werden.

1. Eptfernen Sie die AbschluBkappe der Einstellmarkierungsbffnung, die Kurbelwellenkappe und den
Zylinderkopfdeckel.

2. Drehen Sie die Kurbelwelle (1) im Uhrzeigersinn und richten Ste die “TR" Markierung (2) auf die Ge-
biinsemaricierung (3) aus, Achten Sie darauf, daR sich der rechten Kolben am cberen Totpunikt de Ver-
dichtungshubs befindet, indem Sie die Kipphebel mit Thren Fingern abtasten. Wenn die Kipphebsl des
rechten Zylinders frei sind, wird dadurch angezeigt, dall sich der rechten Zylinder am oberen Totpunict
des Verdichtungshubs befindet, Falls die Kipphebel festsitzen drehen Sie die Kurbelwelle um 350° und
richten die Markierungen wieder aus.
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right cylinder is at the top of the compression stroke. If the
tappets are tight, rotate the crankshaft 360° and re-align the marks.
. Check the clearance of both valves by inserting the feeler gauge (4)
between the tappet adjusting screw (5) and valve stem.
Standard tappet clearance: In. 0,08 mm (0.003 in)

Ex. 0.10 mm (0.004 in)
. Adjustment is made by locsening the lock nut (6) and turning the
screw {5). After tightening the lock nut (6), recheck the clearance.
. Turn the crankshaft ctockwise and align the “TL" (left cylinder)
mark with the index mark (3}, Make sure the left piston is at the
top of the compression stroke.
. Valve tappet adjustment for left cylinder can be performed as in
steps 3 and 4.

muerto superior de la carrera de compresion, Si los levantavalvulas estin apretados. haga girar

el ciguefial 360° y realinee las marcas.

3. Revise la luz de las dos vilvulas introduciendo un calibredor de espesor (4} entre el tornillo de ajuste

de levanta-valvulas (3} y el vastage de vélvula.
La luz de vilvulas normal es: IN, 0,08 mm
EX, 0,10 mm

. El ajuste se efectia aflojando la contra-tuerca (6) y haciendo girar €l tornillo (5). Después de apretar

la contra-tuerca (6), vuelva a revisar la'luz.

. Haga girar el cigiiefial en la direccion del movimiento de las manecilias del reloj y alinee la marca
“TL" {cilindro izquierdo) con la marca de indice (3). Asegiirese de que e pistén izg. esié en el punto

muerto superior en la carrera de compresion,

. El ajuste de vélvulus para el cilindro izquierdo puede efectuarse segin se indica en los parrafos 3 y 4

anteriores.
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. Vdérifier le jeu des deux soupapes en mettant la jauge d‘dpaisssur (4) entre la vis de réglage des has-

culeurs {6) ot la tige de soupepe.
Le jeu standard des soupapes est: [N, 0,08 mm

EX, 0,10 mm
Le réglage s'effectus en desserrant le contre-éerou {6} at en dévissent la vis (B). Aprés svoir dessarrd
le contra-dcrou (6), virifier le jeu de nouveau.
Tourner la manivelle au sens du mouvement des aiguillas d'une montre et aligner e repére “TL''
{cylindre gauche) avec le repére d'indice (3). S’assurar que le piston droit est su point mort heut en
fin de compression.

. Le réglege des soupapes pour la cylindre gauche peut s'effectuer comme indiqué dans ies démarches

detd,

6.

. U’bsrpri.i!an Sie das Spiel beider Vantile, indem Sie die Fiihlerlchre (4) zwischen die Ventilstéfiel-

Einstellschraube (5) und den Ventilschaft einfilhren.
Das normale Ventilspiel betriigt: EinlaBventil 0,08 mm
AuslaBventl 0,10 mm

. Sie kénnen die Einstellung durch Ldsen der Gegenmutter (6) Drehen der Schraube (5) vernehmen.

ﬁberpri.ifen Sie nach dem Anziehen der Gegenmutter {6) nochmals das Ventilspiel.
Drehen Sie die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn und richten Sie Markierung “TL" fiir den linken
Zylinder auf die Idexmarkiarung (3) aus. Achten Sie darauf daf sich der linken Kolben an seinem

oberen Totpunkt seines Verdichtungshubs.
Das Ventilgpiel fiir den linken Zylinder kann gemi@ Abschnitt 3 bis 4 eingestellt werden.
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Air Cleaner Servicing

The air cleaner should be serviced at regular intervals (page 159). | __ 1

When riding in dusty areas, more frequent service may be necessary. [ [

1. Remove right side cover.

2, Turn the air cleaner cover (1) counterclockwise and remove it.

3. Take out the air cleaner element (2).

4, Clean the air cleaner element using compressed air from the
outside, or replace it if necessary.

5. Reinstall the air cleaner parts in the reverse order or removal.

Filtro del aire

El filive del aire deberd revisarse a intervalos regulares (pécina 159).

Cuando se conduzea en lugares con mucho polvo, serd necesario

efectuar revisiones mds frecuentes,

1. Quitar la cubierta del lado derecho (1)

2. Girar la cubierta del filtro de atre (2) hacia s derecha y quitarla,

3. Sacar el elemento del filtro de aire (3)

4. Limpiar el elemento del filtro de sire con aire comprimimido
aplicado desde el exterior, o cambiarlo &l fuese necesaria,

5. Volver a instalar las piezas del filtro de aire siguiendo el orden
inverso al del desmontaje.
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Filtre a Air
Le filtre a alr doit étre entratenu & intarvolle régulier (page 169). Pour la conduite en régions
poussiereuses, un entratien plus fréquent sera indispensable.
1. Enlever le couvercle latéral de droit (1).
2. Tourner le couvercle de filtre & air {2) dans |e sens dos aiguilles d’une montre et le déposar,

sortir I'4lémant de filtre & air (3).

lettoyer I"élément de filtre & air da I'extérisur au moyen d’'un Jet d'air comprimé cu le ramplacer,

g'ity alieu,

5. Repaoser las pidces ci-dessus en procédant dans I'ordre inverse de ta dépose,

Luftfilter

Der Luftfilter sollte in regelmiBigen Zeitabstinden gewartst werden (Seite 159). Bei Fahren in staubigen
Gegenden kann eine hiufigere Wartung erforderlich sein.

1. Die rechte Seitenabdeckung (1} entfernen.

2. Den Luftfilterdeckel (2) im Gegenuhrzeigersinn drehen und abnshmen.

3. Das Luftfiltereloment (3) herausnehmen.

4. Das Luftfilterelement mit Druckluft von auflen saubarblasen oder erforderlichenfalls auswechseln,

§. Dis Luftfilterteile in der umgekehrten Refhenfolge des Ausbaus wieder einsetzen,
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Thruttle Operation
. Check for smooth rotation of the throtile grip from the fully open
to the fully close position at both full steering positions.
2. Check the throttle grip free play at the grip. Standard play is

approx. 2-6 mm (0.08-0.24 in.) at the grip flange. To adjust the
play. loosen the lock nut {1) and turn the adjuster {2).

Operacion del acelerador

1. Verifique el giro suave del puﬁu del acelerador de la posicion completamente abierta a la posicion
completamente cerrada, en ambas pesiciones extremas de la direccibn.

2. Revise el juego del pufio del acelerador. El juego normal es de 2—6 mm, aproximadamente, en |a
brida del puito. Para ajustar el juego, afloje la contra-tuerca {1} y haga girar el ajustador (2).
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Fonctionnement de la poignée des gaz

1. Vérifier la bonne rotation de la poignee des gaz de la position de pleine admission b celle de fermeture
compléte, en deux positions extrdmes de direction.

2. Vétrifier le jou de la poignee des gaz. Le jsu ngrmal est de 2—6 mm environ 4 la bride de s poignés.
Pour régler Ie jeu, dessarrer le contredcrou {1) et faire tourner le ragleur (2).

Bedienung des Gasdrehgriffes

1. Lassen Sie den Motor mit Leerlaufdrehzahl laufen und bewegen dabei den Lenker von Anschlag zu
Anschlag. Dabei darf sich die Motordrehzahl nicht veriindern. Erhght sich dabel die Motordrehzahl,
muB das Verlegen der Gasziigs iberpriift werden.

2. Uberprifon Sie des Spisl des Gasdrehgriffes. Das normale Spis) am Grifflanseh’ betrig- ca. 2—6 mrm.
Zum Einstellon des Spiels losen Sie die Gegenmutter (1) und drehen dife Einstelischraube (2).
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Carburetor Adjustment

1. Start and warm up the enging to normal operating temperature.

2. Set the engine idle speed to 1,000 ~ 1,200 min™! (rpm) by
adjusting the stop screw (1). Turning the stop screw in the (A)
direction will increase the rpm, and turning in the (B) direction
will result in decrease,

Ajuste del carburador
1. Arranque y caliente el motor hasta llegar a la temperatura normal de funcionamiento.

2, Ajuste la velocided del moter de marcha en vacfo a 1,600 ~ 1,200 miri"?! {r.p.m,), mediante el tomillo
de detencidn (1), Girando el tornillo de detencidn en la direccién (A) aumentarin las r.p.m., ¥

girindolo en la direccion ( B) reducirin,
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Réglage du carburateur
1. Démarrer et faire chauffer le moteur jusqu'a ce qu'il atteint la température normals de fonctiorina-

mant. .
Régler la vitesse du moteur au relenti 8 1.000 ~ 1.200 min! {tr/mn.} en réglent la vis d'arrét (1),

2
Faira tourner ta vis d'arrSt dans la direction (A}, et .4 vitesse du moteur sera sugmentée; et an
revanche, 1a faire tourner dans le sens contraire (B), la vitesse sara rédulte,
Einstellung des Vergasors

1. Lasson Sie den Motor an und warten Sie. bis er sich auf normals Batriebstemperatur erwirmt hat.
2. Stellen Sie dio Drehzahl des Motors im Leerdaif durch entsprechendes Drehen der Anschlagschraube
(1) auf 1.000 ~ 1.200 min’! (U/mis.} etn, Durch Drehen der Anschlagschraube in Richtung (A) wird

dis Drehzahl erhht und durch Drehen in Richtung (B) verringert.
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Crankcase Breather
1. Remeove the drain plug (1) from the tube, and drain deposits.
2. Reinstall the drain plug.

NOTE: Service more frequently when ridden in rain, at full throttle
or after the motorcycle is washed or overtumed. Service if the deposit
level can be seen in the transparent section of the demin tube,

Respiradero del cirter
1. Extraer el tapén de drenaje (1) del tubo y drenar los sedimentos.
2. Volver a poner el tapén de drenaje.

NOTA: Reparar més frecaentemente cuando se conduzca bajo la Quvia, a plena velocidad o despuds de
lavar o tumbar Ia motocicleta. Llenar si el nivel del depsito puede verse en la seccién transparente del

tubo de dremaje.
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Reniflard

1. Enlever le bouchon de vidange {1} du tuyau et purger les dépdts.
2. Remettre en place le bouchon de vidange,

NOTE: Effectuer plus souvent cette opération si I'on conduit sous la plule, 3 plein gez ou si lamoto s
414 nettoyfe ou basculde. Vidangar également si I'on peut voir le niveau de dépét dans la partie trans-
-anta du tuyau de vidange.

Kurbelgehiuseentiftung

1. Den AblaBstopfen (1) vom Schlauch entfernen und Rickstiinde ablaszen,
2. Den Stopfen wieder einstépseln,

ZUR BEACHTUNG: Hiufiger warten, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird, oder nachdem
das Motorrad gewaschen oder umgekippt wurde, Warten, wenn Ricksiinde in darchaichtigen Tefl des
AblaBzchlauchs sichthar werden.
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Clutch Adjustment

Clutch adjustment may be required if the motorcycle is stalls when

shifting into gear, or tend to creep; or if the clutch slips, causing

acceleration to lag behind engine speed.

1. The normal clutch lever free play 10 - 20mm (0.4 - 0.8 in.) at
the lever end. IT adjustment is necessary, loosen the lock nut (1)
on the lower adjuster {2) and make the adjustment.

Tuming the adjusting nut in direction (A) will decrease the free
play of the clutch lever.

2. The adjustment can aslo be made in the same manner at the upper
adjuster (3).

Ajuste del embrague

Sera necesario ajustar el embrague si la motocicleta se para al

cambiar de velocidades o & el embrague patina, provocando que la

aceleracion se produzca después de que el motor haya cogido
velocidad.

I. El juego notmal de la palanca del embrague es de 10 - 20mm en
¢l extremo de la palanca. Cuando se necesile un sjuste, afloje la
tuerea fiadora (1) situada en el ajustador inferior (2) y efectite el
ajuste. Girando el tuerca de ajuste en direccién (A), el juego de la
paianca del embrague serd reducido.

2, El sjuste purde efectuarse de la misma manera para el gjustador
superior (3).
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Réglage de I'emhrayeage

Un réglage de I'embrayags peut &tre indispensable cale quand une vitesse est engage ou qu'elle a

tendance 3 subir des d-coups ou encore si 'embrayvage patine ce qui provogquerait une accélération

décalde par rapport au régime moteur,

1. Le jeu normat du levier de i’'embrayage est de 10 - 20mm. Au cas ol un réglage est nécessaira, desserrer
le contra-écrou (1) situé sur le régleur inférieur (2) at effectuar le rdglage. Tourner I'écrou de réglage
lans la direction de (A), et le jeu du tevier de I'embrayage sera diminud.

. Le réglage paut s'effectuer dans la méme maniére pour e régleur supérigur (3).

Einstellen der Kupplung
Eine Kupplungseinstellung kann erforderlich sein, wenn das Motorrad beim Gangeinlegen nicht anfihrt

bzw. nur langsam fihrt, oder falls die Kupplung rutscht, wodurch die Beschleunigung geringer als die

entsprechende Motordrehzahl ist.

1. Das normale Spisl des Kupplungshebels betrigt am Hebelende 10 - 20mm. Falls eine Einstellung
erforderlich ist, 16sen Sie die Sperrmutter (1) am unteren Einstellteil (2) und nehmen die Einstellung
wor.

Durch Drehen des Einstellmutter in Richtung (A) wird das Spiel des Kupplungshebels verringert.

2. Auf dieselbe Weise kann die Einstellung auch am oberen Einstellbigel (3) vorgenommen werden.
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Front and Rear Brakes — Brake fluid:

Ths fluid reservoirs are located at the right handlebar bracket for the
front brake and inside the right gide cover for the rear brake,

The btrake fluid level in the reservoir must be maintained between the
upper (1) and lower (2) level marks. Whenever the level falls near the
lower level mark (2), check the brake pads for wear (sce page 126). If
the brake pad wear does not cxceed the Limits, this will usually
indicate flufd leak. Consult nearest Honda dealer.

Recommended brake fluid: SAEY1703

Frenos delantero y trasero — Founido de freno:

Los. depdsitos de flufdo estéin situados en el soporte del manubrio del
lado derecho para €l freno delantero y er el interior de [a cublerta
lateral derecha para el freno trasero,

EX nivel del fluido de fremo deberf mantenerse entre las mareas del
nivel superior {1) y ¢l inferior (2). Cada vez que se observe que el nivel
caiga hasta ln vecindad del la marca del nivel inferior (2), revize el
estado de desgaste de lag zapatas de freno (vea pdg. 126). Sie el
desgaste de [as zapatas no exceda al limite, esto por to usual indica
ung fuga del fluido. Consulte con su distribuidor HONDA para su
servicio. Fluldo de freno recomendado: SAEJ1703
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Friens avant et arriére — Fluide de frein:

Les réservoirs de fiuide de frein se trouvent sur le support du guldon du cétd droit pour le frein avant et

dans l'intérijeur de couvercle latdral du coté gauche pour te frein arridre.

Le niveau de fluide de frain du rdsarvoir doit étre maintenu ontre la marque maxi (1) et la mini (2).

Toutes les fols que le niveau tombe au-dald de la marque du niveau mini (2), vérifier I'¢tat d'usure des
ots do frein (voir page 127). Si 'usure des sabots de frein ne dépasse pas !a limite, cec! indigue
abitude une fuite du fluide. Dans te) cas, consulter votre concessionnaire HONDA le plus proche.

Fiuide da frein recommandsé: SAE J1703

Vorder - und Hinterradbremsen — Bremsfliissigkeit:

De Bremsflissigkeitsbehiilter filr die Vorderradbremse hefindet sich en der rechten Lenkstangen-
Befestigungsschelle und derjenige fir die Hinterradbremse im rechten Seitenfach.

Der Bremsflilssigkeitsstand ira Behdilter muB lmmer swischen den oberen (1) und unterem (2)
Pegelmerkierungen gehalten werden. Falls der Pegel bis in dio Nihe der unteren Pegelmarkisrung (2)
absinkt, soliten Sie dis Bremsbelige auf Abnutzungserscheinungen ithespriifen (sicho Seite 127). Falls
die Bremsbelige nicht #bermifly sbgenutet sind, wird durch Absinken des Pegels gswbhnlich ein
Auslaufen der Bremsflilssigkeit angezeigt. Setzen Sie sich mit Fhrem Honds-Hindler in Verbindung,
Empfchlene Bremsflissighkeit: SAE J1703.
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Brake pads:

Inspect the pads visually from the direction as indicated by the arrow
(1) dusing all regutar service intervals to determine the pad wear. If
the pads wear to the wear lines (2), both pads must be replaced. Make
sure there ave no fluld leaks. Check for deterloration or cracks in the
house and fittings,

NOTE: Use only genuine Honda replacement friction pads offered
by anthorized Honda dealers. When brake sarvice ls necessary consult
your Honda dealer.
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Zapalas del freno:

Inspeccionar visualmente los astentos desde la direccién indicada por
Iz flecha (1) en todos los intervalos regulares de servicio para determi-
nar el desgaste de los gsfentos. Si el desgaste de loa aslentos llegan a
lzs Ynian de desgaste (2), deberin recambiarse ambos asientos, Cer-
clorarse de que no hay fugas de fluido. Comprobar que les mangueras
v guarniciones no estén deterioradas ni rotas.

NOTA: Udlice solo las eapatas de friclén de repuesto genuinas de
HONDA. Cuando es necesario efectuar trabajos de mantenimiento
para los frenos, consulte con su agente HONDA.
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Sabots de frein:

Lors de chaque cpdration d'entretien hebituelle, examiner las plsquettes de frein dans le sens indiqud
par la tidche (1) afin d'en déterminer le degrd d’usure. Si lgs plaguettes sont usées jusqu’au tralt de limite
d’usura (2), il convient de les remplacer toutes deux. S'assurer qu’aucune fuite de liquide de frein ne se
produit; rechercher d'éventuelles fissures ou ddtédriorations des conduites souples et des raccords.

TE: N'ntiliser que des sabots de friction de rechange d‘origine HONDA fournis par ls concession-
nalra HONDA. Au cas or un sarvice d’entretian ast ndeessalre pour les freins, consulter votre concassicn-
naire HONDA. '

Bremsbelige:
Die Bremsbeltige von der durch Pfeil (1) angegebenen Richtung inspizieren, wobel als AnlaR die regel-

miiBigen Wartungsintervalle gelten kénnen, um den Bremsbelagverschlel festzustellen. Wean die Balige
vis zta den Varschleilinien (2} abgemutzt sind, mussen beide Bremsklitze ausgewechsslt werden. Sicher-

gohen, daB keins Bremsflissigkelt auskhiuche und Anschliisze auf Briichigkeit oder Risee iiberpriifen,

ZUR BEACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Bremschlige von Honda, die bei honds-Fachhindlem
vorritig sind. Setzen Sie sich mit Ihrem Honda-Hindler in Vexbindung, falls die Bremsen {berhoit
werden miissen.
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Front and Rear Suspension Inspection

1. Check the front fork assembly by locking the front brake and
pumping the fork up and down vigorously, Suspension action
should be smooth and there must be no oil seepage.

2. Carefully inspect all front and rear suspension fasteners for
tightness.

Side Stand

Check the rubber pad for deterioration or wear. Replace if any wear

extends to wear line (1) as shown.

Inspeeelon de Ins suspensiones delantera y trasera
. Revise el conjunto de horquilla delantera bloqueam:lo el freno delantero y bombeando la horquilla
hacia arriba y abajo vigorosamente. La accion de Is suspension deberd ser suave y no deberd haber
miguna filtracion del accite,

2. Inspeccione cuidadosamente el sjuste de todos los sujetadores de las suspensiones delantera y
trasera.

Soporte lateral

Revise el taco de goma por si esta deteriorado o desgastado. Cimbielo gi el desgaste se pasa de la linea de
desgaste (1), sugin sc muestra,
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lmuﬂon des suspensions avant ot arridre
1. Vérifier I'ensamble de fouche avant en bloquant le frein avant et en pompant la fourche vers la haut
et vers le bas vigoreusement. L'action de la suspension doit &tre sans a-coups et il ne faut pas exister
aucune infiltration de Fhuite.
2. Vérifier solgnsusement I'état de serrage des visseries des suspsnsions avant ot arrlére,

quills latérala
érifier si le tampon en cacutchouc ndst pas détériord ou usS. Le remplacer si V'usure dépasse la limite
indiquée (1),

Uberpritfung der vorderen und hintezen Federung

1, Uberprifen Ste den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie dle Vorderradbremse anzishen und dia
Gabel kréiftly nach oben und unten driicken. Die Federwirkung sollte gleichméfiy sain und kein 61
darf auslaufen.

2. Prifen Sie sorgfiltly nach, ob alle Schrauben und Mun?‘dm Vorder- und Hinterradfederung fest
angeogen sind,

Seintenstiinder

Den Gummiklotz suf Uberalterung oder Verschleif iiberpriifen. Den Gummildetz auswechseln, falls dieser
bis zur Verschleifblinie (1) abgenutst ist, wie abgebildet.



Front Wheel Removal

1. Raise the front wheel off the ground by placing a support under
the engine,

2. Disconnect the speedometer cable (1) by remaving the screw,

3. Remove the right caliper from fork leg by loosening the bolts (2).

4, Remove the nuts (3) and axle holders (4). Unscrew and pull
out the front axle (5). Remove the front wheel

NOTE: Do not depress the brake lever when the wheel is off the

motorcycle. The caliper pistons will be forced out of the cylinders

with subsequent loss of brake fluld, If this ocoum, servicing of the

brake system will be necessary, Sce your anthorized Honda dealer,

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda desde el suelo colocando un suporte debajo del
motor.

2. Desconecte el cabls (1) del indicador de velocidad quitando el
tornillo,

3. Quite el calibre derecho de la horquilla aflojando los tornillos (2).

4, Quite las tuercas (3) y los porta-ejea (4). Desatomillar ¥ sacar el efe
delantero (5). Quitar la rueda delantera.

NOTA: No presionar la palanca de) freno cuando la sueda no esestd en

Ia motocicleta. Los pistones del callbre se saldrdn de los cilindros con

Ia consigulente pérdida de Hquido de frenos. S1 ocmriese esto, serd

necesaria Ia reparacién del sistema del freno, Péngase en contacto con

el representante sutorizado de Honda.
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Dépose de la route avant

1. Lever la roue au-dessus du sol en mattant un support sous le moteur.

2. Démonter le cable du compteur de vitesse (1) en enlevant la vis.

3. Demonter I'étrier de frain droit en desserrant les boulons {2).

4, Enlever les drous {3) at les 1/2 paliers (4). Dévisser ['axe avant (6) et I’exwraire. Déposer la roue
avant,

+~0OTE: Ne pas eppuyer sur la levier da freln alom qus la roue est dédposds. En effot, ceci expulserait les
pistons da |‘dtrier, entralnant ainsi uns perte de ligquide de frein. Si cecl se produit, il est ndcessaira de
faire vérifier le circuit de froinege, $'eddresser d son concessionnaire officle) Honda,

Ausbau des Vorderrades

1. Heben Sis das Vorderrad vom Boden ab, Indem Sie eine passends Unterlage unter den Motor
schiehen,

2. Entfernen Ste das Geschwindigkeitsmesserkabel (1), indem Sie die Schraube abschrauben.

3. Entfernen Sie die Bremszangen rechten von den Gobelbeinen, indem Sie die Muttern (2) l8sen.

4. Entfernen Sia die Muttern (3) und Verderachsklemmschalen (4). Die Vorderarhes (S) heranssch-
rauben und herausziehen. Das Veorderrad heraumehmen.

ZUR BEACHTUNG: Zichen Sie den Bremshebel nicht bel abgenrommenen Rad an. Die Bremssattel-
kolben wenden sonst aus den Zylindern gedriickt, wodurch Bremsfl{issigkelt verlorengeht. In diesem Fall
ist eine Wartung des Bremssystems erforderlich, Wenden Sie sich an einen autorizlerten Honda-Héndler,
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To install the front wheel assembly, insert the axle through the right
fork leg and wheel hub, and screw it into the left fork leg. Make sure
that the lug on speedometer gear box () is behind the left fork leg
lug (7). Tighten the axle to the specified torque. Axle torque:
55-65 N-m (5.5-6.5 kg-m, 40-47 ft-1b). Install the ax!c holder.
Tighten the forward holder nmts Hghtly. Fit the callpers over the
discs. Install the callper mounting bolts and tighten to the specified
torque (30 — 40 N-m, 3.0 — 4.0 kg-m, 32 — 29 ft-Ib).

Measure the clearance (8) between the outside surface of the right
brake disc (9) and the rght callper holder (10) with a 0.7 mm (0.028
in) fesler gauge (see sketch). If gauge inserts easily, tighten forward
nuts on the axle holder to speciffed torque (18 — 25 N'm, 1.8 - 2.5
kg-m, 13 — 18 fi-1b) first, then tighten rear nuts to the same torque.

Para instalar el conjunto de la rueda delantera, insertar el eje a través de la pata derecha de la horquilla y,
del cubo de la rueda y atomillarlo en la pata izquierda de la horquilla. S’assurer que 'ergot de la boite
d'engrenages du compteur (6) se trouve derriére I'ergot dela patte de fourche gauche (7). Abretar el efe
&l par tomsor especificado. Par torsor del eje: 5556 N-m (5,5—5,6 kg-m). Instalar el soporte del eje.
Instale los porta-ejes. Apriete las tuercas delanteras ligeramente, Fije los calibradores sobre los discos,
Monte los tomillos de montaje del calibradol y aprietelos con una fuerza de par especificada (30 — 40
N-m, 3,0 — 4,0 kg-m).

Medir Ya holgura (8) entre la superficie exterior del disco del freno trasero () y el soporte del calibrador
derecho(10) con una galga de espesores de 0,7 mm (vézse el dikujo). Si la galga se inseria ficiimente,
apriete las tuercas que se hallan en la parte delantera del portaeje de izquierda con una fuerza de par
especificada (18 — 25 N-m, 1,8 — 2.5 kg-m), luego lns que se encuentran el la parte tresera con la misma
fuerza,
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Paur mattre la roue avant en place, faire passer V’axe par le bras de fourchs droit et le moyeu ds rous
puis le visser dans le bras ds fourche gauche. Cerciorarse de ¢que la lengueta en lu caja de engranajes de!
velocimetro (6) esté detrs de la lengueta (7) en la pata izquierds de la horquilla. Serrer I'axle au couple
spécifié.
Couple de sarrags de ‘axe: B5 4 66 N'-m (6,6 4 6,6 kg-m, 40 & 47 (11b), Poser les demi-paliers d’ara.
Serrer légdrement les écrous avant. Fixer les étriers sur les digues, Montar les boulons de montage
‘étrier et les gerrer au couple de serrage spdcifid (30—40 N-m, 3,0-4.0 kg-m). Messurer le jeu (B)
istant entre la surfaca extdrieure du disque (9) de frein droit et le support de d'dtrisr droit et le
support de détrier droit {10)avec un calibre d'épaisseur de 0,7 mm {voir le croquis). §i le calibre pénitre
facilemant, serrer les derous avant du demi-palier gauche au couple de serrage spécifid (18—25 N-m,
1,8—2,6 kg-m) puis les dcrous se trouvant en arridre au mdme couple.

Zum Einbanen der Vorderrageinheit die Achse durch den rechten Gabelholm und durch die Radnabe
schleben und sle dann in den linken Gabelholm sinichrauben. Sichergehen, da8 die Nase des Tacho-
metergatriebes (6) hinter der Nase am Hnken CGabelholm (7)sitzt. Zichen Sie die Achse auf das vor-

geschriebene Ansugsmoment fest,
Achsemanzugemoment: 55—65 N-m (5,5—6,5 ky-m)
Den Achshalter snbringen.
Zichen Sis dip vorderen Haltarmuttern leicht an.
Pmsmmnmmmmmsmmmms&mmm-wmmmm
an und ziehen Sie diese anf das vorgeschrisbens Angugsmoment (30—40 N 3,0—4.0 kg-m) an.
Den Abstand (8) swischen der AuBenfliche der rechten Bremsscheibe (9) und dem rechten Bremssattel-
haltey (10) mit einer 0,7-mm-Abstandslehre (siehe Skizze) messen. Wenn sich dis Abstandslelre leicht
einschieban liBt, zishen Sfe zuerst die vordern Mutten am Achshalter auf das vargeschrlebene Anzugs-
moment von (18—25 N+m, 1,8—2,5 kg-m), dann die rechte Mutten auf dasselbe Anzugsmoment an.
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WARNING: If a torque wrench was not used for ingiallation, see
your dealer as soon 23 possible to verify proper sssembly.

If the feeler pauge cannot be inserted easily, pull the right fork out-
ward until the gauge can be Inserted and tighten the axle holder with
the gauge inserted. After tightening, remove the gauge,

After installing the wheel, apply the binke several times then recheck
both discs for caliper holder to disc clearance. Do not operate the
motorcycle without adequate clearance.

WARNING: Feilure to provide adequate disc to caliper holder
clearance may damage the brake discs and impair braking efficlency.

ATENCION: Si no se utilizé una llave dinamométrica para la instalacién, pongase en contacto, tan
pronto como sea postble, con el representante de Honda para verifler que el montaje sea ¢) apropiado.

§i 1a galga de espeszores no puede insertarse ficilmente, tirar dela pata derecha de Ia horquilla, hasta que
La galga pueda insertaree, y apretar el soporte del eje con la galga insertada. Después de apretar, quitar la

galga.

Después de instalar lz rueda, aplicar el freno varias veces y luego volver a comprobar la holgura entre el
soporte del calibre ¥ el disco, No hacer funcionar la motocicleta sin que la holgura sea la adecuada,
ATENCION: §i oo se dispone de la holgura aproplada entre el disco y el soporte del calibre, los discoa
del freno pueden dafiarse lo que reduciria la eficacia del frenado.
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ATTENTION: Si k'on n'a pas disposd d'une clé dynamométrique lors da Ia mise en placs, falre vAerifiar
Iz montage dés que possible par son concessionnalra,

511 est difficile d'introduire le calibre d'dpalsseur, tirer la bras da fourche droit vers 'extdrigur jusqu’d ce

que le calibre pdnatre et serrer le demi-palier sans ratior le calibra qui doit dtre extrait losque le serrage

est achevd,

" rés avoir mis la roue en place, actionner le frein plusieurs fols puls contre-wérifier la jeu antra support
trier et disqua. Ne pas rouler si eg jue nest pas convenable.

ATTENTION: Si le jeu entre support d'étrier at disque est mauvals, il y a risque d’endommager les
disques et de réduire Fefficasitd du frelnage.

WARNUNG: Falls Sie znom Einbau keinen Drehmomentschifsel verwendet haben, lossen Sid die
Montage so schnell wire m3lich von Threm H[edler kontrollieren.

Falls sich die Abstandslehre nicht lsicht einschieben [i8t, den rechten Gabelholm nach auBen zishen, bis
die Lehre eingeschoben werden kann, und den Achshelter bei-eingeschobener Abstandslehre anziehen.
Nach dem Anzichen dio Abstandslshre entfernen.

Nach dem Einban des Vorderrads den Bremihebel einige Male anziehen und dann bel belden Schefben
den Abstand awishen Bremssattelhalter und Scheibe nachprifen. Fehren Sie das Motorrad night, wenn
der Abstand night sHmmt.

WARNUNG: Wenn der Abstand zwischen Scheibe und Bremssattelhalter nicht stimmt, kéinnen die
Bremsscheiben beschidigt und die Bremswitkung beeintrachtigt werden.
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.Rear Wheel Removal

1. Place the motarcycle on its centerstand,

2. Remove the axle nut (1), and lcosen the axle pinch bolt (2).
3. Pull out the rear axle (3).

4. Lift up the caliper.

5. Tilt the motoreycle on the right with help from a frlend,

6. Remove the wheel.

Extraccion de la rueda transera

Colocar 1a motocicleta sobre su soporte central.

Extraer la tuerca del eje (1) y flojar el perno de apriete del efe
(2).

Extraer el eje trazero (3).

Levantar el calibrador,

Incline la moto bacia la derecha pidiendo una ayuda a un anigo.
Desmonte la ruede.

ol

RN
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Déposa de la roue arriére

1. Plecer la moto sur sa béquille centrale.
2. Déposor I'écrou d'axe (1) et dasserrer le boulon de réglage d’axe
(2).
3. Extraire I'axe aridre (3).
Saulever I'étrier.
Incliner la moto vers la droite en sollicitant I'assistance d’un aml.
6. Ddpaoser la roue.

Hinterrad ausbauen

1. Das Motorrad auf seinen Mittelstiinder stellsn,

2, Die Achsmutter (1) entfernen und dis Achsklemmschraube (2) lésen,
3. Die Hinterachse (3) herauszichen.

4. Den Bremssatte] hochheben.

5. IVt Hitfe Ihres Freundes das Motorrad nach Hnlks kippen.

6. Das Rad entfernen.
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CAUTION:

* Bo careful not to damsge the rear fender when removing the rear wheel.

* Rear wheel removal ghould be done with friend,

NOTE: Do not depress the brake pedal while the wheel s off the motorcycle, The caliper piston will
be forced out of the cylinder with subsequent loss of brake fluld, If this occurs, servicing of the brake
system will be necessary. See your anthorized Honda dealer.

Precaucién:

¢ Cuando desmonte la rueda trasera, tenga cuidado de no dafiar el guardaharros trasero.

* Ei desmontaje de Ia rueda trasera deber4 realizarse con la ayuda de un amigo,

NOTA: No pise el pedal de freno une vez quitada la rueda de la moto. El pistén de) estribo podri
forzarse bacia fuera del cilindro, llevando esto una pérdida del liquido del freno. Si esto se produce, el
mantenimiento de) sistems ds freno serd necesario. En este caso, consulte a su concestonario HONDA.
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Attention:

*  Faire attention 4 ne pas endommager lo garde-bous arridre lorsquo I'en entéve la roue arridre.
* 1l faut Btye deux pour enlever la rous arviare,

NOTE: Ne pas appuyer sur la pddale de frein lorsque la roue est ddposde do la moto. Le piston de
YStrier sera forcd 3 soutlr du cylindre entranant une perto du fluide do frein. Sl cecl se produit, 'entre-
du systéme dg freln sera ndcessaire. Dans co cas, consulter votre concessionnaire HONDA.,

VORSICHT:

¥* Beim Ausbauen des Hinterrads vorsichtig vorgehen, um nicht den Hinterradkotflilgel zu beschiidigen.
¥ Das Hinterrad sollte mit einem Helfer ausgebaut werden.

ZUR BEACHTUNG: Das Bremspedal nicht treten,wihrend das Rad vom Motorrad weg ist. Der Erems-
mgmkobmkﬂnnmdﬁmZyﬂMmhmusyedrﬂcktwmdsn,wmdchduVummmmwh

ergibt. Wenn diss geschicht, ist die Wartung des Bremssystems notwendig, Setzen Sle sich in diesem Falls
mit Ihrem Honda-Hiindler in Verbindung,

139



Installation:

Apply a lithium-based multipurpose greass with molybdenum disulfide additive to the rear hub splines
when rear wheel is removed.
Tighten the axle nut while holding the left axle end with a hex wrench,
TORQUE: 5565 N'm (5.5 —6.5 kg-m, 40—47 ft-Ibs)
Tighten the axle pinch bolt. '
TORQUE: 20-30 N-m (2.0-3.0 kg-m, 14-22 ft-Ib)
CAUTION: Be sure the splines on the wheel hub fit into the final drive case.

Installacion:

Aplicar una eapa de grasa de litio para propésitos miltiples con aditivo de disulfure de molibdeno a
las ranuras del cubo trasero cuando se desmonte la rueda,
Apriete la tuerea del acelerador, mientras retiene el acelerador izquierdo, con la llave hexagona,
Par torsor: 5565 N-m (3,5—6,5 kg-m)
Apriete el perno de pie de cabra del acelerador.
Par torsor: 20—30 N-m (2,0-3,0 kg-m)
Precaucién: Cerciorarse de que las ranuras de} cubo de la rueda ajusten bien en la caja de impnlsitn final,
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Pose:
Appliquer de la groisse usages multiples 4 base lithlum avec addition da bisulfure de molybdéne aux
cannefures du moyeu arridre. Effecteur cette opdration lorsque I'on enldve la roue arridrg.
Sarrer I'dcrou d’axe de rous tout en Immaodilisant "extrémité gauche dudit axe ds roue 2 'alde d'une
clé six pans.

COUPLE DE SERRAGE: H5—85 N-m (5,6—86,56 kg-m)

earrer le boulon de fixation d’axe ds roue.
COUPLE DE SERRAGE: 20—20N-m {2,0—-3,0 kg-m}

Attention: S’assurer que les cannclures du moyeu do roue s'ajustent blen au carter da transmission &
rous.

Montage:

Mehrzwecicfett auf Lithium-Bassis mit Molybdiin-Disulfid-Zusata auf dle Verzahnung der Nabe

auftragen, wenn das Ninterrad ausgebaut wird.

Die Achsmutter anzishen, wihvend das linke Ende der Achss mit einem Sechskantchlilssel festgehalten

wird.

ANZUGSDREHMOMENT: 55—65 N-m (5,5—6,5 kg-m)

Die Achsklemmschraube anziehen,
ANZUGSDREHMOMENT: 20-30 N-m (2,0-3,0 kg-m)

VORSIGHT: Sichergehen, da8 die Verzahung der Radnabe elnwandfrie in das Endantribsgehfioso paBt.
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Battery Care

Inspecting and topping up the electrolyte lavel should be performed
frequently as indicated in the Maintenance Schedule (page 159) and
Pre-riding Inspection (page 84). The electrolyte level must be main-
tained between upper (2) and lower (3) level marks. If low, add
distilled water to raise the level. Use a syringe or plastic funnel, The
battery is accessible by removing the left side cover.

NOTE: The ede cover (1) will be damsaged if puiled roughly toward
you, move it from (A) to (B) as shown in thefigure.

Mantenimiento de la bateria

La inspeceién del nivel de electrdlito de la baterfa y, eventualmente,
el relleno del mismo deberfin efectuarse tan frecueutemente como se
indica en el Programa de Mantenimiento (pig. 159), ¥ en Ia sccciébn
Inspeceifn antes de puiesta en marcha (pdg. 84). El nivel del electrd-
lito deberd estar entre la marca superior (2) ¥ la interior (3) del nivel.
Si el nivel esté mis bajo que lo indicado arriba, aggregue el agua
destilada, Utilice una jeringn o embudo de plistico, La haterfa es
accesible desmontando la cubierta lateral izquierda.

NOTA: Ya que Ia cublerta ateral (1) puede dafiarse sl se tira de ella
violentamente hacia Vd., moverla de (A) a (B) como se muestraen la
figura.

142




Entratien de la batterle

Vérification du niveau d'dlectrolyte et son remplissage éventuel doivent s'effectuer 2 Ia fréquence

indlquée dans le Programme d'entretien (page 169} et dans la section “Inspection avant conduite” (page

86). Le niveau d'électrolyte doit étre maintenu entre le repdre du niveau maxi (2) et celui-ci du nivesu

mini {3). §1 le niveau soit plus bas que celui préconisé, ajouter de I'eau distiide jusqu’au nivesu correct.
‘liser une sarrigue ou un entonnoir en plastique. La batterie est accessible en déverroulllant et en
vant le relevant le cachs latdral gauche.

NOTE: Si I'on tira ls cache igtéral {1) vers soi d’un movemsnt brusquae il sara endommags, i feut done
le déplacer de {A) vers {B) comme indiqué sur la figure.

Pilege der Batterie

Uberpriifens des Elsktrolytstandes und gegebenanfalls Nachfilllon von Electrolyt solite hiiufig durch-
gefithrt werden, wie dies im Wartungsplan (Sefte 159) und dem Abschnitt “UBERPRUFUNG VOR DEM
FAHREN" (Seito 85), ersichtlich ist. Der Elektrolytstand sollte zwischen den oberen (2) und unteyen
(3) Pegelmarkierungen gehalten werden. Falls er su niedrly ist, filllen Sio destilliertes Wasser nach, um den
Pegel zu erhhen, Verwenden Sie dazu elne Sprite oder einem Plastikkrichter. Durch Entfernsn des
Linken Seitendeckels ist dis Battarle suginglich.

ZUR BEACHTUNG: Um elen Beschiidigung des Seltendeckels zu vermaiden, die Abdeckung (1) nicht
mit Gewalt auf sich zu zishen, sondern garnif der Abbildung von (A) nach (B) schisben,
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CAUTION:

. When installing the battery, route the battery breather tube (1) 28
shown in the fgure and be careful not to bend or twist the tube,

« When checking battery electrolyte level or adding distilled water,
make sure the breather tube is connected to the battery breather
autlet,

PRECAUCIONES:

« Al instaler la haterla, coloque la tuberfa de respiradecro de la
baterfa (1) como se indica en la figura y tenga cuidado de no
doblar ni torcer la tuberfa.

« Al comprohar el nivel del electrélito de Ia bateris o al aftadir agua
destilads, asegurarse de que el tubo de respiracién estd conectado
gl orificio de respiracién de Ia bateria.

(1) ATENCION  (2) Tube de respiradero de la hateria
(3) Incerte Ia tuberia de reapiradero de la baterfa firnemente
(4) Clip
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PRECAUTIONS:

Lorsque’on installe la batterie, poser !a tuyauterie du renifiard de la battarie (1) comme Vindique la
figure, et prendre soin de ne pas courber nl tordre la tuyauterie.

Jors de la vérification du niveau de I'8lectrolyts ou quand de leau distilide est sjoutée, s"assurer
que lg tuyau d'évent est bien connectd A la batterle.

{1} ATTENTION {2} Tube da la battorie
(3) Insdrer le tuyau du reniflard de ls batterie fermement (4} Ciip

VORSIGHT:

Verlegen Sie belm Einbauen der Batterle die Batterle-Enfliiterrtire gemif Abbildung und achten
Sie darauf, die Rtra nicht zu verblegen oder zu verdrehen.

Zum priien das Niveau des Elektrolytes des Akkumulatores, oder Zufirung des destrilllerten
wassers, versichern sich, dass der Entliltungasschlauch mit dem Ausgang des Schlauches dos Akkum-
latores in Verbindung steht.

(1) VORSIGHT {2) Batterie-Entlilfterrohr
(3) Einsctzen Sie den Batterio-Entiliftungsschlauch festen. (4) Klammer
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Fuse Replacement

The fuse box (1) is located between the handlebars,

Main fuse (3) is installed beside the battery. When frequent failure of
the fuse occurs, it usually indicates a short clrcuit or an overload in
the electrical system, Consult your Honda dealer, '
WARNING: Never use a fuse with a different rating from that specl-
fied on fhe fuse box and never use conductive material to replace a
finse,

(1) Fuse box (2) Spare fuse
(3) Main fuse

Reemplazo de los fusibles

La caja de fusibles (1) esté situada en el portamanubrio.

El fusible prineipal (3) estd instalado al lado de la baterfa. Cuando e
produzea quemadura frecuente de fusibles, esto indica una existencia
de un corto circuito o sobrecarga en el gistema eléctrico. En tal caso,
consulte con su agente HONDA.

ATENCION: No utilice nunca un fusible que tenga un otro régimen
que lo especificado en la caja de fusibles, y tampoco utilice un otro
material conductor en lugar de un fusihle,

{1} Caja de fusibles (2) Fusibles de repuesto
{(3) Fusible principal
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Remplacement des fusibles
La bofte da fusibles {1} se trouve dans el porte-guidon.

Le fusible principa! sat monté 4 cOtd da la batteris. Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un
court circuit ou une surcharge du systéme électrique. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire

HONDA.
ITENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant un régimo différent de celul spécifié sur fa boita da
susthls ot ne jamais substituer des fusibles per tes autres matériaux conducteurs,

{1} Boite de fusibles {2) Fusible de rechange
{3} Fusible principal

Auswechseln der Sicherung

Dar Sicherungskasten (1) befindet sich am Lenkstangenhalter.,
Falls die Sicherungen &fters durchbrennen, wird dadurch melstens ein KurzschiuB oder eine Uberlastung
in der clocirischen Anlege angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Hindler in
Verbindung. K
WARNING: Verwenden Sie nlemals eine Sicherung, deren Amperczahl sich von dem auf dem
Sicherangskasten vexmerkten Wert unterschefdet und verwenden Sie nfemals Leitungsmaterdal, um eine
Sicherung zu emetzen,

(1) Sicherungskasten {2) Exsatasicherungen

(3) Hauptsicherung
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WARNING: Do not pry the clips open to get a fuse out; you could
bend them and cause poor contact with the new fuse. A looze fuse
could cause damage to the electrleal system and gven start a fire.
To replace the main fuse, loosen the screws and remove the old fuse.
Install tho new fuse and tighten the serews securely.
To replace fuses in the fuse box, remove the fuse box cover by remov-
ing two screws.
Pull the old fuse out of the clips; or slide it lengthwise until one end
comes out, then Hft it out with your fingers. Push a new fuse into
the clips and install the fuse box cover.
(1) Fuse holder  (A) REMOVAL (C) Siide

(B) INSTALLATION (D) Remove

ATENCION: No alzaprimar las grapas ahiertas para sacar un fusible;
porque se podrian doklar y produciendo un contacto deficiente con
¢l nuevo fusible. Un fusible flojo podria camsar daflos g) sistema
eléetrico e incluso podria provocar incendio,

Para recamblar el fusible principal aflojar los tornillos y extraer el
fusible viejo, Colocar el fusible nuevo y apretar bien los tomillos,

Para cambiar los fusibles de la caja, retirar Ia cubierta extrayendo
primero sus dos tomillos.

Tirar de! fusible para que salga de las grapas, o tirar deslizéndolo hasta
que salga una punta y luego levantarlo con las puntas de los dedos.
Meter el fusible nueve empujéindolo de modo que entre en la grapa
y volver a colocar la tapa.

(1) Portafusibles (A) EXTRACCION (C) Deslizar

148 (B} INSTALACION (D) Extraer




ATTENTION: No pas dearter les supports pour sortir un fusible, cela pourrait les déformer ot causer
une menuvals eontact avec lo nouveau fusible. Un fusible mal supportéd peut endommager le circuit ele-
ctrique ot peut aussi causer un incendls,

Pour remplacer |e fusible principle, desserrer las vis et retirer le vieux fusible. Installer le nouveau fusible
at blen serrer les vis.
wr remplacer les fusibles de la bofte & fusibles, déposer les doux vis maintenant le couvercle de la
iite gt enlever le couvercla.
Tirer le vieux fusible de ses supports; ou le faire glisser dans le sans de la longusur justu’a ce qu’une des
extremnitds sorta puis le sortir an le tirant vers le haut avec les doigts, Pousser le nouveau fusible dans les
supports et instzller la couvercla de la boite 3 fusibles.

{1} Support dg fusible {A) DEPOSE {C) Fairo glisser
(B} INSTALLCTION (D) Retirer

WARNING: Ausbrechen der Klernme offen um die Sicherung herauszunehmen verboten. Es ist
befriichten, dass Sie sie beugen und schlechte Berihrung mit der neuen Sicherung verursachen
konnten. Eine undichte Sicherang kiinnte die elektrische Systems schaden und auch ein Schadenfever
verursachen,

Zum Ersetzen der Hauptsicherung, diese Schrauben losmachen und die alte Sicherung hermsnehmen.
Dio neue Sicherung monteren und die Schrauben fest zusammenzishen,

Zum Auswechseln von Sicherungen den Deckel des Sichorungskastens durch Entfernen der zwel
Schrauben abnehmen. ‘
Die alte Sicherung aus die Klemme ziehen oder es die Linge nach nach das eine Ende gloiten lassen
und dann, die Sicherung mit den Fingern in die Hthe schishen und ferner, eine neue Slcherung in dle
Klemme drilcken und den Deckel des sicherungskastens sinrichten.

(1) Halter der Sicharung (A} ENTFERNEN (C) Gleiten lassen oder Scheber
(B} EINRICHTEN (D) Entfernen 149




Radiator Servicing

The cooling system should be serviced at the maintenance intervals shown on page 159,

Recommended coglant:

Use only a high quality ethylene glycol base anti-freeze containing inhibitors for cotroson protection
and specifically recommended for use in aluminum engines. The CX400/500 SPORTS cooling system
has a 50/50 solution of anti-freeze and water from the factory.

Mantenimiento del radiedor

El sistema de enfriamiento deberd limpiarse en los intervalos de mantenimiento indicados en la pigina
159.

Liquido de refrigeracién recomendado:

Utilice sélo uns aolucién anticogelante de base de etilenglico! de buena calidad que contiene inhibidores
para la proteecibn contra corrosién y las recomendadas especificamente para el uso en motores de
gluninio. El sistema de enfriamtento de CX400/500 SPORTS tiene una solucién 50/50 de anticongelante
y agua, ya lenada en la fibrica.
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Nettoyage du radiateur

Lo systdme de refroidissemnent doit 8tre nettové aux intervalles indiqués 4 la page 159,

Liguide de refroidissement recommandd:

Nutiliser que de Is sofution anti-gel de base d'éthyléne glycol de bonne qualité contenant des inhibiteurs

pour la protecticn contre corrosion et recommandés spécifiquement pour 18s moteurs en aluminium. Le
stéme da refroidissement du meddla CX400/600 SPORTS comporte une solution B0/B0 de anti-gal
ds I'eau remplie avant de sortir de l‘'usine.

Instandhaltung des Kiihlers

Das Kiihlsystem solite ausgewechselt werden bei den auf Seite 159 ersichtiichen Wartungsintervallen
durch.

Empfohlenes Kiihimittel:

Verwenden Sie nur eln ersklasiges Frostschutzmittel auf Athylenglychol-Basis, das Stabilisatoren als
Korrosionsschutz enthiilt und ausdriloklich fir die Verwendung in Aluminfummotoren empfohlen wird.
Bed der Auslleferung enthtilt das Kihlsystern des CX400/500 SPORTS eine 50/60-Mischung aus
Frostechutzmittel und Wasser,

161



Inspection: ZF

Check the coolant level in the reserve tank (1) when the engine is at &
normal operating temperature. If the level is below the “FULL’ mark
(2), top-up with coolant. If there is no coclant in the reserve tank,

check for leaks. '
WARNING: Never temove the radiator cap when the engine is hot. \\ —7 /.
/ .

2

The coolant is under pressure and severe scalding could result.
By
Inspeceién:

Revize el nivel del liquido de refrigeracion del depésito de reserva (1), cuando el motor esté en la tempera.
tura normal de funcionamiento. Si el nivel esti mis bajp que la marca FULL (2), agregue liquido de
refrigeracion. Si no hay liquido en el depésito de reserva, revise ¢l depdsito para ver si hay alguna fuga.
ADVERTENCIA: No quitar mnca el tapbn del radiador cuando el motor esté caliente ya que podrian
catsarse serios dafios o un accidente.
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Inspection:
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement du raservoir auxiliaire {1) lorsque & moteur est a la

temperature normale de fonctionnemant. Si le niveau est plus bas que fe repdre FULL {2), faire le plein
da ligquide S'il n'y a point de liquide dans le réservoir auxiliaire, verifier pour détecter la fuite.
ATTENTION: Ne jamais retirer ls bouchon du radisteur alors que le motaur est chaud. En effet, o
" uide do refroidisseront so trouve sous pression ot I'on risquerait de se brifer.

Uberpriifung:
Uberpriifen Sie den Kithlmittelstand im Reservebehdilter {1), wenn der Motor dis normale Betriebs-
temperatur hat. Falls der Pegel unter der Markierung FULL (Voll) (2) liegt, filllen Sie Kithlwasser nach.
Falls sich irn Reservebehilter kein Kithiwasser befindet, priifen Sie nach, ob undichte Stellen vorhanden
sind.

WARNUNG: Niemals den Kithlerdeckel bei heifem Motor abrehmen. Das Kihimittel steht unter
Druck und eine Nichtbsachtung dleser Warnung kénnte zu ersthaften Verbrihungen fifhren.
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Stoplight Switch Adjustment

Check the operation of the stoplight switch (1) at the left side behind
the engine from time to time.

Adjustment is done by turning the adjusting nut (2). Turn the nut in
the direction (A) if the switch operates too late and in direction (B) if
the switch operates too soon.

Ajuste del interruptor de la luz de freno

De vez en cusndo, revise el funcionamiento del interruptor de la luz de freno (1) situado en ¢f lado
izquierdo, atrds del motor. El ajuste se efectiia girando la tuerca de ajuste {2). Gire la tuerca en [a direccion
(A}, siel interruptor funciona con retardo. Girela en la direccion {B) si el interruptor funciona adelantado.
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Réglage du commutateur du feu stop
Vérifier le bon état de fonctionnement du commutateur du feu stop (1) qui so trouve sur le coté gauche

derrigre le moteur de ternps en temps.
Le réglage s'effectue en tournant I'écrou de réglage {2}. Tourner I'écrou dans la direction de (A} si le feu

stop s'gllume trop tard.

Einstellung des Bremslichtschalters
Uberpriifen Sie von Zeit zu Zeit das Funktionieren des Bremslichtschalters (1) auf der linken Seite hinter

dem Motor, Die Einstellung kann durch Drehen der Reguliermutter (2) durchgefilhrt werden. Falls des
Bremslicht zu spiit aufteuchtet, drehen Sie die Reguliermutter in Richtung (A).
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Tool Kit

Listed below are the items included in the tool kit (1).

« 6mm hex, wrench » Handle for 22mm wrench
* 8 % 12mm open end wrench « Spark plug wrench
+ 10 x 12mm open end wrench +» Pin wrench

« 14 x 1'7mm opsn end wrench » Tool bag

« Pliers

* No. 2 scrowdriver

= No. 2 cross point screwdriver

* No. 3 cross point screwdriver

« Screwdriver grip

+ 22mm wrench

Equipo de herramientas

E! equipo (1) contiene las herramientas indicadas a continnacién:

+ Llgve hex, de 6mm * Llave de 22mm

+ Llave de boca 8 x 12mm, « Mango (Llave de 22mm)
» Llave de boca 10 x 12mm + Llave para bujias

» Llave de boca 14 x 17mm + Llave de espiga

» Alicates + Saco de herramientas

« Atomnillador No, 2

+ Atornillador de puntos cruzados No. 2
» Atomillador de puntos cruzados No, 3
» Pufio de atornillador
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Frousse & outils

Lae articels énumdrds cl-dessous sont ceux compris Jans la trouses 3 outils {1).

LI T B

Clé a six pans de 6mm .
Cié plate 8 x 12mm
Cl¢ plate 10 x 12mm
Ct4 plate 14 x 17mm
Pinces

Tournsvis No.2 (-}
Tournavis No.2 {1}
Tournevis No.3 {B

e & * & o ® @

Cle de 22mm

Levier a poignéde

{Clé de 22mm}

Clé A bougie

Clé a broche

Clé 3 broche

Trousse de rangement

Porte- tournevis
Werkzeugsatz
Die folgenden Werkzeuge gehéren zum Werkzeugsatz (1).
6mm-Sechskantstftschliissel * Zindkersenschliissel
* 8 x 12 Gabelschlilssel * Zapfenschiissel fir Zweflochmuttem
* 10 = 12 Gabelschliiscal *  Werkzeugtasche
* 14 x 17 Gabelschliisse] * 22mm Schliissel
¢ Zange * Hebelgriff bilr
* Schraubenzieher Nr, 2 *  22mm Schliissel
¢ Kreuzschlitzschraubenzicher Nx. 2
*  Krouzschittzschraubsnzigher Nx. 3
*  Griff fiir Schraubenziehsr
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CX400/500 SPORTS
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CX400/500 SPORTS

SPECIFICATIONS ESPECIFICATIONS SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN
DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS ABMESSUNGEN
Ovesall longth. Longitud tota) 2240mm (£8.2 i} Longusur hors-tout Genmitings
{2238mm(88.0in.)}
Oweral) widhh Anchits tolx] 785 mm (29.7 I} Large:s hors-toat Gesarabreite
Owees!] height Allura jotal 1190 mm (46.9 i) Hauteur hors-tout Cetamihiity
Whes| base Base de ruedss 1495 mm (38.9 in)) Empattenvet Badgand
WEIGHT PESOS POIDS GEWICHT
Dy woight Prao seco 208 kg (458 ln) Poacty § vitte Lawrgewicht
CAPACITIES CAPACIDADES CAPACITES LADE- UND FASSUNGSYERMOGEN
Pagsenget capacity Operator and one passcrge
Nimetode asirnios Lino prra motocicliig y olro para un
socumpmnange
Corxducteur ¢ un compagnon Nombee da places
Fahter und #in Beifabrer La ¥
Final drive gear oll Aceite del cagraraje de mendo fing 170cc{0.18 US. qt., 0.15 [rrp, qL.) Huila engrenage da reductioh fingls Hinterachyantrieh-Getriebes]
Engne o1l Acrite de molor 3.4 liter (3.2 US, gl.. 2.6 bmp. qL.) Huile motesr Motorol
Fucel tank Depianic de combuntible 19.0011te1 t5.0U.8. gal., 4.2 mp, gul.) Reéuatvoir d'espence Bensixtank
Fuel 1exerve Depésito de combuntible de reserva 2.5 liter (0.66 U.S. gal .0.58 Imp. gal.}| Rémrvorr sundiane descence Bensicreserwe
ENGINE MOTOR MOTEUR MOTOR
Bore and siroke Alensje y carrera 28 x S2mm (3,07) x 2.047 in.) Aldsnge 51 course Bohrurg und Hub
[73 x 7.4 mm (2.874 x 1,866 in.}] i
Compreyyon tai Relacsdn de compressin 0.t ) Happort  wolumétngue Verdichtungsverhaltiy
Displacement Ulindrada 496 cm® (30.3 i) Cylindrée Hubraym
[396em3 (24.3 cu-in.)]
Spark plug gap Ulatu dr la bujir de eprendelo 4.6 - 0.0 mm (0.024-0.028 in) Ecant Elactrodes de bougss Elektrodenat d der Zundh
Valve tappst cleatance miake tar de wilvulas Admipain 0.08 mm (0,004 in.) Jeu de soupapes Admrson Ventilndtelpiel Einlaenty
exhavnl Descatgn 0.10 mm (0.005 &n.) Echappement Anslatventi]
CHASSIS AND SUSPENSION CHASSIS Y SUSPENSION CHASSIS ET SUSPENSION RAHMEN UND AUFHANGUNG
Caster Inclinacin del porate delantero 27° Ghassa Machbaat des Vordeszades
Teztl Tearo 103 mm (4.13 In.) Trande Nachlmufbetrag
Tire swze, front Tamano dr la llanta, delastera 100/90-I8 368 Thmens:ont des prieus Avant Relfengrifie, Vorderrad
Tige size, rear Tamafia de la llanta, trasera 120/B0-18 625 Arridve Reifengrote, Hinterrad
POWER TRANSMISSION TRANSMISION DE FUERZA TRANSMISSION KRAFTUBERTRAGUNG
Primery reduction Reducoon promara 2,242 Réduction permae Primmare Untenietiusyg
[2282]
Gear rato, st Halecion de engrenayes, 13 2.743 Ropport des wvitessas e Ubersetrungsverhalusis, | Gang
Ied b 1.830 2Ama 2 Gang
L 3 1410 Jeme 3. Gang
sth 44 L4 4éme 4 Gang
Stk -] v Séme 8. Gamy
(0-866]
Fizal reducuon Rrdurcén rinal 3091 Réduction fnaly Genamiuntersetzong
ELECTRICAL SISTEMA ELECTRICO SYSTEME ELECTRIQUE ELEKTRISCHE AUSROSTUNG
Battery Beters 12V - 14 AH Battorie Batteriy
Generator A.C. generator
Geperador Geaerador de ca.
Altarpats.t & courant alternatrf Alternataue
Wechoelstrom-tanerator Lichtrmaschine
{ Y U,SAType Tipo U, SA Type U, SA U, SA Modell
[ ] CX400Type  Tipo CX400 Type CX400 CX400 Modell
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