




































































































































































































































































































































































MAINTENANCE

Engine Oil 1

Check engine oil level each day before operating the motorcycle. G

1. Put the motorcycle on its center stand on level ground.

2. Start the engine and let it idle for 2-3 minutes. _/

3. Remove the oil filler cap lid by turning the lock stud (1) 60° -
counterclockwise.

4. Remove the oil filler cap/dipstick (2), wipe it clean, and insert the
dipstick without screwing it in. Remove the dipstick and check the | Waﬁé <
oil level. The oil level should be between the upper (3) and lower
(4) marks on the dipstick.

ENTRETIEN

Huile moteur

Contréler le niveau d'huile du moteur chaque jour avant de conduire

la motocyclette.

1. Placer la machine sur sa béquille centrale sur un sol horizontal.

2. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant
2 ou 3 minutres.

3. Déposer le couvercle du bouchon de remplissage d*huile en faisant
tourner le tenon de verrou (1) de 60° dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre.

4. Retirer la jauge/bouchon de remplissage d'huile {2), I'essuyer et la
remettre sans la visser. Retirer & nouveau la jauge et vérifier le
niveau d’'huile. Le niveau d’huile doit se trouver entre les repéres

114 de niveau supérieur (3) et inférieur (4) sur la jauge.




MANUTENZIONE

Olio motore
Controllare il livello dell’olio motore ogni giorno prima di usare la motociclette.

1. Sistemare la motocicletta sul cavalletto centrale su una superficie piana.

2. Avviare il motore e farlo girare al regime del minimo per 2 o 3 minuti.

3. Togliere il coperchio del tappo del foro di rabbocco olio girando la vite di bloccaggio (1) di 60° in senso
antiorario.

4. Togliere I’asticciola di livello (2), asciugarla ed infilarla senza avvitarla. Toglierla di nuovo e controllare
il livello dell’olio. Il livello dell’olio deve essere tra il contrassegno del massimo (3) e del minimo (4)
dell’asticciola.

WARTUNG
Motorol

Den Motorolstand tiglich vor dem Fahren kontrollieren.

1.
2.
3.

4,

Das Motorrad auf ebenem Boden auf den Mittelstinder stellen.

Den Motor anlassen und 2—3 Minuten mit Leerlaufdrehzahl.

Den OleinfiillverschluBdeckel durch Drehen des Verriegelungszapfens (1) um 60° im Gegenuhrzeiger-
sinn entfernen.

Den EinfiillverschluB/Tauchstab (2) entfernen, abwischen und ohne einzuschrauben wieder ein-
setzen. Den Tauchstab herausziehen und den Olstand iiberpriifen. Der Olstand soll sich zwischen der
oberen (3) und unteren (4) Marke am Tauchstab befinden.
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5.

If required, add the specified oil up to the upper level mark, then
reinstall the oil filler cap/dipstick.

CAUTION: Running the engine with insufficient oil can cause serious
engine damage.

Perform the oil change in the following manner. Drain the oil while
the engine is still warm.

1.

Remove the oil filler cap, engine bottom oil drain plug (4) and
drain the oil.

Release the cowling lock by turning the lock stud (5) 60° counter-
clockwise.

Remove the lower cowling (6) by removing the fixing bolts (7).

Si cela est nécessaire, faire I’appoint d’huile préconisée jusqu’au
repére de niveau supérieur, puis remettre la jauge/bouchon de
remplissage d‘huile en place.

PRECAUTION: Faire tourner le moteur avec une quantité d’huile
insuffisante risque d‘entrainer une grave détérioration de celui-ci.

Renouveler I'huile de la facon suivante. Vidanger I'huile alors que le
moteur est encore chaud.

1.

2.

3.

Déposer le bouchon de remplissage d'huile, et le bouchon de
vidange du carter moteur inférieur (4) et laisser I'huile s'écouler.
Relacher le verrou de capotage en faisant tourner le tenon de
verrou (5) de 60° dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Déposer le carénage inférieur {6) en enfevant les boulons de fixa-
tion (7).




5. Se necessario, togliere il tappo di rabbocco  ed aggiungere I’olio prescritto fino al contrassegno del
livello massimo; rimettere poi a posto il tappo.

AVVERTENZA: Se si fa girare il motore con una quantita d’olio insufficiente lo si pud danneggiare

seriamente.

Cambiar l'olio col procedimento seguente. Scolare 1'olio mentre il motore & ancora caldo.

1. Togliere il tappo di rabbocco olio, il tappo di scarico olio (4) sulla parte inferiore del motore e scolare
1’olio.

2. Rilasciare il bloccante della cappottatura girando la vite di bloccaggio (5) di 60° in senso antiorario.

3. Rimuovere la cappottatura inferiore (6) estraendo i bulloni di fissaggio (7).

5. Gegebenenfalls Ol bis zur oberen Pegelmarke nachfiillen, dann den Einfiillverschluf/Tauchstab wie-
der einschrauben.

VORSICHT: Betreiben des Motors bei unzureichender Olmenge kann ernsthaften Motorschaden verur-
sachen.

Fiihren Sie den Olwechsel auf die folgende Weise durch. Lassen Sie das 81 ab, solange der Motor noch

warm ist.

1. Den Oleinfiilldeckel und die GlablaBschraube an der Motorunterseite (4) abschrauben und Ol ab-
lassen.

2. Die Verkleidungsverriegelung durch Drehen des Verriegelungszapfens (5) um 60° im Gegenuhrzeiger-
sinn 16sen.

3. Die untere Verkleidung (6) durch Entfernen der Befestigungsschrauben (7) abnehmen.
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. Remove the oil filter (8) with a filter wrench and let the remaining
oil drain out. Discard the oil filter.

. Make sure that the sealing washer on the drain plug is in good con-
dition and install the plug.

. After completely draining the oil, apply a thin coat of engine oil
to the new oil filter rubber seal (9) and install the new oil filter.
Oil filter torque: 15—20 N-m (1.5-2.0 kg-m, 11-14 ft-lb)

. Fill the crankcase with 3.2 liter (3.4 U.S. qt., 2.8 Imp.qt.) of the
recommended oil (page 90).

. Déposer le filtre & huile (8) avec une clé 3 filtre et laisser s'écouler
I'huile restante. Mettre le filtre a huile au rebut.

. S'assurer que la rondelle d’étanchéité du bouchon de vidange est
en bon état et reposer le bouchon,

. Une fois la vidange d’huile achevée, appliquer une mince couche
d‘huile moteur sur le joint en caoutchouc neuf (9) et poser le filtre
a huile neuf.

Couple de serrage de filtre 4 huile: 15—20 N-m (1,5—2,0 kg-m)

. Remplir le carter moteur de 3,2 litres de |'huile recommandée
(voir page 90).
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. Togliere il filtro dell’olio (8) con una chiave per filtri e far scolare 1’olio rimanente. Buttare il filtro.

. Accertarsi che la rondella di tenuta del tappo di scarico sia in buone condizioni e rimettere a posto il
tappo.

. Dopo aver scolato completamente 1'olio, applicare un leggero strato d’olio motore all’anello di tenuta in
gomma (9) del nuovo filtro ed installare quest’ultimo.

Coppia di serraggio filtro olio: 15—20 N-m (1,5—2,0 kg-m)

. Riempire il basamento con 3.2 litri d’olio prescritto (pag. 91).

. Den Olfilter (8) mit einem Olfilterschliissel herausschrauben und das restliche Ol ablassen. Den O}
filter wegwerfen.

. Vergewissern Sie sich, daB die Dichtungsscheibe auf der AblaBschraube in gutem Zustand ist, und
schrauben Sie die AblaBschraube ein.

. Nachdem das Ol vollstindig abgelassen ist, die Gummidichtung (9) des neuen Olfilters mit Motorsl
eindlen, und den neuen Olfilter einschrauben.

Olfilteranzugsmonent: 15—20 N'm (1,5—2,0 kg-m)

. Das Kurbelgehiuse mit 3,2 Liter des empfohlenen Ols (Seite 91) fiilien.
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8. Start the engine and let it idle for 2-3 minutes, then stop the engine.
9. Make sure that the oil level is at the upper level mark on the dipstick.
10. Make sure that there are no oil leaks.

CAUTION: Change oil more frequently than recommended on page 106, depending upon the severity
of dust conditions.

11. Install the removed parts in the reverse order of removal.

8. Faire démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant 2 4 3 minutes puis |‘arréter.
9. S’assurer que |’huile se trouve au niveau du repére supérieur.
10. S’assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile.

PRECAUTIONS: Changer de I'huile plus souvent que recommandé en page 108 lorsque la moto est
utilisée fréquemment dans des zanes poussiéreuses.

11. Reposer les piéces déposées dans |'ordre inverse de |la dépose.
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8. Avviare il motore facendolo girare per 2 0 3 minuti e arrestarlo.

9. Accertarsi che il livello dell’olio arrivi al contrassegno superiore dell’asticciola di misurazione.
10. Controllare che non ci siano perdite d’olio.

AVVERTENZA: Cambiare Polio pitt frequentemente di quanto prescritto a pag. 110 se si usa la
motocicletta su strade molto polverose.

11.Installare le parti rimosse nell’ordine opposito di smontaggio.

8. Den Motor starten und fiir 2-3 Minuten bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen, dann den Motor abstellen.
9. Vergewissern Sie sich, daB der Olspiegel an der oberen Pegelmarke steht.
10. Vergewissern Sie sich auch, da8 kein Ol austritt.

WARNUNG: Fiihren Sie bei sehr staubigen Betriebsverhiltnissen den Olwechsel hiufiger durch als auf
Seite 112 empfohlen.

11. Die ausgebauten Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder einbauen.
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Spark Plugs <U>
NGK ND
Standard DPRIEA-9 X27EPR-U9
) andar <DPYEA-9> <X27EP-U9>
For cold climate (Below 5°C) <D]§l§88E€C§9> g()g;fggb%i

1. Remove the spark plug lead and take out the plug with the special wrench provided in the tool kit,

Bougies <v>
NGK ND
DPRYEA-S X27EPR-U9
Standard <DP9EA-9> <X27EP-U9>
] ] PRBEA- X24EPR-U9
Pour climat froid (au-dessous de 5°C} <DngagA1§99> <X24EP-U9>

1. Détacher les fils et retirer chaque bougie a 'aide de la clé spéciale de la trousse a outils.
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Candele

<U>
NGK ND
Standard DPRY9EA-9 X27EPR-U9
<DPYEA-9> <X37EP-U9>
Per climi freddi (sotto 5°C) ?15159%%& 5){22‘1‘{3};’}5&9)

1. Staccare il cavo della candela e svitare la candela usando la chiave speciale in dotazione alla borsa degli
attrezzi.

Ziindkerzen <U>
NGK ND
DPROEA-9 X27EPR-U9
Standard <DP9EAO> <X27EP-UZ>
Fiir Kilteklima (unter 5°C) <DDP£3"”EEA'°_‘§9> <XX224,EEP :ft‘}g’)

1. Ziehen Sie die Ziindkabel ab und schrauben Sie jede Ziindkerze mit dem Spezialschliissel des Werk-
zeugsatzes heraus.
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2. Inspect the electrodes and center porcelain for deposits, erosion
or cabon fouling, If the erosion or deposit is heavy, replace the
plug. Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug cleaner, other-
wise use a wire brush,

3. Measure with a feeler gauge and adjust to 0.8—0.9 mm (0.031~
0.035 in.) (1) by bending the side electrode (2). Do not over
tighten.

P 000003

2. Vérifier les électrodes et |a partie en porcelaine, susceptibles d'étre couvertes de dépdts, de calamine,
ou érodées. Remplacer la bougie lorsque celle-ci est trop érodée ou encrassée. Utiliser une brosse a
bougie pour le nettoyage ou une brosse en fil de fer.

3. Régler I'écart des électrodes & 0,8—0,9 mm (1). Mesurer a i’aide d’une jauge d‘épaisseur et régler en
courbant |'électrode latérale (2) seulement. Ne pas trop serrer.
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2. Controllare accuratamente sia gli elettrodi, sia il corpo centrale in porcellana per quanto concerne
depositi di carbonio, corrosione o incrostazioni. Se si riscontra un notevole grado di corrosione 0 se i-
depositi di carbonio sono eccessivi, sostituire senz’altro la candela. Pulire le candele incrostate o
bagnate usando una sabbiatrice per candele o una spazzola metallica. -

3. Verificare la distanza degli elettrodi con uno spessimetro e regolarla a 0,8—0,9 mm (1) piegando I'elet-
trodo esterno (2). Non serrare eccessivamente.

2. Uberpriifen Sie die Elektroden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, Ausgebrann-
ten Zustand oder RuBriickstinde. Falls Sie ausgebrannte Elektroden oder iibermaSige Ablagerungen
feststellen, wechseln Sie die Ziindkerze aus. Reinigen Sie verruBte oder verdlte Ziindkerzen mit
einem Ziindkerzenreiniger oder einer Drahtbiirste.

3. Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,8—0,9 mm ein. Messen Sie den Abstand mit einer Fiih-
lerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die Ziind-
kerzen beim Einschrauben nicht zu fest an.
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Air Cleaner Servicing

The air cleaner should be serviced at regular intervals (page 106).

When riding in dusty areas, more frequent service may be necessary.

1. Turn the fuel valve OFF, Remove the seat,

2. Disconnect the fuel tube (1) and the coupler (2). Remove the
bolts (3) and the fuel tank.

3. Remove the screws (4) and the air cleaner cover (5).

Entretien du filtre 2 air.

Le filtre & air doit étre entretenu & intervalles réguliers (page 108).

Si la machine est utilisée dans des endroits poussiéreux, un entretien

plus fréquent pourra étre nécessaire.

1. Placer le robinet d’essence sur OFF. Déposer la selle.

2. Désaccoupler le tuyau d‘essence (1) et le coupleur (2). Retirer les
boulons (3) et déposer le réservoir d’essence.

3. Retirer les vis (4) et le couvercle du filtre 3 air (5).
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Manutenzione filtro dell’aria

La manutenzione del filtro dell’aria deve avvenire ad intervalli regolari (pagg. 110). Essa deve essere

eseguita con maggiore frequenza se la moto viene usata su strade molto polverose.

1. Girare il rubinetto del carburante sulla posizione OFF. Rimuovere la sella.

2. Scollegare il tubo del carburante (1) e 'accoppiatore (2). Togliere i bulloni (3) e rimuovere il serbatoio
del carburante.

3. Togliere le viti (4) e il coperchio del filtro dell’aria (5).

Luftfilterwartung

Der Luftfilter ist in regelmiBigen Abstinden zu warten (Seite 112). Bei Fahrten auf staubigen StraBen

ist unter Umstédnden eine hiufigere Wartung erforderlich.

1. Den Kraftstoffhahn zudrehen (OFF). Die Sitzbank entfernen.

2. Den Kraftstoffschlauch (1) und die Steckverbindung (2) lésen. Die Schrauben (3) entfernen und den
Kraftstofftank abnehmen.

3. Die Schrauben (4) herausdrehen und den Luftfilterdeckel (5) entfernen.

127



4, Pull out the air cleaner element retainer (6). Take out and discard
the air cleaner element (7),

5. Install the new element,

6. Install the parts in the reverse order of removal,

4. Retirer la fixation de I'élément du filtre 4 air (6). Sortir I’élément filtrant (7) et le mettre au rebut.
5. Mettre en place un nouvel élément filtrant.
6. Reposer les piéces en inversant I'ordre de la dépose.
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4. Estrarre il bloccante dell’elemento filtrante (6). Tirare fuori e buttare ’elemento filtrante (7).
5. Installare il nuovo elemento.
6. Installare le parti col procedimento opposto di smontaggio.

4. Den Halter (6) des Luftfiltereinsatzes herausziehen. Den Einsatz (7) herausnehmen und wegwerfen.

5. Den neuen Einsatz einsetzen,
| 6. Die ausgebauten Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder einbauen.
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Throttle Operation

1. Check for smooth rotation of the throttle grip from the fully open
to the fully closed position at both full steering positions.

2, Check the throttle grip play at the grip. Standard play is approx.

2-6 mm (0.08-0.24 in.) of the grip rotation. To adjust the play,
loosen the lock nut (1) and turn the adjuster (2).

Fonctionnement de la poignée des gaz

1. Vérifier la bonne rotation de la poignée des gaz de la position de pleine ouverture a celle de ferme-
ture compléte, aux deux positions extrémes de la direction.

2. Vérifier le jeu de la poignée des gaz. Le jeu standard est de 2—6 mm environ d'un tour de la poignée.
Pour régier le jeu, desserrer le contre-écrou (1) et faire tourner le réglage (2).
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Funzionamento acceleratore

1. Controllare che la manopola dell’acceleratore ruoti liberamente dalla posizione di completa apertura a
quella di completa chiusura, con lo sterzo ruotato a fondo corsa a destra e a sinistra.

2. Controllare il gioco della manopola dell’acceleratore in corrispondenza della flangia. Il gioco standard &
di circa 2—6 mm. Per regolare il gioco allentare il controdado (1) e ruotare il registro (2).

Bedienung des Gasdrehgriffes

1. Priifen Sie nach, ob sich der Gasdrehgriff bei extremen Lenkerstellungen einwandfrei ganz auf- und
zudrehen lafit.

2. Uberpriifen Sie das Spiel des Gasdrehgriffes. Das normale Spiel betrdgt 2—6 mm der Griffdrehung.
Zum Einstellen des Spiels 16sen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die Einstellschraube (2).
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Engine Idling Speed Adjustment

1. Start and warm up the engine to normal operating temperature.

2. Set the engine idle speed to 1,000+100 min™ (rpm) by adjusting
the stop screw (1). Turning the stop screw in the (A) direction
will increase the rpm, and turning in the (B) direction will result
in a decrease.

Réglage du ralenti
1. Démarrer et faire chauffer le moteur jusqu’a ce qu’il atteigne la température normale de fonctionne-

ment.
2. Régler le régime du moteur au ralenti & 1.000£100 min™ (tr/mn) en réglant la vis d’arrét (1}. Tour-

ner la vis d'arrét dans le sens (A}, et le régime moteur s’eleve; au contraire la tourner dans le sens
contraire {B), pour réduire le régime.
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Regolazione regime minimo

1. Avviare e far riscaldare il motore fino alla temperatura normale di funzionamento.

2. Regolare il regime del minimo a 1.000 + 100 min~! (g/m) con la vite d’arresto (1). I g/m si aumentano
girando la vite nella direzione (A) e li si riducono girandola invece nella direzione (B).

Einstellen der Motorleerlaufdrehzahl
1. Lassen Sie den Motor an und warten Sie, bis er sich auf normale Betriebstemperatur erwiarmt hat.
2. Stellen Sie die Drehzahl des Motors im Leerlauf durch entsprechendes Drehen der Anschlagschraube

(1) auf 1.000+100 min™' (U/min.) ein. Durch Drehen der Anschlagschraube in Richtung (A) wird die
Drehzahl erhéht und durch Drehen in Richtung (B) verringert.
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Crankcase Breather
1. Remove the drain plug (1) from the tube, and drain deposits.

2. Reinstall the drain plug.

NOTE: Service more frequently when ridden in rain, at full throttle
or after the motorcycle is washed or overturned. Service if the deposit
level can be seen in the transparent section of the drain tube.

Reniflard

1. Enlever le bouchon de vidange (1) du tuyau et vidanger les dépdts.
2. Remettre en place le bouchon de vidange.

NOTE: Effectuer plus souvent cette opération si I’on conduit sous la pluie, a pleins gaz ou si la moto a
été lavée ou basculée. Vidanger également si I’on peut voir le niveau de dép6t dans la partie transparente
du tuyau de vidange.
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Sfiato del basamento

1. Togliere il tappo di scarico (1) dal tubo e far scaricare i depositi.
2. Rimettere a posto il tappo.

NOTA: Questa operazione deve essere effettuata pii frequentemente se la moto viene usata sotto la
pioggia, a pieno regime o comunque dopo il lavaggio o una caduta. Eseguire questa operazione an-
che quando nella parte trasparente del tubo di scarico si vedono dei depositi.

Kurbelgehiuseentliftung

1. Den Ablafstopfen (1) vom Schlauch entfernen und Riickstande ablassen.
2. Den Stopfen wieder einstépseln.

ZUR BEACHTUNG: Hiufiger ablessen, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird, oder nachdem
das Motorrad gewaschen oder umgekippt wurde. Wartung wird notwendig, wenn Riickstdnde im durch-
sichtigen Teil des AblaBschlauchs sichtbar werden.
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Clutch

This motorcycle has a hydraulic clutch. There are no adjustments to
perform but the clutch system must be inspected periodically for
fluid level and leakage. If the control lever freeplay becomes excessive
and the motorcycle creeps or stalls when shifted into gear or if the
clutch slips, there is probably air in the clutch system and it must be
bled out. See your Honda dealer for this service.

Fluid level:

Check that the fluid level is above the lower level mark (1). If the
fluid level is near the lower level line, it indicates fluid leakage. See
your authorized Honda dealer.

Embrayage

Cette machine est dotée d'un embrayage hydraulique. Cet embrayage ne nécessite pas de réglage mais il
est nécessaire de faire réguliérement le plein et de vérifier s'il n'y a pas de fuite. Si le jeu du levier de
commande est trop important et que le moteur broute ou cale lorsqu’une vitesse est engagée ou si I'em-
brayage patine, c’est probablement qu’il y a de I’air dans le circuit d’embrayage. Demander & un reven-
deur Honda d’effectuer la purge.

Niveau de liquide:

S’assurer que le liquide se trouve au-dessus du repére de niveau minimum (1). Si le niveau de liquide est
proche du repére de niveau minimum, cela indigue des fuites d‘huiie. S'adresser alors au concessionnaire
Honda.
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Frizione

Questa moto & dotata di una frizione a comando idraulico. Non vi & nessuna necessita di regolazioni, ma il
circuito di comando deve essere controllato periodicamente onde accertarsi che il livello del liquido non
scenda al di sotto del minimo e che non vi siano perdite. Se il gioco della leva diventa eccessivo o il motore
batte in testa o tende a spegnersi se si innesta una marcia, oppure se la frizione slitta, & probabile che nel
circuito idraulico vi sia dell’aria ed & quindi necessario effettuare la disaerazione. Rivolgersi ad un conces-
sionario Honda per questo intervento.

Controllo livello liguido:

Controllare che il livello del liquido superi il segno di riferimento inferiore (1). Se il livello fosse prossimo al

segno di riferimento inferiore, cid denota una perdita dell’impianto. In tal caso rivolgersi ad un conces-
sionario autorizzato Honda.

Kupplung

Dieses Motorrad ist mit einer hydraulischen Kupplung ausgestattet, Einstellarbeiten sind nicht erforder-
lich, doch der Fliissigkeitsstand muB regelmiBig kontrolliert und das Kupplungssystem auf Undichtig-
keit liberpriift werden. Falls der Kupplungshebel iibermifig viel Spiel hat oder das Motorrad schwer
schaltber ist oder der Motor stehenbleibt, oder wenn die Kupplung rutscht, befindet sich wahrscheinlich
Luft im Kupplungssystem und muf herausgelassen werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem autori-
sierten Honda-Héndler ausfiihren.

Fliissigkeitsstand:
Priifen ob sich der Fliissigkeitsstand oberhalb der unteren Niveaumarkierung (1) befindet. Falls sich der

Fliissigkeitsstand nahe der unteren Niveaulinie befindet, ist das System undicht. Wenden Sie sich bitte
an Ihren autorisierten Honda-Hindler.
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Clutch Lever:

Measure the distance the clutch lever (1) moves before the clutch
starts to disengage. Lever free play should be 20—30 mm (3/4-1-1/4
in) at the tip of the lever. If adjustment is necessary, turn the adjuster
(2).

CAUTION: Align the index mark (3) on the adjuster with the arrow
(4) on the lever.

Start the engine, pull in the clutch lever and shift the transmission
into first gear. Check that the engine does not stall and that the mo-
torcycle does not creep. Gradually release the clutch lever and open
the throttle. The motorcycle should start smoothly and accelerate
gradually.

Levier d‘embrayage:

Mesurer la distance de déplacement du levier d’embrayage {1} avant le début du débrayage. La garde au
levier doit étre de 20—30 mm au niveau de l'extrémité du levier. Si un réglage est nécessaire, tourner le
tendeur (2).

PRECAUTION: Aligner le repare d’index (3) situé sur le tendeur avec la fléche (4) située sur le levier.
Mettre le moteur en marche, tirer le levier d’embrayage et passer la premiére. S"assurer que le moteur ne
cale pas et que la machine ne glisse pas. Relacher graduellement le levier d'embrayage et ouvrir les gaz.
La motocyclette doit démarrer réguliérement et accélérer graduellement.
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Leva della frizione:
Misurare il gioco della leva della frizione (1) prima del disinnesto della frizione. Il gioco deve essere di
20—30 mm all'estremita della leva. Se & necessario regolarlo, girare il registro (2).

AVVERTIMENTO: Allineare il contrassegno (3) del registro con la freccia (4) sulla leva.
Avviare il motore, tirare la frizione ed innestare la prima. Controllare che il motore non perda giri e che la

motocicletta non si impenni. Rilasciare gradualmente la frizione ed aprire I'acceleratore. La motocicletta
dovrebbe partire dolcemente ed accelerare gradualmente.

Kupplungshebel:
Den Weg messen, den der Kupplungshebel (1) zuriicklegt, bevor die Kupplung auszuriicken beginnt. Das Hebelspiel
sollte 20—30 mm am Hebelende betragen. Wenn eine Einstellung erforderlich ist, den Einsteller (2) drehen.

VORSICHT: Die Einstellmarke (3) auf dem Einsteller mit dem Pfeil (4) auf dem Hebel zur Deckung
bringen.

Motor starten, Kupplungshebel anziehen, und den ersten Gang einlegen. Der Motor darf nicht stehenbleiben, und

das Motorrad darf nicht kriechen. Den Kupplungshebel allmihlich loslassen und den Gasdrehgriff aufdrehen. Das
Motorrad sollte weich anfahren und allmihlich beschleunigen.
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Drive Chain
Inspection and adjustment;

1.
2.

Place the motorcycle on its center stand, with the transmission in
the neutral and the ignition switch off.

Tumn the rear wheel slowly, and inspect the drive chain and
sprockets for damage, wear, dry or rust. Drive chain and/or
sprocket(s) with damaged or worn must be replaced. Chian with
appears dry or shows signs of rust requires supplemental lubri-
cation.

Move the chain (1) up and down with your fingers and measure
the amount of slack. The slack should be adjusted to 15-25 mm
(0.6—1.0in.).

(A) Damaged sprocket teeth  (B) Worn sprocket teeth

(C) Normal sprocket teeth

Chaine de secondaire
Inspection et réglage:

1.
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Positionner la moto sur la béquille principale en mettant le levier
de changement sur la position de point mort et en placant la clé de
contact sur la position OFF (arrét).

Tourner la roue arriére doucement et inspecter la chaine de trans-
mission et les pignons pour déceler les dommages, usure, sécherese
et rouille. La chaine de transmission et/ou le(s) pignons cassés ou
usés doivent étre remplacés par des neufs. La chafne qui présente
des traces de sécheresse ou de rouille demande une lubrification
supplémentaire.

Bouger la chaine (1) vers le haut et vers le'bas et mesurer le mou.
Le mou doit étre réglé & 16—25 mm.

(A) Dents du pignon cassées (B} Dents du pignon usées

(C) Dents du pignon normales

16—-25 mm (5/8—1 in)




Catena di trasmissione
Ispezione e regolazione:

1. Sistemare la motocicletta sul cavalletto centrale con la marcia in folle e la chiave d’accensione sulla
posizione OFF.

2. Girare lentamente la ruota posteriore e ispezionare la catena e i rocchetti dentati per eventuali segni di
danni, usura, secchezza o ruggine. Se la catena o i rocchetti dentati sono danneggiati o usurati devono
essere sostituiti. Se la catena appare asciutta o mostra segni di ruggine & necessario lubrificarla.

3. Spostare su e gilila catena (1) con le dita e misurarne il lasco. Il lasco della catena deve essere di 15—25
mm.

(A) Denti del rocchetto danneggiati (B) Denti del rocchetto usurati
(C) Denti del rocchetto normali
Antriebskette
Uberpriifung und Einstellung:
1. Bei auf Leerlauf geschaltetem Getriebe und ausgeschaltetem Ziindschalter das Motorrad auf dem
Mittelstinder aufbocken.
2. Das Hinterrad langsam drehen und dabei die Antriebskette sowie die Kettenrdder auf Beschidigung,

Abnutzung, Schmiermangel oder Rost iiberpriifen. Falls Antriebskette und/oder Kettenrdder be-
schddigt oder abgenutzt sind, miissen diese ausgewechselt werden. Falls die Kette trocken zu sein
scheint oder Anzeichen von Rost aufweist, muB diese zusitzlich geschmiert werden.

Bewegen Sie die Kette (1) mit [hren Fingern nach oben und unten und messen Sie den Durchhang.
Der Durchhang sollte auf 15—25 mm eingestellt werden.

(A) Beschiddigter Kettenradzahn (B) Abgenutzter Kettenradzahn

(C) Normaler Kettenradzahn
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4. To adjust the slack, loosen the rear axle nut (2). Loosen the lock
nuts (3) and turn the adjusting bolts (4) as necessary. Make sure
the chain adjusters on both sides are at the same index mark (§)
{ocations.

5. Check the chain wear label when adjusting the chain. If the red
zone (6) on the label aligns with the rear of the swing arm (7)
after the chain has been adjusted to 15—-25 mm (0.6-1.0 in.)
slack, the chain is excessively worn and must be replaced.

CAUTION: Excessive chain slack, 40 mm (1.6 in) or more, may dam-
age the bottom part of the frame.

4. Pour régler le jeu desserrer |'écrou de broche arriére (2). Desserrer
les contre-écrous (3) et tourner les boulons de réglage (4} le cas
échéant. S'assurer que les régleurs de chaine sur les deux cotés
se trouvent sur les mémes reperes (5).

5. Lors de réglage de lachaine, contrbler la plaquette indiquant
'usure de la chaine. Si la zone rouge (6] de la plaquette est alignée
avec l'arriére du bras oscillant {7), aprés avoir réglé le mou de la
chaine & 15—25 mm, la chaine est excessivement usée et doit étre
remplacés par une neuve.

PRECAUTION: Un jeu excessif sur la chaine (40 mm ou plus} pour-
rait endommager la partie inférieure du cadre,
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4. Per regolare il lasco, svitare il dado dell’assale posteriore (2). Svitare il controdado (3) e girare i bulloni
di registro (4} secondo il necessario. Accertarsi che i registri della catena su entrambi i lati si trovino
sugli stessi contrassegni.

5. Regolando la catena controllarne Petichetta d’usura. Se dopo la regolazione a 15—25 mm la zona rossa
(6) dell’etichetta & allineata con la parte posteriore del braccio oscillante (7), vuol dire che la catena & ec-
cessivamente usurata e che deve essere sostituita.

AVVERTIMENTO: Un lasco della catena eccessivo (40 mm o maggiore), puo danneggiare la parte

inferiore del telaio.

4. Um den Durchhang einzustellen, l&sen Sie die Hinterradachsmutter (2). Losen Sie die Gegenmuttern
(3) und drehen Sie die Regulierbolzen (4) je nach Bedarf. Vergewissern Sie sich, daB die Kettenei-
stellbiigel auf beiden Seiten auf die selbe Markierung (5) eingestellt sind.

5. Uberpriifen Sie beim Einstellen der Kette das Kettenabnutzungsschild. Falls der rote Bereich (6) auf
dem Schild nach Einstellen der Kette auf einen Durchhang von 15—25 mm auf die Riickseite des
Schwingarms (7) ausgerichtet ist, ist die Kette zu stark abgenutzt und mufl daher ausgewechselt
werden.

VORSICHT: UbermiBiger Kettendurchhang von 40 mm oder mehr kann den Unterteil des Rahmens

beschddigen.
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Replacement:

When a new drive chain is installed, a new wear label must be attached
according to the directions provided with the replacement chain.
Since new chain lengths vary slightly, proper label placement is
necessary to provide an accurate wear and replacement indication.
CAUTION: Never install a new drive chain on badly worn sprockets,
or use new sprockets with a badly worn drive chain.

Remplacement:

Lorsqu‘une nouvelle chaine secondaire est montée, il faut placer une nouvelle plaquette indiquant
'usure de la chaine conformément aux instructions inscrites sur la chaine de rechange. Puisque la
longueur de la nouvelle chaine varie un peu, un positionnement correct de la plaquette est exigé afin
d’obtenir une indication précise de |‘'usure et du moment de remplacement.

ATTENTION: Ne jamais monter une nouvella chaine de transmission sur des pignons excessivement
usés. D‘une maniére similaire, ne jamais utiliser des nouveaux pignons pour une chaine de transmission
trop usée.
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Sostituzione catena di trasmissione

Quando si sostituisce la catena occorre applicare una nuova etichetta di segnalazione dello stato d’usura
della catena, seguendo le istruzioni che accompagnano la catena di ricambio. Dal momento che la lunghez-
za delle catene nuove varia da una catena all’altra, occorre posizionare I'etichetta con cura se si vogliono
ottenere un indicatore di usura e un segnalatore di sostituzione efficaci.

ATTENZIONE: Non montare mai una catena si trasmissione nuova su rocchetti dentati
notevolmente consumati e non utilizzare una catena usata se i rocchetti dentati sono nuovi.

Auswechseln:

Beim Montieren einer neuen Antriebskette mufl ein neues Abnutzungsschild gemif der Ersatzkette
beigepackten Anleitung angebracht werden. Da sich die Linge neuer Ketten geringfligig dndern kann,
ist ein richtiges Anbringen des Schildes erforderlich, um fiir eine genaue Abnutzungs- und Auswechsel-
anzeige zu sorgen.

VORSICHT: Niemals eine neue Antriebskette auf stark abgenutzten Kettenridern montieren oder neue
Kettenrider zusammen mit einer stark abgenutzten Antriebskette verwenden.
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Lubrication and cleaning:
The drive chain on this motorcycle is equipped with small O-rings between the link plates. The O-rings

can be damaged by steam cleaner, high pressure washers, and certain solvents.
Clean the chain with kerosene. Wipe dry and lubricate only with SAE 80 or 90 gear oil. Commercial chain

lubricants may contain solvents which could damage the rubber O-rings.

Lubrification et nettoyage:
La chaine de transmission sur cette moto est munie de petits joints toriques entre ses flasques de cou-

lisse. Les joints toriques peuvent étre endommagés par les nettoyeuses a vapeur, laveuses a haute pres-
sion et par certaines solutions. Nettoyer la chaine au moyen de kéroséne. Essuyer a fond et lubrifier
avec de I'huile pour engrenages SAE 80 ou 90 seulement. Les lubrifiants de chaine de qualité commer-
ciale peuvent contenir des solvants nocifs aux joints toriques en caoutchouc.
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Lubrificazione e pulizia:

La catena di trasmissione di questa motocicletta ha maglie dotate di anelli ad O. Gli anelli ad O possono
essere danneggiati dal vapore o dall’acqua ad alta pressione degli impianti di pulizia oltreché da alcuni
solventi.

Pulire la catena con del kerosene, quindi asciugarla e lubrificarla solo con olio per ingranaggi SAE 80—90.
I lubrificanti per catene reperibili in commercio potrebbero contenere solventi tali da danneggiare gli
anelli ad O di gomma.

Schmieren und reinigen:

Die Antriebskette dieses Motorrads ist zwischen den Kettenlaschen mit kleinen O-Ringen ausgestattet.
Diese O-Ringe kdnnen durch Dampfreiniger, Hochdruckwaschanlagen und bestimmte L&sungsmittel
beschiddigt werden. Reinigen Sie die Kette mit Petroleum. Trockenwischen wischen und nur mit Ge-
triebedl SAE 80 oder 90 olen. Im Handel erhiltliche Kettenschmiermittel kénnen 16sungsmittel ent-
halten, die eine Beschddigung der O-Ringe aus Gummi verursachen.
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Brakes

Brake fluid:

The brake fluid level in the reservoir must be maintained between the
upper (1) and lower (2) level marks. Whenever the level falls near the
lower level mark (2), check the brake padas for wear (see page 150).
If the brake pad wear does not exceed the limits, this will usually
indicate a fluid leak. Consult nearest your Honda dealer.
Recommended brake fluid: DOT 4

Freins

Liquide de frein:

Le Niveau de liquide de frein du réservoir doit étre maintenu entre
les repéres haut {1) et bas {2). Toutes les fois que le niveau tombe
audeld du répere du niveau bas (2), vérifier 1'état d’usure des pla-
quettes de frein (voir page 150). Si I'usure des plaquettes de frein ne
dépasse pas la limite, ceci indique d’'habitude une fuite du liquide.
Dans un tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA le plus
proche. Liquide de frein recommandé: DOT 4

{3) AVANT

(4) ARRIERE
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Freni

Liquido freni:

Il livello del liquido freni nel serbatoio deve essere mantenuto tra i contrassegni del livello superiore (1) e
inferiore (2). Ogni volta che esso scende vicino al contrassegno del livello inferiore (2), controllare se le
pasticche mostrano segni d'usura (pag. 151). Se l'usura delle pasticche non supera il limite, cio &
generalmente segno di una perdita di liquido. Rivolgersi allora ad un concessionario Honda autorizzato.
Liquido freni prescritto: DOT 4.

(3) ANTERIORE (4) POSTERIORE

Bremsen

Bremsfliissigkeit:

Der Bremsfliissigkeitsstand im Behilter muf immer zwischen den oberen (1) und unteren (2) Pegelmar-
kierungen gehalten werden. Falls der Pegel bis in die Ndhe der unteren Pegelmarkierung (2) absinkt,
Sollten Sie die Bremsbelige auf Abnutzungserscheinungen iiberpriifen (siehe Seite 151). Falls die Brems-
belige nicht iiberm#Big abgenutzt sind, wird durch Absinken des Pegels gewéhnlich ein Auslaufen der
Bremsfliissigkeit angezeigt. Setzen Sie sich mit Ihrem Honda-Handler in Verbindung.

Empfohlene Bremsfliissigkeit: DOT 4

(3) VORNE (4) HINTEN
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Brake pads:

Inspect the pads visually from the direction as indicated by the arrow
(1) during all regular service intervals to determine the pad wear. If
the pads wear to the wear indicator (2), both pads must be replaced.
Make sure there are no fluid leaks. Check for deterioration or cracks
in the hose and fittings.

NOTE: Use only genuine Honda replacement friction pads offered
by authorized Honda dealers. When brake service is necessary consult
your Honda dealer.

® FRONT @

Plaquettes de frein:

Lors de chaque opération d’'entretien habituelle, examiner les pla-
quettes de frein dans le sens indiqué par la fléche (1) afin d’en déter-
miner le degré d'usure. Si les plaquettes sont usées jusqu’au témoin de
limite d’'usure (2}, il convient de les remplacer toutes les deux. S'as-
surer qu‘aucune fuite de liquide de frein ne se produit. Rechercher
d‘éventueltles fissures ou détériorations des durites et des raccords. .
NOTE: Nutiliser que des plaquet les de rechange d’origine HONDA
fournies par le concessionnaire HONDA. Au cas ou un service d'entre-
tien est nécessaire pour les freins, consulter votre concessionnaire
HONDA.

{3) AVANT {4) ARRIERE
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Pasticche dei freni:

Controllare visivamente le pasticche nella direzione indicata
dalla freccia (1) ad ogni intervallo di manutenzione in modo da
controllarne 1'usura. Se questa raggiunge le linee di riferimento
(2) & necessario sostituire entrambe le pasticche. Accertarsi che
non vi siano perdite di liquido idraulico. Controllare che le tuba-
zioni e i raccordi non presentino danni o crepe.

NOTA: Usare solo pastlcche di ricambio originali reperibili
presso i concessionari Honda. Quando & necessario effet-
tuare interventi sui freni rivolgersi ad un concessionario
Honda.

(3) ANTERTIORE (4) POSTERIORE

Bremsbelige:

Die Bremsbeldge von der durch Pfeil (1) angegebenen Richtung inspizieren, wobei als Anla$l die regel-
méBigen Wartungsintervalle gelten kénnen, um den Bremsbelagverschiei festzustellen Wenn die Beldge
bis zum VerschleiBanzeiger (2) abgenutzt sind, miissen beide Bremsklétze ausgewechselt werden. Sicher-
gehen, daB keine Bremsfliissigkeit ausliuft. Bremsschlduche und Anschliisse auf Briichigkeit oder Risse
iiberpriifen.

ZUR BEACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Bremsbelige von Honda, die bei Honda-Fachhidndlern
vorritig sind. Setzen Sie sich mit Ihrem Honda-Hindler in Verbindung, falls die Bremsen iiberholt
werden miissen.

(3) VORNE (4) HINTEN
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Brake Lever:

Measure the distance the front brake lever (1) moves before the front
brake starts to engage.

Lever free play should be 20—-30 mm (3/4-1-1/4 in) at the tip of the
lever. If adjustment is necessary, turn the adjuster (2).

CAUTION: Align the index mark (3) on the adjuster with the arrow
(4) on the lever.

Apply the brake several times and check for free front wheel rotation.

Levier de frein:

Mesurer la distance de déplacement du levier de frein avant {1) avant le début de V'application du frein
avant.

La garde au levier de frein doit étre de 20—30 mm au niveau de I'extrémité du levier. Si un réglage est
nécessaire, tourner le tendeur (2).

PRECAUTION: Aligner le repére d’index (3) situé sur le tendeur avec la fléche (4) située sur le levier.

Appliquer plusieurs fois le frein et s'assurer que la roue avant tourne librement.
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Leva del freno:

Misurare il gioco della leva del freno anteriore (1) prima che il freno cominci ad avere effetto.
11 gioco della leva deve essere di 20—30 mm all’estremita della leva. Se & necessario regolarlo, girare il
registro (2).

AVVERTIMENTO: Allineare il contrassegno (3) del registro con la freccia (4) sulla leva.
Azionare diverse volte il freno e controllare che la ruota anteriore giri liberamente.

Bremshebel:

Den Weg messen, den der vordere Bremshebel (1) zuriicklegt, bevor die Vorderradbremse anzusprechen beginnt.
Das Hebelspiel solite 20—30 mm am Hebelende betragen. Wenn eine Einstellung erforderlich ist, den Einsteller (2)
drehen.

VORSICHT: Die Einstellmarke (3) auf dem Einsteller mit dem Pfeil (4) auf dem Hebel zur Deckung
bringen.

Die Bremse mehrmals betitigen und nachpriifen, daB sich das Vorderrad unbehindert dreht.
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Side Stand

Check the rubber pad for deterioration and wear. Replace if wear ex-
tends to the wear line (1) as shown. Check the side stand spring for
damage and loss of tension, and the side stand assembly for freedom
of movement. See your authorized Honda dealer for replacement.

(2) CORRECT (3) REPLACE

Béquille latérale

S'assurer que le tampon en caoutchouc n'est pas détérioré ou usé. Le remplacer si son usure atteint le
trait de limite d'usure (1) représenté sur la figure. Vérifier si le ressort de la béquille latérale n'est pas
endommagé et s'il n'a pas perdu de sa tension et s'assurer de la liberté de mouvement de 1'ensemble de
béquille latérale. Pour le remplacement, s'adresser au concessionnaire Honda.

(2} CORRECT (3) REMPLACER
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Cavalletto laterale

Controllare il tampone di gomma per eventuali segni d’usura o danni. Sostituirlo se I'usura si estende alla
linea d’usura (1). Controllare la molla del cavalletto per danni o perdita di tensione e che 'insieme del
cavalletto si muova liberamente. Per la sua sostituzione rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.

(2) BUONO (3) SOSTITUIRE

Seitenstdnder

Den Gummiklotz auf Uberalterung und Verschleif iiberpriifen. Den Gummiklotz auswechseln, falls die-
ser bis zur Verschleifilinie (1) abgenutzt ist, wie abgebildet. Die Feder des Seitenstdnders auf Beschadi-
gung sowie Spannungsverlust und die Seitenstindereinheit auf Bewegungsfreiheit iiberpriifen. Beim
Ersetzen setzen Sie sich mit Ihrem HONDA-Hindler in Verbindung.

(2) GUT (3) ERSETZEN
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Front and Rear Suspension Inspection

1.

Check the front fork assembly by locking the front brake and pumping the fork up and down vigor-
ously. Suspension action should be smooth and there must be no oil seepage.

Rear fork bushing—this can be checked by pushing hard against the side of the rear wheel while the
motorcycle is on the center stand and feeling for looseness of the fork bushings.

Carefully inspect all front and rear suspension fasteners for tightness.

Contrdle des suspensions avant et arriére

1.

Vérifier I'ensemble de fourche avant en bloquant le frein avant et en pompant la fourche vers le haut
et vers le bas vigoureusement. L'action de la suspension doit étre sans a-coups et'il faut eviter toute
infiltration de huile.

Jeu du bras oscillant. Pour le vérifier pousser avec une force suffisante sur la roue arriére apreés avoir
mis la moto sur la béquille centrale afin de constater un jeu éventuel au niveau de l‘articulation.
Vérifier soigneusement |'état de serrage des vis des suspensions avant et arriére.
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Controllo sospensioni anteriore e posteriore

1. Controllare il gruppo della forcella anteriore bloccando il freno anteriore e pompando su e giil
vigorosamente la forcella. L’azione della sospensione deve essere uniforme e senza fuoriuscite d’olio.

2. Bronzine della forcella posteriore — Il controllo dell’eventuale allentamento delle bronzine si effettua
esercitando una pressione sufficiente sulla ruota posteriore con la motocicletta sul cavalletto centrale.

3. Controllare con cura che tutti gli organi d’unione della sospensione anteriore e posteriore siano serrati
saldamente.

Uberpriifung der vorderen und hinteren Federung

1. Uberpriifen Sie den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie die Vorderradbremse anziehen und die
Gabel kriftig nach oben und unten driicken. Die Federwirkung sollte gleichmiBig sein und kein &1
darf auslaufen.

2. Lager der hinteren Schwinge — diese konnen iiberpniift werden, indem Sie kriftig gegen die Seite des
Hinterrades driicken, wihrend das Motorrad auf dem Mittelstinder aufgebockt ist; dadurch kénnen
Sie feststellen, ob die Lager der Schwinge lose sind.

3. Priifen Sie sorgfiltig nach, ob alle Schrauben und Muttern der Vorder- und Hinterradfederung fest
angezogen sind.
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Front Wheel Removal

1. Raise the front wheel off the ground by placing a support block
under the engine. §

2. Disconnect the speedometer cable (1) by removing the speedo- |
meter cable set screw (2). ‘

3. Remove the right caliper assembly (3) from the fork leg by remov-
ing the fixing bolts (4).

CAUTION: Support caliper asstmbly so that it doesn’t hang on the

hose. Do not twist the brake hose.

Dépose de la roue avant

1. Surélever la roue avant en plagant une cale de support sous le mo-
teur.

2. Désaccoupler le cdble (1) du compteur de vitesse aprés avoir retiré
sa vis (2) de fixation.

3. Déposer I'ensemble d'étrier droit (3) de la patte de fourche en reti-
rant les boulons de fixation (4).

PRECAUTION: Soutenir I'ensemble d‘étrier de sorte qu’il ne pende
pas du flexible. Ne pas tordre le flexible de frein.
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Smontaggio ruota anteriore

1. Sollevare da terra la ruota anteriore sistemando un blocco di supporto sotto il motore.

2. Scollegare il cavo del contachilometri (1) togliendone la vite di fermo (2).

3. Staccare il gruppo della pinza destra (3) dal braccio della forcella estraendo i bulloni di fissaggio (4).
AVVERTIMENTO: Sostenere il gruppo della pinza in modo che non penda dal tubo. Fare atten-
zione a non contorcere il tubo del freno.

Ausbau des Vorderrads

1. Das Vorderrad vom Boden abheben, indem man eine Unterlage unter den Motor stellt.

2. Die Tachometerwelle (1) abtennen, indem man die Tachometerwellen-Halteschraube (2) entfernt.
3. Die Halteschrauben (4) entfernen, und die rechte Bremssatteleinheit (3) vom Gabelholm abnehmen.
VORSICHT: Die Bremssatteleinheit so abstiitzen, daB sie nicht am Schlauch hingt. Den Bremsschlauch

nicht verdrehen.
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4, Remove the front axle holder nuts (3), and remove the front axle
holders (4). Remove the front wheel.

NOTE: Do not depress the brake lever when the wheel is off the

motorcycle. The caliper piston will be forced out of the cylinder with

subsequent loss of brake fluid. If this occurs, servicing of the brake

system will be necessary. See your authorized Honda dealer for this

service.

4. Retirer les écrous des paliers d’'axe de roue avant (3) et déposer les paliers (4). Déposer 1a roue avant.

NOTE: Ne pas serrer le levier de frein lorsque la roue ne se trouve pas sur la machine. Le piston d’étrier
sortirait du cylindre, ce qui provoquerait des pertes de liquide de frein. Dans un tel cas, une interven-
tion sur le circuit de freinage est nécessaire. Confier cet entretien au concessionnaire Honda agréé.
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4. Togliere i dadi (3) del porta-assale anteriore e rimuovere il porta-assale (4). Rimuovere la ruota.
NOTA: Non schiacciare la leva del freno dopo che si & rimossa la ruota, perché altrimenti il pistone
della pinza & forzato fuori dal cilindro con conseguente perdita di liquido del freno. Se cio dovesse
accadere, il sistema frenante deve essere riparato. Per la riparazione rivolgersi ad un conces-
sionario Honda autorizzato.

4. Die Muttern (3) der vorderen Achshalter (4) abschrauben und die Halter abnehmen. Das Vorderrad
ausbauen.

ZUR BEACHTUNG: Wenn das Rad vom Motorrad abgenommen ist, den Bremshebel nicht ziehen. Der

Bremssattelkolben wird sonst aus dem Zylinder gedriickt und Bremsfliissigkeit geht verloren. In diesem

Fall muf das Bremssystem gewartet werden. Lassen Sie diese Wartungsarbeit von Ihrem autorisierten

Honda-Hindler durchfiihren.
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Installation Notes:

To install the front wheel assembly, position the wheel between the
fork legs. Lower the forks so the hollows in the fork legs rest on top
of the axle.

CAUTION: When installing the wheel, fit the left brake disc carefully
between the brake pads to avoid damaging the pads.

Position the lug on the speedometer gearbox against the lug (5) on the
left fork leg. Install the axle holders (4) with the F mark (6) forward.
Tighten the forward axle holder nuts lightly.

Notes pour la repose:

Pour reposer I'ensemble de roue avant, placer la roue entre les tubes
de fourche. Abaisser les tubes de fourche de sorte que leurs creux
reposent sur le dessus de I'axe de roue.

PRECAUTION: Lors de la repose de la roue, placer le disque de
frein gauche avec précautions entre les plaquettes de frein afin d’éviter
d’endommager celles-ci.

Placer I'ergot de la prise du compteur de vitesse contre |'ergot (5)
du tube de fourche gauche. Reposer les paliers d'axe de roue (4) avec
le repére F (6} tourné vers l'avant. Serrer légérement les écrous de

palier.

162




Note per il rimontaggio:

Per rimontare il gruppo della ruota anteriore, sistemarla tra i bracci della forcella. Abbassare la forcella in
modo che l'incavo dei bracci venga a trovarsi sopra I’assale.

AVVERTIMENTO: Rimontando la ruota posizionare con cura il disco sinistro del freno tra le
pasticche in modo da non danneggiarle.

Posizionare il nasello della scatola del cambio del contachilometri contro il nasello (5) del braccio sinistro
della forcella. Installare i supporti dell’assale (4) col contrassegno F (6) rivolto in avanti. Serrare leg-
germente i dadi del supporto d’assale anteriore.

Hinweise zum Einbau:

Zum Einbauen des Vorderrads das Rad zwischen die Gabelbeine rolien. Die Vordergabel ablassen, so daB
die Aussparungen oben auf der Achse ruhen.

VORSICHT: Beim Montieren des Rads die linke Bremsscheibe sorgfiltig zwischen die Bremsklotze
passen, um deren Beschadigung zu vermeiden.

Den Mitnehmer am Tachometergetriebe auf die Nase (5) am linken Gabelbein ausrichten. Die Achshalter
(4) mit der F-Marke (6) nach vorne montieren. Die vorderen Achshaltermuttern leicht andrehen.
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Fit the right caliper over the disc taking care not to damage the brake
pads. Install the caliper mounting bolts and tighten to 30—40 N.m
(3.0—4.0 kg-m, 22-29 ft-Ib) torque.

Tighten the nuts on the right axle holder to 18-25 N.-m (1.8-2.5
kg-m, 1318 ft-1b) torque, starting with the forward nut.

Measure the clearance (7) between each surface of the left brake disc
(8) and the left caliper holder (9) with a 0.7 mm (0.028 in) feeler
gauge (see sketch). If gauge (10) inserts easily, first tighten the for-
ward axle holder nut to the specified torque, then torque the rear nut.

T®@

Placer |'étrier droit sur le disque en prenant garde de ne pas en-
dommager les plaquettes de frein. Remettre les boulons de montage
d’étrier en place et les serrer entre 30 et 40 N.m (3,0 3 4,0 kg-m).
Serrer les écrous du palier droit d'axe de roue entre 18 et 25 N.m
(1,8 22,5 kg-m) en commengant par le boulon avant.

Mesurer le jeu (7) entre chaque plan du disque de frein gauche (8) et
du palier d’étrier gauche (9} avec un calibre d’'épaisseur de 0,7 mm
{voir croquis}). Si le calibre (10) pénétre facilement, serrer tout
d’abord {’écrou avant du palier d’axe de roue au couple spécifié, puis
serrer |'écrou arriére.
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Sistemare la pinza destra sopra il disco facendo attenzione a non danneggiare le pasticche del freno. In-
stallare i bulloni di montaggio della pinza e serrarli con la coppia di 30—40 N-m (3,0—4,0 kg-m).
Serrare i dadi del supporto destro dell’assale con la coppia di 18—25 N-m (1,8—2,5 kg-m) cominciando dal
dado anteriore.

Misurare il gioco (7) tra ogni superficie del disco del freno sinistro (8) e del supporto della pinza sinistra (9)
con uno spessimetro da 0,7 mm (vedere la figura). Se lo spessimetro (10) entra facilmente, serrare per
primo il dado del supporto d’assale anteriore con la coppia prescritta e poi il dado posteriore.

Den rechten Bremssattel iiber die Bremsscheibe passen und sorgfdltig darauf achten, da8 die Bremsklotze
nicht beschidigt werden. Die Befestigungsschrauben des Bremssattels montieren und auf ein Dreh-
moment von 30—40 N-m (3,0—4,0 kg*m) anziehen.

Die Muttern des rechten Achshalters, beginnend mit der vorderen, auf ein Drehmoment von 18—25 N-m
(1,8—2,5 kg*m) anziehen.

Den Abstand (7) zwischen beiden Seiten der linke Bremsscheibe (8) und dem linke Bremssattelhalter
(9) mit Hilfe einer Fijhlerlehre von 0,7 mm Stirke nachmessen (siehe Zeichnung). Wenn die Lehre (10)
ohne weiteres eingefiihrt werden kann, zuerst die vordere, dann die hintere Achshaltermutter auf das
vorgeschriebene Drehmoment anziehen.
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WARNING: If a torque wrench was not used for installation, see your dealer as soon as possible to verify
proper assembly.

If the feeler gauge cannot be inserted easily, pull the left fork outward or push inward until the gauge can
be inserted and tighten the holder nuts with the gauge inserted. After rightening, remove the gauge.

After installing the wheel, apply the brakes several times, then recheek both discs for caliper holder to
discs clearance.

Do not operate the motorcycle without adequate clearance.

WARNING: Failure to provide adequate disc to caliper holder clearance may damage the brake disc and
impair braking efficiency.

ATTENTION: Si une clé dynamométrique n’a pas été utilisée pour la repose, faire vérifier aussitot que
possible le montage par le concessionnaire Honda,

Si le calibre d'épaisseur ne peut étre introduit facilement, tirer la patte de fourche gauche vers I'extérieur
ou la pousser vers l'intérieur jusqu'a ce que le calibre puisse étre introduit, puis serrer les écrous du palier
sans retirer le calibre. Aprés le serrage, retirer le calibre d’'épaisseur,

Aprés avoir reposé la roue, actionner les freins a plusieurs reprises, puis vérifier le jeu entre le palier
d'étrier et les deux disques.

Ne pas utiliser la machine si le jeu est incorrect.

ATTENTION: Si le jeu entre le disque et le palier d’étrier est incorrect, le disque de frein risque d‘étre
endommagé, et I’efficacité du freinage affectée,
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ATTENZIONE: Se per il rimontaggio non si & impiegata una chiave dinamometrica, rivolgersi al
piil presto ad un concessionario Honda autorizzato per la verifica del montaggio effettuato.

Se lo spessimetro non entra facilmente, spingere in fuori o in dentro il braccio sinistro della forcella finché
& possibile inserire lo spessimetro e serrare i dadi del supporto con lo spessimetro inserito. Dopo il serrag-
gio togliere lo spessimetro.

Dopo aver rimontata la ruota, azionare diverse volte i freni e ricontrollare il gioco tra il supporto della pinza
e i due dischi.

Non guidare la motocicletta con un gioco insufficiente.

ATTENZIONE: Se il gioco tra il disco e la pinza & insufficiente, si pud danneggiare il disco del
freno compromettendo Vefficacia della frenata.

WARNUNG: Falls bei der Montage kein Drehmomentschliissel zur Verfiigung stand, lassen Sie den
Einbau so bald wie méglich von Threm Héndler iiberpriifen.

Wenn die Fiihlerlehre nicht ohne weiteres eingefiihrt werden kann, das linke Gabelbein herausziehen
bzw. hineindriicken, bis die Lehre eingefiihrt werden kann, und die Achshaltermuttern bei eingefiihrter
Lehre anziehen.

Nach dem Anziehen die Lehre entfernen.

Nach dem Einbau des Rads die Bremse mehrmals betitigen und an beiden Bremsscheiben den Abstand
zu den Bremssattelhaltern priifen. ’

Fahren Sie das Motorrad nicht, ohne fiir einen ausreichenden Abstand zu sorgen.

WARNUNG: Wird kein angemessener Abstand zwischen Bremsscheibe und Bremssattelhalter einge-
halten, so kann die Bremsscheibe beschidigt und die Bremswirkung beeintrichtigt werden.
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Rear Wheel Removal

1. Place the motorcycle on its center stand.

2. Loosen the drive chain adjuster lock nuts (1) and adjusting bolts
(2).

3. Remove the stopper fixing bolts (3) from the end of the swing
arm.

4. Remove the rear axle nut (4) and axle (5).

5. Push the wheel forward and remove the drive chain from the rear
sprocket.

6. Pull out the wheel from the swingarm.

Dépose de la roue arriére

Placer la moto sur sa béquille centrale.

Desserrer les contre-écrous du tendeur de chaine secondaire (1) et les boulons de réglage (2).
Retirer les boulons de fixation de butée (3) situés a I'extrémité du bras oscillant.

Déposer I'écrou d’axe de roue arriére (4) et I'axe (5).

Pousser la roue en avant et déposer la chaine secondaire de la couronne arriére.

Retirer la roue du bras oscillant.

ISR
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Smontaggio ruota posteriore

SO

Sistemare la motocicletta sul cavalletto centrale.

Svitare i controdadi (1) del registro della catena di trasmissione e i bulloni di registro (2).
Estrarre i bulloni di fissaggio del bloccante (3) dall’estremita del forcellone oscillante.
Togliere il dado (4) dell’assale posteriore e 'assale (5).

Spingere la ruota in avanti e togliere la catena dal rocchetto dentato posteriore.

Tirar fuori la ruota dal forcellone oscillante.

Hinterrad ausbauen

R N e

Das Motorrad auf den Mittelstidnder stellen.

Die Gegenmuttern (1) und die Einstellschrauben (2) der Antriebskettenspanner 16sen.
Die Anschlaghalteschrauben (3) vom Ende des Schwingenholms entfernen.

Die Hinterachsmutter (4) abschrauben und die Achse (5) herausziehen.

Das Hinterrad nach vorne schieben und die Antriebskette vom hinteren Kettenrad abnehmen.

Das Rad aus der Schwinge herausziehen.
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NOTE: Do not depress the brake pedal while the wheel is off the motorcycle. The caliper piston will be
forced out of the cylinder with subsequent loss of brake fluid. If this occurs, servicing of the brake system
will be necessary. See your authorized Honda dealer for this service.

NOTE: Ne pas appuyer sur la pédale de frein alors que la roue a été déposée de la machine. Le piston
d’étrier serait chassé du cylindre et le liquide de frein s’échapperait. Dans un tel cas, une révision du
circuit de freinage est nécessaire, Confier cette opération au concessionnaire Honda.
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NOTA: Non schiacciare il pedale del frend con la ruota smontata, perché altrimenti il pistone deila
pinza viene forzato fuori dal cilindro con conseguente perdita di liquido freni. In tal caso & neces-
saria la revisione dell’impianto frenante che deve essere effettuata da un concessionario Honda
autorizzato. -

HINWEIS: Nicht das Bremspedal betitigen, wihrend das Hinterrad ausgebaut ist. Der Bremssattel-
kolben wird sonst aus dem Zylinder gepreBt, was mit Verlust von Bremsfliissigkeit verbunden ist. Wenn

dies geschieht, muB das Bremssystem iiberholt werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem autorisierten
Honda-Héndler ausfiihren.
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Installation Note;

To install the rear wheel, reverse the removal procedure. Torque the axle nut to 85105 N.m (8.5-10.5
kg-m, 61-76 ft-Ibs). Torque the stopper fixing bolts to 24—30 N.m (2.4—3.0 kg-m, 1722 ft-lbs).
CAUTION: When installing the wheel, fit the brake disc between the brake pads carefully

After installing the wheel, apply the brake several times and then check if the wheel rotates freely. Re-
check the wheel if the brake drags or if the wheel does not rotate freely.

WARNING: If a torque wrench was not used for installation, see your dealer as soon as possible to verify
proper assembly.

Notes pour la repose;

Pour reposer la roue arriére, inverser I'ordre de la dépose. Serrer I'écrou de 1’axe de roue entre 85 et 105
N.m (8,6 3 10,5 kg-m). Serrer les boulons de fixation de butée entre 24 et 30 N.m (2,4 a 3,0 kg-m}.
PRECAUTION: Lors de la repose de la roue, placer le disque de frein avec précaution entre les plaquettes
de frein.

Aprés avoir reposé la roue, actionner le frein a plusieurs reprises, puis vérifier si la roue tourne librement.
Si le frein frotte ou si la roue ne tourne pas librement, vérifier 8 nouveau la roue.

ATTENTION: Si une clé dynamométrique n'a pas 6té utilisée pour la repose, faire vérifier aussitot que
possible le montage par le concessionnaire Honda.
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Note per il rimontaggio:

Per il rimontaggio della ruota posteriore invertire la procedura di smontaggio. Serrare il dado dell’assale
con la coppia di 86—105 N-m (8,5—10,5 kg-m). Serrare i bulloni di fissaggio del bloccante con la coppia di
24—30 N-m (2,4—3,0 kg-m).

AVVERTIMENTO: Rimontando la ruota, sistemare con cura il disco del freno tra le pasticche.
Dopo aver rimontata la ruota, azionare diverse volte il freno controllando che la ruota giri liberamente.
Ricontrollare la ruota se il freno sbatte o se la ruota non gira liberamente.

ATTENZIONE: Se per il rimontaggio non si ¢ impiegata una chiave dinamometrica, rivolgersi al
pii1 presto ad un concessionario Honda autorizzato per la verifica del montaggio effettuato.

Einbauhinweis:

Zum Einbau des Hinterrads die Ausbaureihenfolge umgekehrt anwenden. Die Achsmutter auf ein
Drehmoment von 85—-105 N.m (8,5-10,5 kg.m) anziehen, Die Anschlaghalteschrauben auf ein Dreh-
moment von 24—30 N.m (2,4—3,0 kg.m) anziehen.

VORSICHT: Beim Einbau des Rads die Bremsscheibe sorgfaltig zwischen die Bremsklotze passen.

Nach dem Einbau des Rads die Bremse mehrmals betitigen, und priifen, ob sich das Rad unbehindert
dreht. Den Einbau des Rads iiberpriifen, falls die Bremse schleift oder das Rad sich nicht unbehindert
dreht.

WARNUNG: Wenn fir den Einbau kein Drehmomentschliissel zur Verfiigung stand, lassen Sie den
Einbau so bald wie moglich von Ihrem Héindler iiberpriifen.
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Battery Care

Inspecting and topping up the electrolyte level should be performed
frequently as indicated in the Maintenance Schedule (page 106) and
Pre-riding Inspection (page 92). The battery (1) is behind the right
side cover. Remove the side cover. Check the electrolyte level.

The electrolyte level must be maintained between the upper (2) and
lower (3) level marks on the side of the battery. If the electrolyte
level is low, remove the battery filler caps (4).

Entretien de la batterie

La vérification du niveau d’electrolyte et son remplissage éventuel doivent s‘effectuer a la fréquence
indiquée dans le Programme d’entretien (page 108) et dans |a section “’Inspection avant conduite’ (page
92). La batterie {1) se trouve derriére e cache latéral droit. Retirer le cache latéral. Vérifier te niveau

d’électrolyte.
L'électrolyte doit se trouver entre les repéres de niveau maximum (2) et minimum (3) situés sur le cOté

de la batterie. Si le niveau est bas, retirer les bouchons de remplissage (4) de la batterie,
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Manutenzione della batteria

11 controilo e l'eventuale rabbocco del livello dell’elettrolito devono essere effettuati frequentemente
secondo le prescrizioni del Programma di Manutenzione (pag. 110) e del paragrafo “Controlli prima
dell’utilizzazione della motocicletta’” (pag. 93). Controllare il livello dell’elettrolito.

11 livello dell’elettrolito deve essere mantenuto tra i contrassegni di livello massimo (2) e minimo (3) sul
fianco della batteria. Se esso & basso, togliere i tappi di rabbocco (4) e aggiungere acqua distillata.

Pflege der Batterie

Uberpriifen des Elektrolystandes und gegebenenfalls Nachfiillen von destillierten Wasser sollte haufig
durchgefiihrt werden, wie dies im Wartungsplan (Seite 112) und dem Abschnitt “UBERPRUFUNG
VOR DEM FAHREN" (Seite 93) angegeben ist. Die Batterie (1) befindet sich hinter dem rechten
Seitendekkel. Entfernen Sie die Seitenabdeckung. Uberpriifen Sie den Elektrolytstand. Der Elektrolyt-
stand muf zwischen der oberen (2) und der unteren (3) Pegelmarke an der Seite der Batterie gehalten
werden, Nehmen Sie die Batteriezellendeckel (4) ab, wenn der Elektrolytstand zu niedrig ist.
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Carefully add distilled water to the upper level mark, using a small { @OCAUTION )
syringe or plastic funnel. (@PiPING ~ As SHOWN  BELOW.

CAUTION: |

- When installing the battery, route the battery breather tube as (3)BatTERY
shown in the engine and be careful not to bend or twist the tube. |
When checking battery electrolyte level or adding distilled water, @ Tuee
make sure the breather tube is connected to the battery breather
outlet.

BATTERY

©8REATHER —
L

TUBE 7

INSERT THE BATTERY
(6)BREATHER TUBE
SECURELY.

Faire I'appoint d’eau distillée jusqu’au repére de niveau maximum et procédant avec soin et en utilisant
un petite seringue ou un entonnoir en plastique.

PRECAUTIONS:

- Lorsqu‘on installe la batterie, poser la tuyauterie du reniflard de la batterie comme Vindique la
figure, et prendre soin de ne pas coucher ni tordre la tuyauterie.
Lors de la vérification du niveau de I’électrolyte ou quand de I’eau distillée est ajoutée, s’assurer que
te tuyau d’évent est bien connecté a la batterie.

(1) PRECAUTION

(2) TUYAUTERIE COMME INDIQUE CI-DESSOUS

(3) COUDE DE BATTERIE

(4) SERRE-TUBE

{5) RENIFLARD DE LA BATTERIE

(6) BIEN INSERER LE TUYAU DU RENIFLARD DE LA BATTERIE
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Aggiungere con cura acqua distillata fino al contrassegno di livello massimo usando una siringa o imbuto
di plastica.

AVVERTIMENTO:

e Installando la batteria, disporne il tubo di sfiato come mostrato in figura facendo attenzione a non
piegarlo o torcerlo.

o Controllando il livello dell’elettrolito o aggiungendo acqua distillata, accertarsi che il tubo di sfiato sia
collegato alla batteria.

(1) ATTENZIONE (2) POSIZIONARE I TUBI COME MOSTRATO IN FIGURA
(3) GIUNTO A GOMITO DELLA BATTERIA (4) FERMACAVO

(5) TUBO DI SFIATO DELLA BATTERIA

(6) ATTACCARE SALDAMENTE IL TUBO DI SFIATO DELLA BATTERIA

Filllen Sie vorsichtig destilliertes Wasser bis zur oberen Pegelmarke nach. Verwenden Sie dazu eine kleine
Spritze oder einen Plastiktrichter.

VORSICHT:

- Verlegen Sie beim Einbauen der Batterie die Batterie-Entliifterrshre gemds Abbildung und achten
Sie darauf, die Rohre nicht zu verbiegen oder zu verdrehen.
Zum priifen das Niveau des Elektrolytes des Akkumulatores, oder Zufiihrung des destruierten was-
sers, versichern sich, dass der Entliiftungsschlauch mit dem Ausgang des Schlauches des Akkumla-
tores in Verbindung steht.

(1) VORSICHT

(2) SCHLAUCHFUHRUNG WIE UNTEN
(3) BATTERIEKRUMMER

(4) SCHLAUCHKLEMME

(5) BATTERIE-ENTLUFTUNG

(6) DEN ENTLUFTUNGSSCHLAUCH SICHER ANSCHLIESSEN 177



Fuse Replacement

The fuse box (1) is located between the handlebars. Main fuse (3) is
installed near the battery. When frequent failure of the fuse occurs, it
usually indicates a short circuit or an overload in the electrical system.
Consult your Honda dealer.
WARNING: Never use a fuse with a different rating from that
specified on the fuse box and never use conductive material to replace
a fuse.

(1) Fuse box (2) Spare fuse

(3) Main fuse (4) Spare main fuse

(5) Fuse remover

Remplacement des fusibles

La boite de fusibles (1) se trouve entre les bras de guidon. Le fusible
principal (3) est situé prés de la batterie. Lorsque le fusible saute
fréguemment, cela indique generalement un court-circuit ou une sur-
charge du circuit électrique. Dans un tel cas, consuiter le concession-
naire Honda.

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant un taux différent
de celui spécifié sur la boite de fusibles et ne jamais substituer des
fusibles par les autres matériaux conducteurs.

(1) Boite de fusibles (2) Fusible de rechange
(3) Fusible principal (4) Fusible principal de rechange
(5)Extracteur de fusible
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Sostituzione fusibili

11 portafusibili (1) si trova sul manubrio. Il fusibile principale (3) &
situato vicino alla batteria. Se i fusibili bruciano frequentemente, ¢i¢ &
in genere indice di cortocircuito o di sovraccarico del sistema elettrico.
Rivolgersi allora ad un concessionario Honda autorizzato.
ATTENZIONE: Non usare mai fusibili con una taratura diversa
da quella indicata sulla scatola portafusibili e non usare mai
materiale conduttore in sostituzione del fusibile.

(1) Scatola portafusibili (2) Fusibile di scorta
(3) Fusible principale (4) Fusibile principale di scorta
(5) Estrattore fusibili

Auswechseln der Sicherung
Der Sicherungskasten (1) befindet sich zwischen den Lenkerstummeln, Die Hauptsicherung ist in der
Nihe der Batterie eingebaut. Falls die Sicherung hiufig durchbrennt, weist dies auf einen Kurzschluf§
bzw, eine Uberlastung in der elektrischen Anlage hin. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-
Hindler in Verbindung.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Siche-
rungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals gewdhnliches Leiter material,
um eine Sicherung zu ersetzen.

(1) Sicherungskasten (2) Ersatzsicherungen

(3) Hauptsicherung (4) Ersatzhauptsicherung

(5) Sicherungsentferner
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To replace the main fuse, loosen the screws and remove the old fuse.
Install the new fuse and tighten the screws securely.

To replace fuses in the fuse box, remove the fuse box cover. Remove
the fuse with fuse remover (5) located inside the fuse box. Install a
new fuse and install the fuse box cover.

(6) Blown fuse

Pour remplacer le fusible principal, desserrer les vis et retirer le vieux
fusible. Installer le nouveau fusible et bien serrer les vis.

Pour remettre les fusible dans le boitier de fusibles, déposer le cou-
vercle du boftier.

Retirer le fusible a I'aide de I'extracteur de fusible (5} se trouvant a
I'intérieur du couvercle du bortier de fusibles. Poser un fusible neuf et
refermer le couvercle du boitier de fusibles.

(6) Fusible sauté
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Per sostituire il fusibile principale, svitare le viti (3) ed estrarre il fusibile vecchio. Installare il nuovo
fusibile e serrare bene le viti.

Per sostituire i fusibili nella scatola portafusibili togliere il coperchio della scatola stessa. Estrarre il
fusibile con l'estrattore fusibili (5) situato all’interno del portafusibili. Installare il fusibile di ricambio e
rimettere a posto il coperchio del portafusibili.

(6) Fusibile bruciato

Zum Erseitzen der Hauptsicherung, diese Schrauben losmachen und die alte Sicherung herausnehmen.
Die neue Sicherung montieren und die Schrauben fest zusammenziehen.

Zum Ersetzen der Sicherung in den Sicherungskasten, den Deckel des Sicherungskastens entfernen.
Die alte Sicherung mit der Sicherungsentferner (5), die sich im Sicherungskasten befindet herausziehen.
Eine neue Sicherung in die Schiltze driicken und den Deckel des Sicherungskastens schlieSen.

(6) Durchbebrannte Sicherung
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Radiator Servicing
Recommended coolant:

Use only a high quality ethylene glycol base anti-freeze containing inhibitors for corrosion protection
and specifically recommended for use in aluminum engines. The VF1000F-II cooling system has a
50/50 solution of anti-freeze and water from the factory.

Nettoyage du radiateur

Liquide de refroidissement recommandé:

N'utiliser que de la solution anti-gel de bonne qualité a base d'éthyléne glycol contenant des inhibiteurs
pour la protection contre corrosion et recommandée spécifiquement pour I'utilisation dans les moteurs
en aluminium. Le systéme de refroidissement du modéle VF1000F-Il comporte une solution 50/50
d’antige! et d’eau remplie avant de sortir de [‘usine.
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Manutenzione del radiatore
Liquido refrigerante raccomandato:

Usare solo liguido antigelo di alta qualita a base di glicol etilenico contenente inibitori di corrosione €
specificamente raccomandato per l'impiego in motori in lega leggera. Il sistema di raffreddamento di
questa moto VF1000F -II viene rifornito in fabbrica con un miscela al 50/50 di antigelo ed acqua.

Instandhaltung des Kiihlers
Empfohlenes Kiihlmittel:

Verwenden Sie nur ein erstklassiges Frostschutzmittel auf Athylenglychol-Basis, das Stabilisatoren als
Korrosionsschutz enthilt und ausdriicklich fir die Verwendung in Aluminiummotoren empfohlen wird.
Bei der Auslieferung enthilt das Kiihlsystem des VF1000F Il eine 50/50-Mischung aus Frostschutz-

mittel und Wasser.
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Inspection:

Check the coolant level in the reserve tank (1) when the engine is at
normal operating temperature. If the level is below the UPPER mark
(2), top-up with coolant. If there is no coolant in the reserve tank,
check for leaks and repair as necessary.

Coolant change:

WARNING: Do not perform this operation while the engine is hot.

1. Remove the left side cover.

2. Turn the fuel valve OFF and remove the fuel tank.

3. Remove the lower cowl (see page 116).

4. Remove the upper cowl by removing the bolts (3).

Inspection:

Vérifier le niveau du liquide de refroidissement du réservoir auxiliaire
(1) lorsque le moteur est 3 la température normale de fonctionne-
ment. Si le niveau est plus bas que le repere UPPER (2), faire le plein
de liquide. S'il n'y a pas de liquide dans le réservoir auxiliaire, véri-
fier pour détecter la fuite et la réparer comme nécessaire.

Remplacement du liguide refroidissement:

ATTENTION: Ne pas effectuer cette opération lorsque le moteur est

chaud.

1. Déposer le cache latéral gauche.

2. Placer le robinet d’essence sur OFF et déposer le réservoir d'es-
sence.

3. Déposer le carénage inférieur (Voir page 116).

4. Déposer le capotage supérieur en retirant les boulons (3).
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Ispezione:

Controllare il livello del refrigerante nel serbatoio di riserva (1) col motore alla temperatura normale di fun-
zionamento. Se il livello & al di sotto del contrassegno UPPER (2) del livello massimo, aggiungere
refrigerante. Se nel serbatoio non c’e refrigerante, controllare se ci sono perdite e provvedere alla ripara-
zione necessaria.

Sostituzione refrigerante:

ATTENZIONE: Non eseguire questa operazione col motore caldo.

1. Rimuovere la calotta sinistra del telaio.

9. Girare il rubinetto del carburante sulla posizione OFF e rimuovere il serbatoio del carburante.
3. Togliere la cappottatura inferiore (pag. 117).

4. Togliere la cappottatura superiore estraendo i bulloni (3).

Uberpriifung:

Uberpriifen Sie den Kiihimittelstand im Reservebehilter (1), wenn der Motor die normale Betriebs-
temperatur hat. Falls der Pegel unter der Markierung UPPER (Voll) (2) liegt, filllen Sie Kiihlwasser nach.
Falls sich im Reservebehilter kein Kiihlwasser befindet, priifen Sie nach, ob undichte Stellen vorhanden
sind oder Reparaturarbeitén erforderlich sind.

Kithlmittelwechsel:

WARNUNG: Fiihren Sie diese Wartungsarbeit nicht durch, solange der Motor heifd ist.
1. Den linken Seitendeckel entfernen.

2. Den Kraftstoffhahn zudrehen (OFF), und den Kraftstofftank abbauen.

3. Die untere Verkleidung entfernen. (Siehe Seite 116).

4. Das obere Luftleitblech durch Herausdrehen der Schrauben (3) entfernen.
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5. Take out the reserve tank from the bracket and drain the coolant
from it through the filler cap opening.

NOTE: Drain the coolant into a clean container for reuse. Scheduled

coolant replacement is every 36,000 km (22,500 miles).

6. Remove the radiator cap.

7. Drain the coolant from the engine; remove the drain bolts (4) at
the water pump cover and cylinder heads.

8. Reinstall the drain plug and bolts. Fill the radiator with the recom-
mended coolant through the filler neck.
Cooling system capacity: 3.2 lit. (3.4 U.S. qt., 2.8 Impr. qt.)

5. Déposer le reservoir auxitiaire du support et vidanger le liquide de
refroidissement du réservoir par I'ouverture du bouchon.

NOTE: Vidanger le réfrigérant dans un récipient propre afin de pou-

voir le réutiliser. Renouveler le réfrigérant tous les 36.000 km.

6. Deposer le bouchon du radiateur.

7. Vidanger le réfrigérant du moteur. Deposer les boulons de vidan-
ger (4) sur le couvercle de la pompe a eau et de la culasse.

8. Reposer le bouchon et les boulons de vidange. Remplier le radia-
teur du réfrigérant recommandé par le col de remplissage. Con-
tenance en liquide du circuit de refroidissement: 3,2 litres
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5. Tirar fuori il serbatoio della riserva dalla.staffa e scolare il refrigerante dal foro del tappo di rabbocco.

NOTA: Scolare il refrigerante in un recipiente pulito per poterlo riusare. La scadenza di sostitu-

zione del refrigerante & dopo ogni 36.000 km.

6. Togliere il tappo del radiatore.

7. Scolare il refrigerante dal motore; togliere i bulloni di scarico (4) sul coperchio della pompa dell’acqua e
teste di cilindro.

8. Rimettere a posto il tappo ed i bulloni di scarico. Riempire il radiatore col refrigerante prescritto at-
traverso il foro di rabbocco.
Capacita dell’impianto refrigerante: 3, 2 litri.

5. Ziehen Sie den Reservebehilter aus der Halterung und lassen Sie das Kiihlwasser aus der
Einfiillverschludéffnung ablaufen,

ZUR BEACHTUNG: Das Kiihlmittel zwecks Wiederverwendung in einen sauberen Behilter ablassen.

Das Kiihlmittel soll laut Wartungsplan alle 36.000 km gewechselt werden.

6. Den Kiihlerverschiufdeckel entfernen.

7. Kiihlmittel von den Motorkiihlminteln ablassen; die AblaBschrauben (4) an Wasserpumpendeckel
und Zylinderkdpfen herausschrauben.

8. Die AblaBschrauben wieder einschrauben. Den Kiihler durch den Einfiillstutzen mit dem emp-
fohlenen Kithlmittel fiillen.
Kiihlsystem-Fiillmenge: 3,2 Liter
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9. Run the engine at idle speed to remove air from the cooling system. The coolant level will drop
slightly. Add coolant up to the filler neck. Replace the radiator cap tightly.
10. Fill the reserve tank to the upper mark.

9. Faire tourner le moteur au ralenti pour purger I'air du circuit de refroidissement. Le niveau de
réfrigérant descendra légérement. Rajouter du réfrigérant jusqu‘au col.
Remettre en place le bouchon du radiateur et bien le serrer.

10. Remplir la réserve jusqu’au niveau UPPER,
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10.

Avviare il motore e farlo funzionare al minimo per disaerare I'impianto. Il livello del radiatore
diminuira, pertanto rifornirlo fino al livello massimo. Mettere il tappo del radiatore e serrarlo
adeguatamente.

Rifornire il serbatoio di espansione fino al livello superiore (UPPER).

10.

Den Motor bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen, um Luft aus dem Kiihlsystem entweichen zu lassen.
Der Kiihlmittelstand fillt daraufhin ein wenig. Kithlmittel bis zum Hals des Einfiillstutzens nachflillen.
Den KiihlerverschluBdeckel fest aufschrauben,

Den Reservetank bis zur oberen Pegelmarke fiillen.
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Stoplight Switch Adjustment

Check the operation of the-stoplight switch (1) at the right side
behind the engine from time to time.

Adjustment is done by turning the adjusting nut (2). Turn the nut in
the direction (A) if the switch operates too late and in direction (B) if
the switch operates too soon.

Réglage du commutateur du feu stop

Vérifier le bon état de fonctionnement du commutateur du feu stop (1) qui se trouve sur le cote droit
derriére le moteur de temps 3 autre.

Le réglage s'effectue en tournant I’écrou de réglage (2). Tourner I’écrou dans la direction {A) si le feu
stop s’allume trop tard.
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Regolazione interruttore luce stop

Controllare periodicamente il funzionamento dell’interruttore luce stop (1) situato sul lato destro della
moto dietro al motore.

La regolazione si effettua ruotando il dado di regolazione (2). Girare il dado in direzione (A) se I'interruttore
entra in funzione in ritardo, e girarlo invece in direzione (B) se esso entra in funzione in anticipo.

Einstellung des Bremslichtschalters

Uberpriifen Sie von Zeit zu Zeit das Funktionieren des Bremslichtschalters (1) auf der rechten Seite
hinter dem Motor. Die Einstellung kann durch Drehen der Reguliermutter (2) durchgefiihrt werden.
Falls das Bremslicht zu spit aufleuchtet, drehen Sie die Reguliermutter in Richtung (A).
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Tool Kit

Listed below are the items included in the tool kit (1).

10 x 12 mm box end wrench
10 x 12 mm open end wrench
14 x 17 mm open end wrench

Pliers

5 mm hex wrench
6 mm hex wrench
8 mm hex wrench
No. 2 screwdriver

No. 2 phillips screwdriver

Screwdriver grip

8 mm open end wrench
22 mm box end wrench
27 mm box end wrench
Handle for the box end
wrench

Spark plug wrench
Hook spanner

Feeler gauge 0.7 mm
Tool bag

Trousse a outils

Les outils contenus dans la trousse a outils (1) sont les suivants.

19

Clé polygonale de 10 x 12 mm

Clé plate de 10 x 12 mm
Clé plate de 14 x 17 mm
Pinces

Clé a six pans de 5 mm
Clé a six pans de 6 mm
Clé a six pans de 8 mm
Tournevis n© 2

Tournevis cruciforme n© 2

2

Manche de tournevis

Clé plate de 8 mm

Clé polygonale de 22 mm
Clé polygonale de 27 mm
Manche pour clé polygonale
Clé 3 bougie

Cié a ergot

Jauge d'épaisseur de 0,7 mm
Trousse a outils




Attrezzi in dotazione
Sotto sono elencati gli attrezzi contenuti nella borsa attrezzi (1).

e (Chiave a tubo 10 x 12 mm ¢ Impugnatura per cacciaviti
e (Chiave fissa 10 x 12 mm ¢ Chiave fissa da 8 mm
e Chiave fissa 14 x 17 mm e Chiave a tubo da 22 mm
e Pinze e Chiave a tubo da 27 mm
¢ (Chiave esagonale da 5 mm ¢ Impugnatura per chiavi a tubo
e (Chiave esagonale da 6 mm e Chiave per candele
o (Chiave esagonale da 8 mm e Chiave a gancio
* (Cacciavite No. 2 e Spessimetro da 0,7 mm
e (acciavite a croce No. 2 e Borsa attrezzi
Werkzeugsatz
Die folgenden Werkzeuge gehdren zum Werkzeugsatz (1).
10 x 12-mm-Ringschliissel + No. 2 Kreuzschlitzschraubenzieher
+ 10 x 12-mm-Maulschliissel + Schraubenziehergriff
« 14 x 17-mm-Maulschliissel »  8-mm-Maulschliissel
Zange +  22-mm-Ringschliissel
5-mm-Innensechskantschliissel +  27-mm-Ringschliissel
+ é-mm-Innensechskantschliissel +  Griff fiir Ringschliissel
8-mm-Innensechskantschliissel - Ziindkerzenschliissel
No.2 Schraubenzieher + Hakenschliissel
+ 0,7-mm-Fiihlerlehre
+  Werkzeugtasche
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Serial Numbers

The frame and engine serial numbers are required when registering your
motorcycle. They may also by required by your dealer when ordering
replacement parts. Record the numbers here for your reference.

The frame number (1) is stamped on the right side of the steering head.
The engine number (2) is stamped on top of the crankcase.

FRAME NO.

ENGINE NO.

Numéros de série

Les numéros de série du chassis et du moteur sont nécessaires & |'im-
matriculation de la machine. lIs peuvent également servir au conces-
sionaire pour la commande de piéces de rechange. Les noter ici pour
pouvoir les retrouver facilement.

Le numéro de chassis (1) est indiqué sur le coté droit du tube de
direction.

Le numéro du moteur (2} est indique sur le dessus de carter moteur.

CHASSIS N°

MOTEUR N°
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Numeros de serie

Los nimeros de serie del motor y del bastidor son indispensables para registrar su motocicleta. Tam-
bién es posible que sean requeridos por su concesionario cuando éste pida piezas de repuesto. Anote
los niimeros a continuacién para utilizarlos como referencia.

El niimero del bastidor (1) est4 estampado en el lado derecho del cabezal de direccién.

El nimero del motor (2) estd estampado en la parte superior del carter.

NO DEL BASTIDOR

NO DEL MOTOR

Seriennummern

Rahmen- und Motornummer sind zum Anmelden des Kraftrads erforderlich. Diese Seriennummern
kénnen von Threm Handler auch beim Bestellen von Ersatzteilen verlangt werden. Tragen Sie die Num-
mern hier ein, um sie stets parat zu haben. Die Rahmennummer (1) ist auf der rechten Seite des
Steuerkopfes, die Motornummer (2) auf dem Kurbelgehiuse eingestanzt.

RABMENNER.

MOTORNR.
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Color Label

The color label (1) is attached to the frame below the seat. [t helps to
order replacement parts. Record the color and code here for your
reference.

COLOR

CODE

Etiquette de coloris

L’étiquette de coloris (1) se trouve apposée sur le cadre sous la selle. Elle permet de commander les
piéces de rechange. Noter le coloris et le code ici afin de pouvoir les retrouver facilement.

COLORIS

CODE
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Etichetta identificazione colore

L’etichetta d’identificazione del colore (1) & attaccata al telaio, sotto la sella. Essa pud essere utile per !'or-
dinazione della parti di ricambio. Segnare il colore ed il codice per un comodo riferimento.

COLORE
CODICE

Farbplakette
Die Farbplakette (1) ist am Rahmenrohr unter der Sitzbank angebracht. Sie ist bei der Bestellung von
Ersatzteilen von Nutzen. Tragen Sie Farbe und Code hier als Gedichtnisstiitze ein.

FARBE

CODE
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STORAGE GUIDE

Storage

Extended storage, such as for winter, requires that you take certain steps to reduce the effects of dete-

rioration from non-use of the motorcycle. In addition, necessary repairs should be made BEFORE stor-

ing the motorcycle; otherwise, these repairs may be forgotten by the time the motorcycie is removed

from storage.

1. Change the engine oil and filter.

2. Make sure the cooling system is filled with a 50/50% antifreeze solution.

3. Drain the fuel tank and carburetor. Spray the inside of the tank with an aerosol rust-inhibiting oil.
Reinstall the fuel cap on the tank.

WARNING: Gasoline is flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow
flames or sparks near the equipment while draining fuel.

GUIDE DE GARAGE
Garage
Pour garer la motocyclette pendant une période de longue durée, comme la saison d’'hiver, il est néces-
saire de procéder a certaines opérations afin de réduire les effets néfastes de son immobilisation. En
outre, ces opérations devront étre exécutées AVANT de remiser la machine afin d'éviter tout risque
d'oubli lors de la remise en service.
1. Remplacer I'huile moteur et le filtre a huile.
2. S'assurer que le systéme de refroidissement est bien rempli d'un mélange antigel 50/50%.
3. Vidanger le réservoir d’essence et le carburateur. Vaporiser I'intérieur du réservoir avec un produit
anticorrosion en aérosol.
Remettre le bouchon du réservoir en place.

AVERTISSEMENT: L’essence est un produit inflammable et détonant dans certaines conditions, s’abs-
tenir de fumer et tenir éloigné de 1'equipement toute flamme lors de la vidange du réservoir d’essence.
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GUIDA D’IMMAGAZZINAGGIO
Immagazzinaggio
Onde prevenire eventuali deterioramenti dovuti a lunghi periodi di inattivita della moto, & necessario effet-
tuare alcuni lavori d’immagazzinaggio. Inoltre, eventuali lavori di riparazione debbono essere eseguiti
PRIMA dell'immagazzinaggio in quanto durante tale periodo & possibile dimenticare quanto sopra.
1. Sostituire ’olio motore ed il filtro.
2. Assicurarsi che 'impianto di raffreddamento sia rifornito con soluzione antigelo a 50/50.
3. Drenare il serbatoio del carburante ed il carburatore. Proteggere I'interno del serbatoio con appro-
priato prodotto spray antiruggine.
Reinstallare il tappo del serbatoio.
ATTENZIONE: La benzina & altamente infiammabile ed in determinate condizioni puo essere an-
che esplosiva. Non fumare ed assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano fiamme o scintille mentre
viene drenato il carburante.

ANLEITUNG ZUR AUSSERBETIEBNAHME
Ausserbetiebnahme
Bei lingerer Aufbewahrung, wie zum Beispiel im Winter, miissen bestimmte Punkte beachtet werden,
damit das Motorrad durch die Ausserbetiebnahme keinen Schaden erleidet. Ferner sollen erforderliche
Reparaturen VOR AUSSERBETIEBNAHME DES MOTORRADS gemacht werden, da diese sonst bei
erneuter Inbetriebnahme leicht vergessen werden kénnen.
1. Motors! und Filter wechseln.
2. Sicherstellen, dal das Kiihlsystem mit einer 50/50% Frostschutzldsung gefiillt ist.
3. Kraftstofftank und Vergaser entleeren. Den Tank innen mit Aerosol-Rostschutzsl ausspriihen.
Den Tankdeckel wieder aufschrauben.

WARNUNG: Benzin ist auBerordentlich gefihrlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Beim
Ablassen des Kraftstoffs nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vom Arbeitsbereich fern-
halten.
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4.

Remove the spark plug and pour a tablespoon (1520 cc) of clean engine oil into cylinder. Crank
the engine several times to distribute the oil, then reinstali the spark plug.

NOTE: When turning the engine over, the Engine Stop Switch should be OFF and spark plug placed in
its cable cap and grounded to prevent damage to the ignition system.

S.

6.
7. Inflate the tires to their recommended pressures. Place the motorcycle on blocks to raise both tires

Remove the battery. Store in an area protected from freezing temperatures and direct sunlight.
Check the electrolyte level and slow charge the battery once a month.
Wash and dry the motorcycle. Wax all painted surfaces. Coat chrome with rust-inhibiting oil.

off the ground.

Retirer une bougies d‘allumage et introduire une cuillére a soupe (15—20 ¢m?®) d'huile moteur
propre dans du cylindre. Entrainer le moteur a plusieurs reprises afin de répartir I’'huile, puis revisser
la bougie en place.

NOTE: Lors de l'arrét du moteur, I'interrupteur d’'allumage doit étre placé en position OFF et la bougie
doit étre raccordée a son cdble et 4 la masse afin d'éviter tout endommagement du circuit d’allumage.

5.

6.

7.

Retirer la batterie. La ranger en un lieu abrité du gel et des rayons du soleil. Contrdler le niveau
d'électrolyte et mettre la batterie en charge modérée une fois par mois.

Laver puis sécher ta machine. Passer a la cire les surfaces peintes. Enduire d'un produit anticorrosion
les parties chromées,

Gonfler les pneus aux pressions requises. Placer la motocyclette sur cales afin de surélever les deux
roues.
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4.

Rimuovere le candele ed immettere nei cilindri un cucchiaio di olio motore (15—20 c.c.), quindi fare
girare ripetutamente il motore con il motorino d’avviamento. Reinstallare le candele.

NOTA: Onde prevenire danni all’impianto d’accensione, durante tale operazione porre I'interrut-
tore d’arresto motore su OFF, innestare le candele sul proprio cavo e metterle a massa.

5.

6.
7.

Rimuovere la batteria. Inmagazzinarla in un locale temperato e lontana dalla luce del sole. Controllare
il livello dell’elettrolito e una volta al mese sottoporla a carica lenta.

Lavare ed asciugare la moto. Proteggere le parti cromate con prodotto appropriato.

Controllare e se necessario gonfiare i pneumatici alla pressione prescritta. Posizionare la moto su op-
portuni supporti in modo che i pneumatici restino sollevati da terra.

4. Die Ziindkerze entfernen und einen Teelsffel (15—20 cm?®) sauberen Motoréls in den Zylinder ge-

ben. Den Motor einige Male durchkurbeln, um das &1 zu verteilen, und dann die Ziindkerze wieder
einschrauben.

ZUR BEACHTUNG: Beim Durchkurbeln des Motors muf der Motorabstellschalter 'auf OFF gestellt
sein und alle Ziindkerzen miissen in den Steckern sitzen und geerdet sein, um eine Beschidigung des
Ziindsystems zu vermeiden.

5.

‘ 7.

Die Batterig ausbauen und an einem frostgeschiitzten Platz, der nicht direkter Sonnenbestrahlung
ausgesetzt ist, aufbewahren. Den Elektrolytstand iiberpriifen und die Batterie einmal monatlich
mit niedrigem Ladestrom laden.
Das Motorrad waschen und abtrocknen. Alle Lackflichen einwachsen. Rostschutzdl auf Chrom-
teile auftragen.
Die Reifen auf den vorgeschriebenen Druck aufpumpen. Das Motorrad auf Blécke stellen, um beide
Reifen vom Boden abzuheben.
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8.

Cover the motorcycle (don’t use plastic or other coated materials) and store in an unheated area,
free of dampness with a minimum of daily temperature variation. Do not store the motorcycle in
direct sunlight.

Removal from Storage

1.

Uncover and clean the motorcycle. Change the engine oil if more than 4 months have passed since
the start of storage.

2. Check the battery electrolyte level and charge the battery as required. Install the battery.
3.
4. Perform all Pre-ride Inspection checks (page 88). Test ride the motorcycle at low speeds in a safe

Drain any excess aerosol rust-inhibiting oil from the fuel tank. Fill the fuel tank with fresh gasoline.

riding area away from traffic.

Recouvrir la machine (n‘utiliser ni plastique ni matiére enduite) et la remiser en un lieu faiblement
chauffé, a I'abri de I'humidité et en évitant des variations de température. Ne pas laisser la moto-
cyclette exposée aux rayons du soleil.

Remise en service

1.

2.
3.
4

Découvrir et nettoyer la motocyclette. Changer i’huile du moteur si plus de quatre mois se sont
écoulés depuis le début du remisage.

Controler le niveau d'électrolyte et charger la batterie comme nécessaire. Mettre la batterie en place.
Vidanger le produit anti-corrosion résidue! du réservoir d'essence et le remplir d’essence.

Effectuer tous les controles préalables (page 88). Essayer la machine & faible vitesse sur parcours
facile en se tenant éloigné des zones encombrées.
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8.

Coprire la moto avendo l'avvertenza di non usare materiali plastici o impermeabili e collocarla in un
locale asciutto dove ci sia un minimo di variazioni di temperatura durante la giornata. Non esporre la
moto al sole.

Rimozione per I'uso

1.
2
3.
4

Scoprire e pulire la moto. Se sono trascorsi pitl di 4 mesi di inattivita, sostituire 'olio motore.

. Controllare il livello dell’elettrolito della batteria e caricarla se necessario. Installarla a bordo.

Dal serbatoio del carburante drenare ’eccesso del liquido di preservazione. Rifornirlo con benzina
fresca.

. Eseguire quanto prescritto dal paragrafo “Controlli precedenti I'utilizzazione della motocicletta” (pag.

89). Provare la moto a bassa velocita in strada non trafficata.

Das Motorrad abdecken (keine Kunststoffplane oder anderes beschichtetes Material verwenden) und
an einem trockenen, nicht beheizten Platz mit moglichst geringen Temperaturschwankungen abstel-
len. Das Motorrad nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

Inbetriebnahme nach Ausserbetriebnahme

1.

2.

Das Motorrad abdecken und siubern. Das Motorsl wechseln, wenn das Motorrad ldnger als vier
Monate nicht gelaufen ist.

Den Batterie-Elektrolytstand kontrollieren und die Batterie erforderlichenfalls laden. Die Batterie
einbauen.

Uberschiissiges Aerosol-Rostschutzél vom Kraftstofftank ablassen. Den Tank mit frischem Benzin
fiillen.

Alle Uberpriifungen vor der Fahrt (Seite 89) durchfijhren. Das Motorrad mit niedrigen Drehzahlen
abseits vom Verkehr probefahren.
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emis-
sion regulations. And the data below is written according to the requirements.

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power

92dB (A) 10,000 rpm
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VF1000F-1

DATI TECNICI TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONI | ABMESSUNGEN
Lunghezza totale Gesamtlange 2,270 mm (89.4 in)  ¢2.310mm(90.9in)>
Larghezza totale Gesamtbreite 765 mm (30.1 in)
Altezza totale Gesamthohe 1,250 mm (49.2 in)
Interasse Radstand 1,550 mm (61.0 in)

PESO GEWICHT
Peso a secco Leergewicht 240 kg (529 1b)

CAPACITA

Numero di posti

| LADE- UND FASSUNGSVERMOGEN

Pilota e passaggero

Olio motore Ladevermégen Fahrer und ein Beifahrer

Serbatoio carburante Motorsl 3.7 liter (3.9 U.S. qt., 3.2 Imp. qt.)

Impianto refrigerante Benzintank 23 liter (6.1 U.S. gal., 5.1 Imp. gal.)
Kiihlsystem-Fassungsvermégen 3.3 liter (3.4 U.S. qt., 2.8 Imp. qt.)

MOTORE MOTOR

Alesaggio e corsa Bohrung und Hub 77.0x 53.6 mm (3.03 x 2.11 in)

Rapporto di compressione Verdichtungsverhiltnis 10.5:1

Cilindrata Hubraum 998 cm® (60.9 cu-in)

Gioco candela

Elektrodenabstand der Ziindkerzen

0.8-0.9 mm (0.03-0.04 in)

TELAIO E SOSPENSIONE
Angolo di incidenza
Avancorsa
Dimensioni pneumatico, anteriore
Dimensioni pneumatico, posteriore

RAHMEN UND AUFHANGUNG
Nachlauf des Vorderrades
Nachlaufbetrag
Reifengrofie, Vorderrad
Reifengréfe, Hinterrad

29°

116 mm (4.6 in)

100/90V18-V250

140/80V17-V250 {140/80VR17-V250]

TRASMISSIONE KRAFTUBERTRAGUNG
Riduzione primaria Primdre Untersetzung 1.888
Cambio, la Ubersetzungsverhadltnis, 1. Gang 2.733
2a 2. Gang 1.894
3a 3. Gang 1.500
4a 4. Gang 1.240
5a 5. Gang 1.037
Riduzione finale Gesamtuntersetzung 2.529
APPARATO ELETTRICO ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Batteria Batterie 12V-16AH
Generatore Generatore c.a.
Lichtmaschine Wechselstrom-Generator

<SW. SD. FI>

{Salvo el modela SW]
[Ausgenommen SW]
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