












































































































































































































































3. Shift the transmission into neutral. The neutral indicator (green) should go on.

4. Make sure the engine stop switch is at RUN.

5. Pull the choke knob (1) out to the fully closed position (A), if the engine is cold.

NOTE: Choke knob operating friction can be adjusted by turning the adjuster (2).

CAUTION: Do not allow the kickstarter to snap back freely against the pedal stop as engine case damage
could result.

6. Operate the kickstarter.

3. Coloque la palanca de mando de transmision en el punto muerto. Revise si se enciende la limpara
indicadora de neutro (Verde).

4. Asegurese de que el interruptor de parada del motor esté en posicion RUN.

5. Tire le boton del estrangulador (1) hasta la posicion completamente cerrada (A), cuando el motor esté
frio.

NOTA: La friccion de operacion del boton del estrangulador puede ajustarse girando el ajustador (2).

PRECAUCION: No deje que el arranque de pie rebote libtemente contra el obturador de pedal, porque

podria dafiar el carter del motor.

6. Accione el arranque de pie.
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3. Passer le levier de commande de transmission au point mort. Le témoin point mort {vert} devera
s'allumer.

4. S'assurer que |'interrupteur d'arrét du moteur est mis sur la position RUN.

5. Tirer le bouton du starter (1) jusqu'a la position complétement fermée (A), lorsque le moteur est trés
froid.

NOTE: Le fonctionnement du bouton du starter peut étre régié en tournant le régleur (2).

PRECAUTION: Ne pas laisser le kickstarter rebondir contre le pare-pédale,car ceci peut endommager le

carter moteur.

6. Faire jouer le kick démarrage.

3. Schalten Sie das Getriebe in Leerlauf. Hierbei sollte die Leerlaufanzeigelampe (griin) aufleuchten.

4. Vergewissern Sie sich, daB sich der Motorabschalter in der Stellung RUN (Lauf) befindet.

5. Falls der Motor kalt ist, ziehen Sie den Starterklappenknopf (1) ganz bis zur geschlossenen Position
(A) heraus.

ZUR BEACHTUNG: Die Reibung des Starterklappenknopfes kann durch Drehen des Einstellers (2)

regullert werden.

VORSICHT: Lassen Sie den Kickstarter nicht frel gegen der Pedalanschlag zuriickschnellen, da sonst das

Motorgehiuse beschidigt werden kdnnte.

6. Treten Sie den Kickstarter durch.
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7. Return the choke knob to the detent position (B) immediately after the engine starts. Warm up the
engine at 1.300 min-! (1,300 rpm) until it runs smoothly with the choke open. (C).

NOTE: When the temperature is extremely low, prime the engine before starting by cranking several

times with the kickstarter. The ignition switch should be turned OFF. Keep the choke closed and the

throttle opened.

7. Pase el boton de estrangulador a la posicion de detecion (B) inmediatamente después que haya
arrancado el motor. Caliente el motor haciéndolo marchar en vacio a 1.300 min! (1.300 rpm) hasta
que corra suavemente, con el estrangulador abierto (C).

NOTA: Cuando la temperatura es extremadamente baja, cebar el motor, antes del arranque, dano

manivelas al motor varias veces con el arranque de pie. En ese momento, el interruptor del encendido

debera estar colocado en posicion OFF. Mantenga el estrangulador cerrado y el acelerador abierto.
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7. Remettre le bouton de starter sur la position de maintien (B) immédiatement aprés que le moteur ait
démarré. Laisser le moteur chauffer & environ 1.300 min-! (1.300 rpm) jusqu’a ce qu'il tourne
réguliérement avec le starter remis en position ouverte (C).

NOTE: En cas de trés hasse température, déigommer le moteur en faisant jouer le kick de démarrage

plusieurs fois avant de démarrer le moteur. L'interrupteur d’allumage doit étre placée sur la position OFF.

Garder le starter fermé et les gaz ouverts.

7. Den Starterklappen knopf unmittelbar nach Anlassen des Motors wieder auf die Raststellung (B)
zuriickstellen. Lassen Sie den Motor del einer Drehzahl von 1.300 min-! (1.300 u/min) warmlaufen bis
er bei gedffneter Starterklappe einwandfrei lauft (C).

ZUR BEACHTUNG: Bei sehr kalter Witterung ist der Motor durch mehrmaliges Durchtreten des

Kickstarters in ziindbereiten Zustand zu bringen. Bei diesem Vorgang muB sich das Ziindshlo8 auf der

Position OFF befinden und die Ziindung ausgeschaltet sein. Starterklappe schlieBen und Gasdrehgriff

aufdrehen.
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BREAK-IN PROCEDURE
During the first 1,000 km (600 miles) operate your new motorcycle so the engine neither pulls laboriously
nor exceeds 80% of the maximum rpm in any gear. Avoid full throttle operation, and select your gear

changes to spare the engine undue stress. Careful break-in operation during the initial mileage period
will measurably extend the service life of the engine.

RODAJE

Durante los primeros 1.000 km, conduzca su nueva moto de tal manera que el motor no tire excesiva-
mente ni exceda 80% de su maxima r.p.m. en cualquier engranaje. Evite aceleracién total y escoja la
posicion de palanca correspondiente a la velocidad para evitar esfuerzos inadecuados del motor. La
operaciéon cuidadosa de rodaje en los primeros kilometros prolongara considerablemente la vida atil del
motor.
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RODAGE

Pendant les premiers 1.000 km, conduire votre nouvelle moto de sorte que le moteur ne peine pas
ni dépasse 80%du régime maximum dans toutes les vitesses. Ne pas conduire la moto a pleine admission
des gaz, et choisir la vitesse convenablement de sorte qu'on puisse éviter des charges inutiles au moteur.
La conduite en rodage avec soin durant les premiers kitométres protongera !a durée de service du moteur.

EINFAHREN
Wihrend den ersten 1.000 km sollten Sie Ihr neues Motorrad unter Last nicht mit zu niedriger Drehzahl

fahren, auBerdem soliten 80% der maximalen Drehzahl in simtlichen Gingen nicht iiberschreiten werfien,
Vermeiden Sie es, den Gasgriff ganz aufzudrehen und wechseln Sie die Ginge so, daB der Motor nicht
ubermiBig beansprucht wird. Durch vorsichtiges Einfahren wihrend der Anfangskilometerzahl wird die

Betriebslebensdauer des Motors betrichtlich verlingert.
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RIDING THE MOTORCYCLE

1. Warm up the engine.

2. With the engine idling, squeeze the clutch lever and shift into low
(1st) by depressing the gearshift pedal.

3. Slowly release the clutch lever while gradually increasing speed.
Coordination of these two operations will assure a smooth start.

4. When the motorcycle attains smooth forward motion, slow down

the engine, squeeze the clutch lever again and shift into 2nd by

raising the shift pedal. Do the same for the other gears.

Coordinate the throttle and brakes for smooth deceleration.

Both front and rear brakes should be used at the same time and

should not be applied strongly enough to lock the wheel, or

braking effectiveness will be reduced and control of the motor-

cycle be difficult.

Bl

CONDUCCION

1. Caliente el motor.

2. Con el motor puesto en marcha en vacio, apriete la palanca de embrague y pasela a la posicion de
primera velocidad oprimiendo el pedal de cambio.

3. Suelte gradualmente la palanca de embrague, mientras que aumenta la velocidad poco a poco. La
coordinacion de estas dos acciones asegura una puesta en marcha suave.

4. Cuando la motocicleta alcanza cierta velocidad de marcha adelante suave, reduzca la velocidad del
motor, apriete el embrague de nuevo y pase a segunda, levantando el pedal de cambio.
Repita estas operaciones para otras velocidades.

5. Los movimientos del acelerador deberan estar coordinados con la accion de los frenos para asegurar
una deceleracion suave.

6. Los frenos delantero y trasero deberan usarse al mismo tiempo, y no se deben aplicar muy fuerte
para no bloquear completamente las ruedas o el rendimiento de frenaje serd notablemente reducido,
dificultando el control de la motocicleta.
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CONDUITE

1.

2

3.

Faire chauffer le moteur.

Le moteur tournant au ralenti, presser le levier d’embrayage et faire passer la pédale 4 la premiére
vitesse.

Libérer progressivement I’'embrayage tout en accélérant le moteur a l'aide de la poignée des gaz.
L'équilibrage de ces deux actions assure un démarrage en douceur.

Lorsqu'une certaine vitesse est atteinte, couper les gaz et presser de nouveau le levier d’embrayage et
passer en seconde en amenant la pedale vers le haut. Procéder de méme pour les autres vitesses,

Les mouvements de la poignée des gaz doivent étre coordonnés a l'action des freins pour assurer une
décéleration en douceur.

Les freins avant et arriére doivent etre actionnés en méme temps, et ne doivent pas étre appliqués
trop fort afin que la roue ne soit compiétement bloquée, autrement le rendement de freinage sera
notablement réduit, entrainant la perte de contrdle de la moto.

FAHREN DES MOTORRADES
1

. Lassen Sie den Motor warmlaufen.

Ziehen Sie den Kupplungshebel, wihrend der Motor mit Lehrlaufdrehzahl liuft, und treten Sie den
Schaithebel nach unten, um den 1. Gang einzulegen.

Lassen Sie den Kupplungshebel langsam los, wihrend Sie gleichzeitig etwas Gas geben. Eine richtige
Abstimmung dieser beiden Bedienungsvorginge garantiert ein weiches Anfahren.

Sobald eine bestimmte Geschwindigkeit ereicht ist, drehen Sie das Gas zuriick, ziehen den Kupplungs-
hebel erneut an und driicken das Gangschaltpedal nach oben, um den zweiten Gang einzuriicken.
Wiederholen Sie diesen Vorgang auch fiir die restlichen Génge.

Stimmen Sie Gas und Bremsen gegenseitig ab, um die Geschwindigkeit einwandfrei zu verringern.
Vorder- und Hinterradbremsen sollten gleichzeitig und mit einer solchen Kraft betitigt werden, daB
die Rader nicht blockiert werden, da sonst die Bremswirkung stark reduziert wird und Sie eventuell
die Kontrolle iiber das Motorrad verlieren kdnnen. 85



BRAKING

1. For normal braking, gradually apply both front and rear brakes while downshifting to suit your road
speed.

2. For maximum deceleration, close the throttle and apply the front and rear brakes firmly. Disengage
the clutch before the motorcycle stops.

WARNING:

* Independent use of only the front or rear brake reduces stopping performance. Extreme braking may
cause either wheel to lock, reducing control of the motorcycle.

* When possible, reduce speed or brake before entering a tum; closing the throttle or braking in
mid-turn may cause wheel slip. Wheel slip will reduce control of the motorcycle.

FRENADO

1. Para frenan normalmente, aplicar de forma gradual ambos frenos, delantero y trasero, mientras reduce
las marchas para ponerse a la velocidad adecuada a la carretera.

9. Para una maxima desaceleracion, cerrar el regulador y aplicar con mas fuerza los frenos delantero y
trasero. Desaccionar el embrague antes de que se pare la motocicleta.

ATENCION:
% La utilizacion independiente de solo el freno delantero o trasero reduce el rendimiento de la parada.

Un frenado extremo puede causar bloqueo de las ruedas o pérdida del control de la motocicleta.

* Cuando sea posible reducir la velocidad o frenar antes de entrar en una curva; si se cierra la vilvula de
estrangulacion o se frena a la mitad de la curva existira peligro de patinada de las ruedas. Cuando las
ruedas patinan se reduce el control de la motocicleta.
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FREINAGE

1. Le freinage normal s'effectue en actionnant progessivement les freins avant et arriére tout en
rétrogradant selon la vitesse de la machine.
2. Pour obtenir une décélération maximum, fermer la poignée des gaz et actionner les freins avant et

arriére fermement. Débrayer avant I'arrét de la machine.

ATTENTION:

* L'utilisation du seul frein avant ou du seul frein arriére réduit I'efficacité du freinage. Un freinage
excessif peut se traduire par le blocage d’une roue et faire perdre le contrdle de la machine.

* Dans ta mesure du possible, ralentir ou freiner avant d’amorcer un virage; le fait de couper les gaz ou
de freiner & mi-virage risque d’entrainer un dérapage de la rue, ce qui nuit au contrdle de la
motocyclette. Un dérapage des roues peut occassionner une perte de contrdle du véhicule.

BREMSEN

1. Beim normalen Bremsen die Vorder- und Hinterradbremse langsam betitigen und dabei das Getriebe
entsprechend der Fahrgeschwindigkeit nach unten schalten.

2. Fir maximales Abbremsen den Gasdrehgriff ganz zuriickdrehen und die Vorder- und Hinterradbremse
fest betitigen. Die Kupplung ausriicken, bevor das Motorrad anhilt.

WARNUNG:
* Wird nur die Vorder- oder Hinterradbremse betiitigt, ist die Bremswirkung geringer. Durch zu starkes

Bremsen kann das Vorder oder Hinterad blockiert werden bzw. die Herrschaft iiber das Motorrad
verlorengehen.

* Es empfiehlt sich, vor der Kurve das Gas wegzunehmen bzw. zu bremsen. Gaswegnehmen und Bremsen
in der Kurve kann dazu fiihren, daB das Rad schleudert. Das Rutschen des Rads fiihrt dazu, daB man
das Motorrad nicht mehr ausreichend kontrollieren kann.
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When riding in wet or rainy conditions, or on loose surfaces, the ability to maneuver and stop will be
reduced. All of your actions should be smooth under these conditions. Sudden acceleration, braking,
or turning may cause loss of control. For your safety, exercise extreme caution when braking,
accelerating or turning.

When descending a long, steep grade, use engine compression braking by downshifting, with
intermittent use of both brakes. Continuous brake application can overheat the brakes and reduce
their effectiveness.
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Cuando se conduzca por pistas mojadas o lloviendo, o sobre terrenos blandos, se reduce la habilidad de
maniobrar y de parar. Todos sus movimientos tendrin que ser uniformes y seguros en tales
condiciones. Aceleraciones, frenadas, y giros repentinos pueden causar Ja pérdida del controi. Para su
seguridad, tenga mucho cuidado al frenar, acelerar y girar.

Cuando se descienda por una pendiente larga, utilizar el frenado de compresion del motor reduciendo
las marchas, con utilizacion intermitente de ambos frenos. La aplicacion continua del freno puede
sobrecalentar los frenos y reducir su efectividad.



*

Lorsque I'on conduit sur route mouillée, sous la pluie ou sur des surfaces non macadamisées la
machine est moins aisément manaeuvrable et il est plus difficile de s'arréter. Dans de telles conditions,
toutes les actions du pilote doivent se faire en douceur. Les accélérations, freinages ou entrées en
virage brusques risquent de provoquer une perte de contrdle. Dans un but de sécurité, il convient
d'étre particulidrement prudent lors du freinage, de I’accélération ou des virages.

Pour descendre une pente longue et raide, utiliser le frein moteur en rétrogradant et actionner les deux
freins par intermittence. Un freinage continu risquerait de provoquer une surchauffe des freins et de

réduire leur efficacite.

Beim Fahren auf unbefestigten Strafen bzw. in Regen und Feuchtigkeit ist die Moglichkeit des
Bremsens und die Manéverierfihigkeit eingeschriankt. Daher sollte man in solchen Fillen jede abrupte
Bedienung unterlassen. Plstzliche Beschleunigung, plétzliches Bremsen oder abruptes Abbiegen kann

zu Schleudern filhren. Daher empfiehlt.
. A
Beim Hinabfahren eines langen, steilen Gefilles durch Herunter-schalten des Getriebes mittels

Motorkompression bremsen und dabei von Zeit zu Zeit beide Bremsen betitigen. Durch stindiges
Betitigen der Brémsen konnen diese iiberhitzt und ihre Bremswirkung verringert werden.
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PARKING

1. After stopping the motorcycle, shift the transmission into neutral, turn the fuel valve OFF, turn the
ignition switch OFF; and remove the key.

2. Use the side stand to support the motorcycle while parked.

CAUTION: Park the motorcycle on firm, level ground to prevent overturning.

3. Lock the steering to help prevent theft. (page 62)

ESTACIONAMIENTO

1. Después de haber parado la motocicleta, cambiar la transmision a neuotro, girar a OFF la vilvula de
combustible, desconectar (a OFF) el conmutador de arranque y quite la llave,

2. Utilizar el soporte lateral para sostener la motocicleta mientras estd estacionada.

PRECAUCION: Estacionar la motocicleta sobre un suelo firme y nivelado para evitar que se caiga.

3. Bloquear la direccion a fin de evitar robos. (Pdg. 62)
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STATIONNEMENT

1. Aprés avoir arrété la motocyclette, engager la boite de vitesses au point mort, tourner le robinet
d’essence sur “OFF"’, tourner {'interrupteur d’allumage sur “OFF'’ et retirer la clé.

2. Utiliser la béquille latérale pour supporter la machine au stationnement.

PRECAUTION: Ranger la machine sur un terrain ferme et plat pour éviter qu’elle ne se renverse.

3. Verrouiller la direction pour éviter tout risque de vol. (Page 63)

PARKEN

1. Nach Anhalten des Motorrads das Getriebe auf Leerlaufstellung schalten, den Benzinhahn auf OFF
(Zu) drehen, das Ziindschlo8 auf OFF (Aus) einstellen und den Schliissel abziehen.
2. Beim Parken den Seitenstinder zum Abstiitzen des Motorrads verwenden.

VORSICHT: Das Motorrad auf festem, ebenem Boden parken, damit es nicht umfalit.
3. Die Lenkung verriegeln, um Diebstahl zu erschweren. (Seite 63)
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MAINTENANCE SCHEDULE

Perform Pre-ride Inspection (Page 72). at each scheduled maintenance period.
I: Inspect and Clean, Adjust, Lubricate or Replace if necessary.

C: Clean R: Replace. A: Adjust L: Lubricate
WHICHEVER | ODOMETER READING [NOTE ()]
COMES
FREQUENCY FIRST &
YA
S
& A
ITEM ‘ \*@ o Q'} N a »&Q'}’ Refer to
EVERY

* FUEL LINE 1 1 1

FUEL STRAINER C C C C

* THROTTLE OPERATION I I 1 1

* CARBURETOR-CHOKE I 1 1
AIR CLEANER NOTE (1) C C C Page 118
SPARK PLUG 1 R 1 Page 110
* VALVE CLEARANCE I I I 1 Page 114

REPLACE EVERY
ENGINE OIL YEAR R 3,000 km (1,800 mi) Page 100

CLEAN EVERY

ENGINE OIL FILTER SCREEN YEAR C 3,000 km (1,800 mi) Page 102
* ENGINE OIL FILTER ROTOR C Page 106

* STARTER DECOMPRESSOR 1 1 1 1

M CAN CHAIN TENSION A A A A
d CARBURETOR-IDLE SPEED 1 1 1 1 Page 124
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WHICHEVER | ODOMETER READING [NOTE (3)}
COMES
FREQUENCY FIRST
0
ITEM N
‘ N § Refer to
EVERY
DRIVE CHAIN NOTE (2) I, L EVERY 1,000 km (600 mi) Page 134
BATTERY MONTH 1 I 1 1 Page 164
BRAKE SHOE WEAR 1 1 1 Page 152
BRAKE SYSTEM 1 1 [ 1 Page 144
* | BRAKE LIGHT SWITCH [ 1 1 I Page 176
* | HEADLIGHT AIM 1 1 1 I
CLUTCH 1 1 1 1 Page 120
SIDE STAND I I 1 Page 154
* | SUSPENSION 1 1 1 1 Page 154
* | NUTS, BOLTS, FASTENERS NOTE (2) 1 1 1 1
+* | WHEELS/SPOKES NOTE (2) 1 1 I I
++ | STEERING HEAD BEARING 1 I

*

SHOULD BE SERVICED BY AN AUTHORIZED HONDA DEALER, UNLESS THE OWNER HAS PROPER
TOOLS AND SERVICE DATA AND IS MECHANICALLY QUALIFIED REFER TO THE OFFICIAL HONDA

SHOP MANUAL.

** IN THE INTEREST OF SAFETY, WE RECOMMEND THESE ITEMS BE SERVICED ONLY BY AN
AUTHORIZED HONDA DEALER.

NOTE:

(1) Service more frequently when riding in dusty areas.

(2) Service more frequently when riding OFF-ROAD.
(3) For high odometer readings, repeat at the frequency interval established here.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efecture la inspeccion antes de la puesta en marcha (pégina 72) a cada intervalo de mantenimiento.

I: Inspection, Limpie, Ajuste o Reemplace, Sies necesario.
R: Reemplace A: Ajuste C: Limpie L: Lubrificar

CUALQUIERA  wap ]

LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)

QUE VENGA
FRECUENCIA PRIMERO o .
s S/ ¥ N
¥ S /SE/SE/SsS
ITEM ~ @“s SIS SIF Sewrr
& & >
= N ~ N~/ IRSE A
CADA
| LINEAS DE COMBUSTIBLE T I T
COLADOR DE COMBUSTIBLE C C C c
| OPERACION DEL ACELERADOR T I 1 T
* | ESTRANGULADOR DEL CARBURADORES I I i
FILTRO DE AIRE NOTA 1 c c c Pagina 118
BUJIA 1 R 1 Pagina 110
* [ LUZ DE VALVULS i 1 1 I Pagina 114
ACEITE DE MOTOR ARO R CAMEIAR CADA Pégina 100
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR ANO c LIMPIAR CADA Pégina 102
| ROTOR DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR c Pagina 106
+ | DESCOMPRESOR DEL ARRANCADOR I T 1 I
* | TENSION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION A A A A
* | RALENTI DEL CARBURADOR T T T 1 Pigina 124
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CUALQUIERA [ LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)
QUE VENGA
FRECUENCIA PRIMERO
ITEM ‘
CADA
CADENA DE TRANSMISION NOTA 2 I, L CADA 1,000 km Pigina 134
ELECTROLITO DE BATERIA MES 1 1 1 1 Pégina 164
DESGASTE DE KA ZAPATA DEL FRENO 1 1 1 Pégina 152
ZAPATA DE FRENO 1 I [ 1 Pigina 144
* | INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENAIE I 1 1 1 Pégina 176
* | CONMUTADOR DEL FARO 1 [ 1 1
EMBRAGUE 1 1 I 1 Pégina 120
SOPORTE LATERAL 1 1 1 Pégina 154
* | SUSPENSION 1 1 I 1 Pagina 154
* | TUERCA, TORNILLOS, FIJADORES NOTA 2 1 i 1 1
** | RUEDAS/RADIOS DE LAS RUEDAS NOTA 2 1 1 1 [
*¢ | COJINETE DE CABEZA DE DIRECCION 1 1

adeouadas y que sea mecanicamente competento.
*

adecuadas y que sea mecanicamente competente.

Estos items debaran perararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga harramientas

Estos items dereran repararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga harramientas

NOTA: (1) El mantenimiento mas fresuente sera necesario si su moto funciona en regiones polvorosas.
(2) Servir m4s frecuentemente cuando se conduzca FUERA DE LA CARRETERA.

(3) Para mejores indicaciones del odémetro, repetir al intervala de frecuencia agui establecido.
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PROGRAMME D’ENTRETIEN

Effecture I'inspection avant la conduite (page 72) a chaque opération d’entretien periodigue.

Examiner et nettoyer, réglar, lubrifier ou remplacer si necessaire.

C: Nettoyer R: Remplacer A: Régler L: Lubrifier
QUELCONQUE LECTORE DU TOTALISATEUR
QUI VIENE KILOMETRIQUE (NOTE 3)
FREQUENCE PREMIER
<
© 0 /.0 O
ELEMENT & S LES ISYLS0 VOIR
N &> Qr \\\\

TOUS LES
CONDUITS D'ESSENCE | | |
FILTRE A ESSENCE C C C
FONCTIONNEMENT DU PAPILLON DES GAS | | |
STARTER DU CARBURATEURS | | 1
FILTRE A AIR NQOTE 1 C C C Page 119
BOUGIES t R | Page 111
JEU DE SOUPAPES | | | Page 115

REMPLACER TOUS
HUILE MOTEUR ANS les 3.000 km Page 101
NETTOYER TOUS

FILTRE HUILE-MOTEUR ANS les 3.000 km Page 103
ROTOR DE FILTRE HUILE-MOTOR C Page 107
DECOMPRESSEUR DE DEMARREUR | | |
TENSION DE CHAINE A CAMES A A A Page 125
RALENTI DE CARBOURATEUR | | |
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QUELCONQUE [ LECTORE DU TOTALISATEUR
QUI VIENE KILOMETRIQUE (NOTE 3)
FREQUENCE PREMIER
2 0°‘§® o"&é‘\\ S \é:'&\ 00*2\6-\\\\
ELEMENT "'O\e © Q]_Q:«QQ \,Vo?)oo S5/ vor
TOUS LES N b &
CHAINE D'ENTRAINEMENT NOTE 2 I. L Tous les 1,000 km Page 135
LIQUIDE DE LA BATTERIE MOIS ] I ] [ Page 165
USURE DE PATIN DE FREIN i ] [ Page 153
SYSTEME DU FREIN i 1 1 | Page 145
* [ INTERRUPTEUR DU FEU STOP i ] 1 i Page 177
* | "COMMUTATEUR DU PHARE i i T i ]
EMBRAYAGE | 1 | | Page 121
BEQUILLE LATERALE | i [ Page 155
* | SUSPENSION i i [ ! Page 155
* | ECRUS, BOULONS, FIXATION NOTE 2 [ ] ) Y
*~| ROUES/RAYONS DE ROUE NOTE 2 i ] [ ]
| ROULEMENT TETE DE FOURCHE i i

* Ces elements doivent etre confies aux soins d'un concessionnaires Honda autorise lorsque le proprietaire ne

possede pas les outils appropries et n’est pas qualifie techniquement.
** Pour obtenir une securite de conduite plus grande, nous recommandos que ces elements soient confies aux
soins d’un concessionnaire Honda autorise seulement.
NOTE: (1) L'entretien plus fréquent est nécessaire si utilise dans des regions poussi¢reuse.
(2) L’entretien doit étre plus fréquent quand en conduit en TOUT-TERRAIN.
(3) Aprés 3.900 km, entretenir la machine en respectant les fréquences ici indiquées.
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WARTUNGSTABELLE

Die Uberpru(ung vor dem Fahren bei (Seite 72) jeder Wartung vornehmen.
I: Uberpriifen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

R: Auswechseln C: Reinigen A: Einstellen

L: Schmieren

WELCHES AUCH
IMMER ZUERST

KILOMETERZAHLERANZEIGE
(ZUR BEACHTUNG 3)

HAUFIGKEIT EINTRIF
GEGENSTAND ¥ \9@¥§& Q@*Q DAY x\\e@*g‘ s
& X By < R 12~ SIEHE
ALLE
* | BENZINLEITUNGEN 1 1 1
KRAFTSTOFFSIEB c c [ C
*"| FUNKTION DES GASZUGES 1 1 1 1
* | VERGASER STARTERKLAPPE 1 1 1
LUFTFILTER BEACIING 1 c c c Seite 119
ZIINDKERZEN 1 R 1 Seite 111
+"| VENTILSPIELEINSTELLUNG 1 1 I 1 Seite 115
MOTOROL JAHR R Alle 3.000 km wechseln Seite 100
MOTOROLFILTER JAHR c Alle 3.000 im reinigen Seite 103
+ | MOTORGLFILTERROTOR C Seite 107
*"| STARTERDEKOMPRESSOR i 1 1 1
* | STEUERKETTENSPANNUNG A A 3 A Seite 125
* | VERGASERLEERLAUFDREHZAHL I 1 I 1

98




WELCHES AUCH = KILOMETERZAHLERANZEIGE
% IMMER ZUERST (ZUR BEACHTUNG 3)
HAUFIGKEIT EINTRIFT
DD
GEGENSTAND > o‘
$ ‘& 0°° 1002 QQQ SIEHE
ALLE MY
ZUR ]

ANTRIEBSKETTE BEACHTUNG 2 I, L ALLE 1,000 km Seite 135

BATTERIEELEKTROLYT MONAT 1 1 I 1 Seite 165

BREMSBACKENVERSCHLEISS 1 1 1 Seite 153

BREMSSYSTEM 1 1 1 i Seite 145
* | BREMSLICHTSCHALTER I 1 1 1 Seite 177
* | SCHEINWERFEREINSTELLUNG I i 1 I

KUPPLUNG 1 1 1 1 Seite 121

SEITENSTANDER 1 1 1 1 Seite 155
* | AUFHANGUNG 1 1 1 Seite 155
« | MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE BEAC%H%NG 2 1 1 1 1

R ZUR

** | RADER/SPEICHEN BEACHTUNG 2 1 1 I I
*+ | LENKER LAGERUNG | 1

* Sollte von einem bevollmichtigen Honda-fachhindler gewartet werden, ausser wenn der besitzer iiber die

geeigneten werkzeuge verfiigt und mechanish qualifiziert ist.
Im interesse der Sicherheit empfehlen wir, diese teile nur von einem bevollmichtigen Honda-fachhindler
warten zulassen.
ZUR BEACHTUNG: (1) Falls die maschiene in staubigen Gelédnde gefahren wird, so ist das Wartungsintervall ent-
sprechend zu verkiirzen.
(2) Bei Fahren im GELANDE haufiger warten.
(3) Fiir hoheren kilometerstand die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Zeitabstinden.
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MAINTENANCE

Engine Oil

Oil level check:

Check engine oil level each day before operating the motorcycle.

The oil filler cap (1) is at the rear of the right crankcase cover and

has a dipstick for measuring the oil level. Oil level must be maintained

between the upper (2) and lower (3) level marks on the dipstick.

1. With the motorcycle upright on level ground and its side stand
extended, remove the oil filler cap/dipstick, wipe it clean, and
reinsert the dipstick without screwing it in.

2. Add the specified oil up to the upper level mark, if required.

3. Install the filler cap/dipstick. Check for oil leaks.

CAUTION: Running the engine with insufficient oil can cause serious

engine damage.

MANTENIMIENTO

Aceite del motor

Comprobacion del nivel del aceite del motor:

Comprobar el nivel del aceite del motor cada dia antes de poner en funcionamiento la motocicleta.

La tapa del lienador de aceite (1) estd en la parte trasera de la cubierta del carter derecha y tiene una

varilla de nivel para la medicion del nivel del aceite. El aceite tiene que mantenerse entre las marcas de

nivel superior (2) e inferior (3) de la varilla de nivel.

1. Estando la motocicleta situada sobre un suelo a nivel en posicion derecha y con su soporte lateral
extendido, quite la tapa del llenador de aceite/varilla de nivel, limpiela y vuelva a meter la varilla de

nivel sin enroscarla.
2. Afadir el aceite espécificado hasta la marca de nivel superiror si ello se requiriera.

3. Poner la tapa del llenador de aceite/varilla de nivel de nuevo.
Comprobar que no haya fugas de aceite.
PRECAUCION: Hacer marchar el motor con insuficiente aceite podria causar serias averia en el motor.
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ENTRETIEN

HUILE DU MOTEUR

Contrdle du niveau d’huile du moteur:

Vérifier le niveau d"huile du moteur avant la premiére utilisation de la journée.

Le bouchon de remplissage d’huile (1) se trouve & I'arriére du couvercle droit du carter moteur. |l com-

porte une jauge pour la mesure du niveau d'huile. L'huile doit étre maintenue entre les repéres de niveau

maximum (2) et minimum (3} de la jaugé.

1. Avec la machine a la verticale sur un terrain & niveau et sa béquille latérale déployée, retirer le
bouchon-jauge de remplissage, essuyer la jauge et I'enfoncer sans serrer le bouchon.

2. Faire l'appoint d’huile préconisée jusqu‘au niveau maximum s'il y a lieu.

3. Remettre le bouchon-jauge de remplissage et vérifier s’il n'y a pas de fuites d’huile.

PRECAUTION: Une insuffisance d’huile dans le moteur peut occasionner une détérioration |mportante

de celui-ci.

WARTUNG

Motordl

{Uberpriifen des Motorslstands:

Den Motoréslstand tiglich vor dem Motorradfahren iiberpriifen. Der Oleinfiillverschluf (1) befindet sich

am hinten Teil des rechten Kurbelgehausedeckels; er ist mit einem OlmeRstab zum Messen des Olstands

ausgestattet. Der Olstand muB zwischen der oberen (2) und unteren (3) Pegelmarke am OlmeBstab
gehalten werden.

1. Das Motorrad aufrecht auf ebenem Boden abstellen und den Seitenstinder ausschwenken, dann den
Oleinfiillverschluf/Olmefstab entfernen, abwischen und wieder einfiihren, ohne ihn jedoch ein-
zuschrauben.

2. Erforderlichenfalls vorgeschriebenes Ol bis zur oberen Pegelmarke nachfiillen.

3. Den Oleinfiillverschlu/Olmefstab wieder anbringen.

Auf Auslaufen von 8l iiberpriifen.
VORSICHT: Lduft der Motor mit nicht ausreichender Olmenge, kann schwerer Motorschaden die Folge
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Oil change and oil filter cleaning:

Drain the oil while the engine is still warm.

1. Remove the oil filler cap.

2. Place an empty oil drain pan under the engine and remove the
oil filter cap (1).

3. Operate the kick starter several times to aid in complete draining
of the remaining oil.

4. Remove the filter screen (2) and wash it in clean solvent.

5. Install the filter screen (2), spring and oil filter cap (1), making
sure that the sealing rubber and O-ring are in good condition.

Cambio de aceite y limpieza del filtre de aceite:

Drene el aceite mientras que el motor esté todavia caliente.

Quite la tapa del lenador de aceite.

Coloque un recipiente de aceite vacio debajo del motor y quite la tapa del filtro de aceite (1).

Haga juar el pedal del arranque de pie varias veses para purgar completamente el resto del aceite.

. Quite la malla del filtro (2) y lavela en solvente limpio.

Remonte la malla del filtro (2), el resorte y la tapa del filtro de aceite (1), asegurandose de que el
sello de goma y la junta estén en buen estado de montaje.

Qo=
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Remplacement d’huile et nettoyage du filtre a huile:
Vidanger I'huile lorsque le moteur est encore chaud.

1.

S

Enlever le bouchon d'huile.

Mettre un récipient sous le carter moteur et enlever le bouchon du filtre a huile (1),

Faire jouer le kick de démarrage plusieurs fois afin de chasser le reste d'huile.

Déposer la crépine filtrante (2) et la rincer dans une solution propre.

Remonter la crépine filtrante (2), le ressort et le bouchon du fiitre a huile (1), en s'assurant que le
joint de caoutchouc et le joint torque se trouve en bon état de serrage.

Olwechsel und Reinigen des Olfilters:
Lassen Sie das Ol ab, solange der Motor noch warm ist.

1.
2,

3.

Lo

Entfernen Sie den OleinfiillverschluB.

Stellen Sie eine leer Olauffangschale unter den Motor und entfernen Sie die Olfilter-VerschluBkappe
(1).

Treten Sie den Kickstarter mehrmals durch, um das restlich Ol ganz herauszudringen.

Entfernen Sie den Filtersieb (2) und waschen Sie ihn in einem sauberen Losungsmittel aus.

Bringen Sie den Filtersieb (2), die Feder und die Olfilter VerschluBkappe (1) wieder an, wobei Sie
darauf achten sollten, sich der Dichtgummi und die O-Ring in qutem Zustand befinden.
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6. Fill with approx. 0.9 liters (0.8 Imp. qt.) of recommended grade oil. Check the oil level. Add oil if
necessary.

CAUTION: Change the oil more frequently than recommended on page 92 depending upon the severity of

dust conditions.

6. Llene el cfter con 0,9 litros, aproximadamente, del aceite de la calidad recomendada. Revise el nivel
de aceite otra vez. Agregue aceite, si es necesario.

PRECAUCION: Cambie el aceilte mas frecuentemente que lo recomendado en la pagina 94, depen-

diendo de las condiciones de polvo en la zona de conduccion.
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6. Remplir le carter d'huile de la qualité recommandée de 0,9 litres environ. Vérifier 4 nouveau le
niveau. Ajouter de I'huile, s’il est nécessaire.

ATTENTION: Changer d’huile plus souvent que le recommandé 4 page 96, lorsque la machine utilisée
fréquemment dans les zones plus poussiéreuses.

6. Fullen Sie ungefihr 0,9 Liter empfohlenes Qualititss] ein. Uberpriifen Sie den Olstand nochmals.
Falls erforderlich, fullen Sie Ol nach.

WARNUNG: Fiihren Sie bei sehr staubigen Betriebsverhaltnissen den Olwechsel héufiger durch als
auf Seite 98 empfohlen.
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Qil filter rotor cleaning:

Clean the filter rotor after draining the oil.

1. Remove the kickstarter pedal.

2. Remove the rear brake adjusting nut and unhook the rear brake
stoplight switch spring.

Remove the rear brake pedal and return spring.

Disconnect the clutch cable from the clutch arm.

Remove the right crankcase cover.

Remove the rotor cover and clean any sludge from the center of
the rotor (1) with a lint-free cloth.

oo hw

Limpieza del rotor del filtro de aceite:

Limpie el rotor del filtro de aceite después de haber drenado el aceite de la siguiente manera:

1. Desmonte el pedal del arranque de pie.

2. Quite la tuerca de ajuste del freno trasero y desenganche el resorte para interruptor de luz de freno
trasero.

‘Desmonte el pedal del freno trasero y el resorte de retomo.

Desconecte el cable de embrague del brazo de embrague.

Desmonte la cubierta del carter del lado derecho.

Desmonte la cubierta del rotor y limpielo completamente para eliminar el cieno acumulado en el
centro del rotor (1) con un pano limpio y seco que no sulete pelusa.

AR
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Nettoyage du rotor du filtre a huile:
Nettoyer le rotor du filtre a huile aprés avoir vidangé de I'huile de |a facon suivante:

1.
2.

o0 b w

Démonter la pédale du kick de démarrage.

Enlever I'écrou de réglage du frein arriére et décrocher le ressort pour l’interrupteur de feu stop du
frein arriére.

Démonter |la pédale du frein arriére et le ressort de renvoi.

Détacher le cable d’embrayage depuis le bras d’embrayage.

Démonter le couvercle du carter de droite.

Démonter le couvercle du rotor ensuite nettoyer ce dernier pour éliminer toute la calamine accumuiée
au centre du rotor {1} avec un chiffon propre et sec.

Reinigen des Olfilterrotors:
Den Olfilterrotor nach Ablassen des Ols reinigen.

1.
2,

o9k w

Das Kickstarterpedal entfernen.

Die Hinterradbremsen-Einstellmutter entfernen und die Feder des Hinterradbremsen-Bremslichtschalters
aushaken.

Das Hintrrad-Bremspedal und die Riickholfeder entfernen.

Den Kupplungseilzug vom Kupplungssarm trennen.

Den rechten Kurbelgehdusedeckel entfernen.

Den Rotordeckel entfernen und mit einem fusselfreien Tuch Schmutz von der Rotormitte(l)abwischen.
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7. Install the rotor cover, making sure the packing is in good condition.
8. Make sure the gasket of the right crankcase cover is in good eondition.
9. Install the right crankcase cover while holding the clutch arm in the normal position.
10. Install the rear brake pedal, return spring, adjusting nut and stoplight spring. Adjust the rear brake
free play.
11. Connect the clutch cable to the clutch arm and adjust the clutch free play. Install the exhaust pipe
protector.
12. Install the kickstarter pedal.
13. Fill the crankcase with oil. (See page 100)
7. Instale la cubierta del rotor, asegurandose de que el empaque esté en buena condicion.
8. Asegirese de que el empaque de la cubierta del carter del lado derecho esté en buena condicion.
9. Instale la cubierta del carter del lado derecho manteniendo el brazo de embrague en la posicion
normal.
10. Instale el pedal del freno trasero, el resorte de retorno, la tuerca de ajuste y resorte para la tuz de
freno. Ajuste el juego libre del freno trasero.
11. Conecte el cable de embrague al brazo de embrague y ajuste el juego libre del embrague. Instale la
proteccion del tubo de escape.
12. Instale el pedal del arranque de pie.
13. Rellene el cérter. (Véase la pagina 100.)
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12.
13.

. Monter le couvercie du rotor en s'assurant que te joint est en bonne condition.

. S’assurer gue le joint d’étanchéité du couvercie du carter de droite est en bonne condition.

. Monter le couvercle du carter de droite en maintenant le bras d’embrayage dans la position normale,

. Monter la pédate du frein arriére, le ressort de renvor, I’écrou de réglage et le ressort pour le feu stop.

Régler le jeu libre du frein arriére.

. Attacher le cdble d’embrayage au bras d’embrayage et régler le jeu libre de I'embrayage. Monter la

protection du tuyau d’échappement,
Monter la pédale du kick de démarrage.
Remplir le carter avec huile. (Voir la page 101).

10.

11.

12.
13.

. Den Rotordeckel wieder anbringen und dabei darauf achten, daf sich die Dichtung in gutem Zustand

befindet.

. Darauf achten, daf} sich die Dichtung des rechten Kurbelgehausedeckels in gutem Zustand befindet.
. Den rechten Kurbelgehausedeckel wieder anbringen und dabei den Kupplungsarm in normaler

Stellung halten.

Hinterrad-Bremspedal, Ruckholfeder, Einstellmutter und Bremslichtfeder wieder anbringen. Das
Spiel der Hinterradbremse einstellen,

Den Kupplungsseilzug am Kupplungsarm befestigen und das Kupplungsspiel einstellen. Den
Auspuffrohrschutz wieder anbringen.

Das Kickstarterpedal wieder anbringen.

Das Kurbelgehause mit Ol auffiillen. (Siche Seite 101.)
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Spark Plug

Specified spark plug:

For extend high speed riding: DR8ES (NGK) or X27ESR-U (ND); D9EA (NGK) or X27ES-U (ND)-U.
Standard: DR8ES-L (NGK) or X24ESR-U (ND); D8EA (NGK) or X24ES-U (ND)-U.

For cold climate (Below 5°, 41°F): DR7EA (NGK) or X22ESR-U (ND); D7EA (NGK) or X22ES-U (ND)-U.

Bujia
Bujia del encendido especificada:
Para la conduccién de gran velocidad extendida: DRBES (NGK) o X27ESR-U (ND); D9EA (NGK) o
27ES-U (ND)-U.
Standard: DRBES.L (NGK) o X24ESR-U (ND); DSEA (NGK) o X24ES-U (ND)-U.
Para climas frios (inferiores a 5°C): DR7EA (NGK) o X22ESR-U (ND); D7EA (NGK) o X22ES-U
(ND)-U.
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Bougie d’allumage
Bougie d’allumage spécifiée:
Pour la conduite de grande vitesse excessive: DR8ES (NGK) ou X27ESR-U (ND); DOEA (NGK) ou
X27ES-U (ND)-U.
Standard: DR8ES-L (NKG) ou X24ESR-U (ND); D8EA (NKG) ou X24ES-U (ND)-U.
Pour climat froid {au-dessous de 5°C): DR7ES (NGK) ou X22ESR-U (ND}; D7EA (NGK) ou X22ES-U
(ND})-U.

Ziindkerze
Vorgeschriebene Zindkerze:
Fiir Lange Fahren von grofler Geschwindigkeit: DR8ES (MGK) oder X27ESR-U (ND); DSEA (NGK) oder
X27ES-U (ND)-U.
Standard: DR8ES-L (NGK) oder X24ESR-U (ND); DS8EA (NGK) oder X24ES-U (ND)-U.
Fiir Kalteklima (unter 5°C): DR7ES (NGK) oder X22ESR-U (ND); DZEA (NGK) oder X22ES-U (ND)-U.
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. Remove the spark plug lead and take out the plug with the special
wrench provided in the tool kit.

. Inspect the electrodes and center porcelain for deposits, erosion @
or carbon fouling. If the erosion or deposit is heavy, replace the
plug. Clean a carbon or wet-fouled plug with 2 plug cleaner,

otherwise use a wire brush. )
Measure with a feeler gauge and adjust to 0.6 — 0.7 mm (0.024 -

0.028 in.) (1) by bending the side electrode (2). Do not over-
tighten.

Quite el conductor de la bujia y saque la bujia mediante la llave especial provista en le bolsa de

herramientas.

2. Inspeccione los electrodos y partes en porcelana del centro para ver si hay depositos, erosion o
suciedad de carbon. Reemplace la bujia si esta excesivamente corroida o manchada. Utilice un limpia-
dor de bujia para la limpieza de la bujia 0 un cepillo de alambre.

3. Reajuste la separacion de los electrodos a 0.6 — 0.7 mm (1). Midala con un calibrador de espesor y

ajustela doblando el electrodo lateral (2) solo. No apriete excesivamente.
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Détacher les fils et retirer chaque bougie a I'aide de la clé spéciale de la trousse a outils.

Vérifier les électrodes et la partie en porcelaine, susceptible d’étre couverte de dépdts, de calamine,
ou érodées. Remplacer la bougie lorsque celle-ci est trop érodée ou encrassée. Utiliser une brosse a
bougie pour le nettoyage ou une brosse en fii de fer.

Régler a nouveau I'écart des électrodes 3 0,6 — 0,7 mm {1). Mesurer a |'aide d'une d’épaisseur et régler
en courbant I'électrode latérale (2) seulement. Ne pas trop serrer.

. Ziehen Sie die Ziindkerze: ab und schrauben Sie die Ziindkerze mit dem Spezialschlissel des Werkzeug-

satzes heraus.

. Uberpriifen Sie die Elektroden und den mitteren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, ausgebrannten

Zustand oder RuBriickstinde. Falls Sie ausgebrannte Elektroden oder ibermiBige Ablagerungen
feststellen, wechseln Sie die Zundkerze aus. Reinigen Sie verruBte oder verdite Zindkerzen mit einem
Zundkerzenreiniger oder einer Drahtbiirste.

. Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,6 — 0,7 mm ein. Messen Sie den Abstand mit einer

Fihlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die
Zindkerzen beim Einschrauben nicht zu fest an.
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Valve Tappet Clearance

Checking or adjusting of the tappet clearance should be performed

while the engine is cold.

1. Remove the seat. Turn the fue} valve to the “OFF” position and
remove the fuel tank.

2. Remove the index mark cap, generator rotor cap and two tappet
covers.

3. Rotate the generator rotor counterclockwise and align the “T”
mark (1) with the index mark (2). Make sure the piston is at the
top of the compression stroke by feeling the tappets with your

fingers. If the tappets are free, it is an indication that the piston is
at the top of the compression stroke. If the tappets are tight,

rotate the generator rotor 360° and re-align the marks.

Luz de valvulas
La revision o ajuste de la luz de vilvulas debera efectuarse mientras que el motor esté frio.

1. Quite el asiento. Coloque la vilvula de combustible en la posicion “OFF” y quite el deposito de
combustible,

2. Quite la tapa de la marca de indice, la tapa del rotor de generador y las dos cubiertas de levanta-
valvulas.

3. Haga girar el rotor de generador en el sentido contrario del movimiento de manecillas del reloj y
alinee la marca “T” (1) con la marca de indice (2). Asegurse de que el piston esté en el punto muerto
superior de la carrera de compresion tocando los levanta-valvulas con los dedos. Si estan libers. es una
indicacion de que el piston esta en el punto muerto superior de la carrera de compresion. Si se sienten
los levanta-vilvulas apretados, haga girar el rotor de generador 360° y alinee las marcas de nuevo.

114



Jeu des soupapes

La vérification ou le réglage du jeu des soupapes doit s'effectuer lorsque le moteur est froid.

1.

Enlever la selle. Mettre le robinet d'amenée d'essence sur la position “OFF", ensuite démonter le

réservoir.

2. Enlever le chappeau de repére d’indice, celui du rotor de I'alternateur et les deux couvercles de
basculeurs.

3. Faire tourner le rotor de l'aiternateur au sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre et
aligner le repere "“T'" (1) avec te repére d'indice (2). Veiller 3 ce que le piston est au point mort haut
en fin de compression en sentant par le doigt les basculeurs.

.Si les basculeurs sont libres, ceci est une indication que le piston est au PMH de course de compression.
Si les basculeurs sont bloqués, faire tourner le rotor de I'alternateur de 3600 et aligner les repéres de
nouveau.

Ventilspiel

Uberpriifen und Einstellen des Ventilspiels sollte nur bei kaltem Motor durchgefiihrt werden.

1. Entfernen Sie den Sitz. Drehen Sie den Benzinhahn auf die Stellung “OFF” und entfernen Sie den
Benzintank,

2. Entfernen Sie die Indexmarkierungs-Kappe, die Lichtmaschinenrotorkappe und die beiden Ventil-
deckel.

3. Drehen Sie den Lichtmaschinenrotor entgegen dem Uhrzeigersinn und richten Sie die “T"-Markierung

(1) auf die Indexmarkierung (2) aus. Achten Sie darauf, daB sich der Kolben am oberen Totpunkt des
Verdichtungshubs befindet, indem Sie die Kipphebel mit Ihren Fingern abfiihlen. Wenn die Kipphebel
frei sind, wird dadurch angezeigt, daB sich der Kolben am oberen Totpunkt des Verdichtungshubs
befindet. Falls die Falls die Kipphebel festsitzen, drehen Sie den Lichtmaschinenrotor um 360° und
richten die Markierungen wieder aus. 115



4. Check the clearance of both valves by inserting the feeler gauge (3)
between the tappet adjusting screw (4) and valve stem.
Standard tappet clearance: In, 0.05 mm (0.002 in.)
Ex.0.05 mm (0.002 in.)
5. Adjustmeént is made by loosening the lock nut (5) and turning the
screw (4). After tightening the lock nut (5), recheck the clearance.

4. Verifique la luz de las dos vilvulas insertando un calibrador de espesor (3) entre el tornillo de ajuste
del levanta-valvulas (4) y el vastago de valvula.
La luz de vialvulas normal es:  IN, 0,05mm
EX, 0,05 mm
5. Se efectiia el ajuste aflojando la contra-tuerca (5) y dando vueltas al tornillo (4). Después de apretar
la contra-tuerca (5), vuelva a verificar la luz.
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4. Verifier le jeu des deux soupapes en mettant la jauge d’epaisseur (3) entre la vis de réglage des
basculeurs (4) et la tige de soupape.
Le jeu standard des soupapes est: IN, 0,05mm; EX, 0,05 mm.

5. Le reglage s‘effectue en desserrant le contre-écrou (5) et en dévissant la vig (4). Apres avoir desserre
le contre-ecrou (B). verifier le jeu de nouveau.

4. Uberpriifen Sie das Spiel beider Ventile, indem Sie die Fiihlerlehre (3) zwischen die VentilstoBel-
Einstellschraube (4) und den Ventilschaft einfiihren.
Das normale Ventilspiel betragt: Einlafventil 0,05 mm Ausla8ventil 0,05 mm

5. Sie konnen die Einstellung durch L&sen der Gegemutter (5) und Drehen der Schraube (4) vornehmen.
Uberpriifen Sie nach dem Anziehen Der gegemutter (5) nochmals das Ventilspiel.
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Air Cleaner

The air cleaner should be serviced at regular intervals (page 92).

When riding in dusty areas, more frequent service may be necessary.

1. Remove the left side cover.

2. Remove the air cleaner cover screws (1) and the cover (2).

3. Remove the wing nut (3) and remove the air cleaner element (4).

4. Wash the element in non-flammable or high flash point solvent and
let it dry thoroughly.

WARNING: Never use gasoline or low flash point solvents for

cleaning the air cleaner element. A fire or explosion could result.

Filtro de aire
El filtro de aire debera revisarse a intervalos regulares (pégina 94).

Cuando se conduzca en ireas muy polvorientas, serd necesario

revisarlo mas frecuentemente.

1. Quitar la cubierta lateral izquierda.

2. Quitar los tornillos de la cubierta del filtro de aire (1 )y la cubierta
(2).

3. Quitar la tuerca de mariposa (3) y el elemento del filtro de aire
(4).

4. Lavar el elemento en disolvente que no sea inflamable, o que tenga
un alto punto de inflamacidn, y dejar que se seque por completo.

ATENCION: Nunca utilizar gasolina o disolventes de bajo punto de

inflamabilidad para limpiar el elemento del filtro de aire ya que

podria ocurrir un incendio o una explosion.
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Filtre a air

Le filtre a air doit étre entretenu réguliérement (page 96).

Si la machine est utilisée dans des endroits poussiéreux, un entretien plus fréquent pourra étre nécessaire.

1. Déposser le cache gauche.

2. Déposer les vis du couvercle de filtre a air (1) et le couvercie (2).

3. Déposer I'écrou a oreilles (3) et I'élément de filtre a air (4).

4. Laver |'élément filtrant dans un solvant propre non inflammable ou & point d’éclair élevé, puis bien
le laisser sécher.

ATTENTION: Ne jamais utiliser de I’essence ou des solvants a point d'éclair bas pour nettoyer I'élément
du filtre A air. En effet, cela pourrait occasionner un feu ou une explosion.

Luftfilter

Der Luftfilter ist in regelmé&Bigen Abstinden (Seite 98) zu warten. Bei Fahren auf staubigen StraBen kann

eine haufigere Wartung erforderlich sein.

1. Die linke Seitenabdeckung entfernen.

2. Die Luftfilterdeckelschrauben (1) und den Deckel (2) entfernen.

3. Die Fligelmutter (3) und das Luftfilterelement (4) entfernen.

4. Das Element in einem nichtentziindlichen bzw. in einem schwerentziindlichen L8semittel reinigen und
gut trocknen lassen.

WARNUNG: Auf keinen Fall Benzin oder Ldsemittel mit niedrigem Flammpunkt zur Reinigung des

Luftfilterelements verwenden, da dadurch ein Brand oder eine Explosion verursacht werden kénnte.
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5. Soak the element in clean gear oil (SAE 80 or 90) until saturated. Then squeeze it to remove the
excess.
6. Install the air cleaner element, by reversing the removal procedure,

5. Empapar el elemento en aceite limpio de engranajes (SAE 80 o 90) hasta que quede saturado. Luego

estrujarlo para quitar el exceso.
6. Instalar el elemento del filtro de aire siguiendo el proceso de desmontaje pero a la inversa.
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5. Tremper I‘élément filtrant dans de I'huile pour engrenages propre (SAE 80 ou 90) jusqu’a ce qu’il en
soit imbibé. L'essorer ensuite pour en faire sortir I'huile en excés.
6. Pour la repose de I'élément du filtre 3 air, procéder a I'inverse de la dépose.

5. Das Element in sauberes Getriebesl (SAE 80 oder 90) tauchen, bis es vollgesaugt ist. Dann
iiberschiissiges 1 herausdriicken.
6. Das Luftfilterelement in der umgekehrten Ausbaureihenfolge einbauen.
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Throttle Operation

1. Check for smooth rotation of the throttle grip from the fully open
to the fully close position at both full steering positions.

2. Check the throttle grip free play at the grip. Standard play is
approx. 2—6 mm (1/8—1/4 in.) at the grip flange. To adjust the
play, loosen the lock nut (1) and turn the adjuster (2).

Operacion del acelerador

1. Verifique el giro suave del pufio del acelerador de la posicion completamente abierta a la posicion
completamente cerrada, en ambas posiciones extremas de la direccion.

2. Revise el juego del pufio del acelerador. El juego normal es de 2—6 mm, aproximadamente, en la
brida del pufio, Para ajustar el juego, afloje la contra-tuerca (1) y haga girar el ajustador (2).
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Fonctionnement de la poignée des gaz
1. Vérifier la bonne rotation de la poignee des gaz de la position de pleine admission a celle de fermeture

compléte, en deux positions extrémes de direction,
2. Vérifier le jeu de la poignee des gaz. Le jeu normal est de 2—6 mm environ & la bride de la poignée.

Pour régler le jeu, desserrer le contre-écrou (1) et faire tourner le regleur {2).

Bedienung des Gasdrehgriffes
1. Lassen Sie den Motor mit Leerlaufdrehzahl laufen und bewegen dabei den Lenker von Anschlag zu

Anschlag. Dabei darf sich die Motordrehzahl nicht verindern. Erhoht sich dabei die Motordrehzahl,

muB das Verlegen der Gasziige iiberpriift werden.
2. Uberpriifen Sie des Spiel des Gasdrehgriffes. Das normale Spiel am Grifflansch betrigt ca. 2—6 mm.

Zum Einstellen des Spiels 16sen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die Einstellschraube (2).
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Carburetor Adjustment

1. Start and warm up the engine to normal operating temperature.

2. Set the engine idle speed to 1,300 min™' (1,300 rpm) by adjusting
the stop screw (1). Turning the stop screw in the (A) direction will
increase the rpm, and turning in the (B) direction will result in a
decrease.

Ajuste del carburador
1. Arranque y caliente el motor hasta llegar a la temperatura normal de funcionamiento.

2. Ajuste la velocidad del motor a 1.300 min-! (1.300 rpm) de marcha en vacio, mediante el tornillo de
detencion (1). Girando el tornillo de detencion en la direccion (A), aumenta la velocidad del motor y

en la direccion (B), reduce.
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Réglage du carburateur
1. Démarrer et faire chauffer le moteur jusqu’'d ce qu’il atteint la température normale de fonction-

nement.
Régler la vitesse du moteur au ralenti a 1.300 min-i (1.300 tr/mn.) en réglant la vis d’arrét (1). Faire

tourner ia vis d’arrét dans la direction (A), et la vitesse du moteur sera augmentée; et en revanche, le
faire tourner dans le sens contraire {B), 1a vitesse sera réduite.

Einstellung des Vergasers
1. Lassen Sie den Motor an und warten Sie, bis er sich auf normale Betriebstemperature erwirmt hat.

2. Stellen Sie die Drehzahl des Motors im Leerlauf durch entsprechendes Drehen der Anschlagschraube
(1) auf 1.300 min"! (1.300 U/min) ein. Durch Drehen der Anschlagschraube in Richtung (A) wird die

Drehzahl erhoht und durch Drehen in Richtung (B) verringert.
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3. Turn the pilot screw (2) clockwise until the engine misses or =
decreases in speed, then counterclockwise until the engine again
misses or decreases in speed. Set the screw exactly between these
two extreme positions to adjust fuel mixture. Usually the correct
setting will be found to be 1-1/2 turns open from fully closed
position.

4. If the idle speed changes after adjusting fuel mixture, readjust the
idle speed by turning the stop screw.

3. Hagar girar el tornillo piloto (2) en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj hasta que
se siente una pérdida o disminucién de velocidad, luego hagalo girar en el sentido inverso hasta que
ocurra lo mismo. Fije el tornillo piloto exactamente en el medio de estas dos posiciones extremas
para obtener la mejor mezcla de combustible. Por lo usual, la mejor posicién se encuentra en el punto
1-1/2 vueltas de la posicién completamente cerrada.

4. Si la velocidad de marcha en vacio fluctia después de ajustar la mezcla de combustible, reajuste la
velocidad de marcha en vacfo haciendo girar el tornillo de detencion.
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3. Tourner la vis de richesse (2) dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre jusqu’a ce qu'on
puisse entendre le ralentissernent du moteur, ensuite la tourner en sens inverse jusqu’a ce que le
moteur ralentisse. Fixer la vis de richesse exactement au point central entre ces deux extrémités. En
général, le point correct de réglage se trouve a 1-1/2 tours de la position complétement fermée.

4. Si la vitesse de marche au ralenti oscille aprés ta modification de méiange d’essence, régler a nouveau
la vitesse de marche au ralenti en faisant tourner la vis d’arrét pour obtenir un mélange optimum
d’essence.

3. Drehen Sie die Leerlaufschraube (2) im Uhrzeigersinn, bis Sie horen, dal der Motor Fehlziindungen
hat oder dessen Drehzahl niedriger wird, und dann entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Motor wieder
Fehlziindungen hat oder dessen Drehzahl niedriger wird. Stellen Sie die Leerlaufschraube genau
zwischen diesen deiden extremen Positionen ein, um das Kraftstoffgemisch richtig einzustellen,
Normalerweise wird die richtige Einstellung durch 1-1/2 Drehungen zum Oftnen von einer ganz
gaschlossen Position aus erzielt.

4. Falls sich die Leerlaufdrehzahl nach Einstellung the Kraftstoffgemisches andert, stellen Sie die Leer-
laufdrehzahl durch Drehen der Anschlagschraube nochmals ein.
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Clutch

Clutch adjustment may be required if the motorcycle stalls when

shifting into gear or tends to creep, or if the clutch slips, causing

acceleration to lag behind engine speed.

Normal clutch lever free play should be 10-20 mm (0.4 0.8 in) at the

lever (1).

1. Pull back the rubber dust cover (2). Loosen the lock nut (3) and
turn the clutch cable adjuster (4). Tighten the lock nut (3), and
check adjustment.

Embrague

El ajuste del embrague podri ser necesario si la motocicleta se cala cuando se cambia de velocidades o

tiende a patinar, o si el embrague se desliza haciendo que la velocidad se retrase en relacion a la velocidad

del motor.

El juego libre normal de la palanca del embrague debera ser de 10—20 mm en la punta de la palanca (1).

1. Retirar la cubierta (2) de goma contra el polvo. Aflojar la contratuerca (3) y girar el regulador del
cable del embrague (4). Apretar la contratuerca (3) y comprobar el ajuste.
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Embrayage

il pourra étre nécessaire de régler 'embrayage si la machine cale lors du passage des vitesses, si elle avance

au débrayage, ou si I’'embrayage patine et provoque un retard de I'accélération par rapport au régime du

moteur,

La garde normale au levier d’embrayage (1) doit étre de 10 & 20 mm.

1. Dégager le cache-poussiére en caoutchouc (2). Desserrer le contre-écrou supérieur {3) et visser a fond le
tendeur (4). Resserrer le contre-écrou supérieur (3) et vérifier le réglage.

Kupplung

Eine Einstellung der Kupplung kann erforderlich sein, wenn der Motor beim Schalten wiirgt, oder das

Motorrad zu allmdhlichem Wandern neigt, oder wenn die Kupplung rutscht, wodurch die Beschleunigung

im Vergleich zur Motordrehzahl verzdgert wird.

Das normale freie Spiel des Kupplungshebels betragt 10—20 mm am Hebel (1) gemessen.

1. Den Gummistaubschutz (2) zuriickziehen. Die Kontermutter (3) 16sen und den Kupplungsseinzugein-
steller (4) drehen. Die Kontermutter (3) anziehen und die Einstellung nachkontrollieren.
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2. If the adjuster is threaded out near its limit or the correct free play
cannot be obtained using the cable adjuster (4), loosen the lock
nut (3) and turn in the cable adjuster (4) completely. Tighten the
lock nut (3) and pull on the rubber dust cover.

3. At the lower end of the cable, loosen the lock nut (5). Turn the
adjusting nut (6) to obtain the specified free play. Tighten the
lock nut (5), and check adjustment.

2. Si el regulador estd roscado hacia afuera, hasta casi su limite, o el juego libre apropiado no puede
obtenerse utilizando el regulador del cable (4), aflojar la contratuerca (3) y girar completamente hacia
adentro el regulador del cable (4). Apretar la contratuerca (3) y poner la cubierta de goma contra el
polvo.

3. Aflojar la contratuerca (5) an el extremo inferior del cable. Girar la tuerca de ajuste (6) para obtener el
juego libre especificado. Apretar la contratuerca (5) y comprobar el ajuste.
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2. Sile tendeur {4) ne permet pas d’obtenir la garde recherchée, desserrer le contre-écrou supérieur (3) et
visser & fond le tendeur (4). Resserrer le contre-écrou supérieur (3) et remettre le cache-poussiére en
caoutchouc.

3. A I’extrémité inférieure du céble, desserrer le contre-écrou (5). Tourner I'écrou de réglage (6) sorte &
obtenir la garde spécifiée. Resserrer le contre-écrou (5), et vérifier le réglage.

2. Wenn der Einsteller fast ganz herausgeschraubt ist bzw. das richtige freie Spiel mit dem
Seilzugeinsteller (4) nicht erhalten werden kann, die Kontermutter (3) lésen und den Seilzugeinsteller
(4) ganz hineindrehen. Die Kontermutter (3) anziehen und den Gummischiitz wieder iiberziehen.

3. Am unteren Ende des Seilzugs die Kontermutter (5) lsen. Die Einstellmutter (6) drehen, um das
vorgeschriebene freie Spiel zu erhalten. Die Kontermutter (5) anziehen und die Einstellung iiberpriifen.
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4. Start the engine, pull in the clutch lever and shift into gear. Make
sure the engine does not stall, and the motorcycle does not creep.
Gradually release the clutch lever and open the throttle. The
motorcycle should start smoothly and accelerate gradually.

NOTE: If proper adjustment cannot be obtained or the clutch does

not work correctly, see your authorized Honda dealer.

(A) Decrease free play

(B) Increase free play I

\ J/

4. Arrancar el motor, presionar la palanca del embrague y cambiar de velocidad. Cerciorase de que el
motor no se cale ni de que la motocicleta patine. Liberar lentamente la palanca del embrague y abrir el
acelerador. La motocicleta arrancari suavemente y se acelerara poco a poco.

NOTA: Si no puede obtenerse el ajuste apropiado, o si el embraque no funciona correctamente, pongase

en contacto con su concesionario Honda autorizado.

(A) Para reducir el juego libre

(B) Para aumenter el juego libre
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4. Mettre le moteur en marche, serrer le levier d’embrayage et engager une vitesse. S'assurer que le
moteur ne cale pas et que la machine n'avance pas au débrayage. Reldcher progressivement le levier
d’embrayage et accélérer. La machine doit démarrer en douceur et I'accélération doit étre progressive.

NOTE: Si un réglage satisfaisant ne peut étre obtenu ou si I'embrayage ne fonctionne pas normalement,

s‘adresser au concessionnaire Honda.

{A) Pour diminuer le jeu libre

(B) Pour augmenter le jeu libre

4. Den Motor anlassen, den Kupplungshebel anziehen und schalten. Sicherstellen, daB der Motor nicht
wiirgt und daB das Motorrad nicht langsam wandert. Den Kupplungshebel allmahlich loslassen und das
Gas aufdrehen. Das Motorrad sollte gleichmiBig starten und beschleunigen.

ZUR BEACHTUNG: Wenn sich die richtige Einstellung nicht erzielen a8t oder die Kupplung nicht

richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Honda-Hiindler.

(A) Spiel Verringerm

(B) Spiel Vergrossern
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Drive Chain

The service life of the drive chain is dependent upon proper

lubrication and adjustment. Poor maintenance can cause premature

wear or damage to the drive chain and sprockets.

The drive chain should be checked and lubricated as part of the

Pre-ride Inspection (Page72). Under severe usage, or when the

motorcycle is ridden in unusually dusty areas, more frequent

maintenance will be necessary.

Drive chain inspection:

1. Turn the engine off, place the motorcycle on its side stand and
shift the transmission into neutral.

o

30—-40 mm

(1-1/4—1-5/8 in.)

DO00Y !

Cadena de transmision

La longevidad de la cadena de transmision depende de lubricacion y ajuste apropiados. El trabajo de
mantenimiento inadecuado podra producir desgastes prematuros o dafios a la cadena de transmision y

rueda dentada.

La cadena de transmision debe revisarse y lubricarse como una parte de la Inspeccién antes de la puesta en
marcha (Pagina 72). Bajo la condicién severa de operacion, o cuando la moto tiene que correr en regiones

excepcionalmente polvorosas, sera necesario efectuar trabajos de mantenimiento mas frecuentemente.

Inspeccion de la cadena de transmision:

1. Apague el motor, apoye la moto por su soporte lateral y coloque la transmisién en la posicién de

punto muerto.
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Chaine de transmission

La durée de service de la chaine de transmission dépend de son graissage et de son réglage. Un entretien
insuffisant peut provoquer une usure prématurée ou une détérioration de la chaine et des pignons.

Le contrdle et le graissage de la chaine font partie des contrdles avant chaque utilisation (Page 73}. Dans
le cas de conditions d'utilisation sévéres, ou si la machine est pilotée dans des endroits anormalement
poussiéreux, la fréquence d’entretien devra étre augmentée.

Controle:

1. Arréter le moteur, placer la machine sur sa béquille latérale et placer la boite de vitesses au point
mort.

Antriebskette

Die Lebensdauer der Antriebskette ist von der richtigen Schmierung und Einstellung abhingig. Bei
schlechter Wartung kénnen die Antriebskette und die Kettenrader frithzeitig verschlissen oder beschadigt
werden.

Die Antriebskette sollte als ein Teil der Uberpriifung vor dem Fahren (Seite 73) iiberpriift und geschmiert
werden. Beim heftigen Gebrauch oder, wenn das Motorrad in den ungewshnlich staubigen Gebieten
gefahren wird, wird eine hiufigere Wartung benétigt.

Uberpriifung der Antriebskette:

1. Den Motor abschalten, das Motorrad auf dem Seitenstinder aufbocken und das Getriebe in Leerlauf
schalten.
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Check slack in the lower drive chain run midway between the sprockets.

Drive chain slack should be adjusted to allow 30—40 mm (1-1/4—1-5/8 in.) vertical movement by hand.
Rotate the rear wheel and check drive chain slack as the wheel rotates. Drive chain slack should remain
constant as the wheel rotates. If the chain is slack in one section and taut in another, some links are
kinked and binding. Binding can frequently be eliminated by lubrication.

Inspect the sprocket teeth for wear or damage.

If the drive chain or sprockets are excessively worn or damaged, they should be replaced. Never use a
new chain with worn sprockets; rapid chain wear will result.

Revise la flojedad del paso de la cadena de transmision por abajo en el punto central de las dos ruedas
dentadas. La flojedad de la cadena de transmision debe ajustarse para que tenga una flojedad que
permita movimientos verticales de 30—40 mm una vez empujada por la mano. Gire la rueda trasera y
revise la flojedad de la cadena de transmision girando la rueda. La flojedad de la cadena de transmision
debe permanecer constante cuando gira la rueda. Si la cadena estd floja en una seccion y tensa en una
otra, es un signo de que algunos eslabones estan ensortijados y prendidos. El prendimiento puede a
menudo eliminarse mediante lubricacion.

Inspeccione el estado de desgaste de los dientes de la rueda o vea si no estén dafiados.

Si la cadena de transmisibn o ruedas dentadas estin excesivamente desgastadas o dafadas
reemplacela(s) por una(s) nueva(s). No use nunca una nueva cadena con ruedas dentadas desgastadas.
Si se las usan, la cadena sera desgastada pronto.
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Mesurer la fleche du brin inférieur de chaine a mi-chemin entre les deux pignons. La tension de la
chaine doit étre réglée de maniére & permettre un mouvement vertical de 30 3 40 mm du brin inférieur
lorsqu’on le déplace avec la main.

Faire rouler le véhicule avec la main et vérifier la tension de la chaine alors que la roue tourne. La
tension de la chaine ne doit pas changer avec la rotation de ta roue. Si la chaine est tendue sur une
partie et détendue sur I'autre, c'est le signe que certains maillons sont pliés et qu'il y a grippage. Un
grippage peut souvent étre corrigé par un graissage.

Vérifier si la denture des pignons n'est pas usée ou détériorée.

Si la chaine de transmission ou les pignons sont excessivement usés ou détériorés, ils doivent étre
remplacés. Ne jamais utiliser une chaine neuve avec des pignons usés. Ceci provoguerait une usure
rapide de la chaine.

Das Spiel (Durchhang) der unteren Antriebskette in der Mitte zwischen den beiden Kettenridern
iiberpriiffen. Das Antriebskettenspiel sollte mit den Fingern nicht mehr als 30—-40 mm auf und ab
bewegt werden konnen. Das Hinterrad drehen und das Antriebskettenspiel wihrend des Drehens des
Rades iiberpriifen. Das Antriebskettenspiel sollte wihrend des Drehens des Rades immer bestindig
sein. Wenn die Kette schlaff in einem Abschnitt und straff in einem anderen ist, dann sollten einige
Ketten-glieder verdreht und dann geklemmt werden. Das Klemmen kann oft durch Schmierung erspart
werden.

Die Zdhne der Kettenrdder auf eventuelle Beschidigung oder VerschleiB iiberpriifen.

Falls die Antriebskette und/oder die Kettenrdder iibermaRig verschlissen bzw. beschidigt sind, sollten
sie durch eine neue ersetzt werden. Eine neue Kette auf keinen Fall mit den verschlissenen
Kettenrddern verwenden: dadurch wird der schnelle Verschleif der Kette verursacht.
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Drive chain adjustment:
To adjust the drive chain:

1.
2.

3.

Loosen the rear axle nut (1),

Turn both right and left adjusters (2) equally to increase or
decrease chain slack.

After adjusting to the specified chain slack, be sure the same
adjuster index marks (3) align with the stopper pins (4) on both
sides of the swingarm.

Check the chain wear label when adjusting the chain. If the red
zone on the chain adjuster label aligns with the center of the
stopper pin after the chain has been adjusted to 30—-40 mm
(1-1/4—1-5/8 in) slack, the chain is excessively worn and must
be replaced.

Ajuste de la cadena de transmisién:
Para ajustar la cedena de transmision:

1.
2.

3.

Aflojar la tuerca del eje trasero (1).

Girar igualmente los reguladores izquierdo y derecho para
aumentar o disminuir la tension de la cadena.

Después de ajustar la tensién de la cadena, cerciorarse de que las
marcas de referencia de los reguladores (3) se alinien con los
pasadores de retencion (4) a ambos lados del brazo oscilante.
Cuando se ajuste la cadena, comprobar su etiqueta de desgaste. Si
la zona roja de la etiqueta del regulador de la cadena se alinea con
el centro del pasador de retencion, después de haber ajustado la
flojedad de la cadena (3040 mm), la cadena estd excesivamente
desgastada y debe cambiarse.
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Réglage de la chaine de transmission:
Pour régler la chaine de transmission:

1.
2,
3.

Desserrer |'écou (1) de I'axe de roue.

Régler la tension de chaine en tournant les tendeurs (2) des deux cdtés.

Aprés le réglage, s'assurer que les mémes repéres (3) sont en regard des ergots (4) des deux cdtés du
bras oscillant.

Regarder I'étiquette d’usure de chaine chaque fois que !'on régle la chaine. Si la zone rouge de
I’étiquette est alignée sur le centre de la goupille de butée aprés que I'on ait réglé la chaine de maniére
4 obtenir une fléche de 30 4 40 mm, cela signifie que la chaine est trop usée et qu'il est nécessaire de la
remplacer.

Einstellung der Antriebskette:
Um die Antriebskette einzustellen:

1.
2.

3.

Die Hinterachsenmutter (1) 16sen.

Beide Einsteller (2), rechts und links, gleichmiBig drehen, um den Kettendurchhang zu erhShen oder
Zu vermindern.

Nachdem die Kette gemdB Vorschrift gespannt ist, vergewissern Sie sich, daB dieselben Einstellerindex-
marken (3) auf die Anschlagstifte (4) auf beiden Seiten der Schwinge ausgerichtet sind.

Kontrollieren Sie beim Einstellen der Kettenspannung die Kettenverschleifplakette. Wenn die rote
Zone der Ketteneinstellerplakette auf die Mitte des Anschlagstifts ausgerichtet ist, nachdem der
Kettendurchhang auf 30—40 mm eingestellt worden ist, ist die Kette zu stark abgenutzt und mu8
ausgewechselt werden.
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CAUTION: Excessive chain slack, 60 mm (1-1/2 in) or more, may damage the bottom part of the frame.
5. Tighten the rear axle nut.
Torque for rear axle nut: 80—110 N-m (8.0—11.0 kg-m, 5880 ft-1b).
6. Recheck chain slack.
7. Rear brake pedal free play is affected when repositioning the rear wheel to adjust drive chain slack.
Check rear brake pedal free play and adjust as necessary (page 148).

Lubrication and cleaning:
The drive chain on this motorcycle is equipped with small O-rings between the link plates. The O-rings can
be damaged by steam cleaner, high pressure washers, and certain solvents.

Clean the chain with kerosene. Wipe dry and lubricate only with SAE 80 or 90 gear oil. Commercial chain
lubricants may contain solvents which could damage the rubber O-rings.

PRECAUCION: Una flojedad excesiva de la cadena, 60 mm o mds, podrd dafiar la parte inferior del

bastidor.

5. Apretar la tuerca del eje trasero.

Par de torsion para la tuerca del eje trasero: 80—110 N-m (8—11 kg-m)

6. Volver a comprobar la flojedad de la cadena.

7. El recorrido libre del pedal del freno trasero se ve afectado cuando se vuelve a colocar la rueda trasera
para ajustar la flojedad de la cadena. Comprobar el juego libre del pedal del freno y ajustarlo segun sea
necesario (pagina 148).

Lubricacion y limpieza:

La cadena de transmision utilizada para esta moto esta equipada con pequefas juntas anulares entre sus

placase de eslabon. Las juntas anulares pueden dafiarse por limpiador de vapor, lavador de alta presion y

tambien por ciertas soluciones. Limpie la cadena con kerosina. Enjugue completamente y lubrique sblo

con aceite para engranajes SAE 80 o 90. Los lubricantes de cadena de calidad comerical pueden contener
ciertas soluciones que son nocivas a las juntas anulares de caucho.
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PRECAUTION: La partie inférieure du cadre risque d’étre endommagée si le jeu de la chaine est
supérieur a 60 mm.
5. Serrer I'écrou d’axe de roue.
Couple de serrage de I'écrou d’axe de roue arriére: 80--110 N-m (8,0—11,0 kg-m).
6. Contre-vérifier la tension de la chaine.
7. La garde a la pédale de frein arriére se modifie lorsque |I'on repositionne la roue arriére pour régler la
tension de la chaine. Vérifier la garde a la pédale de frein et la régler s’il y a lieu {page 149).

Lubrification et nettoyage:

La chaine de transmission sur cette moto est munie des petits joints toriques entre ses flasques de coulisse.
Les joints toriques peuvent étre endommagés par les nettoyeuses a vapeur, laveuses a haute pression et par
certaines solutions. Nettoyer la chaine au moyen du kéroséne. Essuyer a fond et lubrifier avec de I'huile
pour engrenages SAE 80 ou 90 seulement. Les lubrifiants de chaine de qualité commerciale peuvent
contenir certaines solutions qui peuvent étre nocives aux joints toriques en caoutchouc.

VORSICHT: Ein zu starker Kettendurchhang von 60 mm und mehr kann zu einer Beschidigung des
Unterteils des Rahmens fiihren.
5. Die Hinterachsmutter anziehen.
Hinterachsmutteranzugsmoment: 80—110 N'm (8,0~11,0 kg-m)
6. Den Kettendurchhang nachkontrollieren.
7. Das freie Spiel des Bremspedals wird beim Wiedereinsetzen des Hinterrads zur Einstellung der

Kettenspannung beeinflut. Uberpriifen Sie das freie Spiel des Bremspedals und korrigieren Sie es
erforderlichennfalls (Seite 149).

Schmieren und reinigen:

Die Antriebskette dieses Motorrads ist zwischen den Kettenlaschen mit kleine O-Ringen ausgestattet.
Diese O-Ringe konnen durch Dampfreiniger, Hochdruckwashanlagen und bestimmte Losungsmittel
beschddigt werden. Reinigen Sie die Kette mit Petroleum. Trocken wischen und nur mit Getriebesl
SAE 80 oder 90 &len. Im Handel erhiltliche Kettenschmiermittel kénnen lssungsmittel enthalten, die eine
Beschadigung der O-Ringe aus Gummi verursachen.
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Replacement:

Replacement chain: DID512VC or RK520

When a new drive chain is installed, a new wear label must be attached
according to the directions provided with the replacement chain.
Since new chain lengths vary slightly, proper label placement is
necessary to provide an accurate wear and repalcement indication.
CAUTION: Never install a new drive chain on badly worn sprockets,
or use new sprockets with a badly worn drive chain.

Center of stopper pir\\

Reemplazo:

Cadena de repuesto: DID512VC o RK520

Cuando se monta una nueva cadena de transmision, se debe montar tambien una nueva plaquita
indicadora de desgaste de la cadena conforme a las instrucciones indicadas en la cadena de repuesto.
Puesto que la longitud de la nueva cadena varia un poco, colocacion de la plaquita en correcta posicion
es esencial para obtener una indicaciéon exacta del desgaste y el momento de recambio de la cadena.

PRECAUCION: No monte nunca una nueva cadena de transmision en las catalinas excesivamente
desgastadas. Del mismo modo, no utilice nunca las nuevas catalinas para una cadena de transmision vieja
y excesivamente desgastada.
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Remplacement:

Chaine de remplacement: DID512VC ou RK520DK

Lorsqu’une nouvelle chaine de transmission est montée, il faut attacher une npuvelle plaquette indi-
quant l'usure de la chaine conformément aux instructions inscrites sur la chaine de rechange. Puisque
la longueur de la nouvelle chaine varie un peu, une correct positionnement de la plaquette est exigé
afin d’obtenir une indication précise de I'usure et du moment de remplacement.

PRECAUTION: Ne jamais monter une nouvelle chalne de transmission sur des barbotins excessivement

usés. D’une manidre similaire, ne jamais utiliser des nouveaux barbotins pour une chafne de transmission
trop usée.

Auswechseln:

Ersatzkette: DID512VC oder RK520K

Beim Montieren einer neuen Antriebskette muf ein neues Abnutzungsschild gemi8 der der Ersatzkette
beigepackten Anleitung angebracht werden. Da sich die Linge neuer Ketten geringfiigig andern kann,
ist ein nchtiges Anbringen des Schildes erforderlich, um fiir eine genaue Abnutzungs- und Auswechsel-
anzeige zu sorgen.

VORSICHT: Niemals eine neue Antriebskette auf stark abgenutzten Kettenridern montieren oder neue
Kettenrider zusammen mit einer stark abgenutzten Antriebskette verwenden.
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Front Brake

Fr
1.

ont brake adjustment:

Raise the front wneel off the ground by placing a support block
under the engine, spin the fornt wheel by hand and measure the
free play distance that the front brake lever moves before the
brake starts to engage.

Free play, measured at the tip of the brake lever (1), should be

10—20 mm (0.4—-0.8 in) at the lever.

Pull back the rubber dust cover (2). Loosen the lock nut (3) and
turn the brake cable adjuster (4). Tighten the lock nut (3), and
check adjustment.

(A) Decrease free play

(B) Increase free play

Freno delantero

A
1

uste del freno delantero:

Levante la rueda delantera del suelo colocando un bloque de
soporte debajo del motor, haga girar la rueda delantera a mano y
mida el juego libre de la palanca de freno delantero antes de que

el freno comience a engranar,
El juego libre, medido en el extremo de la palanca de freno (1).

debera mantenerse de 10—20 mm.
Tirar hacia atrds de la cubierta (2) de goma contra el polvo

Aflojar la contratuerca (3) y girar el regulador del cable (4).
Apretar la contratuerca (3) y comprobar el ajuste.
(A) Para reducir el juego libre (B) Para aumentar el juego libre
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Frein avant
Réglage du frein avant:

1.

2.
3.

Soulever la roue AV au-dessus du sol en placant un bloc sous le moteur, faire toruner ia roue AV 3
la main, et mesurer le jeu iibre du levier de frein AV.

Le jeu libre correct, mesuré a I'extrémité du levier de frein (1), doit étre maintenu a 10 a4 20 mm.
Dégager le cache-poussiére en caoutchouc {2). Desserrer le contre-4crou {3) et tourner le tendeur de
céble de frein (4), Resserrer le contre-écrou (3), et vérifier le réglage.

(A) Pour diminuer le jeu libre (b} Pour augmenter le jeu libre

Vorderradbremse
Einstellung der Vorderradbremse:

1.

Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab, indem Sie eine passende Unterlage unter den Motor schieben,
drehen Sie das Vorderrad von Hand und messen Sie den Weg, um den der Vorderrad-Bremshebel
bewegt werden muB, dis die Bremse anspricht.

Das an der Spitze des Bremshebels (1) gemessene Spiel sollte 10—20 mm betragen.

Den Gummistaubschutz (2) zuriickziehen. Die Kontermutter (3) ldsen und den Bremsseilzugeinsteller
(4) drehen. Die Kontermutter (3) anziehen und die Einstellung nachkontrollieren.

(A) Spiel Verringern (B) Spiel Vergrofiern
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If the adjuster is threaded out near its limit or the correct free
play cannot be obtained using the cable adjuster (4), loosen the
lock nut (3) and turn in the cable adjuster (4) completely. Tighten
the lock nut (3) and pull on the rubber dust cover.

At the lower end of the cable, loosen the lock nut (5). Turn the
adjusting nut (6) to obtain the specified free play. Tighten the
lock nut (5), and check adjustment.

If proper adjustment cannot be obtained by this method, see your
authorized Honda dealer.

Apply the brake several times and check for free wheel rotation
when released.

(A) Decrease free play

(B) Increase free play

-
(.

. Si el regulador esta roscado hacia afuera, hasta casi su limite, o el juego libre apropiado no puede

obtenerse utilizando el regulador del cable (4), aflojar la contratuerca (3) y girar completamente hacia
adentro el regulador del cable (4). Apretar la contratuerca (3) y poner la cubierta de goma contra el
polvo.

. Aflojar la contratuerca (5) en el extremo inferior del cable. Girar la tuerca de ajuste (6) para obtener el

juego libre especificado. Apretar la contratuerca (5)y comprobar el ajuste.

. Si no puede obtenerse un ajuste apropiado siguiendo este método, pdngase en contacto con su

concesionario Honda autorizado.
Aplicar el freno varias veces y comprobar que la rueda gire libremente cuando se suelte.

(A) Para reducir el juego libre (B) Para aumentar el juego libre
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. Si le tendeur (4) ne permet pas d'obtenir la garde recherchée, desserrer le contre-écrou (3) et visser a
fond le tendeur (4). Resserrer le contreécrou (3) et remettre le cache-poussi ere en caoutchouc.

. A l'extrémité inférieure du céble, desserrer le contre<€crou (5). Tourner I'écrou de réglage (6) de
sorte a obtenir |la garde spécifiée. Resserrer le contre-écrou (5), et vérifier le réglage.

. Si un réglage correct ne peut toujours pas étre obtenu, s'adresser au concessionnaire Honda,

. Actionner le frein & plusieurs reprises et s’assurer que la roue puisse tourner tibrement,

(A) Pour diminuer le jeu libre

(B) Pour augmenter le jeu libre

. Wenn der Einsteller fast ganz herausgeschraubt ist bzw. das freie Spiel mit dem Seilzugeinsteller (4)
nicht richtig eingestellt werden kann, die Kontermutter (3) 16sen und den Seilzugeinsteller (4) ganz
hineindrehen. Die Kontermutter (3) anziehen und den Gummischutz iiberziehen.

. Die Kontermutter (5) am unteren Ende des Seilzugs 16sen. Die Einstellmutter (6) drehen, bis das
vorgeschriebene freie Spiel erhalten ist. Die Kontermutter (5) anziehen und die Einstellung iiberpriifen.
. Falls diese Einstellmethode nicht zum gewiinschten Ergebnis fiihrt, wenden Sie sich an Ihren
autorisierten Hondahandler.

- Driicken Sie das Bremspedal einige Male und iiberpriifen Sie, ob sich das Hinterrad nach dem Loslassen
der Bremse frei drehen 148t.

(A) Spiel Verringern
(B) Spiel Vergréssern
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Rear Brake

Rear brake adjustment:

The stopper bolt (1) is provided to allow adjustment of the pedal

height. To adjust the pedal height, loosen the lock nut (2) and turn

the stopper bolt.

1. Place the motorcycle on its side stand.

2. Measure the distance the rear brake pedal (3) moves before the
bral/(e starts to take hold. Free play should be 20-30 mm (3/4—-
1-1/4 in).

Freno trasero

Ajuste del freno trasero:

El perno de detencién (1) sirve para ajustar la altura del pedal. Para

ajustar la altura del pedal, afloje la contra-tuerca (2), y luego, gire el

perno de detencién.

1. Poner la motocicleta sobre su soporte lateral.

2. Medir la distancia que se mueve el pedal del freno trasero (3) antes
de que el freno comience a frenar. El juego libre debera ser de
entre 20 y 30 mm.
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Frein arriere

Réglage du frein arriére:

Le boulon d’arrét (1) sert & régier la hauteur de la pédale. Pour régler le frein arriére, desserrer le contre-

écrou (2) puis tourner le bouion d'arrét.

1. Placer la machine sur sa béquille latérale.

2. Mesurer la distance dont se déplace la pédale de frein arriére {3) avant que le frein ne commence 3
étre actionné. La garde a la pédale doit étre maintenue entre 20 et 30 mm.

Hinterradbremse

Einstellung der Hinterradbremse:

Mit Hilfe des Arretierbolzens (1) kann die Pedalhshe einreguliert werden. Zum Einstellen der Hinter-

radbremse wird die Gegenmutter (2) gelést und der Arretierbolzen gedreht.

1. Stellen Sie das Kraftrad auf den Seitenstinder.

2. Messen Sie den Weg des Bremspedals (3) von der Ausgangsstellung bis zu der Stelle, wo die Bremse
zu greifen beginnt. Das freie Spiel sollte 20 bis 30 mm betragen.
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3. If adjustment is necessary, turn the rear brake adjusting nut (4).

4. Apply the brake several times and check for free wheel rotation
when released.

NOTE: Make sure that the cut-out on the adjusting nut is seated on

the brake arm pin after the final adjustment has been made.

3. Si fuese necesario efectuar un ajuste, girar la tuerca de ajuste del freno trasero (4).
4. Aplicar el freno varias veces y comprobar que la rueda gire libremente cuando se suelte.
NOTA: Cerciorarse de que la muesca de la tuerca de ajuste quede asentada sobre el pasador del brazo del

freno después de haber finalizado el ajuste.
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3. Siun réglage s’avére nécessaire, tourner I'écrou de réglage du frein arriére (4),

4. Serrer plusieurs fois le frein et, lorsqu’on le rélache, vérifir si la roue tourne librement.

NOTE: Apréds avoir effectué le réglage final, s'assurer que la découpe de I'écrou de réglage soit engagé
avec |‘axe de la biellette de frein.

3. Erforderlichenfalls durch Drehen der Hinterradbremseinstelimutter (4) korrigieren.
4. Einige Male auf das Bremspedal treten und iiberpriifen,ob sich das Hinterrad nach dem Loslassen des

Pedals leicht drehen 1Bt
ZUR BEACHTUNG: Sicherstellen, da8 der Ausschnitt in der Einstellmutter nach der endgiltigen Ein-

stellung am Bremsarmstift sitzt.
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Brake wear indicator:

With the brake pedal held down, check to see that the arrow (1) is not
aligned with the reference mark (2). If the arrow (1) aligns with the
mark (2), replace the brake shoes with new ones.

NOTE: When the brake service is necessary, see your authorized
Honda dealer. Use only genuine Honda parts or its equivalent.

Indicador de desgaste:

Pisando el pedal de freno, verifique para ver si no se alinea la flecha
(1) con la marca de referencia (2). Si la flecha (1) se alinea con la
marca (2), reemplace las zapatas de freno por unas nuevas.

NOTA: Cuand necesite servicio de frenos, vea a su agente autorizado
HONDA. Use solamente repuestos legitimos HONDA.
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Indicateur d’usure:

En appuyant sur la pedale de frein, vérifier si la fleche (1} soit alignée avec la marque de référence (2).
Si la fléche (1) est alignée avec la marque (2), remplacer les sabots de frein par des nouveaux.

NOTE: N'utiliser que des sabots de frein de rechange d’origine HONDA fournies par le concessionnaire
HONDA. Au cas ol un service d'entretien est nécessaire pour les freins, consulter votre concessionnaire
HONDA.

Abnutzungsanzeiger:

Vergewissern Sie sich bei niedergedriicktem Bremspedal, daB der Pfeil (1) nicht auf die Bezugsmarkirung
(2) ausgerichtet ist. Falls der Pfeil (1) auf die Markierung (2) ausgerichtet ist, ersetzen Sie die Bremsbeldge
durch neue.

ZUR BEACHTUNG: Verwenden Sie unr Original-Bremsbelige von Honda, die bei Honda-Fachhindlern
vorritig sind. Setzen Sie sich mit lhrem Honda-Hindler in Verbindung, falls die Bremsen iiberholt werden

miissen,
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Front and Rear Suspension Inspection Good Replace

1. Check the front fork assembly by locking the front brake and Bueno Reemplace
pumping the fork up and down vigorously. Suspension action Bon état Remplacer
should be smooth and there must be no oil seepage. Gut Ersetzen

2. Check for play in the swingarm by moving the rear wheel
sideways.

3. Carefully inspect all front and rear suspension fasteners for
tightness.

Side Stand (G)

Check the rubber pad for deterioration and wear. Replace if wear

extends to the wear line (1) as shown. Check the side stand spring for

damage and loss of tension, and the side stand assembly for freedom

of movement. See your authorized Honda dealer for replacement.

Inspeccion de las suspensiones delantera y trasera

1. Revise el conjunto de horquilla delantera bloqueando el freno delantero y bombeando la horquilla
hacia arriba y abajo vigorosamente. La accién de la suspension debera ser suave y no deberd haber
ninguna filtracion del aceite.

2. Para comprobar el juego en el brazo oscilante, mover lateralmente la rueda trasera.

3. Inspeccione cuidadosamente el ajuste de todos los sujetadores de las suspensiones delantera y trasera.

Soporte lateral (G)

Revise el taco de goma por si estd deteriorado y desgastado. Cambielo si el desgaste se pasa de la linea de

desgaste (1), segiin se muestra. Revise el resorte del soporte lateral para detectar algin dafio y pérdida de

tensién, y el conjunto del soporte lateral para asegurarse de la libertad de movimiento. Consulte a su

distribuidor autorizado de Honda para su reemplazo.
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Inspection des suspensions avant et arriére

1. Vérifier 'ensemble de fourche avant en blogquant le frein avant et en pompant la fourche vers le haut
et vers le bas vigoreusement. L’action de la suspension doit 8tre sans a-coups et il ne faut pas exister
aucune infiltration de I'huile.

2. Faire bouger la roue arridre d’'un cdté sur {'autre pour vérifier si il n'y a pas du jeu dans le bras
oscillant.

3. Vérifier soigneusement |'état de serrage des visseries des suspensions avant et arriére.

Béquille latérale {G)

Vérifier si le tampon en caoutchouc n’est pas détérioré et usé. Le remplacer si I'usure dépasse la limite

indiquée (1). Vérifier si le ressort de la béquille n‘est pas détérioré ou n’a pas perdu de sa tension, et

s'assurer de la liberté de mouvement de I‘ensemble de la béquille. S'adresser au concessionnaire Honda

pour le remplacement,

Uberprufung der vorderen und hinteren Federung
. Uberpriifen Sie den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie die Vorderradbremse anziehen und die
Gabel kriftig nach oben und unten driicken. Die Federwirkung sollte gleichmi8ig sein und kein Ol
darf auslaufen.

2. Das Hinterrad seitlich hin- und her riitteln, um festzustellen, ob Spiel in der Schwinge vorhanden ist.

3. Priifen Sie sorgfiltig nach, ob alle Schrauben und Muttern der Vorder- und Hinterradfederung fest
angezogen sind.

Seitenstander (G)

Den Gummikiotz auf Uberalterung und Verschleif iberprifen. Den Gummiklotz auswechseln, falls dieser

bis zur VerschleiBlinie (1) abgenutzt ist, wie abgebildet. Die Feder des Seitenstinders auf Beschddigung

sowie Spannungsverlust und die Seitenstindereinheit auf Bewegungsfreiheit iiberpriiffen. Beim Ersetzen

setzen Sie sich mit Threm HONDA-H¥ndler in Verbindung.
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Front Wheel Removal
1.

W

. Remove the front wheel.

Raise the wheel off the ground by placing a support block under
the engine.
Remove the speedometer cable (1) from the front wheel hub

assembly .
Disconnect the brake cable (3) from the brake arm (2).

Remove the axle nut (4) and pull out the front axle.
axle.

Desmontaje de la rueda delantera

S v

Levante la rueda del suelo colocando un soporte debajo del motor.

Quite los cables (1) de! indicador de velocidad desde el conjunto de cubo de la rueda delantera.
Desconecte el cable de freno (3) del brazo de freno (2).

Quite la tuerca del eje (4) y retire el eje delantero.

. Quite la rueda delantera.

Para remontar, efectue operaciones de desmontaje en orden inverso.
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Dépose de la roue avant

oo bheN=

Soulever la roue au-dessus du sol en disposant un support sous le moteur.
Enlever le cable {1) du compteur de vitesse du moyeu de la roue avant.
Détacher le cable du frein (3) du bras du frein (2).

Déposer I'écrou de I'arbre (4) et retirer |'essieu avant.

Enlever la roue avant.

Pour le remontage, effectuer les opérations de la dépose dans 'ordre inverse.

Ausbau des Vorderrades

o RN

Holzkiste unter den Motor schieben damit das Vorderrad vom Boden abgehoben wird.

Welle des Geschwindigkeitsmessers (1) von der Vorderradnabe demontieren.
Trennen Sie das Bremskabel (3) vom Bremsarm (2).

Entfernen Sie die Achsmutter (4) und ziehen Sie die Vorderradachse heraus.
Entfernen Sie das Vorderrad.

Das Einbauen des Vorderrades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Installation Notes:
Reverse the removal procedure.
Insert the axle through the wheel hub and left fork leg.
Make sure that the tang (5) on the fork leg is located in the slot
(6) in the brake panel (7).
Tighten the front axle.
Front axle torque: 5080 N-m (5.0—8.0 kg-m, 3638 ft-lbs)
Check the brake adjustment.
Apply the brake several times and check for free wheel rotation
when released.
WARNING: If a torque wrench was not used for installation, see your
dealer as soon as possible to verify proper assembly.

Notas sobre la instalacion
Invertir el procedimiento de desmontaje.
- Insertar el eje a través del cubo de la rueda y de la pata izquierda de la horquilla.
Cerciorarse de que la lengiieta (5) en la pata de la horquilla esté situada en la ranura (6) del panel del
freno (7).
Apretar el eje delantero.
Par de torsion del eje delantero: 50—-80 N-m (5—8 kg-m)
Comprobar el ajuste del freno.
Aplicar el freno varias veces y comprobar si la rueda gira libremente al soltarlo.
ATENCION: Si no se utilizo una llave dinamométrica para la instalacion, pongase en contacto con su
distribuidor para verificar el montaje apropiado.
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Notes pour la repose:

Procéder a |'inverse de la dépose.

Introduire I'axe par le moyeu de la roue et le bras de fourche gauche.

Veiller a ce que le tenon (5} situé sur e bras de fourche soit positionné dans la fente (6) du flasque de
frein (7). Serrer d'axe.

Couple d'axe de roue: 50—80 N-m (5,0 a 8,0 kg-m)

Veérifier te réglage du frein.

Actionner les freins a plusieurs reprises et, lorsqu’on le reldche, s'assurer que la roue puisse tourner
librement.

ATTENTION: Si une clé dynamométrique n’a pas été utilisée pour reposer la roue, faire vérifier le
montage par un concessionnaire-Honda aussitdt que possible.

Hinweise zum Einbau:

In der umgekehrten Ausbaureihenfolge einbauen.

Die Achse durch die Radnabe und den linken Gabelholm stecken.

Sicherstellen, daf sich der Zapfen (5) am Gabetholm im Schlitz (6) in der Bremsplatte (7) befindet.
Die Voderachse anziehen.

Vorderachsenanzugsmoment: 50—80 N-m (5,0—8,0 kg-m)

Die Bremseinstellung iiberpriifen.

Den Bremshebel mehrmals anziehen und iiberpriifen, ob sich das Rad nach dem Loslassen der Bremse
frei drehen 1aBt.

WARNUNG: Falls zum Einbau kein Drehmomentschliissel verwendet worden ist, lassen Sie die Montage

so schnell wie moglich von ihrem Hindler nachkontrollieren.
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Rear Wheel Removal

1.

Raise the rear wheel off the ground by placing a support under the
engine.

Remove the rear brake adjusting nut (1) and disconnect the brake
rod (2) from the brake arm (3).

Loosen the rear axle nut (4).

Turn both adjusters so the rear wheel can be moved all the way
forward for maximum drive chain slack.

Derail the drive chain from the driven sprocket.

Remove the rear wheel with the rear axle (5).

Desmontaje de la rueda trasera

1.

2.

3.

(4

Levantar la rueda trasera del suelo colocando un soporte debajo
del motor.

Quitar la tuerca de ajuste del freno trasero (1) y desconectar la
varilla del freno (2) del brazo del freno (3).

Aflojar la tuerca del eje trasero (4).

Girar ambos reguladores de forma que la rueda trasera pueda
moverse hacia adelante todo lo posible y que la cadede de
transmision quede muy floja.

Sacar la cadena de impulsion de la rueda impulsada.

Quitar la rueda trasera con el eje trasero (5).
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Dépose de la roue arriére

1.
2

3

Décoller la roue arriére du sol en plagant un support sous le moteur.

Déposer 1'écrou de tension (1) du cable de frein arriére et débrancher le céble de frein (2) de la
biellette de frein (3).

Desserrer I'écrou d’axe arriére (4).

Tourner les deux tendeurs de sorte que la roue AR puisse étre avancée au maximum pour donner un
mou maximum de la chaine de transmission.

Déconnecter |a butée de bras d'ancrage de frein ainsi que le bras d'ancrage du flasque de frein. Et tirer
la plaque de butée.

Déposer la roue AR avec l'essieu AR (5},

Ausbau des Hinterrads

1.

2.
3.
4

o

Eine Unterlage unter den Motor stellen, um das Hinterrad vom Boden abzuheben.

Die Hinterradbremseinstellmutter (1) entfernen und die Bremsstange (2) vom Bremsarm (3) 16sen.

Die Hinterachsenmutter (4) 1&sen.

Die beiden Einsteller so drehen, daB sich das Hinterrad ganz nach vorne schieben 148t, damit die Kette
wo weit wie mdglich durchhangt.

Die Kette vom Abtriebskettenrad nehmen.

Das Hinterrad mit der Hinterachse (5) herausnehmen.
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Installation Notes:

- Reverse the removal procedure to install the wheel.

. Make sure the tang (6) on the swingarm is located in the slot (7) in
the brake panel (8).

« Adjust the right and left chain adjusters so the same index mark
on both sides align with the stopper pins on the swingarm.

»Adjust the brake (page 148) and drive chain (pages 138—140).

+  Torque the axle nut to 80—110 N-m (8.0—-11.0 kg-m, 5880 ft-1b).

+ Apply the brake several times and check for free wheel rotation
when released.

WARNING: If a torque wrench was not used for installation, see

your dealer as soon as possible to verify proper assembly.

Notas sobre la instalacién:
Para instalar la rueda, seguir a la inversa el procedimiento de desmontaje.
Cerciorarse de que la lengiieta (6) en el brazo oscilante esté situada en la ranura (7) en el panel del
freno (8).
Ajustar los reguladores izquierdo y derecho de la cadena de forma que las mismas marcas de referencia
a ambos lados se alinien con los pasadores de retencion en el brazo oscilante.
Ajustar el freno (pdgina 148) y la cadena de transmisién (paginas 138—140).
Apretar la tuerca del eje a 80—-110 N-m (811 kg-m).
Aplicar el freno varias veces y comprobar si la rueda gira libremente al soltarlo.
ATENCION: Si no se utilizd6 una llave dinamométrica para la instalacion, pongase en contacto con su
distribuidor para verificar el montaje apropiado.
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Notes pour la repose:

Pour remonter la roue, suivre la procédure de dépose en sens inverse.

S'assurer que le tenon (6) sur la patte de fourche soit bien introduit dans la fente (7) du ftasque de
frein (8).

Régler les tendeurs droit et gauche de Ia chaine de sorte que le méme repére de chaque coté soit en
ligne avec les ergots du bras oscillant.

Régler le frein {(page 149) et la chaine de transmission (pages 139—141).

Serrer I'écrou d‘axe 3 80—110 N-m (8,0—11,0 kg-m).

Actionner le frein a plusieurs reprises et, lorsqu’on le relache, s'assurer que la roue tourne librement.

ATTENTION: Si une clé dynamométrique n’'a pas été utilisée pour reposer la roue, faire vérifier le
montage par un concessionnaire Honda aussitdt que possible.

Hinweise zum Einbau:

Das Rad in der umgekehrten Ausbaureihenfolge einbauen.

Sicherstellen, dag sich der Zapfen (6) an der Schwinge im Schlitz (7) in der Bremsplatte (8) befindet.
Den rechten und linken Ketteneinsteller so justieren, daR dieselbe Index-Marke auf beiden Seiten auf
die Anschlagstifte an der Schwinge ausgerichtet ist.

Die Bremse (Seite 149) und Antriebskette (Seiten 139—141) einstellen.

Die Achsmutter auf ein Anzugsmoment von 80—110 N-m (8,0—11,0 kg-m) anziehen.

Das Bremspedal mehrmals betidtigen und iberpriifen, ob sich das Hinterrad nach dem Loslassen der
Bremse frei drehen l4Rt.

WARNUNG: Wenn zum Einbau kein Drehmomentschliissel verwendet worden ist, lassen Sie die Montage
so schnell wie méglich von Threm Hindler nachkontrollieren.
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Battery Care

If the motorcycle is operated with insufficient battery electrolyte,
sulfation and battery plate damage will occur.

If rapid loss of electrolyte is experienced, of if your battery seems to
be weak, causing slow starting or other electrical problems, see your
authorized Honda dealer.

Battery electrolyte:
The battery (1) is behind the right side cover.
Remove the side cover. Check the electrolyte.

Maintenimiento de la bateria

Se se opera la motocicleta con insuficiente electrélito en la bateria, ocurrird sulfatacién y daos en la
placa de la bateria.

Si se nota una pérdida ripida de electrélito, o se parece que la bateria se debilita, causando unos arranques
lentons u otros problemas eléctricos, llévela a su distribuidor autorizado Honda.

Electélito de la bateria:
La bateria (1) esti detrds de la cubierta lateral derecha. Quitar la cubierta lateral. Comprobar el
electrolito.
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Entretien de la batterie

Si I'électrolyte de la batterie est insuffisante, il s’ensuivra une suifatation et une détérioration des plaques
de la batterie.

En cas de pertes rapides d'éiectrolyte, ou si la batterie semble faible et présente des problémes d’ordre
électrique, s'adresser au concessionnaire Honda.

Electrolyte de batterie:
La batterie est logée (1) derriére le couvercle latéral droit. Déposer le couvercle. Vérifier le niveau de
I’électrolyte.

Pflege der Batterie

Wenn man das Motorrad mit unzureichender Menge von Batterieelektrolyt betreibt, kann dies Sulfation
und Beschidigung der Batterieplatten zur Folge haben.

Falls das Elektrolyt sich schnell aufzubrauchen scheint bzw, die Batterie schawachwird, so da8 man
Schwierigkeiten mit dem Anlassen oder andere elektrische Schwierigkeiten hat, sollte man sich unbedingt
an einen Honda-Hindler wenden.

Batterieelektrolyt:

Die Batterie (1) befindet sich hinter der rechten Seitenabdeckung. Die Seitenabdeckung entfernen. Den
Elektrolyt iiberpriifen.
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The electrolyte level must be maintained between the upper (2) and lower (3) level marks on the side of
the battery. If the electrolyte level is near the lower level mark, remove the battery filler caps (4).
Carefully add distilled water to the upper level mark using a small syringe or plastic funnel.

CAUTION: After checking the battery electrolyte level or adding distilled water, make sure the breather

tube is connected to the battery breather outlet (5).
NOTE: Use only distilled water in the battery. Tap water may shorten the service life of the battery.

El nivel del electrolito deberi mantenerse entre las marcas del nivel superior (2) y del inferior (3) del lado
de la bateria. Si el nivel del electrélito esta cerca de la marca de nivel inferior, extraer las tapas de relleno
de la bateria. (4). Afadir con cuidado agua destilada hasta la marca del nivel superior utilizando una
jeringa pequefa o un embudo de plastico.

PRECAUCION: Después de comprobar el nivel del electrdlito de la bateria o al afadir agua destilada,
cerciorarse de que el tubo de ventilacion esté conectado a la toma (5) de ventilacion de la bateria.

NOTA : Utilizar solamente agua destilada para la bateria. Agua corriente acortara la duracién de la bateria.
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Le niveau de {’électrolyte doit se trouver a la hauteur intermédiaire des repéres supérieur (2) et inférieur
(3) imprimés sur le flanc de la batterie. Si le niveau de |'électrolyte est proche du repeére inférieur,
défaire les bouchons d’éléments de batterie (4).

Rajouter délicatement de I'eau distillée dans les éléments pour ramener le niveau de I'électrolyte au repére
supérieur. Utiliser une seringue ou un petit entronnoir en plastique pour effectuer cette opération.
PRECAUTION: Toujours vérifier si le reniflard est bien branché sur la sortie de la batterie {5) aprés avoir
vérifié le niveau d'électrolyte ou fait I'appoint d’eau distillée.

NOTE: N’utiliser que de I'eau distillée dans la batterie. L'eau du robinet en raccourcirait sa durée de
sarvice.

Die Batteriefliissigkeit muB sich stets zwischen den beiden Markierungen fiir Maximum (2) und Minimum
(3) befinden. Wenn sich der Elektrolytstand in der Nihe der unteren Pegelmarke befindet, die Batterie-

zellenstopfen (4) entfernen.

Mit Hilfe eines kleinen Plastiktrichters destilliertes Wasser nachfiillen, bis der Fliissigkeitspegel die obere
Marke erreicht.

VORSICHT: Nach dem Uberpriifen des Elektrolytstands oder Nachfiillen von destilliertem Wasser
sichergehen, dag der Entliiftungsschlauch am Batterieentliiftungsauslaf (5) angeschlossen ist.

ZUR BEACHTUNG: Nur destilliertes Wasser fiir die Batterie verwenden. Leitungswasser verkiirzt die
Lebensdauer der Batterie.
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WARNING:

The battery contains sulfuric acid. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Antidote: EXTERNAL-
Flush with water. INTERNAL-Drink large quantities of water or milk. Follow with milk of magnesia,
beaten egg or vegetable oil. Call physician immediately. Eyes: Flush with water and get prompt
medical attention.

Batteries produce explosive gases. Keep sparks, flames and cigatettes away. Ventilate when charging or
using in enclosed space. Always shield eyes when working near batteries.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION: The battery breather tube must be routed as shown on the label. Do not bend or twist the
breather tube. A bent or kinked breather tube may pressurize the battery and damage its case.

ATENCION:

La bateria contiene acido sulfirico. Evite el contacto con la piel, losojos o las ropas. Antidoto para
contacto EXTERNO: Limpiar con agua continuamente. INTERNO: Beber grandes cantidades de agua
o de leche. Luego leche de magnesia, huevos batidos, o aceite vegetal. Ir al médico urgentemente. Ojos:
lavar continuamente con agua e ir al médico de urgencias.

Las baterias producen gases explosivos. Mantenerlas alejadas de chispas, llamas y cigarrillos. Ventilar
cuando se cargue o se utilice en lugares cerrados. Proteger siempre los ojos cuando se trabaje cerca de
baterias.

MANTENERLAS ALEJADAS DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

PRECAUCION: El tubo de ventilacion de la bateria debera tenderse como se muestra en la etiqueta. No
lo doble ni retuerce. Si el tubo esti doblado o retorcido puede hacer presion en la bateria y dafiar la caja.
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ATTENTION:

La batterie contient de I'acide sulfurique. Eviter que I’électrolyte ne vienne en contact avec la peau, les
yeux ou les vétements. Antidote: EXTERNE-rincer avec de I'eau. INTERNE-boire une grande quantité
d'eau ou de lait. Prendre ensuite du lait de magnésie, un ceuf battu ou de I'huile végétale. Appeler
immédiatement un médecin. Yeux: Rincer avec de I’'eau et avoir recours immédiatement a des soins
medicaux.

La batterie dégage des gaz explosifs. Ne pas approcher d'étincelles. flammes et cigarettes. Assurer une
bonne ventilation lors d’une charge ou d’une utilisation dans un endroit clos. Toujours se protéger les
yeux lorsque I'on travaille prés d’'une batterie.

GARDER LA BATTERIE HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

PRECAUTION: Le tuyau de respiration de la batterie doit étre installé comme I'indique I'étiquette. Ne

pas

le plier ni le tordre. Un tuyau de respiration plié risque de mettre la batterie sous pression et d’en

détériorer le bac.

WA

vo
ersi

RNUNG:

Die Batterie enthilt Schwefesiure. Kontakt mit der Haut, den Augen oder der Kleidung sollte auf
jeden Fall vermieden werden. Gegenmittel: EXTERN-Spiilen mit Wasser. INTERN-Grof3e Mengen von
Wasser oder Milch trinken. AnschlieBend Magnesiummilch, geschlagenen Eiern oder Pflanzend] folgen.
Sofort einen Arzt aufsuchen. Augen: Mit Wasser spiilen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Baterrien erzeugen explosive Gase. Daher Funken, Flammen und Zigaretten nicht in die Nibe der
Batterie bringen. Beim Aufladen oder beim Gebrauch in geschlossenen Riumen fiir ausreichende
Ventilation sorgen. Bei Arbeit in der Niihe der Batterie stets die Augen schiitzen.

VOR KINDERN SCHUTZEN

RSICHT: Der Entliftungsschlauch der Batterie muB so verlegt werden, wie dies aus dem Aufkleber
chtlich ist. Den Schlauch weder knicken noch drehen. Geknickter oder verdrehter Entliiftungsschlauch

kann dazu fiihren, daB sich in der Batterie ein Uberdruck bildet, der das Batteriegehiiuse beschidigen
kann.,
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( A\

OCAUTION |

@ PIPING AS SHOWN BELOW
BATT. BREATHER TUBE

BATT. ELBOW

(INSERT THE
BATT. BREATHER
TUBE SECURELY.)

® cLp

© O

(—

(1) ATENCION
(2)CONECTAR LOS TUBOS COMO SE INDICA A CONTINUACION

(3)TUBO DE VENTILACION DE LA BATERIA

(4)CODO DE LA BATTERIA
(5)INSERTAR EL TUBO DE VENTILACION DE LA BATERIA FIJAMENTE.

(6) ABRAZADERA
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(( ATTENTION

POSITIONNER LES TUBES COMME Cl-DESSOUS.

COVOE DE BATTERIE D'ACCUMULATEVRS
TUBE DE BATTERIE

(INTRODUIRE
SOLIDEMENT
LETUBE DE
BATTERIE )

CLiP

(1) VORSICHT

(2) ROHRFUHRUNGEN WIE ABGEBIEDET

(3) BATTERIE-ENTLUFTUNGSSCHLAUCH

(4) BATTERIEWINKEL

(5) ENTLUFTUNGSSCHLAUCH SICHER EINSETZEN.
(6) KLEMME
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Fuse Replacement

The fuse holder (1) is attached to the battery holder. The specified

fuse is 10A.

When frequent fuse failure occurs, it usually indicates a short circuit

or an overload in the electrical system. See your authorized Honda

dealer for repair. Spare fuse (2) is next to the battery.

WARNING:

+ Never use a fuse with a different rating from that specified.
Serious damage to the electrical system or a fire may result,
causing a dangerous loss of lights or engine power at night or in
traffic.

Do not pry the clips open to get a fuse out; you could bend them
and cause poor contact with the new fuse. A loose fuse could
cause damage to the electrical system and even start a fire.

Recambio de fusibles

El portafusibles (1) se une al soporte de la bateria.

El fusible especificado es de 10A.

Cuando se funden demasiado frecuentemente, significa generalmente que hay un cortocircuito o una

sobrecarga en el sistema eléctrico. Llévela a su distribuidor autorizado Honda para que lo repare.

El fusible de repuesto (2) estd a continuacion de la bateria.

ATENCION:

+ No utilizar jamas fusibles con un amperaje diferente del especificado. Se podria dafiar seriamente el
sistema eléctrico o provocar fuego, causando peligrosas pérdidas de la luz o potencia del motor por la
noche o en el medio del trifico.

No presionar los sujetadores para abrirlos a fin de extraer el fusible; se podria doblarlos y causar malos
contactos con el fusible nuevo. Un fusible flojo puede causar dafios en el sistema eléctrico pudiendo
incluso provocar un incendio.
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Remplacement des fusibles

Le porte-fusible (1) se trouve contre te support de batterie.

Le fusible utilisé doit étre de 10A.

Si I’on a souvent des ennuis de fusible, cela indique qu‘il y a court-circuit ou que le circuit électrigue est

surchargé. Consulter Je concessionnaire Honda pour qu'il effectue les réparations nécessaires.

Le fusible de rechange {2) se trouve & c6té de Ja batterie.

ATTENTION:

+ Ne jamais utiliser un fusible dont I'ampérage ast ditférent de celui spécifié. En effet, ceci pourrait
occasionner une détérioration importante du circuit électrique ou un incendie avec pertede I'éclairage
ot de la puissance du moteur, plagant le pilote dans une situation dangereuse sij csla se produit la nuit
ou dans la circulation.

+ Ne pas torde les barrettes pour sortir un fusible car cela pourrait produire un mauvais contact avec le
nouveau fusible. Un fusible mal maintenu peut endommager le circuit électrique et méme déclencher
un incendie.

Sicherung auswechseln

Der Sicherungshalter (1) ist am Batteriehalter angebracht. Der Sicherungsnennstrom betragt 10A.

Wenn die Sicherungen hiufig durchbrennen, liegt gewshrlich ein KurzschluB oder eine Uberlastung des

elektrischen Systems vor. Lassen Sie die Stdrung von Ihrem Honda-Hiandler beheben. Die Reserve-

sicherung (2) befindet sich neben der Batterie.

WARNUNG:

¢ Niemals eine Sicherung mit einer anderen Nennbelastbarkeit als der vorgeschriebenen verwenden. Bei
Nichtbeachtung kann es zu ernsthafter Beschiidigung der elektrischen Anlage oder zu einem Brand
kommen, was einen gefihrlichen Ausfall der Beleuchtung oder der Ziindung bei Nacht oder in dichtem
Verkehr zur Folge hat.

*  Zum Herausnehmen einer Sicherung nicht die Klemmen aufbiegen; verbogene Klemmen kdnnen die
Ursache fiir schlechten Kontakt mit den neuen Sicherungen sein. Eine lose Sicherung kann
Beschiidigung der elektrischen Anlage oder sogar einen Brand verursachen. 173




CAUTION: Turn the ignition switch OFF before checking or replac-
ing fuses to prevent accidental short-circuiting.

To replace the fuse, open the fuse holder and lift out the clips with
the fuse. Slide the clips off the ends of the fuse and throw it away.
Slide the clips onto the ends of the new fuse, push them back into the
fuse holder, and close the fuse holder.

(1) RemovaL

@ (@) ruse HoLoer (B)

(® stioe

PRECAUCION: Desconectar el interruptor de encendido (OFF)
antes de verificar o reemplazar los fusibles para evitsr cortocircuitos
accidentales.

Para reemplazar el fusible, abrir el portafusible y sacar las abrazaderas
que sujetan el fusible. Deslizar las abrazaderas por los extremos del
fusible. Deslizar las abrazaderas por los extremos del fusible nuevo y
volver a colocarlas sobre el portafusible, y luego cerrar el portafusible.

(1) Demontage (2) Portafusible (3) Trar hacia arriba
(4) Abrazadera (5) Correr (6) Instalacion
(7) Empujar
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PRECAUTION: Tourner le contacteur d’allumage sur la position “OFF’’ avant de contréler ou remplacer
des fusibles pour éviter de provoquer accidentellement un court-circuit.

Pour remplacer le fusible, ouvrir le porte-fusible et sortir les agrafes avec le fusible. Faire glisser les agrafes
de I'extémité du fusible et jeter celuici. Glisser les agrafes sur les extrémités du fusible neuf, les remettre
dans le porte-fusible et fermer le porte-fusible,

{1) Enlevement (5} Faire glisser
(2) Porte-fusile (6) Remontage
(3) Tirer en haut A7) Appuyer
(4) Agrafe

VORSICHT: Den Ziindungsschalter vor t'berpriifen oder Austauschen von Sicherungen and OFF stellen,
um zufaliges Kurzschlie en zu ver hindern,

Zum Auswechseln der Sicherung den Sicherungshalter &ffnen und die Klemmen mit der sicherung
herausheben. Die Klemmen von den Enden der Sicherung abziehen und die Sicherung wegwerfen. Die
Klemmen auf die Enden der neuen Sicherung schieben, in den Sicherungshalter hineindriicken, und den
Sicherungshalter schliefen.

(1) Entnahme (5) Schieben
(2) Sicherungshalter (6) Einsetzen
(3) Hochziehen (7) Driicken
(4) Klemme
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Stoplight Switch Adjustment

Check the operation of the stoplight switch (1) at the right side
behind the engine tegularly.

To adjust, turn the adjusting nut (2) in the direction (A) if the

switch operates too late or in direction (B) if the switch operates
too soon.

Ajuste del interruptor de la luz de freno

Comprobar el funcionamiento del interruptor de las luces de parada (1) de la derecha de detras del motor
a periodos regulares, Para ajustar, gire la tuerca de ajuste (2) en la direccion (A) si se retrasa el funcionami-
ento del interruptor, o en la direccién (B) si el interruptor funciona demasiado pronto.

176



Réglage du commutateur du feu stop

Vérifier régulidrement le fonctionnement du commutateur de feu stop (1) se trouvant sur le cdté droit
derriére le moteur,

Pour régler, faire tourner I'écrou de réglage (2) dans le sens (A) si le contacteur fonctionne avec du
retard ou dans le sens (B) s'il fonctionne avec de |'avance.

Einstellung des Bremslichtschalters

Die Funktion des sich rechts hinter dem Motor befindlichen Bremslichtschalters (1) regelmiBig iiber-
pfiifen. Zum Einstellen die Einstellmutter (2) in Richtung (A) drehen, wenn der Schalter zu spat an-
spricht, oder in Richtung (B), wenn der Schalter zu frith anspricht.
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Tool Kit

The tool compartment (1) is mounted on the left side below the seat.
To unlock, insert the ignition key (2) and turn it counterclockwise,
then remove the tool kit. Some roadside repairs, minor adjustments
and parts replacement can be performed with the tools contained in
the kit.

Pliers « 120 mm eye wrench handle
No. 1 screwdriver + 10 x 12 mm open end wrench
No. 2 phillips screwdriver + 14 x 17 mm open end wrench
No. 3 phillips screwdriver - Spark plug wrench

+  Screw driver grip - Tool bag.

Eye wrench 24 mm

Juego de herramientas

El compartimiento de las herramientas (1) esta situado emn el lado izquierdo debajo del asiento. Para
abrirlo, insertar la llave (2) del encendido y girarla hacia la izquierda, lugo sacar el juego de herramientas.
Con las herramientas de este juego, podrin efectuarse algunas reparaciones en fa carretera, pequefios
ajustes y cambios de piezas.

» Alicates

Destornillador No 1
Destornillador Philips No 2
+  Destornillador Philips No 3
+ Pufio de atornillador

- Llave de 24 mm

Mango de 120 mm para la llave
Llave de boca de 10 x 12 mm
Llave de boca de 14 x 17 mm
Llave para bujias

Bolsa para las herramientas
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Trousse a outils
La bofte a outils {1) se trouve sous la selle du cOté gauche, Pour l'ouvrir, introduire ia clé de contact (2)
dans le verrou et la faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Prendre alors la trousse
4 outils. Ces outils permettent d’effectuer quelques réparations d’urgence et des réglages mineurs.

Pinces

Tourneivs No. 1
Tournevis (+) No. 2
Tournevis {(+) No. 3
Porte-tournevis

Clé A ceil 24 mm

Manche de cié a ceil 120 mm
Clé ouverte 10 x 12 mm

Clé ouverte 14 x 17 mm

Clé pour bougie d’allumage
Trousse de rangement

Wer
Das Werkzeugfach (1) ist auf der linken Seite unter dem Sitz angebracht. Zum Aufsperren den
Ziindschliissel (2) hineinstecken und im Gegenuhrzeigersinn drehen. Nun kann der Werkzeugsatz
herausgenommen werden. Mit den im Satz enthaltenen Werkzeugen kénnen gewisse Pannen behoben,

Zange

Nr. 1 Schraubenzieher

Nr. 2 Kreuzschlitzschraubenzieher
Nr. 3 Kreuzschlitzschraubenzieher
Griff fiir Schraubenzieher
Osenschliissel, 24 mm

kleinere Einstellungen durchgefiihrt und Teile ausgewechselt werden.

120 mm-Osenschliisselgriff
10 x 12 mm-Gabelschliissel
14 x 17-mm-Gabelschliissel
Ziindkerzenschliissel
Werkzeugtasche
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emission
regulations. And the data below are written according to the requirements.

Soued Level of Engine Speed at
Stationary Test Maximum Power
84.0 dB (A) 8,000 rpm
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